KARCHER

makes a difference

UVEDENI NA TRH —
VYSOKOTLAKE
CISTICE

TRIDA HD MIDDLE




PREHLED VERZI - ROK 2017

HD 6/15 M Plus/ MX Plus*EU 1.150-932.0/1.150-931.0
HD 7/14-4 M Plus/ MX Plus*EU 1.524-932.0/1.524-931.0
HD 7/17 M Plus/ MX Plus*EU-I 1.151-932.0/1.151-931.0
HD 7/16-4 M Plus/ MX Plus*EU-I 1.524-957.0 /1.524-956.0
HD 8/18-4 M Plus/ MX Plus*EU-I 1.524-972.0/1.524-971.0
HD 6/15 M St *EU 1.150-950.0
HD 7/17 M St *EU 1.151-950.0
HD 8/18-4 M St *EU 1.524-980.0

Nové stroje budou dodany az po vycerpani zasob stavajicich (starSich modelu) stroju.
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NASTUPCI

Vyhody / rozdily

= Modularni design, verze pro
konkrétni vyuziti

= Automaticky pojistny
pretlakovy systém

) = AZ 0 15 % vySSi energeticka

uspornost a Cistici vykon
HD 6/15 C HD 6/15 M = Velmi kvalitni vzhled,
HD 6/12-4 C adny nastupce rukojet’ a hlavni vypinac z
HD 6/16-4 M HD 7/14-4 M mékciho materialu pro vyssi
HD 7/18 C HD 7/17 M komfort, kvalitni logo a
HD 7/18-4 M HD 7/16-4 M napis

HD 9/19 M HD 8/18-4 M KARCHER



NOVA RADA HD STREDNI TRIDY
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NOVA RADA HD STREDNI TRIDY




TRI KLICOVE CHARAKTERISTIKY, KTERE JE TREBA ZMINIT

O 50 % ROBUSTNEJSI A O 100 % FLEXIBILNEJSI O 15 % VYSSi VYKON CISTENI

SPOLEHLIVEJSI Mnohem vice, neZ jen nova

Automaticky pojistny produktova fada. Nabizime Vysoce vykonné a pfitom

pretlakovy systém a velky perfektni feseni pro rtizné hospodarné cerpadlo s

filtr na vstupu vody chrani potieby a pozadavky dramaticky sniZzenou ztratou

Cerpadlo. uzivateli. tlaku a zlepSenym prutokem
- Gerpadlo pfinasi o 15 % vysSi vykon

Skuteéné vykonny stroj. ¢isténi pri stejné vstupni

= Mobilni vSestranny stroj energii.

= Robustni ramova verze

+15%

KARCHER




SHRNUTI
Predstaveni produktu

Struéné predstaveni
=S novou fadou vysokotlakych Cisti¢t stfedni tfidy HD obnovujeme nasi aktualni nabidku vysokotlakych Cisticu
bez ohfevu, konkrétné stroju zarazenych do tfidy Compakt (napf. HD 6/15 C) a strojl ze stfedni tfidy (Middle)
(napf. HD 7/18-4 M). Béhem faze navrhu jsme se zaméfili pfedevsim na robustnost a spolehlivost stroji. Dale
jsme chtéli zohlednit poZzadavky riznych zakaznikd z riznych cilovych skupin. Vytvofili jsme proto modularni
design se 3 produktovymi feSenimi v jedné spolecné platformé.

— Cerpadlo: Pro jednoduchy stacionarni provoz (prostorové Gsporna montaz na sténu)

— Mobilni vSestranny stroj: Klasicka koncepce stroje s perfektnim ulozenim veskerého pfislusenstvi a

skvélou maneévrovatelnosti
— Robustni ramova verze: Ocelovy ram chrani stroj pfed narazy napf. béhem prepravy

Benefity pro zakaznika
=Robustni a spolehlivy: Automaticky pojistny pretlakovy systém, mosazna hlava valcu, Siroky filtr (vstup vody)

vvvvv

=Zaméreno na zakaznika: Perfektni feSeni, které hravé uspokoji pozadavky na rizna vyuziti.
KARCHER
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SHRNUTI
Pozice v produktové radé Karcher

Vykon
[kw]

HD Super

HD Middle

HD Compact Cena
[€]

KARCHER




SHRNUTI
Pozice v produktové radé Karcher

HD Compact HD Middle HD Super

500 - 600 I/h 600 — 800 I/h 1.000 - 1.700 I/h
2,5 - 3,0 kW (pouze 1~) 3,2—-4,6 kW (1~ a 3~) 7,0 - 9,5 kW (pouze 3~)
23 -27,5kg 26 — 40 kg 60 — 77 kg

Modularni stroj, verze dle

Mobilni a kompaktni stroj konkrétniho vyuziti

Vysoky vykon

KARCHER



1. SHRNUTI
1.3 Charakteristické rysy — Vyhody — Benefity

10

Automaticky pojistny pfetlakovy systém a
velky filtr na vstupu vody

Vysoce vykonné a pfitom hospodarné
Cerpadlo s dramaticky snizenou ztratou
tlaku a zlepSenym pritokem

Vertikalni i horizontalni provoz

Sofistikované ulozeni pfislusenstvi

- Moznost upevnéni pénovaciho nastavce

- Mosazny Sroubovy spoj EASY!Lock pro
Cisti¢ ploch nebo trysku Power

- Fixaéni pasek pro vysokotlakou hadici

- Misto pro ulozZeni rotaéni trysky

Odnimatelny buben na navijeni vysokotlaké
hadice — moznost pfipevnéni na sténu

Ochrana komponentu ¢erpadla a zlepSeni
celkové odolnosti / prodlouzeni zivotnosti

energii

Maximalni flexibilita — uzivatel si maze vybrat
optimalni provozni rezim dle konkrétniho
pouziti stroje

Veskeré prisluSenstvi lze bezpecné ulozit
pfimo na stroji

Moznost rozsifeni standardniho provedeni
stroje na verzi s bubnem pro navijeni hadice.
Buben pro navijeni hadice Ize pfipevnit na
sténu.

Méné prostojl, niz§i naklady na udrzbu a
opravy stroje

Vys8i ucinnost ¢isténi a ploSny vykon, uspora
¢asu a nakladl na pracovni silu

Napfiklad na leSenich nebo béhem prepravy
zajisti horizontalni poloha maximalni
bezpecénost a stabilitu

stroj

Snadna preprava bez rizika ztraty nebo
posSkozeni prislusenstvi

Vysoka flexibilita dle poZzadavkl na konkrétni
VyUuZiti.

VysSi pracovni komfort s bubnem na hadici.
Moznost rozSifeni stroje za minimalni
néklady.

ARCHER



SHRNUTI
Produktovy list
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HD 6/15 M

Technické udaje

= Napajeci zdroj 230V/ 1~/ 50 Hz
= Prutok vody 560 I/h

= Pracovni tlak 150 bard / 15 Mpa

=  Max. tlak 200 bart / 20 Mpa
=  Pfikon 3,1 kW
= Max. teplota 60° C
= Hmotnost (bez pfisluSenstvi) 30 kg

= Rozméry (DxSxV) 400 x 456 x 960 mm

Benefity pro zadkaznika

= Spolehlivé tfipistové axialni ¢erpadlo s
mosaznou hlavou valcl

= Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla
= Automaticky pojistny pretlakovy systém pro
ochranu vysokotlakych komponentt

= Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

= Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu

= Sofistikované uloZeni pfisluSenstvi (prostor k
uloZeni trysky, Sroubovy spoj M18x1,5 pro
trysku Power nebo disti€ ploch a pasek pro
zajisténi vysokotlaké hadice)

Standardni
prislusenstvi

Ruéni stfikaci pistole EASY!Force
(4.118-005)

Otoc¢ny nerezovy pracovni
nastavec, 840 mm
(4.112-006)

Vysokotlaké hadice, 10 m, ID 6
(6.110-035)

Tryska Power 033
(2.113-063)

Popis produktu

Novou tfidu HD Middle tvori vSestranné
vysokotlakeé distici stroje. Jsou kompaktni,
vykonné a velmi robustni. Nabizi celou fadu
kvalitnich funkci a prvki, v€etné automatického
pretlakového systému ¢i dobrého pfistupu ke
komponentim pro snadny servis. Perfektni feSeni
pro ¢isténi v automobilovém primyslu, v myckach
vozl, v pramyslu, dopravé nebo stavebnictvi.

Obj. ¢isla

1.150-932.0
1.150-931.0

HD 6/15 M Plus *EU
HD 6/15 MX Plus *EU

Uvedeni na trh

Unor 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list

Benefity pro zadkaznika Standardni
prislusenstvi

HD 7/14-4 M

= Spolehlivé tfipistové axialni ¢erpadlo s

mosaznou hlavou valcu, ¢tyfpélovy motor Rugni stiikaci pistole EASYIForce

= Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla (4.118-005)
= Automaticky pojistny pretlakovy systém pro
ochranu vysokotlakych komponent Oto&ny nerezovy pracovni
= Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické nastavec, 840 mm
skfini pro snadny servis (4.112-006)
= Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu Vysokotlaka hadice, 10 m, ID 6
» Sofistikované uloZenf pfisluSenstvi (prostor k (6.110-035)
Technické udaje uloZeni trysky, Sroubovy spoj M18x1,5 pro
trysku Power nebo Cisti€ ploch a pasek pro Tryska Power 042
- Napéjeci zdroj 230 V/ 1 ~/ 50 Hz zajisténi vysokotlaké hadice) (2.113-007)
= Pratok vody 700 I/h Popis produktu Obj. éisla
= Pracovni tlak 140 bard / 14 Mpa
Novou tfidu HD Middle tvori vSestranné
= Max. tlak 190 bart / 19 Mpa
! P vysokotlakeé distici stroje. Jsou kompaktni, HD 7/14-4 M Plus *EU 1.524-932.0
= PFikon 3,4 kKW vykonné a velmi robustni. Nabizi celou fadu HD 7/14-4 MX Plus *EU 1.524-931.0
= Max. teplota 60° C kvalitnich funkci a prvki, v€etné automatického
= Hmotnost (bez pFislusenstvi) 39 kg pretlakového systému Ci dobreho pristupu ke Uvedeni na trh
- Rozméry (Dx3xV) 400 x 456 x 960 mm komvplcv)nveritﬁm pro sn{?\dny{ servis. Perfektni Fveé’em’
pro ¢isténi v automobilovém primyslu, v my¢kach Leden 2018

vozl, v pramyslu, dopravé nebo stavebnictvi. KARCHER
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SHRNUTI
Produktovy list

HD 7/17 M

Technické udaje

= Napajeci zdroj 400 V/ 3 ~/ 50 Hz
= Prutok vody 700 I/h

= Pracovni tlak 170 bart / 17 Mpa

= Max. tlak 220 bart / 22 Mpa
=  Pfikon 4,2 KW
= Max. teplota 60° C
= Hmotnost (bez pfisluSenstvi) 32 kg

= Rozméry (DxSxV) 400 x 456 x 960 mm

13

Benefity pro zadkaznika

= Spolehlivé tfipistové axialni ¢erpadlo s
mosaznou hlavou valcl

= Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla
= Automaticky pojistny pretlakovy systém pro
ochranu vysokotlakych komponentt

= Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

= Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu

= Sofistikované uloZeni pfisluSenstvi (prostor k
uloZeni trysky, Sroubovy spoj M18x1,5 pro
trysku Power nebo disti€ ploch a pasek pro
zajisténi vysokotlaké hadice)

Standardni
prislusenstvi

Ruéni stfikaci pistole EASY!Force
(4.118-005)

Otoc¢ny nerezovy pracovni
nastavec, 840 mm
(4.112-006)

Vysokotlaké hadice, 10 m, ID 6
(6.110-035)

Tryska Power 038
(2.113-006)

Popis produktu

Novou tfidu HD Middle tvori vSestranné
vysokotlakeé distici stroje. Jsou kompaktni,
vykonné a velmi robustni. Nabizi celou fadu
kvalitnich funkci a prvki, v€etné automatického
pretlakového systému ¢i dobrého pfistupu ke
komponentim pro snadny servis. Perfektni feSeni
pro ¢isténi v automobilovém primyslu, v myckach
vozl, v pramyslu, dopravé nebo stavebnictvi.

Obj. ¢isla

1.151-932.0
1.151-931.0

HD 7/17 M Plus *EU-I
HD 7/17 MX Plus *EU-I

Uvedeni na trh

Unor 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list

HD 7/16-4 M

Technické udaje

= Napajeci zdroj

= Prutok vody

= Pracovni tlak 30-160 bart / 3—16 Mpa
210 bart / 21 Mpa

=  Max. tlak
= PFikon
= Max. teplota

= Hmotnost (bez pfisluSenstvi)

= Rozméry (DxSxV) 400 x 456 x 960 mm
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400 V/ 3 ~/ 50 Hz

Benefity pro zadkaznika

Spolehlivé tfipistové axialni cerpadlo s
mosaznou hlavou valcl, étyfpolovy motor

Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla

Automaticky pojistny pretlakovy systém pro
ochranu vysokotlakych komponentt

Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu

pro maximalni flexibilitu

Sofistikované uloZeni pfisluSenstvi (prostor k

uloZeni trysky, Sroubovy spoj M18x1,5 pro
trysku Power nebo disti€ ploch a pasek pro
zajisténi vysokotlaké hadice)

Standardni
prislusenstvi

Ruéni stfikaci pistole EASY!Force
(4.118-005)

Servo Control (4.118-007)

Otoc¢ny nerezovy pracovni
nastavec, 840 mm
(4.112-006)

Vysokotlaké hadice, 10 m, ID 6
(6.110-035)

Tryska Power 042 (2.113-007)

Popis produktu

Novou tfidu HD Middle tvofi vSestranné
vysokotlakeé distici stroje. Jsou kompaktni,
vykonné a velmi robustni. Nabizi celou fadu

kvalitnich funkci a prvki, v€etné automatického

pretlakového systému ¢i dobrého pfistupu ke

komponentim pro snadny servis. Perfektni feSeni
pro ¢isténi v automobilovém primyslu, v myckach

vozl, v pramyslu, dopravé nebo stavebnictvi.

Obj. ¢isla

HD 7/16-4 M Plus *EU-I
HD 7/16-4 MX Plus *EU-I

1.524-957.0
1.524-956.0

Uvedeni na trh

Leden 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list

HD 8/18-4 M

Technické udaje

= Napajeci zdroj

= Prutok vody

=  Pracovni tlak 30-180 barti / 3—-18 MPa
230 bart / 23 Mpa

=  Max. tlak
= PFikon
= Max. teplota

= Hmotnost (bez pfisluSenstvi)

= Rozméry (DxSxV) 400 x 456 x 960 mm
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400 V/ 3 ~/ 50 Hz

Benefity pro zadkaznika

Spolehlivé tfipistové axialni cerpadlo s
mosaznou hlavou valcl, étyfpolovy motor

Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla

Automaticky pojistny pretlakovy systém pro
ochranu vysokotlakych komponentt

Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu

pro maximalni flexibilitu

Sofistikované uloZeni pfisluSenstvi (prostor k

uloZeni trysky, Sroubovy spoj M18x1,5 pro
trysku Power nebo disti€ ploch a pasek pro
zajisténi vysokotlaké hadice)

Popis produktu

Novou tfidu HD Middle tvofi vSestranné
vysokotlakeé distici stroje. Jsou kompaktni,
vykonné a velmi robustni. Nabizi celou fadu

kvalitnich funkci a prvki, v€etné automatického

pretlakového systému ¢i dobrého pfistupu ke

komponentim pro snadny servis. Perfektni feSeni
pro ¢isténi v automobilovém primyslu, v myckach

vozl, v pramyslu, dopravé nebo stavebnictvi.

Standardni
prislusenstvi

Ruéni stfikaci pistole EASY!Force
(4.118-005)
Servo Control (4.118-007)

Otoc¢ny nerezovy pracovni
nastavec, 840 mm
(4.112-006)

Vysokotlaké hadice, 10 m, ID 6
(6.110-035)

Tryska Power 042 (2.113-007)
Obj. ¢isla

HD 8/18-4 M Plus *EU-I
HD 8/18-4 MX Plus *EU-I

1.524-972.0
1.524-971.0

Uvedeni na trh

Leden 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list — Cilovy segment: automobilovy prumysl

HD 7/16-4 MX Car

SERVO CONTROL

16

Technické udaje

400 V/ 3 ~/ 50 Hz
350- 700 I/h
30-160 bar(i / 3—16 Mpa

= Napajeni
= Prutok vody

=  Pracovni tlak

=  Max. tlak 210 bar(i / 21 Mpa
=  Pfikon 4,2 KW
= Max. teplota 60° C
= Hmotnost (bez pfisluSenstvi) 40 kg

= Rozméry (DxSxV) 400 x 456 x 960 mm

Benefity pro zadkaznika

Spolehlivé tripistové axialni cerpadlo s
mosaznou hlavou valcU, étyfpdélovy motor
Velky filtr na vstupu vody pro ochranu Cerpadla
Automaticky pojistny pretlakovy systém pro
ochranu vysokotlakych komponent
Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu

Sofistikované ulozeni pfisluSenstvi (prostor k
ulozeni trysky, Sroubovy spoj M18x1,5 pro
trysku Power nebo ¢isti¢ ploch a pasek pro
zajisténi vysokotlaké hadice)

Standardni prislusenstvi

Ruéni stfikaci pistole EASY!Force
Servo Control

Otoény nerezovy pracovni nastavec,
600 mm

Vysokotlaka hadice, 15 m, ID 6
Tryska Power 042

Pé&novaci nastavec Basic
Rychlospojka - samice

2x rychlospojka — samec

Popis produktu

Novou HD Stfedni tfidu tvofi vSestranné
vysokotlaké cistice. Jsou kompaktni, vykonné a
velmi robustni. Nabizi celou fadu kvalitnich funkci a
prvkd, véetné automatického pretlakového systému
¢i dobrého pristupu ke komponentdm pro snadny
servis. Perfektni feSeni pro cisténi v
automobilovém primyslu, v myckach vozi, v
pramyslu, dopravé nebo stavebnictvi.

Obj. cisla

HD 7/16-4 MX Car *EU-I 1.524-958.0

Uvedeni na trh

Brezen 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list — Cilovy segment: zemeédélstvi
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HD 8/18-4 MX Plus Farmer

SERVO CONTROL

Technické udaje

400 V/ 3 ~/ 50 Hz
380 - 760 I/h
30-180 barti / 3-18 Mpa

= Napajeni
= Prutok vody

= Pracovni tlak

=  Max. tlak 230 bart / 23 Mpa
=  Prfikon 4.6 kW
= Max. teplota 60° C
= Hmotnost (bez pfisluSenstvi) 41 kg

= Rozméry (DxSxV) 400 x 456 x 960 mm

Benefity pro zadkaznika

= Spolehlivé tfipistové axialni ¢erpadlo s
mosaznou hlavou valcu, étyfpélovy motor
= Velky filtr na vstupu vody pro ochranu éerpadla

= Automaticky pojistny pretlakovy systém pro
ochranu vysokotlakych komponentu

= Jednoduchy pfistup k éerpadlu a elektrické
skFini pro snadny servis

= Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu

= Sofistikované ulozeni pfisluSenstvi (prostor k
ulozeni trysky, Sroubovy spoj M18x1,5 pro
trysku Power nebo C¢isti¢ ploch a pasek pro
zajisténi vysokotlaké hadice)

Popis produktu

Novou HD Stfedni tfidu tvori vSestranné
vysokotlaké cistice. Jsou kompaktni, vykonné a
velmi robustni. Nabizi celou fadu kvalitnich funkci a
prvkd, véetné automatického pretlakového systému
¢i dobrého pfistupu ke komponentam pro snadny
servis. Perfektni feSeni pro cisténi v
automobilovém primyslu, v myckach voz(, v
pramyslu, dopraveé nebo stavebnictvi.

Standardni prislusenstvi

Ruéni stfikaci pistole EASY!Force ﬁ

Servo Control ==

Otoény nerezovy pracovni nastavec, = '

840 mm o
Vysokotlaka hadice, 15 m, ID 6 ’5
Tryska Power 042 (2.113-007)

Dirt blaster 045 - P
Pénovaci nastavec Basic ; f‘ -
Rychlospojka - samice 1 @
2x rychlospojka — samec s D

Obj. cisla

HD 8/18-4 MX Plus Farmer *EU-| 1.524-973.0

Uvedeni na trh

Brezen 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list

HD 6/15 M St

Technické udaje

= Napajeci zdroj
= Prutok vody

= Pracovni tlak
=  Max. tlak

= Pfikon

= Max. teplota

= Hmotnost (bez pfisluSenstvi)

= Rozméry (DxSxV) 302 x 290 x 560 mm
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230V/1~/50Hz

Benefity pro zadkaznika

= Snadna montaz na zed, Ize zaclenit do vétSich
stroja ¢i vyrobnich linek

= Spolehlivé tfipistové axialni cerpadlo s
mosaznou hlavou valci

= Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla

= Automaticky pojistny pretlakovy systém k
ochrané vysokotlakych komponentu

= Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

= Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu

Standardni
prislusenstvi

Zadné standardni pfislugenstvi.
Samostatné stojici vysokotlaké
cerpadlo.

150 barti / 15 Mpa
200 bart / 20 Mpa

Popis produktu

Samostatné stojici vysokotlaké ¢erpadlo z nasi
nové modularni tfidy HD Middle je perfektnim
feSenim pro zaclenéni do stacionarnich systéma
nebo vyrobnich linek. Spolehlivé vysokotlaké
Cerpadlo, které je chranéné ve velmi odolném a
robustnim plastovém pouzdfe.

Obj. cisla

HD 6/15 M St *EU-I

1.150-950.0

Uvedeni na trh

Unor 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list
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HD 7/17 M St

Technické udaje

= Napajeci zdroj 400 V/ 3 ~/ 50 Hz
= Prutok vody 700 I/h
= Pracovni tlak 170 bard / 17 Mpa
= Max. tlak 220 bart / 22 Mpa
=  Pfikon 4,2 KW
= Max. teplota 60° C
= Hmotnost (bez pfisluSenstvi) 27 kg

= Rozméry (DxSxV) 302 x 290 x 560 mm

Benefity pro zadkaznika

= Snadna montaz na zed, Ize zaclenit do vétSich
stroja ¢i vyrobnich linek

= Spolehlivé tfipistové axialni cerpadlo s
mosaznou hlavou valci

= Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla

= Automaticky pojistny pretlakovy systém k
ochrané vysokotlakych komponentu

= Jednoduchy pfistup k ¢erpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

= Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu

Standardni
prislusenstvi

Zadné standardni pfislugenstvi.
Samostatné stojici vysokotlaké
cerpadlo.

Popis produktu

Samostatné stojici vysokotlaké ¢erpadlo z nasi
nové modularni tfidy HD Middle je perfektnim
feSenim pro zaclenéni do stacionarnich systéma
nebo vyrobnich linek. Spolehlivé vysokotlaké
Cerpadlo, které je chranéné ve velmi odolném a
robustnim plastovém pouzdfe.

Obj. cisla

HD 7/17 M St *EU-I

1.151-950.0

Uvedeni na trh

Unor 2018

KARCHER



SHRNUTI
Produktovy list
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HD 8/18-4 M St

SERVO CONTROL

Technické udaje

= Napajeci zdroj 400 V/ 3 ~/ 50 Hz
= Prutok vody 400 — 800 I/h
= Pracovni tlak 30-180 bard / 3-18 MPa
= Max. tlak 200 bart / 20 MPa
=  Pfikon 4,6 KW
= Max. teplota 60° C
= Hmotnost (bez pfisluSenstvi) 32 kg
= Rozméry (DxSxV) 302 x 290 x 560 mm

Benefity pro zadkaznika

Snadna montaz na zed, Ize zadlenit do vétSich
stroja ¢i vyrobnich linek

Spolehlivé tripistové axialni cerpadlo s
mosaznou hlavou valci

Velky filtr na vstupu vody pro ochranu ¢erpadla
Automaticky pojistny pretlakovy systém k
ochrané vysokotlakych komponentu

Jednoduchy pfistup k éerpadlu a elektrické
skfini pro snadny servis

Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu
pro maximalni flexibilitu

Standardni
prislusenstvi

Zadné standardni pfislugenstvi.
Samostatné stojici vysokotlaké
cerpadlo.

Popis produktu

Samostatné stojici vysokotlaké ¢erpadlo z nasi
nové modularni tfidy HD Middle je perfektnim
feSenim pro zaclenéni do stacionarnich systéma
nebo vyrobnich linek. Spolehlivé vysokotlaké
Cerpadlo, které je chranéné ve velmi odolném a
robustnim plastovém pouzdfe.

Obj. cisla

HD 8/18-4 M St *EU-I

1.524-980.0

Uvedeni na trh

Leden 2018
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PRODUKT
Prehled hlavnich soucasti

Misto k ulozeni
rotacni trysky (dirt
blaster)

Hlavni vypinac
Bezpecné uchyceni

pracovniho nastavce

Kvalitni logo a
napis

Kvalitni logo a
napis

Vstup vody s
velkym filtrem

KARCHER
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PRODUKT
Prehled hlavnich soucasti

Mosazny drzak prisluSenstvi —
pro Cisti¢ povrchl nebo trysku

Zasunovaci rukojet

Pasek pro uchyceni vysokotlaké
hadice a kabelu

BezpecCné
ulozeni nadoby
pgnovacmo Kryt Ize jednoduse
nastavce . .
sejmout pro snadny
pristup k Cerpadlu
Vystup Kompaktni rozmeéry

pro snadnou prepravu
a dobrou mobilitu

sitového kabelu

KARCHER
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PRODUKT
Prehled hlavnich soucasti

Navrzen pro vertikalni i
horizontalni pouziti

Velka kola pro dobrou
mobilitu a profesionalni
vzhled

KARCHER
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PRODUKT
Prehled hlavnich soucasti

Sklopna rukojet bubnu
pro navijeni hadice

Doplnkovy buben pro
navijeni hadice,
snadna montaz na
standardni stroje

KARCHER
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PRODUKT

Prehled hlavnich soucasti

25

Pryzova nozka
pro vetsi
stabilitu

Mosazna
hlava valcu

Automaticky
pojistny
pretlakovy
systém pro
ochranu
vysokotlakych
komponentu

Snadny pfistup
k Cerpadlu pro
servis bez
nutnosti
snimani krytu

KARCHER



PRODUKT
Prehled hlavnich soucasti

Hlavni
vypinac

Samostatné
stojici Cerpadlo
v robustnim
plastovéem
pouzdre

Kvalitni logo a
napis

Vstup vody s velkym
vodnim filtrem

KARCHER
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PRODUKT
Prehled hlavnich soucasti

Snadny pfistup k
Cerpadlu pro

|euoissajold
UIHIUNYA

Navrzen pro

servis bez ver'FlkaInl | ,
nutnosti snimani horizontalni
Krytu pouziti

27



PRODUKT
Prehled hlavnich soucasti
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SN

Ml

Snadné
pripevnéni ve
vertikalni i
horizontalni
poloze

Vyuziti v
podobé
jednoduchého
stacionarniho
stroje

KARCHER



FAQ (€asto kladené otazky)

1. Pro€ neni stroj vybaven funkci vstfikovani Cisticiho pripravku?

Prizkumy trhu i praktické zkousky ukazaly, Ze funkci aplikace Cisticiho
pripravku vyuzivaji nasi zakaznici v nizkotlakém rezimu jen velmi
zfidka. VétSina zakazniku, predevsim pfi vyuziti v my¢kach vozu, chtéji
mit pfi praci s Cisticimi pripravky pénu.

Navic chemické vstfikovani Cisticiho pripravku pfi nizkém tlaku vede ke
ztratam tlaku v Cerpadle, at’ uz se vstrikovani vyuziva Ci nikoliv. A
protoZze se energeticka uspornost stava stale vice dulezitou, bylo
rozhodnuto, Ze vyuzijeme nasi novou generaci vysokotlakych Cerpadel
stfedni tfidy (HD Middle).

V kazdém pfipadé je k dispozici hned nékolik moznosti, jak Cistici
pripravek aplikovat, napfiklad pomoci naseho nového pénovaciho
nastavce Basic, pénovaci sady Inno-/Easy-Foam nebo externich
vstfikovacu.

29
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FAQ (€asto kladené otazky)

2. Je mozne ziskat verze s pénovacim nastavcem Basic?

U nové Stiedni tfidy vysokotlakych Cisticu je specialni misto pro
ulozeni pénovaciho nastavce Basic. Také novy koncept baleni
umoziuje zahrnout pénovaci nastavec Basic do standardniho rozsahu
dodavky.

Jsme otevreni diskusim o standardnim pfislusenstvi pro jednotlivé
zemeé (verze stroje) a také o cilovych skupinach stroju se specifickym
prislusenstvim.

Vytvofili jsme jiz dvé cilové skupiny stroju:
« HD 7/16-4 MX Car *EU-I 1.524-958.0
 HD 8/18-4 MX Plus Farmer *EU-I 1.524-973.0

DalSi podrobnosti viz nase produktové listy stroju.

KARCHER
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FAQ (€asto kladené otazky)

3. Je mozné proveést upgrade ze standardniho provedeni stroje na verzi s bubnem pro
navijeni vysokotlaké hadice?

K dispozici bude pridavna sada s bubnem pro navijeni vysokotlaké hadice, obj. Cislo 2.110-
024.0.

Soucasti této pridavné sady bude buben pro navijeni vysokotlaké hadice, spojovaci hadice z
vysokotlakého vystupu k bubnu pro navijeni vysokotlaké hadice, spojovaci material k
pripevneni bubnu na stroj nebo na zed a takeé 15 m dlouha vysokotlaka hadice. Vysokotlakou

prekrouceni hadice).

spojovaci

K dispozici od: bfezen 2018. hadice

KARCHER
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FAQ (€asto kladené otazky)

4. Existuji stroje s / bez funkce regulatoru Servo Control?

HD 7/16-4 M a HD 8/18-4 M maiji funkci regulatoru Servo Control a jsou vybaveny
prislusenstvim Servo Control.

HD 6/15 M, HD 7/17 M a HD 7/14-4 M nemaji funkci regulatoru Servo Control a soucasti
dodavky neni tedy ani zadné pfislusenstvi Servo Control.

HD 6/15 M HD 7/16-4 M
HD 7/17 M HD 8/18-4 M
HD 7/14-4 M

KARCHER
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FAQ (€asto kladené otazky)

5. Je mozné dodateéné namontovat regulator Servo Control ke vSem strojim?

Regulator Servo Control neni mozné namontovat ke strojam HD 6/15 M, HD 7/17 M a HD
7/14-4 M, protoze jejich Cerpadlo neni touto funkci vybaveno.

Potfebujete-li u téchto stroju regulovat tlak, doporu¢ujeme pouzit novy pracovni nastavec
Power Control.

HD 6/15 M
Pracovni nastavec PowerControl 034

HD 7/17 M / HD 7/14-4 M
Pracovni nastavec PowerControl 042 4 112.046.0

4.112-045.0

Lze pouzit také u HD 7/16-4 M a HD 8/18-4 M

KARCHER
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FAQ (€asto kladené otazky)

6. Pro¢ ma nova Stredni tirida vysokotlakych ¢Cisticli vyssSi ucéinnost?

Nové vyvinuté vysokotlaké &erpadlo stfedni tfidy nema vnitini vstfikovani et
Cisticich prostfedku pfi nizkém tlaku a pro interni fizeni. To vyraznym o
zpusobem snizuje ztratu tlaku v Cerpadlu a zlepSuje prutok ¢erpadlem. + 15 /o
Podafilo se nam tak navysit uCinnost Cisténi o 15 % pfi stejné spotiebé
energie.

= 120
[
g
§110
E Cleaning performance new HD-M
g (Working pressure + water flow)
@ m Cleaning performance predecessor
g 1 OO ] (Working pressure + water flow)
c
=
[}
[}
2 90 I . I . I . I .

HD 6/15 M HD 717 M HD 7/14-4 M HD 8/18-4 M

(HD 6/15 C) (HD7/18 C) (HD 6/164 M) (HD 7/18-4 M)
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FAQ (€asto kladené otazky)

7. Mlzete nam vysvétlit, co presné znamena verze St?

1. NaSim zamérem bylo vytvofit jednoduchy a cenové atraktivni
stacionarni stroj. V soudasnosti mame v nasi produktové
nabidce pouze pokrocila profesionalni stacionarni reSeni. Vime
pfitom, Ze Ffada naSich zakaznikl vyuziva ve stacionarnich
zarizenich mobilni stroje. Ddvodem je to, Ze mobilni stroje jsou

&4

cenoveé atraktivnéjsi, i kdyz zdaleka nesplnuji vSechny pozadavky.

2. NaSe vysokotlaké ¢erpadlo Ize pouzit i ve vétSich strojich nebo
vyrobnich procesech — jako pfiklad viz nase sou¢asné Cerpadlo
HD 7/18 C na obrazku vpravo. Dosud bylo obtizné nabizet pouze
samostatna ¢erpadla — naSe interni procesy na to nebyly
pfipraveny. Nyni ale mame feSeni, které zakaznik muze v pfipadé =
potfeby obdrzet — bez koleCek, rukojeti, ulozeni pfislusenstvi nebo &isténi odlugovaciho systému
samotného prislusenstvi.

KARCHER
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FAQ (€asto kladené otazky)

8. Pro€ jsou verze St bez prislusenstvi?

Existuji rizna vyuZziti a provozy, kde zakaznik potfebuje pouze Cerpadlo bez
dalSiho pfislusenstvi. Chtéli jsme proto nabidnout feSeni, ktere tyto
pozadavky splni. Nikdo nechce kupovat to, co ve skuteCnosti nepotrebuje.
Také u nasich stacionarnich systému jsou poZadavky na pfislusenstvi Casto
odlisné. Zakaznici nas napriklad Casto zadaji pouze o kratkou spojovaci
hadici k potrubnim rozvodim nebo v my¢kach automobilll zase pouzivaji
kratké pracovni nastavce, misto standardniho pracovniho nastavce 850 mm '
Spravnou velikost trysky u verze St najdete v naSem katalogu, na webové % (DCE « [l fanes

. . . . EAl -um'=
strance nebo primo na typovém Stitku stroje. MDGISW 1130-9800 0w vewr

230V 1~ 50 Hz 3,1KW IPXS 30 —
9,3 limin IBMP zup.-‘_. r"

L

nu‘.!.l.- 1
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