Produktové informace RM 41 KARCHER

Horky vosk RM 41

Konzervacni prostredek a pfipravek pro péci o lak s vyso-
kym podilem karnaubského vosku. Vytvafi vysoce leskly
povrch.

N-m-free

Vlastnosti

Konzervacni prostfedek s dlouhodobym uéinkem
Obsahuje pfirodni karnaubsky vosk
Vytvafi zrcadlovy vysoky lesk

Spolehliva, dlouho trvajici ochrana pfed povétrnostnimi vlivy a vlivy Zivot-
niho prostredi
Chrani G¢inné az 12 mésicl

Lze ho pouzivat s kazdou kvalitou vody

m Oddaluje opétovné znecisténi
m Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
m Neobsahuje nitrilotriacetat (NTA)
Oblast pouziti: Moznosti zpracovani
Zemédélstvi: transport a stroje m Vysokotlaky Cgisti¢
Provoz motorovych vozidel: konzervovani vozidel = manualni
Stavebnictvi: konzervace stroju a zafizeni
Spedice, autobusova doprava: konzervovani vozidel
Velikost baleni Objednaci ¢islo
101 6.295-153.0
201 6.295-154.0
Hodnota pH
v
\ \
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V koncentratu kysely slabé kysely neutralni slabé alkalicky alkalicky



Produktové informace RM 41

KARCHER

Pouziti:

Vysokotlaky cisti¢

B Objekt predem odistit a peclivé oplachnout Cistou vodou.
W Redit ¢istou vodou.

B Nastavit davkovani a teplotu na zafizeni.

B Teplota zpracovani 40-80°C.

B Objekt zcela smacet produktem.

B Povrch dobfe oplachnout ¢istou vodou.

manualni

B Objekt predem ocistit a peclivé oplachnout Eistou vodou.
B Produkt a vodu piimichat v odpovidajicim davkovani.

B Objekt zcela otfit napf. houbou.

B Povrch dobfe oplachnout a nasledné otfit kizi.

Davkovani a vydatnost:

Objem: Druh cisténi: Predredeéni:
1000 ml Vysokotlaky ¢isti¢ 1+3
1000 ml manualni

Radi Vam poradime:

Instrukce pro zpravovani:

m Nanaset pouze na umyty, dobfe oplachnuty povrch.
m  Chranit proti mrazu.

Varovani a bezpecénostni poradenstvi v soula-
du se smérnicem EU:

m Signalni slovo Nebezpedi

m H315 Drazdi kazi.

m H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

m P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli-
Cejovy Stit.

m P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vypla-
chujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

= P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/
lékare/

m  P332+P313 Pfi podrazdéni kliize: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

= P302+P352 PRI STYKU S KUZIi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a
mydla.

m P501a Odstrante obsah / obal v souladu s mistnimi / regionalnimi /

narodnimi / mezinarodnimi predpisy.

Dalsi informaéni podklady:

m  Bezpecnostni list (MSDS)

Davkovani: Znedisteni: Vydatnost:
1-2 % 260 m?
1-2 % 250 m?
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