Produktové informace RM 801 Classic

KARCHER

Oblast pouziti:
Provoz motorovych vozidel: cisténi diskl
Spedice, autobusova doprava: Gisténi disku
Samoobsluzna myci mista: cisténi diskl
Hodnota pH
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V koncentratu kysely

\
4

slabé kysely

Cisti¢ diskaq,
alkalicky RM 801 ASF

Specialni ¢isti¢ diskl pro v§echny povrchované disky z
lehkého kovu a oceli (s vyjimkou nelakovanych, vysoce
leSténych zvlastnich diskd). Odstranuje Setrné a intenzivné
silné ulpivajici necistoty na discich jako je pouli¢ni prach,
brzdovy prach, prach z otéru. Nenapada betonové podlahy
a uzlabi kol.

NTA-freel

Vlastnosti

m Vysoce ucinny cisti¢ disku

m Odstranuje spolehlivé prach z brzd, odér pneumatik, zimni nanosy soli,
vapenaté skvrny

m  Setrny k materialim

m Nenapada betonové podlahy bez povrchové Upravy a ocelové silni¢ni
zatarasy.

Rychle u¢inny

Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
Vice nez z 90 % biologicky odbouratelny

Neobsahuje nitrilotriacetat (NTA)

Moznosti zpracovani

m Postfikovace
m  Samoobsluzna myci mista

m  Myci linky vozu

Velikost baleni Objednaci ¢islo
201 6.295-323.0
200 | 6.295-401.0
h_4
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neutralni slabé alkalicky alkalicky



Produktové informace RM 801 Classic

KARCHER

Pouziti:

Postfikovaé

B Produkt a vodu pfimichat v odpovidajicim davkovani.
B Objekt zcela smacet produktem.

B Nechat pusobit.

B Doba pusobeni 1-3 min, podle stupné zneciténi.

B Povrch dobfe oplachnout gistou vodou.

Samoobsluzna myci linka

W Redit istou vodou.

B Objekt postiikat.

B Nechat pusobit.

B Doba plsobeni 1-3 min, podle stupné znecisténi.
B Povrch dobfe oplachnout ¢istou vodou.

Myci linky vozu

B Produkt vsadit do zafizeni.
B Spustit program myti.

Davkovani a vydatnost:

Objem: Druh cisténi: Predredeéni:
1000 ml Postfikovace

1000 ml Samoobsluzna myci mista

1000 ml Myci linka na vozidla

Radi Vam poradime:

Instrukce pro zpravovani:

Cistici roztok nenechat zaschnout.

Nepouzivat na horky povrch.

Nepouzivat na nelakované nebo poskozené povrchy z lehkého kovu.
U specialnich disk dbat predpist vyrobce.

Chranit proti mrazu.

Varovani a bezpeénostni poradenstvi v soula-
du se smérnicem EU:

Signalni slovo Nebezpeci
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oci.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli-

Cejovy Stit.

m P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrn& vypla-
chujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

m P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/
lékare/

= P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou/
osprchujte.

m P405 Skladujte uzamcéené.

m P501a Odstrarite obsah / obal v souladu s mistnimi / regionalnimi /

narodnimi / mezinarodnimi predpisy.

Dalsi informaéni podklady:

m Bezpecnostni list (MSDS)

Davkovani: Znedisteni: Vydatnost:
10 % silné 400 Felgen
10-20 % silné 400 Felgen
10-20 % silné 400 Felgen

Karcher spol. s r.o.
Modletice 141
25101

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020
info@kaercher.cz
www.kaercher.cz



