Produktové informace RM 764 OA KARCHER

CarpetPro cCisti¢ koberci RM
764

Cisti¢ kobercti CarpetPro RM 764, vykonny &isti& pro
zakladni extrakci. Pro vSechny textilni povrchy (i smésné
tkaniny a synteticka vlakna), polstrovani a nasténné plochy.

Vlastnosti

m Uginny zakladni gistici prostfedek pro nastfik a extrakci na textilni povr-
chy a ¢alounéni

m Rozpousti necistoty z olejl, tukt a minerald

m S integrovanym odstrafiovac¢em zapachu. Odstrafuje U¢inné nepfijemné
zapachy jako pot, mo¢, nikotin atd.

m  Tekuty, k okamzitému pouziti

Setrny k materialam

| |
m Aktivné Cisti v kazdém teplotnim rozsahu
m Neobsahuje bélici prostfedky
m ZlepSuje hygienu podlahy
m PFijemna, svézi viiné
m Neobsahuje fosfaty
Oblast pouziti: Moznosti zpracovani
Provoz motorovych vozidel: autoUprava m Extraktory s nastfikem
Cisténi budov: Textilni povrchy m  Zafizeni na Cisténi kobercu
Domovy s pecovatelskou sluz- o
L Textilni povrchy
bou, Iékaiské praxe:
Hotely, gastronomie, catering: Textilni povrchy
Obce: Textilni povrchy
Maloobchod: Textilni povrchy
Velikost baleni Objednaci ¢islo
101 6.295-854.0
Hodnota pH
h_4
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V koncentratu kysely slabé kysely neutralni slabé alkalicky alkalicky
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Pouziti: Instrukce pro zpravovani:
Extraktor s nastrikem m VyzkouSet snasenlivost s materialem na nenapadném misté.
B Produkt a vodu pfimichat v odpovidajicim davkovani. m  Nepromocit materialy.
B Textilni povrchy vycistit v prekryvajicich se drahach jednokrokovou m  Chranit proti mrazu.
metodou (nastfikat/vysat v jednom pracovnim kroku) nebo dvoukrokovou
metodou (nastfikat/nechat plsobit a nasledné vysat). Varovani a bezpeénostni poradenstvi v soula-
B Vycistény povrch proplachnout zafizenim a ¢istou vodou. du se smérnicem EU:

B Textilni povrchy dobfe vysat a nechat uschnout.

m EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpe¢nostni list.
Stroj na ¢isténi kobercu
B Produkt a vodu pfimichat v odpovidajicim davkovani. Dalsi informacni podklady

B U stroju s integrovanou nadrzi na Cistici prostfedek naplnit nefedény u Bezpednostni list (MSDS)
produkt.

B Textilni povrchy vycistit v piekryvajicich se drahach jednokrokovou
metodou (nastfikat/vysat v jednom pracovnim kroku) nebo dvoukrokovou
metodou (nastfikat/nechat plsobit a nasledné vysat).

B Vycistény povrch proplachnout zafizenim a ¢istou vodou.

B Textilni povrchy dobfe vysat a nechat uschnout.

Davkovani a vydatnost:

Objem: Druh cisténi: Predredeéni: Davkovani: Znedisteni: Vydatnost:
1000 ml Zakladni ¢isténi 1% stfedni 80 m?
1000 ml Pribézné cisténi 1% silné 120 m?
Radi Vam poradime: Karcher spol. s r.o.
Modletice 141
25101
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www.kaercher.cz



