Produktové informace RM 767 OA

KARCHER
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Oblast pouziti:
Provoz motorovych vozidel: autouprava
Cisténi budov: Textilni povrchy

Domovy s pecovatelskou sluz- o
L Textilni povrchy
bou, Iékaiské praxe:

Hotely, gastronomie, catering: Textilni povrchy

Obce: Textilni povrchy

Maloobchod: Textilni povrchy
Hodnota pH
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V koncentrétu kysely
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slabé kysely

CarpetPro Cisti¢ koberct,
rychleschnouci RM 767

Tekuty, rychle schnouci prostfedek pro nastfik a extrakci na
textilni potahy a ¢alounéni. Vhodny pro smésna vlakna, bez
bélicich prostfedki, zlepSuje hygienu podlah.

NTA-freel

Vlastnosti

Rozpousti necistoty z olejd, tuk( a minerald
Setrny k materialam

Zkraceni doby schnuti az o0 50 %

Tekuty, k okamzitému pouziti

Aktivné Cisti v kazdém teplotnim rozsahu

Neobsahuje bélici prostredky
m zlepSuje podlahovou hygienu odstranénim pacht

m Pfijemna, svézi viné

Moznosti zpracovani

m  Extraktory s nastfikem

m Zafizeni na ¢isténi koberct

Velikost baleni Objednaci ¢islo
101 6.295-198.0
h 4
7 8 9 10 11 12 13 14
neutralni slabé alkalicky alkalicky



Produktové informace RM 767 OA

KARCHER

Pouziti:

Extraktor s nastfikem

B Produkt a vodu pfimichat v odpovidajicim davkovani.

B Textilni povrchy vycistit v prekryvajicich se drahach jednokrokovou
metodou (nastfikat/vysat v jednom pracovnim kroku) nebo dvoukrokovou
metodou (nastfikat/nechat plsobit a nasledné vysat).

B Vycistény povrch proplachnout zafizenim a ¢istou vodou.

B Textilni povrchy dobfe vysat a nechat uschnout.

Stroj na ¢isténi kobercu

B Produkt a vodu pfimichat v odpovidajicim davkovani.

B U stroju s integrovanou nadrzi na Cistici prostfedek naplnit nefedény
produkt.

B Textilni povrchy vycistit v piekryvajicich se drahach jednokrokovou
metodou (nastfikat/vysat v jednom pracovnim kroku) nebo dvoukrokovou
metodou (nastfikat/nechat plsobit a nasledné vysat).

B Vycistény povrch proplachnout zafizenim a ¢istou vodou.

B Textilni povrchy dobfe vysat a nechat uschnout.

Davkovani a vydatnost:

Objem: Druh cisténi: Predredeéni:
1000 ml Zakladni ¢isténi
1000 ml Pribézné cisténi

Radi Vam poradime:

Instrukce pro zpravovani:

m VyzkouSet snasenlivost s materialem na nenapadném misté.

m  Nepromocit materialy.

m  Zajistit dostate¢né vétrani mistnosti.

Dalsi informaéni podklady:

m  Bezpecnostni list (MSDS)

Davkovani:

1.2%
1.2%

Znedisteni: Vydatnost:
stfedni 80 m?
lehky 100 m?

Karcher spol. s r.o.
Modletice 141
25101

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020
info@kaercher.cz
www.kaercher.cz



