Festool GmbH
Wertsrafe 20 FESTOOL

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

SV RCICICICICICICICIVACAC)

IS330EB

768665_004

Originalbetriebsanleitung - Dammstoffsage 8
Original operating manual - Insulation saw 21
Notice d’utilisation d’origine - Scie pour isolants 33
Manual de instrucciones original - Sierra para material aislante 46
Istruzioni per l'uso originali - Sega per materiale isolante 59
Originele gebruiksaanwijzing - Isolatiemateriaalzaag 72
Originalbruksanvisning - S&g fér isoleringsmaterial 85
Alkuperaiset kayttdohjeet - Eristesaha 97
Original brugsanvisning - Sav til isoleringsmateriale 109
Originalbruksanvisning - Isolasjonssag 120
Manual de instrucées original - Serra de materiais isoladores 132
OpwurnHan PykoBoacTBa no akcriyataumm - 145
Mvna pns peskn n3onsiuMoHHoroaTepmana

Originalni navod k pouZiti - Retézova pila pro izolaéni materialy 159
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Pita do materiatdw izolacyjnych 170

NS












(O
0~

/'
)

(FSz 300)

7b

7c

(FSV)

7d

=
=
a
o
<
o
n
=




o
2%

3

9a
9b

10




717194_A

Schwertsage Seriennummer *
Sword saw Serial number *
Epée scie N° de série *

(T-Nr.)
IS 330 EB 768661

(® EG-Konformititserklarung. Wir erklaren in
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
allen einschlagigen Bestimmungen der folgen-
den Richtlinien einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit den folgenden Normen Uber-
einstimmt:

EC-Declaration of Conformity. We declare
under our sole responsibility that this product is
in conformity with all relevant provisions of the
following directives including their amendments
and complies with the following standards:

(® CE-Déclaration de conformité communau-
taire. Nous déclarons sous notre propre res-
ponsabilité que ce produit est conforme aux nor-
mes ou documents de normalisation suivants:

(® CE-Declaracion de conformidad. Decla-
ramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto corresponde a las siguientes
normas o documentos normalizados:

(D CE-Dichiarazione di conformita. Dichiaria-
mo sotto la nostra esclusiva responsabilita che
il presente prodotto e conforme alle norme e ai
documenti normativi seguenti:

@D EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten:

(® EG-konformitetsforklaring. Vi forklarar i
eget ansvar, att denna produkt stammer 6verens
med féljande normer och normativa dokument:

&N EY-standardinmukaisuusvakuutus. Va-
kuutamme yksinvastuullisina, etta tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden
mukainen:

EF-konformitetserkleering Vi erkleerer
at have alene ansvaret for, at dette produkt er
i overensstemmelse med de fglgende normer
eller normative dokumenter:

(D CE-Konformitetserklaering Vi erkleerer pa
eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med folgende normer eller normative
dokumenter:

(® CE-Declaracao de conformidade: Decla-
ramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade,
que este produto corresponde as normas ou aos
documentos normativos citados a sequir:

Oeknapauus cootBetcTBUs EC: Mbl
3adBJISIEM C UCKITIOYUTENTbHON OTBETCTBEHHOCTbIO,
yTo ,D,aHHbIVI NPOAYKT COOTBETCTBYET ClieyoLlnMm
HOPMaM WM HOPMaTWBHbIM LOKYMEHTaM:

(€ ES prohlaseni o shodé: Prohladujeme s
veskerou odpovédnosti, Ze tento vyrobek je ve
shodé s nasledujicimi normami nebo normativni-
mi dokumenty: .

Oswiadczenie o zgodnosci z normami UE:
Niniejszym oswiadczamy na wtasna odpowie-
dzialno$¢, ze produkt ten spetnia nastepujace
normy lub dokumenty normatywne:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11:2010, EN 55014-1: 2006
+A1:2009 + A2:2011, EN 55014-2: 2015,

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013,

EN 50581: 2012
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Dammstoffsdge IS 330 EB -
Originalbetriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Technische Daten.......cccoeveviiiiiiieecee, 8
2 Symbole.....cccooerienne ...8
3 Bedienungselemente........ ...8
4 Einsatzbereich der Maschine...........ccc......... 9
5 Sicherheitshinweise..........ccoccoeeiiieiiienn.

6  Transport und Lieferung... ..

7 Einstellung ....ccceeiiiiiiiii

8 Inbetriebnahme........cocoooeiiiiciiiee

9 Betrieb

10

11 Wartung und Pflege ......coooeueecrcreeecee
12

13

1 Technische Daten

Netzspannung 220-240 V-~
Netzfrequenz 50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme 1600 W
Bewegliche Zuleitung HO7RN-F
Sicherung 15-16 A

Stromschutz
Vorwahl der Drehzahl 3
Konstant Elektronik 3
Elektrische Sicherheitsbremse 3

Begrenzung des Anlaufstroms
Umdrehungen des Kettenrads je nach
Einstellung der Elektronik: ~ 2200-4600 min™'

Maximale Kettengeschwindigkeit 12 m/s
Gehrungsschnitt 0°-60°
Gewicht (mit Werkzeug) 7 kg

Schnitttiefe [Fihrungsleiste 13" (33 cm)]

bei 0° 330 mm
bei 15° 315 mm
bei 30° 285 mm
bei 45° 230 mm
bei 60° 165 mm
Schutzklasse Il /@

Automatisches Schmieren der Fihrungsleiste ¢
Kapazitat des Olbehalters ~240 ml

2 Symbole

U Doppelte Isolierung

& Warnung vor Gefahr allgemein

8

Warnung vor Stromschlag

Augenschutz tragen!

Gehorschutz tragen!

Atemschutz tragen!

Schutzhandschuhe tragen!

Keinem Regen aussetzen!

Bei Beschadigung oder Durchschneiden
der beweglichen Zuleitung den Stecker
sofort vom Stromnetz trennen

>0

Anleitung/Hinweise lesen
Fir Holz nicht einsetzbar!
Akustischer Ausgabewert

Nicht in den Hausmiill geben.

MBI

@ Hinweis, Tipp

3 Bedienungselemente

[1-1] Entriegelungstaste

[1-2] Schaltertaste

[1-3]1 Gekrépfter Parallelanschlag
[1-4] Kettenschutz

[1-5] Spannschraube fiir Parallelanschlag
[1-6] Fihrungstisch

[1-71 Zusatzgriff vorne

[1-8]1 Olstandsanzeige

[1-91 Olbehilterverschluss

[1-10]1 Spannauswurf, drehbar
[1-11] Kettenspannrad

[1-12] Oldosierungsrad

[1-13] Einstellung ziehender Schnitt
[1-14] Vorwahl Drehzahl

[1-15] Zusatzgriff hinten

[1-16] Gekropfter Parallelanschlag
[2-1] Abdeckung Kettenrad

[2-2] Spannrad



[2-3] Kette

[2-4] Fihrungsleiste

[2-51 Offnung fir Spannbolzen

[2-6] Spannbolzen

[2-7]1 Einspannschraube

[2-8] Kettenrad

[2-9] Kettenspannrad

[3-11 Einstellung ziehender Schnitt

[4-1] Kettenanzeige fir 0°

[4-2] Handschraube zur Einstellung des
Gehrungswinkels

[4-3] Skala

[4-4] Kettenanzeige fiir 45°

[4-5] Kettenanzeige fir 60°

[4-6] Schnittanzeiger fiir 0°

[5-11 Olstandanzeige

[5-21 Oldosierungsrad

[6-1]1 Distanzschrauben

[7-11 Fihrungsschiene

[7-2]1 Zwinge

[7-31 Einstellbare Winkelfiihrung

[7-4]1 Verbindungsstiick

[7-5]1 Schnellspanner

[8-11 Sprengring

[8-2] Scheibe

[8-3] Kettenrad

[8-4]1 Spindel

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort
teilweise nicht zum Lieferumfang.

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

4 Einsatzbereich der Maschine

/NG AcHTUNG

» Fir Holz nicht einsetzbar!

@ Die Maschine ist ausschlieBlich zum Sdgenvon
druckfesten Dammstoffen geeignet.

® Unterschiedliche Kettentypen ermaglichen die
Wahl des richtigen Werkzeugs zum S&dgen von
druckfesten Dammstoffen jeder Dichte.

4.1 Beschreibung der Maschine

Die Dammstoffsage IS 330 EB ist vorgesehen zum
Sdgen von Isolationsstoffen auf Holzfaserbasis
und PU Schaum. Mit dieser Maschine kann man
rechtwinklig sowie im einstellbaren Winkel bis zu
330 mm tief sdgen. Der Schnittwinkel kann an-
hand von zwei Schwenksegmenten und einer gut

ablesbaren Skala schnell und problemlos bis 60°
eingestellt werden. Die Maschine ist mit einem
ausziehbaren Parallelanschlag ausgestattet, der
beidseitig des Fiihrungsschlittens eingesetzt wer-
den kann und einen genauen und geraden Schnitt
gewahrleistet.

Die Fuhrungsleiste kann schnell um 10° nach hin-
ten gekippt werden. Die Kettenspannung erfolgt
bequem ohne Werkzeug anhand des Spannrads,
welches oben am Hauptgriff leicht zuganglich ist.
Die Offnung zum Spanauswurf sorgt fiir eine zu-
verldssige Spanabfiihrung aus der Maschine und
ermoglicht den Einsatz von einem Absauggerat.
Die Kette wird wahrend des Sagens optimal an-
hand der Ol-Dosierpumpe geschmiert. Nach dem
Einschalten der Maschine lduft der Motor sanft,
gesteuert von der elektronischen Steuereinheit,
bis auf maximale Drehzahl an. Die Elektronik
schitzt den Motor. Bei eventueller plotzlicher
Uberlastung des Motors wird dieser automatisch
abgeschaltet. Bei langfristiger Uberlast erfolgt
eine Umschaltung in den sog. Kiihlbetrieb, wobei
die Maschine mit niedriger Kiihlungsdrehzahl bis
zur Abkiihlung lauft und erst dann in den norma-
len Arbeitsbetrieb zuriick geht. Beim Ausschal-
ten der Maschine wird die elektronische Bremse
aktiviert, welche wesentlich die Nachlaufzeit der
Kette verkiirzt. Abhangig von der eingestellten
Drehzahl kann sich die Nachlaufzeit deutlich un-
terscheiden.

4.2  Werkzeugeigenschaften

Die Dammstoffsage ist zum Sagen von Isolations-
stoffen bestimmt. Die Maschine wird von einer
Person bedient, die sie an den dazu bestimm-
ten Griffen halt und fihrt, d. h., am vorderen Zu-
satzgriff und am hinteren Griff. Die Maschine am
hinteren Hilfsgriff zu halten ist nur dann erlaubt,
wenn keine Gefahr durch Rickschlag besteht.
Jeder andere Einsatz wird fir einen fir diese
Maschine nicht bestimmten Einsatz gehalten.
Die Maschine ist nicht bestimmt zum Sagen von
Holz, zum Baumfallen oder zum Schneiden von
Baumen und Strauchern. Der Maschinenherstel-
ler haftet nicht fir durch bestimmungswidrige
Nutzung entstandene Schaden. Das Risiko bei
so einer Nutzung tragt alleine der Nutzer der
Maschine. Zur bestimmungsgerechten Nutzung
gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller
festgelegten Betriebs-, Service- und Reparatur-
bedingungen. Personen unter 16 Jahre dirfen
diese Maschine nicht bedienen.



Sicherheitshinweise

5
& GEFAHR

Die geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet
Arbeitssicherheit, die Sicherheitshinweise aus
dem Kapitel ,Sicherheitshinweise” sowie auch
weitere, allgemein geltende Gesundheits- und Ar-
beitsgrundsatze sind unbedingt einzuhalten. Der
Hersteller haftet fir keine Schaden, die in Folge
von unberechtigten Anderungen an der Maschine

entstanden sind.

5.1

& cherheitshinweise und Anweisungen.
Fehler bei der Einhaltung der Warnhinwei-

se und Anweisungen konnen elektrischen Schlag,

Brand und/oder schwere Verletzungen verursa-

chen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen fiir die Zukunft auf.

Derinden Sicherheitshinweisen verwendete Be-

griff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbe-

triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel] und

auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne

Netzkabel).

5.2 Maschinenspezifische Sicherheits-
hinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung! Lesen Sie samtliche Si-

Sicherheitshinweise fiir Kettensagen

- Halten Sie bei laufender Sdge alle Korperteile
von der Sdgekette fern. Vergewissern Sie sich
vor dem Starten der Sdge, dass die Sdgekette
nichts beriihrt. Beim Arbeiten mit einer Ket-
tensage kann ein Moment der Unachtsamkeit
dazu flihren, dass Bekleidung oder Kérperteile
von der Sagekette erfasst werden.

- Halten Sie die Kettensage immer mit lhrer
rechten Hand am hinteren Griff und lhrer lin-
ken Hand am vorderen Griff. Das Festhalten
der Kettensdge in umgekehrter Arbeitshaltung
erhoht das Risiko von Verletzungen und darf
nicht angewendet werden.

- Tragen Sie Schutzbrille- und Gehorschutz.
Weitere Schutzausriistung fiir Kopf, Hande,
Beine und FiiBe wird empfohlen. Passende
Schutzkleidung mindert die Verletzungsgefahr
durch umherfliegendes Spanmaterial und zu-
falliges Berlihren der Sagekette.

- Arbeiten Sie mit der Kettensdge nicht auf
einem Baum. Bei Betrieb auf einem Baum
besteht Verletzungsgefahr.

- Achten Sie immer auf festen Stand und be-

nutzen Sie die Kettensdge nur, wenn Sie auf
festem, sicherem und ebenem Grund stehen.
Rutschiger Untergrund oder instabile Standfla-
chen wie auf einer Leiter kdnnen zu Verlust des
Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle
Uber die Kettensage fiihren.

- Tragen Sie die Kettensdage mit der Fiihrungs-
leiste fern vom Korper und mit aufgesetztem
Kettenschutz.

- Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung,
die Kettenspannung und das Wechseln von
Zubehor. Eine unsachgemal gespannte oder
geschmierte Kette kann entweder reifien oder
das Rickschlagrisiko erhghen.

- Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von
Ol und Fett. Fettige, dlige Griffe sind rutschig
und flhren zum Verlust der Kontrolle.

- Nur Ddmmstoffe sdgen. Die Kettensdge nicht
fiir Arbeiten verwenden, fiir die sie nicht be-
stimmt ist - Beispiel: verwenden Sie die Ket-
tensdge nicht zum Sagen von Holz, Plastik,
Mauerwerk oder Baumaterialien die aus Holz
sind. Die Verwendung der Dammstoffsage fir
nicht bestimmungsgemafe Arbeiten kann zu
gefahrlichen Situationen fiihren.

- Das elektromechanische Werkzeug ist nur an
isolierten Griffen zu fassen, da die Sagekette
eine verborgene Leitung oder die eigene Zu-
leitung beriihren kdnnte. Der Kontakt der Sa-
gekette mit einem stromfiihrenden Leiter kann
verursachen, dass nicht isolierte Metallkompo-
nenten des elektromechanischen Werkzeugs
stromfihrend werden, was zu einem Strom-
unfall des Benutzers fiihren kann.

- Wir empfehlen, einen Trennschutzschalter mit
einem Ausldsestrom von 30 mA oder kleiner zu
verwenden.

- Tragen Sie die Kettensdage am vorderen Griff
im ausgeschalteten Zustand, die Sdgekette
von lhrem Korper abgewandt. Bei Transport
oder Aufbewahrung der Kettensage stets die
Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfaltiger Um-
gang mit der Kettensage verringert die Wahr-
scheinlichkeit einer versehentlichen Berih-
rung mit der laufenden Sagekette.

Ursachen und Vermeidung eines Riickschlags:
Rickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der
Flhrungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder
wenn das Holz sich biegt und die Sagekette im
Schnitt festklemmt.

Eine Beriihrung mit der Schienenspitze kann
in machen Fallen zu einer unerwarteten nach



hinten gerichteten Reaktion fiihren, bei der die

Fihrungsschiene nach oben und in Richtung des

Bedieners geschlagen wird.

Das Verklemmen der Sdgekette an der Oberkante

der Fihrungsschiene kann die Schiene rasch in

Bedienerrichtung zuriickstof3en.

Jede dieser Reaktionen kann dazu flihren, dass

Sie die Kontrolle tUber die Sdge verlieren und sich

moglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie

sich nicht ausschlieflich auf die in der Ketten-
sage eingebauten Sicherheitsvorrichtungen. Als

Benutzer einer Kettensage sollten Sie verschie-

dene MaBnahmen ergreifen, um unfall- und ver-

letzungsfrei arbeiten zu konnen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs.

Er kann durch geeignete Vorsichtsmaf3nahmen,

wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

- Halten Sie die Sage mit beiden Handen fest,
wobei Daumen und Finger die Griffe der Ket-
tensdge umschliefen. Bringen Sie lhren Kor-
per und die Arme in eine Stellung, in der Sie
den Riickschlagkréften standhalten kdonnen.
Wenn geeignete Ma3nahmen getroffen werden,
kann der Bediener die Riickschlagkrafte be-
herrschen. Niemals die Kettensdge loslassen.

- Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung
und sdgen Sie nicht liber Schulterhohe. Da-
durch wird ein unbeabsichtigtes Beriihren mit
der Schienenspitze vermieden und eine besse-
re Kontrolle der Kettensage in unerwarteten
Situationen ermdglicht.

- Verwenden Sie stets vom Hersteller vorge-
schriebene Ersatzschienen und Sageketten.
Falsche Ersatzschienen und Sageketten kon-
nen zum Reifen der Kette und/oder zu Rick-
schlag fiihren.

- Halten Sie sich an die Anweisungen des Her-
stellers fiir das Scharfen und die Wartung der
Sdgekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erho-
hen die Neigung zum Rickschlag.

Weitere Sicherheitshinweise:

- Ist die Kette verdreht oder im Schnitt nicht aus-
gerichtet, so kdnnen die Zahne am hinteren
Rand der Kette von oben an die Holzoberflache
anstoflen, die Kette springt aus dem Schnitt
hinaus und die Sage wird zuriick zum Nutzer
geworfen.

- Sollte es zur Verklemmung der Kette kommen,
oder sollte es aus irgendeinem Grund erfor-
derlich sein die Kette zu l6sen, schalten Sie die
Sdge ab und halten Sie die Sdge im Werkstoff,

bis die Kette komplett steht. Versuchen Sie nie,
die Sdge aus dem Schnitt hochzuheben oder
sie zuriickzuziehen, solange die Kette nicht
steht; in solchen Fallen kann ein Rickschlag
erfolgen. Suchen Sie nach Ursachen der Ket-
tenverklemmung und nach dem Weg, wie die
Ursachen behoben werden konnen.

Beim Neustart der Sdge mit der Kette im Werk-
stlick ist die Kette im Schnitt zu zentrieren und
Sie missen sicherstellen, dass die Zahne nicht
an den Werkstoff anstof3en. Falls die Kette ver-
klemmt ist, kann dies nach dem Neustart die
Sdge nach oben, aus dem Werkstiick hinaus
driicken oder es kann zum Riickschlag fiihren.
Wenn Sie grof3e Platten sdgen, sorgen Sie fir
gute Auflage, um eine Kettenverklemmung und
einen Riickschlag zu verhindern. Grof3flachige
Platten tendieren durch ihr Eigengewicht zum
Durchbiegen. Die Unterstiitzung ist unter der
Platte beidseitig des Schnitts und in der Nahe
der Plattenrander anzubringen.

Verwenden Sie nie stumpfe oder beschadigte
Ketten. Durch den Einsatz von unscharfen
oder falsch eingestellten Ketten entsteht ho-
here Belastung, was zum Zerstéren und zur
anschlieBenden Verletzung fiihren kann.
Bevor Sie anfangen zu sagen, sind die Ein-
stellungshebel zum Ankippen und zur Win-
keleinstellung der Fihrungsleiste gentigend
und zuverldssig festzuziehen. Wenn die Lage
der Fiuhrungsleiste wahrend des Sagens neu
eingestellt wird, so kann es zum Verklemmen
und zum Riickschlag fiihren.

Tauchschnitte sind grundsatzlich nicht még-
lich, die Konstruktion mit der Schutzleiste
ermaglicht dies nicht. Es ist untersagt, die
Schutzleiste zu entfernen.

Beachten Sie, dass sich lhre Hande im si-
cheren Abstand zum Schnitt und zur Kette
befinden. Mit der anderen Hand halten Sie
den Zusatzgriff fest. Wenn Sie die Kette mit
beiden Handen halten, konnen die Hande nicht
verletzt werden.

Greifen Sie nicht unter das zu sdgende Mate-
rial. Die Schutzleiste kann Sie nicht geniigend
gegen Berlihrung der Kette unter dem zu sa-
genden Werkstlick schitzen.

Das zu sdagende Werkstiick nie in der Hand
oder iiber das Knie halten. Das Werkstiick ist
auf einem festen Untergrund zu befestigen.
Es ist wichtig, dass das zu sagende Werkstiick
ordnungsgemaf unterstiitzt ist und dass die
Berlihrungsgefahr mit einem Kérperteil, die

"
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Verklemmung der Kette bzw. der Kontrollver-
lust so weit wie mdglich minimiert werden.
Beim Langsschnitt istimmer die Fiihrungslei-
ste, die Fiihrungsschiene bzw. der Parallelan-
schlag zu verwenden. Die Schnittgenauigkeit
verbessert sich dadurch und die Gefahr der
Kettenverklemmung sinkt.

Setzen Sie immer nur vom Hersteller emp-
fohlene Kettenfiihrungsleisten, Ketten und
Kettenrader ein. Die Leiste ist immer richtig
zu befestigen.

Priifen Sie die originale Kettenradabdeckung
auf Vollstandigkeit. Sollte die originale Ketten-
radabdeckung unvollstandig oder beschadigt
sein, so darf sie nicht verwendet werden. Man
darf sie auch nicht durch andere Bauteile er-
setzen, z. B. durch Muttern. Das Spannsystem
wurde speziell fir Ihre Sdge konstruiert, im
Hinblick auf die optimale Funktion und auf Ar-
beitssicherheit.

Bevor Sie die Sage auf dem Arbeitstisch oder
auf dem FuBboden ablegen, priifen Sie immer,
ob die Kette stillsteht und dass die Sage an
der Schutzleiste angelehnt liegt. Eine nicht ge-
schiitzte, nachlaufende Kette verursacht einen
Rickschlag und sagt alles durch, was im We-
ge steht. Berlicksichtigen Sie die Zeit, welche
nach dem Abschalten bis zum Kettenstillstand
gebraucht wird. Es ist empfehlenswert, die Sa-
ge auf einer Ebene auf den Fiihrungstisch bzw.
den Systainer abzulegen.

Die Schutzleiste ist ein fester Bestandteil der
Maschine. Diese anzupassen, zu verkiirzen
oder zu demontieren wird untersagt. Achten
Sie darauf, dass sie in der Ebene der Fiihrungs-
leiste liegt, dass die Kette richtig gespannt ist
und die Schutzleiste nicht berihrt. Der Min-
destabstand der Kette zur Schutzleiste betragt
5mm.

Die Schutzleiste ist nur dann funktionsfahig,
wenn sie in der Schnittnut liegt. Die Schutz-
leiste verhindert den Rickschlag bei kurzen
Sdgeschnitten nicht.

Wenn die Schutzleiste verbogen ist, so ist mit
der Sage nicht zu arbeiten.

Die Schutzleiste darf nicht entfernt oder mo-
difiziert werden.

Wichtig ist die richtige Kettenspannung. Priifen
Sie die Kettenspannung bevor Sie beginnen zu
arbeiten sowie fortlaufend wahrend der Arbeit.
Der Kettenvorschub ist so zu wahlen, dass die
Kette nicht gestoppt wird.

Ketten mit Kettenzahnen fiir stationare Ma-

schinen diirfen nicht zum Einsatz kommen.
Wahrend des Sagens ist die gewahlte Schnit-
trichtung nicht gewaltsam zu andern.

Die Schutzabdeckungen und Schutzmittel
dirfen generell nicht entfernt werden und ih-
re richtige Funktion darf nicht beeintrachtigt
werden.

Bevor Sie anfangen zu arbeiten, priifen Sie
den Stand des Schmierdls sowie die richtige
Schmierfunktion.

Sdgen Sie keine Werkstiicke, die fiir die Ma-
schine zu grof3 oder zu klein sind.

Einstich (Eintauchen) mit laufendem Werkzeug
in volle, geschlossene Flache ist untersagt.
Verletzungsgefahr durch Riickschlag der Ma-
schine!

Beim Betrieb der Maschine in einem geschlos-
senen Raum ist flir ausreichende Liftung zu
sorgen oder eine Absaugung zu verwenden.
Sagen von gesundheitsschadlichen Werk-
stoffen, z. B. Asbest, ist zu vermeiden.

Vom zu sdgenden Material sind alle Fremd-
korper, insbesondere aus Metall, zu entfernen,
welche das Werkzeug beschadigen und Verlet-
zungen verursachen konnen.

Achtung beim Spanauswurf! Wenn der Spa-
nauswurf verstopft wird, ist die Maschine aus-
zuschalten und die Netzleitung aus der Steck-
dose zu ziehen. Erst wenn die Kette steht, kann
man die Kettenradabdeckung abnehmen und
die verstopfte Offnung reinigen. Solange die
Maschine nicht vollkommen stillsteht, darf
man nicht in den Spanauswurf hineingreifen.
Die Maschine ist erst dann einzuschalten, wenn
sie auf dem zu sagenden Werkstiick aufgesetzt
ist. Beginnen Sie erst dann zu sagen, wenn die
Maschine die volle Drehzahl erreicht hat.

Die Maschine ist vom zu sdgenden Werkstiick
erst dann zu entfernen, wenn die Kette still-
steht.

Sorgen Sie fir Ordnung auf Ihrem Arbeitsplatz.
Unordnung auf dem Arbeitsplatz kann einen
Arbeitsunfall zur Folge haben.

Beachten Sie die Umgebungseinfliisse. Lassen
Sie die Maschine nicht im Regen stehen und
verwenden Sie sie nicht in feuchter oder nas-
ser Umgebung. Sorgen Sie fiir gute Beleuch-
tung des Arbeitsplatzes und arbeiten Sie mit
der Maschine nicht in der Nahe von brennbaren
Flussigkeiten und Gasen. Die warme Maschine
ist dort nicht abzulegen, wo es zum Entflam-
men kommen konnte, und sie ist in sauberem
Zustand zu halten.



Priifen Sie regelmaBig die bewegliche Zulei-
tung und im Falle einer Beschadigung lassen
Sie diese in einer Fachwerkstatt austauschen.
Die bewegliche Zuleitung nicht zum Tragen der
Maschine nutzen und man darf sie daran nicht
aus der Steckdose ausziehen. Das Kabel ist vor
hohen Temperaturen, vor Ol und vor Ubergan-
gen Uber scharfen Kanten zu schiitzen.

Die Werkzeuge sind sorgfaltig zu pflegen. Nur
mit scharfem und sauberem Werkzeug kann
man besser und sicherer arbeiten. Mangel-
hafte, stumpfe Werkzeuge oder Werkzeuge mit
ungeeigneten Maflen dirfen nicht eingesetzt
werden. Beachten Sie die Hinweise zur Werk-
zeug-Wartung und zum Werkzeugwechsel.
Wenn die Maschine nicht benutzt wird oder
bei Reparatur bzw. Werkzeugwechsel ist der
Stecker der beweglichen Zuleitung aus der
Steckdose zu ziehen.

Vor dem Einschalten der Maschine ist zu pri-
fen, ob die Fiihrungsleiste richtig befestigt und
die Kette richtig gespannt ist.

Die Maschine nie mit laufender Kette tragen.
Vermeiden Sie, dass sich der Schalter in der
Position EIN verklemmt.

Die Griffe sind sauber, frei von Ol, Fett oder
Harz und ahnlichem zu halten.

Im Freien sind nur die zulassigen und entspre-
chend bezeichneten Verlangerungskabel zu
verwenden. Das Verlangerungskabel ist regel-
mafig zu kontrollieren und bei Beschadigung
sofort auszutauschen.

Bei der Arbeit halten Sie Ihren Korper in nor-
maler Arbeitsstellung. Sorgen Sie fiir einen
festen Stand und halten Sie in jedem Augen-
blick das Korpergleichgewicht.

Vor jedem Einsatz der Maschine sind alle
Schutzabdeckungen und Elemente sowie die
beweglichen Teile zu kontrollieren. Alle Teile
missen richtig angebracht und alle Bedin-
gungen zum richtigen Betrieb der Maschine
erfillt sein. Beschadigte Schutzabdeckungen
und Elemente sind sachgemaf} in einer autori-
sierten Werkstatt zu reparieren oder auszutau-
schen. Beschadigte Schalter sind durch eine
autorisierte Werkstatt auszutauschen. Verwen-
den Sie die Maschine nicht, wenn die Schalter
nicht ein- oder ausgeschaltet werden kénnen.
Die bewegliche Zuleitung verlegen Sie so, dass
sie vom Werkzeug nicht ergriffen werden kann
und dass sie keine zusatzliche Gefahrenquelle
ist, z. B. Stolpern.

Wenn die Maschine nicht im Einsatz ist, so ist

5.3

immer die Schutzabdeckung der Kette aufzu-
setzen, dies gilt auch beim Tragen der Maschi-
ne.

Nach dem beendeten Schnitt und Ausschalten
der Maschine ist die Maschine in der Arbeits-
stellung solange zu halten, bis das Werkzeug
vollkommen stillsteht.

Wir empfehlen lhnen, die Maschine auf den
Fuhrungstisch, bzw. Systainer abzulegen. So
vermeiden Sie eine eventuelle Beschadigung
der Kette und der Kettenfiihrungsleiste.
Wahrend der Arbeit mit der Maschine diirfen
sich im Arbeitsraum keine Personen aufhalten,
insbesondere keine Kinder. Diesen unbefugten
Personen ist auch die Berlihrung der Maschine
und deren elektrischen Zuleitung verboten.
Wenn die Maschine nicht eingesetzt wird, so ist
sie sicher, trocken und abgeschlossen, aufer
Reichweite von Kindern und unbefugten Per-
sonen aufzubewahren.

Verwenden Sie die Maschine zu keinem ande-
rem als dem bestimmten Zweck. Der Einsatz
der Maschine als stationare Sdge ist untersagt.
Tragen Sie geeignete, enge Arbeitskleider.
Empfohlen wird eine schnittfeste Schutz-
kleidung. Tragen Sie keinen Schmuck, keine
Armbander, Uhren usw., welche von den sich
bewegenden Teilen ergriffen werden konnen.
Beim Arbeiten im Freien empfehlen wir Gum-
mihandschuhe und Arbeitsschuhe mit rutsch-
fester Sohle. Falls Sie lange Haare haben, sind
sie mit einem Haarnetz zu schitzen.
Verwenden Sie nur Zubehor oder Sonderzu-
behor, welches der Hersteller zur gegebenen
Maschine anbietet.

Reparaturen diirfen nur in einer autorisier-
ter Werkstatt durch geschultes Personal und
unter Einsatz von originalen Ersatzteilen vor-
genommen werden. Fiir Schaden infolge des
Einsatzes von ungeeigneten Teilen besteht kei-
ne Garantie.

Restrisiken

Auch beim empfohlenen Einsatz der Maschine
und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschrif-
ten kénnen aus Griinden der konstruktiven An-
ordnung der Maschine und deren Verwendung
folgende Sicherheitsrestrisiken entstehen:

Verletzung an Kettenzahnen beim Kettenwech-

sel.

Verletzung bei Beriihrung der Kette im Sage-

bereich.

Ergreifen der Kleidung von laufender Kette.

Verletzung durch abfliegende Sdgeabschnitte
13



oder Werkzeugteile.

- Gefahr durch bewegliches Zuleitungskabel.

- Rickschlag durch Kettenverklemmung oder
Arbeit mit der Leistenspitze.

- Gesundheitsgefahrdende Konzentration von
Staub, wenn in nicht ausreichend gelifteten
Rdumen gearbeitet wird.

- Verletzung durch Beriihrung von unter Span-
nung stehenden Teilen bei der Demontage der
Maschine oder deren Teile und gleichzeitig
nicht ausgezogenem Stecker der beweglichen
Zuleitung aus der Steckdose.

- Gehorschaden bei langfristiger Arbeit ohne
Gehorschutz.

5.4 Emissionswerte
Die nach EN 60745 ermittelten Werte betragen
typischerweise:

Schalldruckpegel L., =92dB(A]
Schallleistungspegel L,, =103 dB (A)
Unsicherheit K=3dB

Akustischer Ausgabewert geman festgeschrie-
bener Richtlinie 2000/14/EG, Anhang VI gemes-
sen.

Ly, = 103 dB (A)
Lyag = 105 dB (A)
Unsicherheit K=3dB

Messungwurde von gemeldeter Person Nr. ES-1014
EZUs. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, durch-
geflhrt.

/N\@® AcHTUNG

Beim Arbeiten eintretender Schall

Schadigung des Gehors
» Benutzen Sie einen Gehdrschutz!

Schwingungsemissionswert a, (Vektorsumme
dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 60745:

a, =3,4m/s?

Unsicherheit K=1,5m/s?

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-

rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fir eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerduschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwen-
dungen des Elektrowerkzeugs.

Erhohung maglich bei anderen Anwendungen, mit

anderen Einsatzwerkzeugen oder ungeniigend ge-

wartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der Maschi-
ne beachten!

6  Transport und Lieferung

Die Dammstoffsage IS 330 EB wird im einwand-
freien und gepriiften Zustand geliefert. Der Ol-
behilter der IS 330 EB ist nicht mit Ol gefiillt.
Nach der Anlieferung der Maschine packen Sie
die Maschine sofort aus der Verpackung und prii-
fen sie auf eventuelle Beschadigungen wahrend
des Transports. Eine dem Transport zuzufiihrende
Beschddigung ist sofort dem Spediteur zu mel-
den.

6.1 Lagerung

Die verpackte Sdge kann im trockenen und un-
beheizten Lager lagern, wo die Temperatur -5
°C nicht unterschreitet. Die ausgepackte Sage
ist nur im trockenen, abgeschlossenen Lager
aufzubewahren, wo die Temperatur +5 °C nicht
unterschreitet und wo keine schlagartigen Tem-
peraturdanderungen vorkommen.

7  Einstellung

/N

» Alle Einstell- und Einrichttatigkeiten sind
noch vor dem Einschalten der Maschine vor-
zunehmen.

/N /A\ warNUNG

Unfallgefahr, Stromschlag
» Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
stets den Netzstecker aus der Steckdose.

ACHTUNG

7.1 Ziehender Schnitt
Die Kettenleiste samt Schutzleiste kann man in
der Langsrichtung um 10° nach hinten abkippen.
Diese Einstellung wird insbesondere dann ge-
nutzt, wenn auf einmal mehrere hintereinander
liegende Lagen gesagt werden. Ein Abdriicken
des Werkzeugs und ein ungerader Schnitt werden
dadurch vermieden.
» den Hebel [3-1] (Abb. [3al) nach oben lésen.
» durch ziehen am Griff die Kettenleiste nach
hinten abkippen und wieder mit dem Hebel [3-
11 nach unten arretieren (Abb. [3b]).

7.2 Einstellung des Gehrungswinkels

/N

Bei Gehrungsschnitten ist die maximale Schnitt-
tiefe begrenzt.

WARNUNG



» Die Handschrauben [4-2] beidseitig losen.

» Anhand der Skala [4-3] den Schnittwinkel auf
den gewiinschten Wert einstellen (die Skalen-
teilung betrégt 1°).

» Die Handschrauben [4-2] wieder festziehen.

7.3 Elektronik des Motors

Beschrdnkung des Anlaufstroms

Der elektronisch geregelte, stof3freie Anlauf sorgt
fur den Anlauf der Maschine ohne Rickschlag.
Bedingt durch den beschrankten Anlaufstrom der
Maschine reicht die Sicherung von 16 A.

Drehzahlminderung beim Leerlauf

Beim Leerlauf der Maschine erfolgt durch die
Elektronik eine Drehzahlminderung; dadurch
reduziert sich auch die Gerduschintensitat.

Konstante Drehzahl

Die Elektronik halt die Drehzahl wahrend des
Leerlaufs und unter Last konstant auf dem glei-
chem Wert; dies sorgt fiir einen gleichmaBigen
Vorschub und gute Schnittqualitat.

Elektronischer Uberlastschutz

Bei extremer Uberlast der Maschine schiitzt die
Elektronik die Maschine vor Beschadigung. In so
einem Fall wird der Motor gestoppt und lauft erst
nach Wiederbetatigung des Schalters an.

Thermischer Uberlastschutz

Zum thermischen Uberlastschutz unter extremer
langfristiger Uberlast schaltet die Elektronik nach
Erreichung der kritischen Temperatur den Motor
in die Kiihlungsbetriebsart um. Die Maschine ist
nicht belastbar, sie lauft bei niedrigerer Drehzahl.
Nach der Abkiihlung, ca. nach 3-5 Minuten ist die
Maschine wieder betriebsbereit und voll belast-
bar. Bei Maschinen, die durch den Betrieb warm
werden, reagiert der thermische Uberlastschutz
entsprechend friher.

Vorwahl der Drehzahl

Anhand des Drehzahlreglers [1-14] kann man
kontinuierlich die Drehzahlvorwahl vornehmen:
Stufe 1: 2200 min™! Stufe 4: 3600 min~!
Stufe 2: 2600 min™! Stufe 5: 4100 min~!
Stufe 3: 3200 min™! Stufe 6: 4600 min~!

8 Inbetriebnahme
8.1 Einlegen der Sagekette

/\ /A\ WARNUNG

Unfallgefahr, falls die Maschine bei unzuldssi-

ger Spannung oder Frequenz betrieben wird.

» Die Netzspannung und die Frequenz der
Stromquelle missen mit den Angaben auf
dem Typenschild der Maschine libereinstim-
men.

» In Nordamerika diirfen nur Festool Maschi-
nen mit einer Spannungsangabe von 120 V
eingesetzt werden.

/N

Beim Einlegen der Sagekette ist auf die richtige
Lage der Kette zu achten. Die Kettenzahne miis-
sen in der Position der Richtung der Kettendre-
hung sein, d. h. entsprechend der Markierung
am Sagekorper.

Bei der Anlieferung der Maschine IS 330 EB ist

die Kette nicht auf der Fiihrungsleiste aufgesetzt.

» Demontieren Sie die Abdeckung des Ketten-
rads [2-1] durch Drehen des Spannrads [2-2]
gegen den Uhrzeigersinn, siehe Abb. [2].

» Setzen Sie die neue Kette [2-3] auf die Fiih-
rungsleiste [2-4] und legen Sie diese in die
Maschine ein. Die richtige Lage der Ketten-
zahne gem. der Drehrichtung ist zu beachten.
Die Drehrichtung ist mit einem Pfeil am Ma-
schinenkorper markiert und unter der Ketten-
radabdeckung befindet sich eine Markierung,
welche zeigt, wie die Kette eingelegt wird.

» Die Fiihrungskettenglieder am Kettenrad [2-
8] ausrichten und mit dem Spannrad [2-9] so
drehen (im Uhrzeigersinn zum Losen - bei An-
sicht von oben bewegt sich die Schraube nach
oben, gegen den Uhrzeigersinn - bei Ansicht
von oben bewegt sich die Schraube nach un-
ten), dass die Offnung in der Fiihrungsleiste
der Kette [2-5] auf dem Spannbolzen [2-6]
einrastet.

» AnschlieBend die Kettenradabdeckung [2-1]
auf die Befestigungsschraube [2-7] draufle-
gen und durch Spannradbetatigung [2-2] im
Uhrzeigersinn festziehen.

» Vor dem vollstandigen Festziehen ist die Kette
richtig zu spannen, siehe Kapitel 11.1.

WARNUNG



8.2  Fiillen des Olbehilters

Bei der Anlieferung der Maschine IS 330 EB ist
der Kettenschmierdlbehélter leer. Vor der er-
sten Inbetriebnahme ist der Behalter mit Ket-
tenschmierdl zu fiillen, so dass die Dosierpumpe
nicht beschadigt wird. Betreiben der Maschine
mit nicht ausreichend gefiilltem Olbehalter bzw.
mit nicht funktionierendem Schmiersystem fiihrt
zur Zerstorung der Dosierpumpe sowie des ge-
samten Sagewerkzeugs!

Der Verschluss des Olbehilters [1-9] ist mit ei-
ner Offnung mit einem Einlassventil zum Luft-
druckausgleich versehen. Falls mit der Maschi-
ne anders als in waagerechter Lage gearbeitet
wird, kann es dazu kommen, dass die Kette nicht
geschmiert wird. Der Auslass des Olbehilters
befindet sich an den unteren Teil des Olbehilters.
Beim Umdrehen der Maschine kann die Pumpe
kein Ol saugen. Der Olstand im Behalter wird im
Olstandglas [1-8] angezeigt.

8.3 Netzanschluss

/N

Verletzungsgefahr beim Einsatz des Werkzeugs
unter falscher Netzversorgung.

WARNUNG

Die Dammstoffsage IS 330 EB darf nur an
einphasiges Netz mit Wechselspannung
220-240V/50/60Hz angeschlossen werden. Die
Maschine hat die Schutzklasse Il gegen elektri-
schen Schlag nach EN 60745-1und ist nach EN
55 014 funkentstort.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme,
dass die Spannung der Steckdose den Angaben
auf dem Maschinenschild entspricht.

Die bewegliche Zuleitung kann man im Bedarfs-
fall wie folgt verlangern:

- L&ange 20 m, Leiterquerschnitt 3x 1,5 mm?

- Lange 50 m, Leiterquerschnitt 3x2,5 mm?
Verwenden Sie nur Kabel, die zum Einsatz im
Freien bestimmt und entsprechend gekennzeich-
net sind.

9 Betrieb

/\ /A\ WARNUNG

Unfallgefahr, Stromschlag
» Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
stets den Netzstecker aus der Steckdose.

9.1  Ein- und Ausschalten

Vor dem Einschalten der Maschine sind alle Be-
festigungs- und Spannmuttern festzuziehen. Die
Maschine mit beiden Handen anpacken und auf
das zu sagende Werkstiick so aufsetzen, dass
die Kette frei und nach dem Einschalten nichtim
Eingriff ist.

Einschalten

Oben auf dem Griff die Entriegelungstaste [1-11
driicken und anschlieBend den Motorschalter [1-
2] betatigen.

Ausschalten

Den Motorschalter [1-2] loslassen. Die Entrie-
gelungstaste [1-1] geht in die Ausgangsstellung
zuriick und verhindert so ein unbeabsichtigtes
Einschalten. Beim Ausschalten wird auch gleich-
zeitig die Bremse aktiviert, welche den Ketten-
nachlauf wesentlich verkirzt.

Die Maschine vom Werkstiick erst dann entfer-
nen, wenn die Kette vollkommen stillsteht.

9.2 Regelung Schmierung der Kette und der
Filihrungsleiste

Die Menge des Schmierdls kann anhand des Do-
sierrads [5-2] geregelt werden. Durch Driicken
des Dosierrads [5-2] kann nach der Anzeige die
Position 0, 1, 2 und MAX gegeniiber der Strich-
marke [5-1] eingestellt werden. Die Position 0 ist
die Mindestschmierung fiir saubere Schnitte, darf
jedoch nicht langfristig verwendet werden und
nach so einem Schnitt ist die Kette und die Lei-
ste immer erhoht durchzuschmieren. Fiir einen
langfristigen Betrieb ist die Mengeneinstellung
der Stufe 2 und MAX geeignet.

9.3 Schnittanzeige
Beim Sagen ohne Fiihrungsschiene - zur Fest-
legung der inneren Schnittkante der Kette sind
alle Kettenanzeigen an dem Fihrungsschlitten
zu nutzen:
- beim rechtwinkligen Schnitt, Anzeige 0° [4-1]
- beim Schragschnitt:

o Anzeige 45° [4-4]

o Anzeige 60° [4-5]
Fir die Festlegung der duferen Schnittebene be-
nutzen Sie den Schnittanzeiger [4-6].
Beim Sagen mit Fithrungsschiene - zur Festle-
gung der inneren Schnittkante der Kette ist nur
die Schnittanzeige 0° [4-1] zu nutzen.

9.4 Parallelanschlag

Den Parallelanschlag [1-31in die Halterungen im
Fuhrungsschlitten [1-6] einsetzen und mit Hand-
schrauben [1-5] arretieren. Der Parallelanschlag



ermdglicht Parallelschnitte entlang einer parallel
laufenden Kante.

9.5 Absaugung

A

Gesundheitsgefahrdung durch Staube
» Nie ohne Absaugung arbeiten.
» Nationale Bestimmungen beachten.

WARNUNG

10 Zubehor

Unten am Fiihrungsschlitten ist die Maschine mit
einer Langsnut zum Aufsetzen auf die Fiihrungs-
schiene versehen. Dadurch kann man einfach und
genau grofBere Zuschnitte herstellen.

10.1 Fiihrungssystem

Zur einfachen und sicheren Handhabung beim
Sagen von grofleren Werkstlicken sowie um ge-
nauere Winkelschnitte zu erreichen, empfiehlt
sich der Einsatz des Flihrungssystems .

Dieses ermdglicht saubere Schnitte dank der
genauen Maschinenfiihrung entlang der ange-
zeichneten Kante. Das harte Eloxieren der Schie-
ne ermoglicht ferner einen leichteren Vorschub
der Maschine und reduziert so die erforderliche
Vorschubkraft bei gleichzeitigem besseren Ar-
beitsvorschritt. Das seitliche Spiel des Sage-
schlittens auf der Fiihrungsschiene kann mit
den Distanzschrauben in den Zusatzgriffen [6-11
einstellt werden.

10.2 Befestigen der Fiihrungsschiene

Das Befestigen der Fihrungsschiene [7-1] er-
folgt anhand von Schraubzwingen FSZ 300 [7-2]
oder FS-RAPID/L [7-5], die in die dazu bestimmte
Fuhrungsnut (Abb. [7al) eingesetzt werden. Dies
ermadglicht einen sicheren Halt auch auf unebe-
nen Flachen. Unten an der Filhrungsschiene sind
rutschfeste Streifen angebracht, die sicheres An-
legen sicherstellen und Kratzer auf der Material-
oberflache verhindern.

A

Beim Sagen auf Gehrung kann das Werkzeug

mit der Zwinge oder mit FS-RAPID/L kollidie-

ren.

» Die Sage nurin so einem Winkel schwenken,
dass die Kette mit der Zwinge nicht kollidiert.

ACHTUNG

10.3 Winkelanschlag (FS-AG-2)

Die Kombination der Fiihrungsschiene und des
stufenlos einstellbaren Winkelanschlags [7-31
ermoglicht die Herstellung von genauen Winkel-
schnitten, z. B. bei Passungsarbeiten. Den Win-
kelanschlag nach Abb. [7b] anbringen. Auf der
Skala kann der gewilinschte Schnittwinkel ein-
gestellt werden.

10.4 Einbau des Verbindungsstiicks (FSV)

Je nach Einsatzfall und Gréf3e des Werkstiicks
kann man mehrere Fithrungsschienen unter Nut-
zung des Verbindungsstiicks [7-4] (Abb. [7c]) mit-
einander verbinden. Um eine feste Verbindung
der Fihrungsschiene zu erreichen, kann man die
Verbindungsfeder anhand von Schrauben in den
entsprechenden Gewindeldchern arretieren.

10.5 Schnellspanner (FS-RAPID/L)

Die Fiihrungsleiste kann man schnell anhand
dieses Zubehors [7-5] befestigen, welche in der
unteren Nut eingesetzt wird. Die Befestigung er-
folgt durch Driicken der Pistolentaste. Driicken
der Arretierungstaste (0st die Befestigung.

/N

Beim Schneiden auf Gehrung kann das Werk-
zeug mit dem Griff des Schnellspanners kol-
lidieren.

» Der Griff des Schnellspanners ist nach dem
Festziehen links zum Werkstoff zu schwen-
ken, dann kommt es auch bei maximaler
Gehrung von 60° zu keiner Kollision.

ACHTUNG

11 Wartung und Pflege

/\ /A\ WARNUNG

Unfallgefahr, Stromschlag

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
stets den Netzstecker aus der Steckdose.

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die
eine Offnung des Motorgeh&uses erfordern,
dirfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt durchgefiihrt werden.



/N warnune

Verletzungsgefahr an den Zdhnen der Kette!

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten der

Fiihrungsleiste!

» Vor dem Austausch des Schneidwerkzeugs
ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

» Schutzhandschuhe tragen!

~«go Kundendienst und Reparatur nur durch

¥ . ..
Hersteller oder durch Servicewerkstat-
ten: Nachstgelegene Adresse unter:
www.festool.com/Service

ExaT Nur original Festool Ersatzteile ver-
wenden! Bestell-Nr. unter:
www.festool.com/Service

Das Schneidwerkzeug der Dammstoffsage IS 330
EB hat einen Kettengliedabstand von 3/8" und die
Treibglieder sind 1,3 mm dick. Der Einsatz von
anderem Werkzeug unterliegt der ausdriicklichen
Zustimmung des Maschinenherstellers. Der Ket-
tengliedabstand muss identisch mit der Teilung
des Kettenrads sowie mit dem Abstand der Fiih-
rungsrolle der Kettenflihrungsleiste sein.
Der komplette Schneidwerkzeugsatz besteht aus:

a) Kettenrad [8-3]

b) Kettenfiihrungsleiste [2-4]

c) Kette [2-3]
Die Standzeit des Schneidwerkzeugsatzes hangt
vor allem von der Schmierung und Spannung der
Kette ab. Aus diesem Grund ist die Kettenspan-
nung vor dem Arbeitsbeginn sowie wahrend der
Arbeit zu kontrollieren und nachzustellen.

11.1 Kettenspannung

Bei leicht geloster Kettenradabdeckung[2-1] das
Spannrad [2-91in die Pfeilrichtung + so lange dre-
hen, bis die Unterseite der Kette eng an der Fih-
rungsleiste anliegt, siehe Abb. [10]. Anschliefend
die Kettenradabdeckung [2-1] durch Drehen des
Spannrads [2-2] im Uhrzeigersinn fest anziehen.
Die richtige Kettenspannung kontrollieren, indem
man an der Unterseite der Kette leicht zieht, Abb.
[10]1. Nach der Entspannung muss die Kette in die
urspriingliche Position zuriick gehen und eng an
der Fihrungsleiste anliegen.

Ketten, die warm im Betriebszustand gespannt
wurden, sind nach dem Arbeitsabschluss un-
bedingt zu entspannen. Bei der Abkiihlung der
gespannten Kette kommen grof3e Schwindspan-
nungen vor, welche die Maschine beschadigen
konnten!
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11.2 Wartung, Scharfschleifen der Kette
Wenn die Spane zu fein sind - Abb. [11], so ist die
Kette scharf zu schleifen.

11.3 Kettenschmierung

Der Olbehélterinhalt betragt 240 ml. Um einen
hohen Verschlei3 zu vermeiden, ist die Kette und
ihre Flihrungsleiste wahrend des Betriebs unun-
terbrochen zu schmieren. Die Schmierung erfolgt
anhand der Dosierpumpe, welche die vorgewahlte
Olmenge in die Schmiernut der Fiihrungsleiste
dosiert. Es ist sehr wichtig, dass vor jedem Ar-
beitsbeginn der Olstand in der Olstandanzeige
sowie die Funktionsfahigkeit der Kettenschmie-
rung kontrolliert werden. Sollte der Olstand in der
Olstandanzeige [1-8] an die untere Kante sinken,
so ist Ol nachzufiillen.

Empfehlung:

Verwenden Sie nur das Ol zur Schmierung von
Sdgeketten. Altol sowie Ole, welche nicht aus-
driicklich als Kettendle bezeichnet sind, dirfen
nicht zum Einsatz kommen. Der Bereich des Ol-
verschlusses ist sorgfaltig zu reinigen, bevor der
Olbehalter gedffnet wird! Spane und Staub die in
den Behalter geraten, fiihren zur Verstopfung der
Olkanale und dadurch zur ernsthaften Stérung
der Kettenschmierung! Biologisch abbaubare
Ole zum Kettenschmieren haben in Folge ihrer
Zusammensetzung eine niedrigere Schmierkraft
und konnen nach einer langeren Betriebspause
Verharzung der inneren Schmierkanale verursa-
chen. Daher ist die Empfehlung des Herstellers
einzuhalten!

11.4 Wartung der Kettenfiihrungsleiste
Einseitiger Verschlei3 der Fihrungsleiste kann
vermieden werden, indem man die Leiste nach
jedem Scharfen der Kette umdreht. Gewdlbte
AuBengleitflachen (Abb. [9b]) sind ein normaler
BetriebsverschleiB. Uberstehende Kanten an der
Flhrungsschiene mit einer Flachfeile abnehmen.
Ein Verschlei der inneren Fiihrungsflachen (Abb.
[9al) kommt bei nicht geniigender Schmierung,
bei falscher Kettenschmierung oder bei falscher
Bedienung vor. Die Fiihrungsleiste ist auszutau-
schen!

Die Kettenglieder diirfen keinesfalls den Nutbo-
den der Fiihrungsleiste beriihren. Wenn die Kette
den Nutboden berihrt, so ist die Fiihrungsleiste
verschlissen und auszutauschen. Die Schmier-
6ffnungen sowie die Nut der Flihrungsleiste sind
stets sauber zu halten.



11.5 Wartung des Kettenrads

Die meisten Probleme mit der Kette liegen an der
falschen Kettenspannung oder an verspatetem
Austausch des Kettenrads. Ein verschlissenes
Kettenrad zerstort sehr schnell den Rest des
teuren Schneidwerkzeugssatzes. Am Austausch
des Kettenrads ist keinesfalls zu sparen! Es ist
empfehlenswert, das Kettenrad zusammen mit
dem zweiten Kettenwechsel oder friher aus-
zutauschen.

11.6 Austausch der Kette und der Kettenfiih-

rungsleiste

» Die Maschine in Grundstellung 0° ausrichten
und die Kettenradabdeckung [2-1] durch Dre-
hen des Spannrads [2-2]im Uhrzeigersinn ab-
nehmen, siehe Abb. [2].

» Die Kette [2-3] Gber das Kettenrad [2-8] Uberzie-
henund zusammen mitder Fiihrungsleiste [2-4]
abnehmen.

» Neue Kette [2-3] auf (neue) Fiihrungsleiste [2-
4] aufsetzen und in die Maschine einsetzen. Die
richtige Lage der Kettenzahne zur Drehrich-
tung beachten. Die Drehrichtung ist auf dem
Maschinenkdrper mit einem Pfeil markiert
und auBerdem befindet sich unter der Ketten-
radabdeckung eine Markierung, wie die Kette
eingelegt werden soll.

» Die Fihrungsglieder der Kette genau in die
Kettenradzahne [2-8] einsetzen, mit dem
Spannrad [2-9] drehen (im Uhrzeigersinn zum
Losen - bei Ansicht von oben bewegt sich die
Schraube nach oben, gegen den Uhrzeiger-
sinn - bei Ansicht von oben bewegt sich die
Schraube nach unten) so, dass die Offnung in
der Fihrungsleiste der Kette [2-5] auf dem
Spannbolzen [2-6] einrastet.

» Anschlieend die Kettenradabdeckung [2-11
auf die Befestigungsschraube [2-7] draufle-
gen und durch Spannradbet&tigung [2-2] im
Uhrzeigersinn festziehen.

» Vor dem Festziehen ist die Kette richtig zu
spannen!

11.7 Austausch des Kettenrads

» Die Kette mit der Fiihrungsleiste nach der Be-
schreibung oben abnehmen.

» Mit Schraubenzieher die Sicherheitsbigel-
klemme [8-1] von der Spindel [8-4] entfer-
nen, die Scheibe [8-2] und das Kettenrad [8-3]
abnehmen.

» Nach dem Austausch das Kettenrad, Scheibe
und Sicherung wieder einlegen.

11.8 Schmierung und Reinigung

Wir empfehlen, dass die Maschine regelmaBig
gereinigt wird. Halten Sie die Maschine frei von
Staub, Spanen, Harz und sonstigen Verunreini-
gungen. Bei Nutzung von ldsungsmittelhaltigen
Reinigungsmitteln kann es zur Beschadigung der
lackierten Flachen oder der Kunststoffteile kom-
men. Falls solche Reinigungsmittel zum Einsatz
kommen sollten, empfehlen wir, dass die Einwir-
kung erst auf einer kleinen, versteckten Flache
geprift wird. Bei jedem Scharfschleifen oder beim
Austausch des Schneidwerkzeugssatzes ist das
Innere der Abdeckung von Staub und Spanen zu
befreien, die Flihrungsnut, die Schmieréffnungen
und die Spannung der Kettenfiihrungsleiste zu
reinigen. Den drehbaren Absaugaufsatz nicht mit
den Fingern reinigen! Die Luftlécher der Motor-
haube dirfen nicht verstopft sein!

11.9 Austausch der Kohlebiirsten

/N

Um die Schutzklasse einzuhalten, muss man die
Sdge auf Sicherheit priifen. Daher ist mit die-
sen Arbeiten eine berechtigte elektrotechnische
Fachwerkstatt zu beauftragen. Vor dem Beginn
der Service-Arbeiten ist der Stecker der beweg-
lichen Zuleitung aus der Steckdose zu ziehen!

WARNUNG

Beauftragen Sie mit dem Austausch der Kohle-
birsten, des Versorgungskabels usw. eine autori-
sierte Werkstatt. Ebenso nach einem Absturz der
Maschinen ist die Maschine in eine autorisierte
Werkstatt zu schaffen, um Gefahren seitens Elek-
trik oder Mechanik zu vermeiden.

Die Kontrolle der Kohlebiirsten erfolgt nach ca.
200 Betriebsstunden. Die Kohlebiirsten sind nach
Abnahme der Haube zuganglich. Wenn die Koh-
lebiirsten kiirzer als 5 mm sind, so sind sie aus-
zutauschen.

Die Maschine ist mit selbsttrennenden Kohlebiir-
sten ausgerustet, bei Erreichen der Mindestlange
werden sie automatisch getrennt. Es sind aus-
schlieflich originale Kohleblrsten einzusetzen!



12 Umwelt

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus-
miill! Fihren Sie die Gerate, Zubehor und Ver-
packungen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zu. Beachten Sie dabei die geltenden

nationalen Vorschriften.

Nur EU: GemaB Europaischer Richtlinie 2002/96/
EG missen verbrauchte Elektrowerkzeuge ge-
trennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Informationen zu REACh:
www.festool.com/reach

13 Fehlerbehebung

Problem Mogliche Ursachen Abhilfen
Maschine lauft nicht. Keine Stromversorgung. Sicherungen und Stromkabel
priifen.

Verschlissene Kohlebirsten.

Kohleblirsten austauschen.

Schalter verklemmt.

Entriegelungstaste driicken.

Nach Uberlast.

Sicherungen priifen.

Schnitt unsauber, Kette duft
seitlich weg.

Kettenvorschub zu grof.

Vorschub reduzieren.

Werkzeug stumpf.

Kette Scharfschleifen,
bzw. gegen neue ersetzen.

Kette falsch scharfgeschliffen.

Kette austauschen.

zu grofle Kraft zum Schnitt-
vorschub erforderlich.

Auflageflache des Schlittens
verunreinigt.

Schlitten reinigen.

Werkzeug stumpf.

Kette Scharfschleifen,
bzw. gegen neue ersetzen.

Schnittvorschub zu grof.

Vorschub kleiner einstellen.

keine Kettenschmierung.

Verstopfte Schmierkanale der
Fiihrungsleiste.

Flihrungsleiste reinigen.

Defekte Ol-Dosierpumpe.

Pumpe austauschen
(im autorisierten Service).

Olbehilter leer.

Sadge-Kettenol nachfiillen.

Innere Olkanile der Maschir]e
verstopft oder biologisches Ol
verharzt.

Maschine reinigen
(im autorisierten Service).
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Insulation saw IS 330 EB
- Original instruction
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1 Technical data
System voltage 220-240V~
Network frequency 50/60 Hz
Rated input 1600 W
Movable supply HO7RN-F
Circuit breaker 15-16 A
current protection
Pre-selection of number of rotations 3
Constant electronics o
Electric safety brake 3

Restricted circuit power

Speed of sprocket wheel at the electronics set
at the level of: 2200-4600 min-1
Maximum chain speed 12 m/s
Mutual inclination of the guide reglet  0°-60°
Weight (tool included) 7 kg
Depth of the cut [Guide reglet 13" (33 cml]

at 0° 330 mm
at 15° 315 mm
at 30° 285 mm
at 45° 230 mm
at 60° 165 mm
Protection class Il/E
Automatic lubrication of the guide reglet 3
Oil tank volume ~240 ml

2 Symbols

U Double insulation

& Warning of general danger

Risk of electric shock

Use protective goggles!

Wear ear protection!

Wear a dust mask!

Use protective gloves!

Do not expose to rain!

Unplug the cord immediately if it is cut or
damaged

>0 >

Read the instructions

%)

Not for use on wood!

©)
r

Acoustic output value

p—
=3
o
oy
(e

Not to be included in municipal refuse

b

® Advice or tip

3 Operating elements

[1-11  Unblock button

[1-2]  On/off button

[1-3] Guide ruler

[1-4] Guide bar cover

[1-5] Manual clamp screw
[1-6] Guide runner

[1-71 Front auxiliary handle
[1-8] Oil gauge

[1-91 Oilcap

[1-10] Rotary suction adaptor
[1-11] Chain adjustment wheel
[1-12] Oil feed adjuster

[1-13] Clamping lever for reverse tilt lock
[1-14] RPM selector

[1-15] Rear auxiliary handle
[1-16] Parallel stop

[2-1] Chain sprocket cover
[2-2] Fastening wheel

[2-3] Chain
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[2-4] Guide bar

[2-5] Hole for tension bolt
[2-6] Tension bolt

[2-7]1 Clamping bolt

[2-8] Chain sprocket

[2-9] Chain adjustment wheel
[3-11 Clamping lever for reverse tilt lock
[4-11 Cutindicator for 0°

[4-2] Hand screw for cutting angle adjustment
[4-3] Bevelindicator

[4-4]1 Cutindicator for 45°

[4-5] Cutindicator for 60°

[4-6] Cut profile indicator for 0°
[5-11 Oil level indicator

[5-2] Oil feed adjuster

[6-1] Distance screws

[7-1]1 Guide rail

[7-2]1 Gripper

[7-3]1 Angle adjuster

[7-4]1 Connecting spring

[7-5] Quick clamp

[8-1]1 Safety snap ring

[8-2]1 Washer

[8-31 Chain sprocket

[8-4]1 Spindle

Accessories that are illustrated or described here
are not always included in the scope of delivery.
The specified illustrations can be found at the be-
ginning of the operating instructions.

4 Applications

/N\&) caution

» Not for use on wood!

®The machine is only suitable for cutting pres-
sure-resistant insulation.

®Various types of chains allow you to select the
right tool for cutting pressure-resistantinsula-
tions of any density.

4.1  Description

The IS 330 EB insulation saw is intended for cut-
ting insulation made of wood fibre and polyure-
thane foam. The machine can make rectangu-
lar cuts and adjustable angle cuts to a depth of
330 mm. A cutting angle as large as 60° can be
set quickly and precisely using two tilting seg-
ments and a clearly legible bevel indicator. The
machine is equipped with a pull-out guide ruler
that can be placed on either side of the runner
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and guarantees a straight, accurate cut.

The guide bar can be quickly tilted back 10°. Chain
tension can be comfortably adjusted using a wheel
that is easily accessible from the main handle. A
suitably shaped port for routing away sawdust
keeps the machine clear and can be attached to
a suction hose. During cutting, the chain receives
optimal lubrication from the oil feed pump. Once
turned on, the motor runs smoothly up to maxi-
mum RPM, thanks to an electronic control unit.
The motor is electronically protected. In the event
of an accidental overload, it switches off automati-
cally. If overloaded for a longer period, it switches
to “cooling mode”, during which the machine runs
at a low cooling RPM, and once cooled, it returns
to the normal operating mode. When the machine
is turned off, an electric brake activates, which
significantly shortens the machine’s run-down
time. Depending on the usage, this run-down time
may vary considerably.

4.2 Tool properties

The insulation saw is designed for cutting insu-
lation material. The machine is operated by a
person who holds and guides it using designated
handles; the basic grip is by the front auxiliary
handle and the main handle. Holding the rear aux-
iliary handle is only permitted if there is no danger
of kickback. Any other usage of this machine is
considered improper. The machine is not designed
for cutting wood, felling trees or trimming trees
and bushes. The manufacturer of the machine is
not responsible for any damages caused by its im-
proper use. Risks associated with such use of the
machine are borne solely by the user. The speci-
fied use of the machine also includes conform-
ing to the operational, maintenance and repair
conditions prescribed by the manufacturer. This
machine must not be operated by people under
16 years of age.

Safety instructions

& DANGER

All applicable rules concerning work safety, the
safety guidelines stated in the chapter Safety
Instructions, and all other generally applicable
health and work principles must be adhered to
without exception. The manufactureris not liable
for any damages caused by unauthorised altera-
tions to this machine.



5.1 General safety instructions
WARNING! readatt safety warnings

& and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in

electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term ,,power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or bat-
tery-operated (cordless) power tool.

5.2 Machine-related safety instructions

- Keep all parts of the body away from the saw
chain when the chain saw is operating. Before
you start the chain saw, make sure that the
saw chain is not contacting anything. A mo-
ment of inattention while operating chain saws
may cause entanglement of your clothing or
body with the saw chain.

- Always hold the chain saw with your right
hand on the rear handle and your left hand on
the front handle. Holding the chain saw with a
reversed hand configuration increases the risk
of personal injury and should never be done.

- Wear safety glasses and hearing protection.
Further protective equipment for head, hands,
legs and feet is recommended. Adequate pro-
tective clothing will reduce personal injury by
flying debris or accidental contact with the saw
chain.

- Do not operate a chain sawin a tree. Operation
of a chain saw while up in a tree may result in
personal injury.

- Always keep proper footing and operate the
chain saw only when standing on fixed, se-
cure and level surface. Slippery or unstable
surfaces such as ladders may cause a loss of
balance or control of the chain saw.

- Carry the insulation saw with the guide bar
away from your body and the safety cover
mounted.

- Follow instructions for lubrication, chain
tension and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break
or increase the chance for kickback.

- Keep handles dry, clean and free from oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery caus-
ing loss of control.

- Cut insulation only. Do not use chain saw for
purposes not intended. For example: do not
use chain saw for cutting wood, plastic, ma-
sonry or wood building materials. Use of the

chain saw for operations different than intend-
ed could result in a hazardous situation..

- Hold the power tools on insulated gripping
surfaces only, because the saw chain can come
into contact with hidden power lines or with
its own power cord. Touching the saw chain
with a “live” electrical conductor may cause the
exposed metal parts of the electromechanical
tool to become “live” and lead to injury of the
user by electric shock.

- Werecommend using a residual-current device
with actuating current of 30 mA or less.

- Carry the chain saw by the front handle with
the chain saw switched off and away from your
body. When transporting or storing the chain
saw always fit the guide bar cover. Proper
handling of the chain saw will reduce the like-
lihood of accidental contact with the moving
saw chain.

- Only for AS/NZS: The tool shall always be sup-
plied via residual current device with a rated
residual current of 30 mA or less.

Causes and operator preventtion of kickback
Kickback may occur when the nose or tip of the
guide bar touches an object or when the wood
closes in and pinches the saw chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a sudden
reverse reaction, kicking the guide bar up and
back towards the operator.
Pinching the saw chain along the top of the guide
bar may push the guide bar rapidly back towards
the operator.
Either of these reactions may cause you to lose
control of the saw which could result in serious
personal injury. Do not rely exclusively upon the
safety devices built into your saw. As a chain saw
user, you should take several steps to keep your
cutting jobs free from accident od injury.

Kickback is the result of tool misuse and/or in-

correct operating procedures or conditions and

can be avoided by taking proper precautions as
given below:

- Maintain a firm grip, with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles, with both
hands on the saw and posiion your body and
arm to allow you to resist kickback forces.
Kickback forces can be controlled by the op-
erator, if proper precautions are taken. Do not
let go of the chain saw.

- Do not overreach and do not cut above shoul-
der height. This helps prevent unintended tip
contact and enables better control of the chain
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saw in unexpected situations.

- Use only replacement bars and chains speci-
fied by the manufacturer. Incorrect replace-
ment bars and chains may cause chain break-
age or kickback.

- Follow the manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions of the saw chain.
Decreasing the depth gauge height can lead
to increased kickback.

Further safety instructions

- If the chain is skewed or not aligned with the
cut, the teeth on the rear chain margin may
strike the wood surface from the top, the chain
may jump out of the cut and the saw may eject
back toward the user.

- If the chain gets stuck, or if cutting has to be
interrupted for any reason, release the switch
control and hold the saw in place, in the mate-
rial, unless the chain stops completely. Never
attempt to lift the saw from the cut or pull it
back if the chain is moving; otherwise kickback
may occur. Look for the reason the chain got
stuck and find a way to remedy it.

- Ifyourestart the saw with the chain in the work
piece, centre the chain in the cut groove and
make sure the teeth do not strike the material.
If the chain gets stuck, the saw may be pushed
upwards from the work piece after restart, or
kickback may occur.

- If you cut large boards, make sure you sup-
port them properly in order to avoid chain grip
and kickback. Large boards have a tendency to
bend under their own weight. The boards must
be padded on both sides, close to the cut and
near the margins.

- Do not use blunt or damaged chains. Chains
that are not sharpened or adjusted properly
cause excessive strain that may lead to de-
struction and possible injury.

- Before you start cutting, make sure the levers
that determine the cover and tilt of the guide
bar are tightened properly. If the guide bar po-
sition adjustment changes during cutting, it
may get stuck and kickback may occur.

- Do not cut by “dipping into the material”; this
is prevented by the guard plate assembly. The
guard plate must not be removed.

- Make sure your hands are at a safe distance
from the cut location and from the chain. Grip
the auxiliary handle with your other hand. If
you hold the saw with both hands, you cannot
cut yourself.

- Do not put your hands underneath the mate-
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rial you are cutting. The guard plate cannot
protect you fully from the chain underneath
the piece you are cutting.

Never hold the piece you are cutting in your
hand or over your knee. Fix the work piece on
a firm base. The piece that is being cut must
be properly supported to minimise the risk of
any part of your body coming into contact with
it, getting the chain stuck or losing the control
over the tool.

When cutting lengthwise, use the guide bar,
guide ruler or parallel stop. This improves the
accuracy of the cut, and reduces the risk of
getting stuck in it.

Always use the guide bar, the chain and the
chain sprocket recommended by the manu-
facturer. The bar must be properly secured.
Check to make sure the original chain sprock-
et cover is intact. The original cover of the
chain sprocket must not be used if damaged
or incomplete, and must not be replaced with
any other component, e.g., a nut. The clamping
system must be designed with special consid-
eration of your saw, taking into account optimal
operation and work safety.

Before placing the insulation saw on a work-
bench or on the floor, always make sure the
chain is not moving, and the saw is leaning on
the guard plate. When running down, an unpro-
tected chain causes reverse motion of the saw
and cuts everything in its path. Be aware of the
time the chain needs to stop after the switch
is released. The saw should be put away on a
level surface on the guide runner.

The guard plate is an integral part of the ma-
chine; it must not be modified, shortened or
dismantled. Make sure it is aligned with the
guide bar, and that the chain is tightened prop-
erly and does not touch the guard plate. The
minimum distance of the chain from the guard
plate is 5 mm, if the chain is already over-
stretched, it must be replaced with a new one.
For the guard plate to work, it must be posi-
tioned in the cut groove. The guard plate is
prone to kickback on short cuts.

Do not work with the saw if the guard plate is
bent.

The guard plate must not be removed or modi-
fied.

Proper chain tension is important. Check the
chain tension before you start working and then
continuously during the work. The cut move-
ment must be selected so as to avoid chain stop-
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Never use chains whose cutting teeth angles
are designed solely for stationary machines.
Do not forcibly change the selected cut direc-
tion while cutting.

Safety covers and devices must not be removed,
and their proper operation must not be disa-
bled.

Before you start working, check the lubrication
oil level and make sure the lubrication works.
Do not cut pieces that are too big or too small
for the tool.

Absolutely never plunge the operating machine
into fully enclosed surfaces. This poses a risk
of kickback injury!

When operating the tool in enclosed areas, it
is necessary to provide sufficient ventilation or
exhaust. Avoid cutting hazardous materials,
such as asbestos.

Remove all foreign particles from the material
to be cut, especially metal, which will damage
the tool and may lead to injury.

Use caution when discarding sawdust! If the
sawdust removal port is plugged, you must
turn off the machine and unplug it. Only when
the chain stops can the chain sprocket cover be
removed and the plugged port cleaned. Never
touch the sawdust removal port until the ma-
chine is at a total standstill.

Turn the machine on only when it is placed on
the piece to be cut. Do not start cutting before
the machine reaches full RPM.

Do not remove the machine from the cut piece
before the chain has completely stopped.
Keep your workplace in order. A messy work-
place can cause a work injury.

Beware of environmental factors. Do not leave
the machine in the rain, and do not use it in
a wet or humid environment. Ensure good
lighting at your workplace and do not use the
machine near flammable liquids or gases. Do
not put the hot machine into an environment
where ignition might occur, and keep the ma-
chine clean.

Check the portable cord regularly and have
it replaced at an authorised service centre if
damaged. Do not use the portable cord to carry
the machine or to pull the plug out of the sock-
et. Protect the cord from high temperatures, oil
and movement across sharp edges.

Take good care of the tools. Only sharp, clean
tools allow you to work better and safer. Do
not use tools that are defective, blunt or of the
wrong size. Follow the instructions for main-

tenance and replacement of the tools.

If you are not using the machine, during repair
or tool replacement, unplug the portable cord.
Before switching the machine on, check that
the plate is secured properly and that the chain
is correctly tightened.

Never carry the machine with the chain moving.
Avoid getting the switch stuck in the ON posi-
tion.

Keep the grips and handles clean and free off
any oil, grease, resin, etc.

In open areas, use only permissible and ap-
propriately marked extension cords. Regularly
check the extension cord and when it is dam-
aged, replace it immediately.

During work, keep your body in a normal work-
ing position. Have a firm working stance and
always maintain your balance.

You must check all safety covers and accesso-
ries, as well as the moving parts before each
use of the machine. All the parts must be prop-
erly assembled, and all conditions for proper
operation of the machine must be met. Any
damaged safety covers and accessories must
be professionally repaired or replaced in an
authorised service centre. Damaged switches
must be replaced by an authorised service cen-
tre. Do not use the machine if the switch cannot
be turned on and off.

Place the portable cord so that the machine
cannot snag it and so it does not pose any ad-
ditional danger, e.g., stumbling.

When not using the machine, always have the
protective chain cover on; the same applies
when carrying the machine.

Once the cut is finished and the machine is
switched off, keep the machine in the working
position until the tool stops completely.

We recommend putting the machine on the
guide runner. This will help you avoid potential
damage to the chain and the guide bar.

While the machine is operating, all people, es-
pecially children, must stay clear of the work
area. These unauthorised persons must not be
allowed to touch the machine or its electrical
cord.

When you are not using the machine, keep it
in a safe, dry, locked location out of the reach
of children and unauthorised individuals.

Do not use the machine for any purpose that
it is not designed for. Using the machine as a
stationary saw is forbidden.

Wear suitable tight work clothes. Cut-resistant
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clothing is recommended. Do not wear any jew-
ellery, bracelets, watches, etc., that may get
caughtin the moving parts. For work in an open
area we recommend wearing rubber gloves
and work boots with anti-slip soles. If your hair
is long, protect it with a net.

- Use only those accessories or special equip-
ment that are offered for the machine by the
manufacturer.

- All repairs must be performed only by an au-
thorised service centre by properly qualified
personnel, using original replacement parts.
The warranty does not cover any damages
caused by the use of any inappropriate parts.

5.3 Residual risks

Even if the machine is used to specification and

all relevant safety regulations are followed, the

following residual safety risks may nonetheless
occur due to the design of the machine and its
usage:

- Injury from the cutting teeth when replacing
the chain.

- Injury from touching the chain on its cutting
area.

- Catching clothes in the moving chain.

- Injury from flying scraps or parts of the ma-
chine.

- Danger that may be caused by the portable
cord.

- Kickback caused by the chain or the operating
the tip of the plate jamming.

- Concentration of sawdust jeopardising health
in poorly ventilated areas.

- Injury from touching electrically charged parts
when dismantling the machine or any part of it
while the machine is still plugged in.

- Hearing damage from prolonged work without
ear protectors.

5.4 Emission levels
Levels determined in accordance with EN 60 745
are typically:

Sound pressure level L., =92dB(A]
Noise level Ly, =103 dB (A)
Uncertainty K=3dB

Acoustic output value measured according to es-
tablished guideline 2000/14/EC, appendix VI.

Ly, =103 dB (A)
Lyag = 105 dB (A)
Uncertainty K=3dB

Measurement was performed by notified indi-
vidual No. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171
02 Prague 71.
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Operating noise

Damage to hearing
» Use ear protection!

Vibration emission value a, [vector sum for three
directions) and uncertainty K measured in accord-
ance with EN 60745:

a, = 3.4 m/s?

Uncertainty K=1.5m/s?

The specified emissions values (vibration, noise)

- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary es-
timates regarding vibration and noise loads
during operation.

- They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with oth-

erinsertion tools or if not maintained adequately.

Take note of idling and downtimes of machine!

6 Transport and delivery

The 1S 330 EB insulation saw has been tested and
is delivered in perfect condition. The oil reservoir
of the machine IS 330 EB is not filled. When the
machine is delivered, take it directly out of the
packaging and check for potential damage during
transport. Any damage caused during transport
must be reported to the carrier immediately.

6.1 Storage

The packed insulation saw can be stored in a
dry storage area without a heating, where the
temperature does not drop bellow -5 °C. Store
the unpacked saw only in a dry closed storage
where the temperature does not drop below +5
°C, and where sudden temperature changes are
prevented.

7  Adjustment

/N

» All adjustments and settings must be carried
out before the machine is switched on.

/N /A\ WARNING

Risk of accident, electric shock
» Always pull the plug out of the socket before
performing any type of work on the machine.

CAUTION



7.1 Tilting the guide bar lengthwise

The guide bar, including the guard plate, can be tilt-

ed 10° backward. This adjustment is mainly used

when multiple layers are cut at the same time. It

prevents resistance to the tool and an uneven cut.

» Release lever [3-1] upward (Fig. [3al).

» By pulling the handle, tilt the guide bar back-
wards and secure it again with the lever [3-1]
downward (Fig. [3b]).

7.2  Cutting angle adjustment

A

For bevel cuts the maximum cutting depth is
limited.

WARNING

> Release the hand screws [4-2] on both sides.

» Using the bevel indicator [4-3], adjust the cut-
ting angle to the required value (the bevel indi-
cator is divided into 1° increments).

» Re-tighten the hand screws [4-2].

7.3  Motor electronics

Starting current limitation
Smooth, electronically controlled starting ensures
that the machine starts without kickback. Due
to the machine’s limited starting current, a 16 A
circuit breaker is sufficient.

Idle speed reduction

The electronics reduce the machine’'s RPM dur-
ing idle, which also decreases wear to the motor
and gears.

Constant electronics

Constant electronics maintain the RPM the same
at idle and under load, which ensures uniform
work movement and a high-quality cut.

Electronic overload protection

If the machine is extremely overloaded, electronic
protection guards the motor from damage. In this
case, the motor stops and resumes only after dis-
charge, and after the switch is engaged again.

Thermal overload protection

To prevent overheating under an extreme long-
term load, the safety electronics switch the motor
into cooling mode when the critical temperature
is reached. The machine cannot be loaded, and
it runs at reduced RPM. After cooling, the tool
is once again prepared for operation and can be
fully loaded in about 3-5 minutes. If the tool gets
hot while running, the heat protection reacts cor-
respondingly earlier.

RPM selection

Using the RPM regulator [1-14], it is possible to
preselect the RPM continuously:

Level 1: 2200 min~! Level 4: 3600 min™!
Level 2: 2600 min~! Level 5: 4100 min™!
Level 3: 3200 min~! Level 6: 4600 min™'

8 Preparation for use
8.1  Mounting the chain

/N WARNING

Risk of accident if the machine is operated us-

ing unauthorised voltages or frequencies.

» The mains voltage and the frequency of the
power source must correspond with the
specifications on the machine’s name plate.

» In North America, only Festool machines with
the voltage specifications 120 V/60 Hz may
be used.

/N

When mounting the chain make sure it seats
correctly. The cutting teeth must be positioned
in the direction that conforms to the chain rota-
tion, i.e., the mark shown on the body of the saw.

When the IS 330 EB is delivered, the chain is not

mounted on the guide bar.

» Remove the chain sprocket cover [2-
11 by rotating the fastening wheels
[2-2] counter clockwise, as shown in Fig. [2].

» Put a new chain [2-3] on the guide bar [2-4]
and insert it into the machine. Maintain the
proper position of the cutting teeth, accord-
ing to the direction of rotation. The direction of
rotation is indicated by an arrow on the body
of the machine, and under the chain sprocket
cover there is a symbol showing how the chain
should be mounted.

» Place the guide elements of the chain onto
the chain sprocket [2-8] and turn using the
chain adjustment wheel [2-9] (when rotated
clockwise as seen from above, the pin moves
upwards and releases; when rotated counter
clockwise as seen from above, the pin moves
downward) so that the opening on the guide bar
[2-5] snaps into the tension bolt [2-6].

» Then put the chain sprocket cover [2-1] on the
clamping bolt [2-7] and tighten by rotating the
fastening wheel [2-2] clockwise.

WARNING
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» Before tightening it firmly, tension the chain
correctly, as described in Section 11.1.

8.2  Filling the oil reservoir

When the IS 330 EB is delivered, the lubrication
oil reservoir is empty. Before using the machine,
you must fill the tank with chain oil to prevent
damage to the oil feed pump. If the machine is
operated with an insufficiently filled oil reservoir
or with a dysfunctional lubricating system, the oil
feed pump will be damaged, as well as the tool's
entire cutting assembly!

The oil reservoir cap [1-91 has an opening with a
one-way suction valve for air pressure compensa-
tion. If you use the machine in other than the verti-
cal position, the chain may not get lubricated. The
outlet of the oil reservoir is located down at the
back, and when the machine rotates, the pump
is not able to suck up the oil. The quantity of oil
in the reservoir is indicated by the level in the oil
gauge [1-8].

8.3  Electrical connection

/N

If the tool is used with an incorrect power supply,
there is a risk of injury.

WARNING

The IS 330 EB insulation saw can only be connect-
ed to a single-phase power supply with 220-240V/
50/60Hz alternating current. The machine has a
class Il protective covering according to EN 60745-1
and has noise suppression according to EN 55 014.
Before operating the machine, make sure that the
voltage of the socket corresponds to the voltage
information stated on the label of the machine.
The portable cord can be extended in the following
manner, if necessary:
- Length 20 m, cross-section of wires 3x 1.5
mm?
- Length 50 m, cross-section of wires 3x2.5
mm?
Use only appropriately marked extension cords
intended for use outdoors.

9 Operation

/\ /i\ WARNING

Risk of accident, electric shock
» Always pull the plug out of the socket before
performing any type of work on the machine.
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9.1  Switching on and off

Before switching the machine on, tighten all
clamping and fixing bolts. Handle the machine
with both hands, and put it on the cutting piece
so that the chain is loose and will not stick inside
the cut after activation.

To turn on

Press the unlocking button [1-1] on the top of the
handle and hold it; then press the motor switch
button [1-2].

To turn off
Let up on the motor switch button [1-2]. The un-

locking button [1-1] will return to its initial posi-
tion and prevent an unwanted start-up. When the
machine is turned off, an electric brake activates
and significantly shortens the run-down time of
the chain.

Do not remove the machine from the cutting piece
until the chain is at a standstill.

9.2 Controlling chain and guide bar lubrica-
tion

The quantity of lubricating oil can be controlled
using a feed pump [5-2]. When you press the feed
pump, [5-2] the 0, 1, 2 and MAX positions can be
set at a notch [5-1]. Position 0 ensures minimum
lubrication for clean cuts, but must not be used
permanently, and after such cuts the chain and
plate must be lubricated with an increased quan-
tity. For permanent operation the quantity should
be set to level 2 and MAX.

9.3  Cutindicator
When cutting without the guide rail, adjust the
chain’s internal cutting plane using all of the in-
dicators on the guide runner:
- Indicator 0° [4-1] for rectangular cuts
- For bevel cuts:

o indicator 45° [4-4]

o indicator 60° [4-5]
To determine the chain’s external cutting plane,
use cutting profile indicators [4-6].
For cutting with the guide rail adjust the chain’s
inner cutting plane using only cut indicator 0°
[4-1].

9.4  Guide ruler

Slide the guide ruler [1-3] into the holders in the
runner [1-6] and secure it with the hand screws
[1-5]. The guide ruler allows parallel cuts along
an even edge.



9.5 Exhaust

A

Dust hazard

» Dust can be hazardous to health. Always
workwith a dust extractor.

» Always read applicable national regulations
be-fore extracting hazardous dust.

WARNING

10 Accessories

On the bottom part of the suction runner, the
machine has a longitudinal groove for mounting
on the guide rail. Thus larger dimensions can be
made more easily and more precisely.

10.1 The guide system

When cutting larger work pieces, and to
achieve accurate angled cuts, use of the
guide system is recommended for easy and safe
handling.

This allows clean cuts by accurately guiding the
machine along a marked edge. Hard anodising
of the guide bar makes moving the machine even
easier, thus reducing the necessary slide force,
and at the same time makes for a better work-
ing procedure. The saw runner’s side clearance
can be adjusted using the distance screws in the
auxiliary handles [6-1].

10.2 Assembling the guide rail

The guide rail [7-1] is assembled using special
clamps FSZ 300 [7-2] or FS-RAPID/L [7-5] to be
inserted into the guide grooves designed for this
particular purpose (Fig. [7al). This allows a se-
cure hold on uneven surfaces. Anti-slip strips are
attached to the bottom of the guide bar, providing
safe placement and preventing scratches to the
material surface.

/N

If you cut with a tilted saw, the tool and the

clamp bolt with the gripper or with FS-RAPID/L

may collide.

» Tilt the saw at such an angle only to avoid
collision of the chain with the clamp.

CAUTION

10.3 Assembling the angle guide (FS-AG-2)
The combination of the guide rail and the continu-
ously adjustable angle unit [7-3] allows accurate
angular cuts, e.g., for matching fits. Mount the
angle unit as shown in Fig. [7b]. You can set the
required cutting angle on the bevel indicator.

10.4 Assembling the connector
(FSV)

Depending on the use and size of the work piece,
multiple guide rails can be jointed together us-
ing a connecting spring [7-4] (Fig. [7c]). For firm
connection of multiple guide rails the links can be
affixed using the screws in the correspondingly
threaded openings.

10.5 Assembling the quick clamp (FS-
RAPID/L)

The guide rail can be mounted quickly using this

device [7-5] slipped into the bottom groove. A firm

mount is achieved by pressing the trigger, and re-

lease is achieved by pressing the stopping button.

/N

If you cut with the saw at an incline, the tool and

the quick clamp handle may collide.

» The handle of the quick clamp must be turned
to the left towards the material after tighten-
ing, thus preventing the collision even at the
maximum tilt of 60°.

CAUTION

11 Service and maintenance

/N /I\ WARNING

Risk of accident, electric shock

» Always pull the plug out of the socket before
performing any type of work on the machine.

» All maintenance and repair work which re-
quires the motor housing to be opened, must
only be carried out by an authorised service
workshop.

/N warnine

The chain cutting edges can cause injury.

The cutting edges of the guide bar can cause

injury.

» Before replacing the tool cutting set, unplug
the machine.

» Wear protective gloves!

g% Customer service and repair. Only through
#y | manufacturer or service workshops:
Please find the nearest address at:
www.festool.com/Service
EKAT Use only original Festool spare parts! Or-
?‘ﬂ% der No. at: www.festool.com/Service
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The IS 330 EB insulation saw cutting tool set’s
chain links are 3/8" apart, and their thickness is
1.3 mm. Other tool sets can be used only with ex-
plicit approval from the manufacturer. The spac-
ing of the chain links must be identical to the
spacing of the chain sprocket and to the spacing
of the guide bar pulley.
The complete cutting tool set consists of:

a) chain sprocket [8-31]

b) guide bar [2-4]

c) chain [2-3]
The cutting tool set’s service life depends mainly
on lubrication and chain tension. For this reason
the chain tension must be checked and adjusted
both before and during work.

11.1 Chain tension

With the cover of the chain sprocket [2-1] slightly
released, rotate the chain adjustment wheel [2-
91 in the direction of the + arrow until the bottom
part of the chain hugs the guide bar of the chain,
as shown in Fig. [10]. Then tighten the chain
sprocket cover firmly [2-1] by turning the fas-
tening wheel [2-2] clockwise. Check the chain for
correct tension by slightly pulling the bottom part
of the chain, as shown in Fig. [10]. Once released,
the chain must return to the initial position and
closely cling to the guide bar.

Chains that have been tightened while hot must
be released when the work is finished. When the
tightened chain has cooled, high tension occurs
due to its shrinkage, which might cause damage
to the machine!

11.2 Maintaining and sharpening the chain
The chain must be sharpened if the sawdust is
too fine, see Fig. [11].

11.3 Lubricating the chain

The oil reservoir capacity is 240 ml. To avoid heavy
wear, the chain and its guide bar must be continu-
ously lubricated during operation of the machine.
Lubrication is provided by an oil feed pump, which
delivers an optimal amount of oil into the lubrica-
tion groove in the guide bar. It is very important to
check the oil reservoir level and the chain lubrica-
tion function before you start working. If the oil
level [1-8] drops to the bottom indicator on the
oil gauge, the oil must be replenished.

Recommendation:

Use only the oil intended for chain saw lubrica-
tion. The use of used oil or any oil not intended
for chain lubrication is prohibited. Before opening
the oil reservoir, carefully clean the area around
the oil cap! Sawdust and chips that could get into
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the reservoir may block the oil channels, which
can lead to a serious breakdown in chain lubri-
cation! Due to their composition, biodegradable
oils for chain lubrication have reduced lubricating
ability, and a prolonged break in the operation of
the machine might make the inner lubrication
channels sticky. Therefore follow manufacturer
recommendations!

11.4 Maintaining the guide bar

The one-sided wear of the guide bar can be prevent-
ed by turning it after each time the chain is sharp-
ened. Worn-out outer guide surfaces (Fig. [9b])
are considered a normal operational wear. Use a
fine, flat file to remove burred edges. The inner
guide surfaces (Fig. [9al) become worn due to
insufficient lubrication, incorrect chain lubrica-
tion, or improper working procedure. The guide
bar must be replaced!

Under no circumstances can the chain links touch
the bottom of the guide bar channel. If the chain
touches the bottom of the channel, the guide bar
is so worn that it must be replaced. The lubrica-
tion ports and the guide bar channel (groove) must
be clean at all times.

11.5 Maintaining the chain sprocket

Most difficulties with the chain are caused by in-
correct chain tightening or late replacement of the
chain sprocket. A worn chain sprocket can very
quickly damage the good portion of an expensive
cutting tool assembly. Don’t be stingy about re-
placing the chain sprocket! It is recommended
that you replace the chain sprocket upon the sec-
ond replacement of the chain or earlier.

11.6 Replacing the chain and

guide bar

» Put the machine in the basic position and dis-
mantle the chain sprocket cover [2-1] by rotat-
ing the fastening wheel [2-2] counter clock-
wise, as shown in Fig. [2].

> Stretch the chain [2-3] over the chain sprocket
[2-8] and remove it together with the guide
bar [2-4].

» Put a new chain [2-3] on a (new] guide bar [2-
4] and insert it into the machine. Maintain the
proper position of the cutting teeth, accord-
ing to the direction of rotation. The direction of
rotation is indicated by an arrow on the body
of the machine, and under the chain sprocket
cover there is a symbol showing how the chain
should be mounted.

» Place the chain’s guide links into the chain
sprocket teeth [2-8] and turn using the chain



adjustment wheel [2-9] (when rotated clock-
wise as seen from above, the pin moves up-
wards and releases; when rotated counter
clockwise as seen from above, the pin moves
downward) so that the opening on the guide bar
[2-5] snaps onto the tension bolt [2-6].

» Then put the chain sprocket cover [2-1] on the
clamping bolt [2-7] and tighten by rotating the
fastening wheel [2-2] clockwise. Make sure the
chain is tensioned correctly before tightening.
Check the chain for correct tension!

11.7 Replacing the chain sprocket

Remove the chain and the guide bar as described
above. Using a screwdriver, strip the snap safety
ring [8-1] from the spindle [8-4], and remove the
washer [8-2] and chain sprocket [8-3]. After re-
placement, put the washer and safety ring back
on.

11.8 Lubrication and cleaning

We recommend cleaning the machine regularly.
Remove dust, cuttings, resin and other impuri-
ties. Detergents that contain solvents can harm
the painted surfaces or plastic parts. If you use
such detergents, we recommend that you first
test their effect on a small hidden surface. Dur-
ing maintenance or replacement of any part of
the tool cutting set, clean the inside of the cover
by removing the accumulated dust and cuttings,
clean the guide groove, as well as the lubrication
and tension ports of the chain’s guide bar. Do not
clean the rotary suction adaptor with your fingers!
The motor cover’s ventilation ports must not be
blocked!

11.9 Replacing the carbon brushes

/N

The saw must undergo safety inspection to
maintain its protection category, and this work
must be done at an authorised facility licensed
to perform such work. Before servicing the tool,
always unplug the cord from the socket!

WARNING

Have an authorised service facility handle re-
placement of the brushes, power cord, etc. If the
machine is dropped, it must be checked by an
authorised service centre to prevent any electrical
or mechanical hazard.

After approximately 200 operating hours, the
brushes must be checked. The brushes are ac-
cessible after removal of the hood. The brushes
must be replaced with new ones if they become

shorter than 5 mm.
The machine is equipped with self-detaching
brushes that come off automatically once the
minimum length is reached. Use only original-
equipment brushes!

12 Environment

Do not throw the power tool in your household
waste! Dispose of the machine, accessories and
packaging at an environmentally-responsible re-
cycling centre! Observe the valid national regula-
tions.

EU only: European Directive 2002/96/EC stipulate
that used electric power tools must be collected
separately and disposed of at an environmentally
responsible recycling centre.

Information on REACh:
www.festool.com/reach
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13 Fault correction

Problem

Cause

Solution

The machine will not run

No power supply

Check the safety fuses and the
power cords

Worn brushes

Replace the brushes

Stuck switch

Press the unblocking button

When overloaded

Check the safety fuses

The cut is not clean; the
chain goes to the side

Moves into cut too far

Reduce the movement

Blunt tool

Sharpen the chain or replace it
with a new one

The chain is not sharpened
properly

Replace the chain with a new
one

Strong force required to move
the machine into the cut

The supporting area of the runner
is dirty

Clean it

Blunt tool

Sharpen the chain or replace it
with a new one

Moves into cut too far

Reduce the movement

The chain is not lubricated

Blocked lubrication grooves on
the guide bar

Clean the guide bar

Defective oil feed pump

Replace the pump
(at an authorised service
centre)

Empty oil reservoir

Replenish chain oil

The machine’s inner oil channels
are clogged or the bio oil has
solidified

Clean the machine
(at an authorised service
centre)
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1 Données techniques

Puissance absorbée 220-240 V~
Fréquence réseau 50/60 Hz
Puissance nominale 1600 W
Cable souple HO7RN-F
Disjoncteur 15-16 A

protection ampéremétrique
Présélection du nombre de tours .
Electronique constante 3
Frein de slreté électronique .

Limitation du courant de démarrage
Tours du pignon pour chaine a l'ajustement de
l'électronique sur degré: 2200-4600 min-1

Vitesse maximum de la chaine 12 m/s
Inclinaison du guide 0°-60°
Poids (avec l'outil) 7 kg
Profondeur de coupe [Guide 13" (33 cm]]
ao° 330 mm
a1s° 315 mm
a3o° 285 mm
a 45° 230 mm
a60° 165 mm
Classe de protection /@
Graissage automatique du guide 3
Capacité du réservoir d’huile ~240 ml

2 Symboles

U Double isolement

& Avertissement de danger

Avertissement contre le

d'électrocution

risque

Utilisez les lunettes de protection!

Portez une protection acoustique!

Veillez a porter un masque anti-pous-
siére!

Utilisez les gants de protection!
Exposition a la pluie interdite !

Débranchez immédiatement le cordon
d’alimentation s'il est coupé ou endom-
magé!

>SS @0 P

Lisez le mode d’emploi/consignes
de sécurité

%)

Pas posable pour le bois!

©)
r

Puissance acoustique

p—
=3
(o
oy
(e

Ne pas mettre aux déchets communaux

b

@® Information, astuce

3 Eléments de contrale

[1-1]1 Bouton de déblocage

[1-2] Bouton interrupteur

[1-3]1 Régle de guidage

[1-4] Protection du guide

[1-5] Vis a main de la bride

[1-6] Chariot de guidage

[1-7]1 Poignée auxiliaire avant

[1-8] Indicateur d’huile

[1-91 Bouchon du réservoir d’huile

[1-10] Raccord d'aspiration rotatif

[1-11] Galet tendeur de chaine

[1-12] Galet de dosage d’huile

[1-13] Poignée de serrage pour blocage
de linclinaison

[1-14] Présélection de tours

[1-15] Poignée auxiliaire arriére
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[1-16] Butée d'arrét paralléle

[2-1]1 Protection du pignon a chaine

[2-2] Galet de serrage

[2-3] Chaine

[2-4] Guide

[2-5] Ouverture pour l'axe tendeur

[2-6] Axe tendeur

[2-71 Boulon de fixation

[2-8] Pignon a chaine

[2-9]1 Galet tendeur de chaine

[3-11 Poignée de serrage pour blocage
de linclinaison

[4-1] Indicateur de coupe pour 0°

[4-2] Vis a main pour ajustement de l'angle
de coup

[4-3] Echelle

[4-4] Indicateur de coupe pour 45°

[4-5] Indicateur de coupe pour 60°

[4-6] Indicateur de découpage du troncon
pour 0°

[5-1]1 Indication du niveau d’huile

[5-2] Galet de dosage d’huile

[6-1]1 Vis de délimitation

[7-1]1 Guide

[7-2]1 Mordache

[7-3]1 Guide angulaire ajustable

[7-4] Ressort connecteur

[7-5] Dispositif de serrage rapide

[8-11 Anneau de slreté d'étrier

[8-2] Cale

[8-3]1 Pignon a chaine

[8-4] Broche

Les accessoires reproduits ou décrits dans cette
notice ne sont pas forcément compris dans les
fournitures.

Les illustrations indiquées se trouvent au début
de la notice d'utilisation.

4 Domaine d’utilisation de la
machine

/NG ATTENTION

» Pas posable pour le bois!

® La machine est exclusivement propre au sciage
des matériaux d'isolation résistants a la com-
pression.

®Des différentes types de chaines permettent
la sélection de l'outil exact pour le sciage des
matériaux d'isolation résistants a la compres-
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sion de chaque densité.

4.1 Description de la machine

La scie pourisolants IS 330 EB est prévue pour le
sciage des matériaux d'isolation a base de fibre de
bois et mousse PU. La machine peut réaliser des
coupes rectangulaires et des coupes angulaires
réglables en hauteur jusqu'a 330 mm. Langle de
coupe jusqu’'a 60° peut étre réglé rapidement et
avec précision grace aux deux segments bascu-
lants et une échelle facilement lisible. La machine
est équipée d'une regle de guidage coulissante
avec possibilité de montage sur les deux cotés de
la glissiere de guidage, ce qui garantit une coupe
précise et droite.

La glissiere de chaine peut étre rabattue rapide-
ment de 10° en arriere. La tension de la chaine
se regle confortablement sans outil a l'aide du
galet tendeur facilement accessible en haut de
la poignée principale. Une ouverture bien for-
mée permet ['évacuation des sciures assure leur
évacuation de la machine et peut étre raccor-
dée a un tuyau d'aspiration. Pendant le sciage la
chaine est suffisamment graissée par la pompe
de dosage d’huile. Aprés la mise en marche de la
machine lUunité de contréle éléctronique assure
une marche du moteur continue pour atteindre
son régime maximum. Le moteur est protégé par
un systeme électronique, en cas d'une soudaine
surcharge du moteur, celui-ci est éteint automa-
tiqguement; en cas d’une surcharge de longue du-
rée le moteur passe en mode «refroidissement »
et tourne au ralenti. Une fois refroidi, il retrouve
son régime normal. A l'arrét de la machine un
frein électrique est activé, il permet de raccour-
cir la durée jusqu’'a larrét complet. Cette durée
varie considérablement en fonction de la tache
exécutée.

4.2  Caractéristiques de LUoutil

La scie pourisolants est destinée a scier des ma-
tériaux d'isolation. La machine est opérée par
la personne qui la tient et la guide a laide des
poignées spéciales, c’est-a-dire que la machine
est tenue par la poignée auxiliaire avant et la poi-
gnée principale. Il est permis de la tenir par la
poignée auxiliaire arriére uniquement s'il n’existe
aucun danger de rebond. Toute autre utilisation
est considérée comme une utilisation inappro-
priée pour cette machine. La machine n’est pas
destinée a scier le bois, a abattre des arbres ou
a tailler des arbres ou des arbustes. Le fabricant
de la machine ne porte pas la responsabilité des
dommages provoqués par une utilisation inap-
propriée. C'est l'utilisateur de la machine seul



qui porte la responsabilité du risque d'une telle
utilisation. Le respect des conditions d’utilisation,
d’entretien et de réparation fixées par le fabri-
cant fait partie intégrante du terme d’utilisation
appropriée concernant la machine. Il est interdit
aux personnes de moins de 16 ans d'utiliser cette
machine.

5 Les consignes de sécurité

& DANGER

Il est nécessaire de respecter sans conditions
toutes les prescriptions légales en vigueur concer-
nant la sécurité du travail, les consignes de sécu-
rité indiquées dans le chapitre «Les consignes
de sécurité», ainsi que tous les autres principes
sanitaires et de travail en vigueur. Le fabricant
n'est pas tenu responsable de tout dommages
provoqués par la réalisation de modifications non-
autorisés sur la machine.

5.1 Consignes générales de sécurité
AT ENq'”ON ' Lire toutes les
consignes de sécurité et indications. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-aprés peut entrainer un choc
électrique, unincendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et
notices pour une référence future.

Le terme « outil » dans les avertissements fait
reference a votre outil électrique alimenté par
le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre
outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d’ali-
mentation).

5.2 Indications de sécurité pour la scie pour

isolants IS 330 EB

- Lascie en marche, gardez toutes les parties
du corps loin de la chaine de votre scie. Avant
de mettre votre scie en marche, assurez-vous
que la chaine ne touche aucun élément quel
qu’il soit. Un moment d'inattention en utilisant
la scie suffit pour que vos vétements ou une
partie de votre corps s'accroche a la chaine.

- Toujours tenir la poignée arriere de la scie a
chaine avec la main droite et la poignée avant
avec la main gauche. Tenir la scie a chaine en
inversant les mains augmente le risque d’ac-
cident corporel e til convient de ne jamais le
faire.

- Utilisez des lunettes de sécurité et une pro-
tection auditive. Il est conseillé de porter éga-
lement une protection de téte, des mains, des
jambes et des pieds. Des vétements de sécu-

rité appropriés diminue le risque de blessure
par l'envol des parties détachées ou en cas de
contact accidentel avec la chaine de la scie.

- N’utilisez pas la scie sur un arbre. L'utilisation
d’une scie en haut d'un arbre peut causer des
blessures aux personnes. La machine nest pas
concue pour une telle utilisation.

- Gardez toujours une posture appropriée et
utilisez la scie uniquement si vous vous trou-
vez sur une surface solide, siire et plate. Les
surfaces glissantes ou peu stables, par ex. les
échelles, peuvent provoquer une perte d'équi-
libre ou de contréle de la machine.

- Transportez la scie avec la lame a distance de
votre corps et avec son cache de protection.

- Respectez les consignes de graissage, de
tension de la chaine et de remplacement des
accessoires. Une chaine mal graissée ou mal
tendue peut casser ou augmenter le risque de
rebond.

- Gardez les poignées séches, propres et
exemptes d’huile et de graisse. Les poignées
grasses avec des traces d’huile glissent et
causent une perte de contréle.

- Nesciez que des matériaux d‘isolation. N'uti-
lisez la scie pour isolants que pour le but en-
tendu. Par exemple: ne taillez pas du bois,
des matiéres synthétiques, de la maconnerie.
L'utilisation de la scie pour une autre activité
que celle pour laquelle elle a été concue, peut
créer une situation dangereuse.

- Tenir tout outil électrique uniquement par les
surfaces de préhension isolées afin d’éviter
que la chaine de coupe entre en contact avec
des fils électriques cachés ou son propre cor-
don d’alimentation. Le contact de la chaine de
coupe avec un fil «sous tension» peut mettre
«sous tension» les parties métalliques non
isolées de l'outil électrique et provoquer un
choc électrique sur lopérateur.

- Ilest conseillé d'utiliser un dispositif de protec-
tion contre les courants résiduels avec déclen-
chement a 30 mA ou moins.

- Tenir la scie a chaine par poignée avant
avec mise hors tension de la scie a chaine
et a distance des parties du corps. Pendant
le transport ou Uentreposage de la scie a
chaine, toujours la recourvrir du protecteur
de chaine. Une manipulation appropriée de la
scie a chaine réduira la probabilité du contact
accidentel avec la chaine coupante mobile.

Les causes de rebond et la facon de les éviter:
Un contrecoup peut se produire, si le bout du bord
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de conduite touche un objet ou si la chaine de
la scie est serrée a la coupe. Le contact avec la
pointe peut, dans certains cas, causer une sou-
daine réaction retroactive et projeter le guide vers
le haut et contre Uutilisateur de la scie. Le serre-
ment de la chaine de la scie au long de la pointe
du guide peut pousser le guide brusquement vers
l'utilisateur. Chacune de ces réactions peut cau-
ser une perte de controle de la scie et de graves
blessures corporelles. Ne vous fiez pas unique-
ment aux dispositifs de sécurité intégrés a votre
scie. En utilisant la scie, vous devez de prendre
plusieurs précautions afin de pouvoir effectuer
vos travaux de sciage sans accident ni blessure.

Les rebonds sont la cause d’'une utilisation incor-

recte de la machine ou de mauvaises conditions

ou méthodes de travail. Ils peuvent étre éviter en
respectant les consignes suivantes:

- Tenez la poignée de votre scie fermement
serrée avec les doigts et les pouces et pla-
cez votre corps et votre bras de facon a ce
qu’ils vous permettent de supporter le choc
d’un rebond. La force d'un rebond peut étre
contrélée par lutilisateur si celui-ci respecte
les consignes de sécurité. Ne pas laisser partir
la scie a chaine.

- Netravaillez jamais a une hauteur au-dessus
des épaules. Ceci permet d'éviter le contact
spontané de la pointe et permet un meilleur
contrdle de la scie dans des situations inatten-
dues.

- Nutilisez que les guides et les chaines de re-
change spécifiés par le fabricant. Les guides
et les chaines non autorisés peuvent causer
une rupture de la chaine ou un rebond.

- Respectez les instructions du fabricant
concernant laffitage et Uentretien de la
chaine de votre scie. La baisse de hauteur de
la patte de limitation peut augmenter la force
d’'un rebond.

Consignes de sécurité additionnelles

- Si la chaine est tournée ou n’est pas en ligne
droite dans la coupure, les dents a l'arriere de
la chaine peuvent heurter la surface du bois
au sommet, la chaine saute de la coupe et la
scie est projetée par contrecoup vers son uti-
lisateur.

- Sila chaine est coincée ou s'il est nécessaire,
pour une raison quelconque, d’'interrompre
la coupe, relachez linterrupteur et gardez la
scie en place dans le matériau jusqu’a ce que
la chaine s'arréte complétement. N'essayez

36

jamais de dégager la scie de la coupe ou de la
tirer en arriere si la chaine est en mouvement.
Ce genre de situation peut provoquer des re-
bonds. Cherchez les raisons du coincement de
la chaine et trouvez un moyen de les supprimer.
Si vous remettez la scie en marche avec la
chaine dans la piéce d’ouvrage, mettez la
chaine bien au centre de U'entaille de la coupe
et assurez-vous que les dents ne heurtent pas
le matériau. Si la chaine se coince, la scie peut
étre poussée hors de la piéce sciée vers le haut
au redémarrage et provoquer ainsi un rebond.
Si vous coupez des planches de grande taille,
assurez-vous qu’'elles soient suffisamment
maintenues afin d’éviter que la scie ne se coince
et provoque un rebond. Les grandes planches
ont la tendance a plier sous leur propre poids.
Les supports de la planche doivent étre placés
des deux cotés pres de la coupe et pres des
bords.

N'utilisez pas de chaines émoussées ou abi-
mées. Les chaines émoussées ou mal ajustées
conduisent a une contrainte excessive qui peut
provoquer des dommages matériels et corpo-
rels.

Avant de procéder a la coupe, serrez suffisam-
ment et proprement les poignées qui assurent
le positionnement et Uinclinaison du guide. Le
changement de la position du guide au cours
de la coupe peut causer le coincement et le
rebond.

Ne sciez jamais en plongeant dans la matiére.
Vous en étes empéché grace a la plaque de
protection qui doit donc TOUJOURS rester en
place. Ne la retirez jamais.

Gardez vos mains a une distance sire de la
coupe et de la chaine. Avec U'autre main serrez
la poignée auxiliaire. Si vous tenez la scie a
deux mains, il impossible que vous vous cou-
piez.

Ne mettez pas vos mains sous le matériau
que vous coupez. La plaque de protection ne
peut pas vous protéger parfaitement contre un
contact avec la chaine sous la piece coupée.
Ne tenez jamais la piéce coupée dans une main
ou sur un genou. Fixez la piéce d’ouvrage sur
une base solide. Il est important que la piece
coupée soit proprement supportée et que le
danger de contact avec une partie de corps, le
coincement de la chaine et la perte de controle
soient minimisés.

Pour les coupes longitudinales utilisez tou-
jours un guide, une régle de guidage ou une



butée d’arrét paralléle. La précision de la
coupe sera améliorée et le risque de coince-
ment évité.

Utilisez toujours le guide de la chaine, la
chaine et le pignon a chaine recommandés
par le fabricant. Le guide doit toujours étre
bien fixé.

- Vérifiez le bon état de la protection du pignon

a chaine d’origine. La protection du pignon a
chaine d’origine ne doit pas étre utilisée si
elle est abimée ou incompléte et ne doit pas
étre remplacée par une autre piece, par ex.
un écrou. Le systeme de fixation a été concu
spécifiquement pour votre scie en respectant
le fonctionnement optimal et la sécurité du
travail.

Avant de poser la scie sur le plan de travail ou
par terre, vérifiez toujours si la chaine n’est
pas en mouvement et si la scie repose sur la
plaque de protection. Au moment de larrét,
une chaine non protégée peut provoquer un
mouvement de recul de la scie et couper tout
ce qui est sur son passage. Prenez en compte
le temps dont a besoin la chaine pour s'arréter
completement apres que linterrupteur ait été
relaché. Il est conseillé de poser la scie sur une
surface plate sur le chariot de guidage.

La plaque de protection fait partie intégrante de
la machine et il est interdit de la modifier, rac-
courcir ou démonter. Assurez-vous qu’elle soit
alignée avec le guide-chaine, que la chaine soit
correctement tendue et n'entre pas en contact
avec la plaque de protection. La distance mini-
mum entre la chaine et la plaque de protection
doit étre de 5 mm, si la chaine est trop tendue,
elle doit étre remplacée par une nouvelle.
Pour que la plaque de protection puisse remplir
sa fonction, elle doit se trouver dans l'entaille
de la coupe. La plaque de protection n"'empéche
pas les rebonds sur des coupes courtes.
N’utilisez pas la scie si la plaque de protection
est pliée.

Il est interdit d’enlever ou de modifier la
plaque de protection.

Une bonne tension de la chaine est primor-
diale. Vérifiez la tension de la chaine avant de
commencer le travail puis régulierement au
cours du travail. Le mouvement de coupe doit
étre choisi afin d'éviter le coincement de la
chaine.

N'utilisez jamais une chaine concue pour les
machines fixes d"établis.

Ne modifier pas la direction de coupe lors du

sciage.

Les dispositifs de protection ne doivent jamais
&tre enlevés et leur fonctionnement correct ne
doit pas étre empéché.

Avant de commencer le travail, vérifiez le ni-
veau d'huile graissage et si le graissage fonc-
tionne correctement.

Ne sciez pas de pieces trops petites ou trop
grandes pour la machine.

Ne plongez jamais la machine enmarche dans
des surfaces completement pleines. Il aurait
sinon risque de blessure par rebond!

Si la machine doit étre utilisée dans une piéce
fermée, il est nécessaire de prévoir un systéme
d'aération ou d’'aspiration suffisant. Evitez de
scier des matiéres dangereuses telles que
l'amiante par exemple.

Enlevez tous les corps étrangers de la piece
a couper, surtout les éléments en métal qui
peuvent endommager la machine et provoquer
des blessures.

Faites attention a la récupération des sciures !
Si lorifice de récupération des sciures se
bouche, vous devez arréter la machine et la
débrancher. Ce n'est qu'apres larrét complet
de la chaine que vous pourrez retirer la pro-
tection du pignon de chaine et nettoyer lori-
fice bouché. N'intervenez jamais sur lorifice
de récupération des sciures si la machine n’est
pas complétement arrétée.

Ne mettez pas la machine en marche avant de
l'avoir placée sur la piece coupée. Ne commen-
cez pas a scier avant que la machine ait atteint
son régime maximal.

N'enlevez pas la machine de la piece coupée
avant que la chaine soit complétement arrétée.
Gardez votre lieu de travail propre et rangé. Le
désordre sur le lieu de travail peut causer un
accident du travail.

Prenez en considération les facteurs environ-
nants. Ne laissez pas la machine exposée a la
pluie et ne l'utilisez pas dans un milieu humide.
Veillez a ce que laire de travail soit bien éclai-
rée et n'utilisez pas la machine a proximité de
liquides inflammables ou de gaz combustibles;
ne placez pas la machine a un endroit ou elle
pourrait prendre feu; gardez la machine propre.
Vérifiez régulierement le cordon d'alimenta-
tion et faites-le remplacer s'il est endommagé.
N'utilisez pas le cordon pour porter la machine
ni pour la débrancher. Protégez le cable contre
les températures excessives, la graisse et les
bords tranchants.
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Prenez soin de vos accessoires de coupe.
Vous ne pouvez réaliser un travail soigné et
sr que si vos accessoires de coupe sont aff(-
tés et propres. N'utilisez pas d’accessoires de
coupe qui soient en mauvais état, émoussés
ou de mauvaise dimension. Respectez toutes
les consignes d’entretien et de remplacement
des accessoires de coupe.

Débranchez le cordon de la prise si vous n'uti-
lisez pas la machine, si vous réparez ou rem-
placez un accessoire de coupe.

Vérifiez, avant de mettre la machine en marche,
si le guide est bien fixé et la chaine bien tendue.
Ne déplacez jamais la machine avec la chaine
en mouvement.

Empéchez linterrupteur de se coincer en posi-
tion «allumé ».

Maintenez les poignées propres, exemptes
d’huile, de graisse, de résine, etc.
Alextérieur, n'utilisez que des rallonges auto-
risées dont le marquage est correct. Vérifiez
régulierement l'état de la rallonge et rempla-
cez-la immédiatement si elle est endomma-
gée.

Au cours du travail tenez votre corps dans une
position normale. Prenez une position stable
et gardez votre corps en équilibre a chaque
instant.

Avant chaque utilisation de la machine vous
devez vérifier 'état de tous les dispositifs de
protection ainsi que de toutes les piéces mo-
biles. Toutes les pieces doivent étre montées
correctement et toutes les conditions pour
assurer un bon fonctionnement de la machine
doivent étre remplies. Tous les dispositifs de
protection endommagés doivent étre réparés
ou remplacés par des professionnels dans un
centre de réparation agréé. Les interrupteurs
endommagés doivent étre remplacés par des
professionnels. N'utilisez pas la machine si
linterrupteur ne peut pas étre allumé et éteint.
Positionnez le cordon de facon qu’il ne puisse
pas entrer en contact avec la machine et qu’il
ne provoque pas d’autres dangers (trébuche-
ment par exemple).

Sivous n'utilisez pas la machine ou si vous la
déplacez, mettez toujours la protection de la
chaine.

Apreés avoir réalisé la coupe et éteint la ma-
chine, tenez la machine dans la position de
travail jusqu’'a ce que loutil s'arréte complé-
tement.

Nous vous conseillons de poser la machine

sur le chariot de guidage. Vous éviterez ainsi
un éventuel endommagement de la chaine et
du guide de chaine.

- Lorsque la machine est en marche, tenez les
tiers éloignés de la zone de travail, surtout les
enfants. Ces personnes ne sont pas autorisées
atoucher la machine ou son cordon électrique.

- Sivous n’utilisez pas la machine, gardez-la
dans un endroit sdr, sec et fermé a clé, hors
de la portée des enfants et des personnes non-
qualifiées.

- N'utilisez la machine pour aucune autre ap-
plication que celles pour lesquelles elle a été
concue. Il est interdit d'utiliser la machine
comme une scie stationnaire.

- Portez des vétements de travail appropriés, ne
portez pas de vétements amples. Il est conseil-
lé de porter des vétements résistants. Ne por-
tez aucun bijoux (bracelets, montre, etc...) qui
pourraient étre attrapés par les piéces mo-
biles. Sivous travaillez a Uextérieur, nous vous
conseillons de porter des gants en caoutchouc
et des chaussures avec semelle antidérapante.
Sivous avez de longs cheveux, protégez-les par
un filet.

- Utilisez exclusivement les accessoires stan-
dard ou spéciaux que le fabricant propose pour
la machine en question.

- Lesréparations doivent étre effectuées exclu-
sivement par des personnes qualifiées dans
un atelier de réparation agréé qui utilisera des
pieces de rechange d'origine. La garantie ne
couvre pas les dommages causés par l'utili-
sation de piéces non autorisées.

5.3 Lerisque résiduel

Méme si l'utilisation indiquée de la machine est

respectée, ainsi que toutes les consignes de sécu-

rité, la nature méme de la machine ainsi que son

utilisation peuvent induire les risques suivants:

- Blessure par les dents de coupe lors de rem-
placement de la chaine.

- Blessure causée par un contact avec la chaine
sur sa zone coupante.

- Vétements attrapés par la chaine en mouve-
ment.

- Blessure du a l'envol des résidus de coupe ou
de pieces de la machine.

- Risques causés par le cable d'alimentation
souple.

- Rebond causé par une chaine coincée ou par
le travail avec la pointe du guide.

- Concentration de la poussiére dangereuse pour



la santé en cas de travail dans des zones insuf-
fisamment aérées.

- Blessure causée par un contact avec les pieces
sous tension lors de démontage de la machine
ou de ses pieces si la machine n’est pas dé-
branchée.

- Endommagement de l'ouie suite a un travail
de longue durée sans protection auditive.

5.4 Valeurs d’émission

Les valeurs mesurées selon la norme EN 60745
sont habituellement:

Niveau de pression acoustique

L., =92dB(A)

Niveau de puissance acoustique

L, =103dB (A)

Incertitude

K=3dB

Valeur de la puissance acoustique mesurée sui-
vant de la Directive 2000/14/CE, annexe VI en

vigueur.
L,, =103 dB (A)

Lysq = 105 dB (A)
Incertitude
K=3dB
Les prises de mesure ont été réalisées par per-
sonne No. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 17102
Prague 71.

/N\@ arTenTION

Acoustique se produisant lors du travail

Endommagement de l'ouie
» Utilisez une protection acoustique!

Valeur d'émission vibratoire a, [somme vectorielle
tridirectionnelle) et incertitude K déterminées
selon EN 60745:

a, = 3,4 m/s?
Incertitude
K=1,5m/s?

Les valeurs d’émission indiquées (vibration, bruit)

- sont destinées a des fins de comparaisons entre
les outils.

- Elles permettent également une estimation
provisoire de la charge de vibrations et de la
nuisance sonore lors de lutilisation

- etreprésentent les principales applications de
Uoutil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour

d’autres applications, avec d'autres outils de tra-

vail ou est insuffisamment entretenue, la charge

de vibrations et la nuisance sonore peuvent étre
nettement supérieures. Tenir compte des temps
de ralenti et d'immobilisation de loutil !

6  Transport et livraison

La scie pourisolants IS 330 EB est toujours livrée
dans une condition impeccable et contrélée. Le
réservoir d’huile de la machine IS 330 EB n’est
pas rempli d’huile. Aprés livraison, retirezimmé-
diatement la machine de son emballage et véri-
fiez qu’elle n'a subi aucun dommage au cours
du transport. Tout dommage occasionné par le
transport doit étre immédiatement signalé au
livreur.

6.1 Stockage

Il est possible de stocker la machine emballée
peut étre stockée dans un entrep6t sec sans
chauffage, ol la température ne baisse pas sous
-5°C. La machine sans emballage doit étre stoc-
kée dans un entrepot sec et fermé, ou la tempé-
rature ne baisse pas sous +5 °C et ou sont empé-
chés les brusques changements de température.

7 Réglage

A

» Toutes les opérations de réglage et d'ajus-
tement doivent étre effectuées avant la mise
en marche de la machine.

/N /i\ AVERTISSEMENT

Risque d'accident, électrocution
» Avant toute intervention sur la machine,
débranchez le cordon d'alimentation.

ATTENTION

7.1 Inclinaison longitudinale
du guide-chaine
Le guide-chaine ainsi que la plaque de protec-
tion peuvent étre inclinés de 10° vers larriére.
Cette position est principalement utilisée lorsque
plusieurs couches sont sciées en méme temps.
Elle permet d'éviter toute résistance et les coupes
irrégulieres.
» Libérez la poignée vers le haut [3-1] (fig. [3al).
» Entirant la poignée inclinez le guide en arriére
et bloquez a l'aide de la poignée [3-1] vers le
bas (fig. [3b]).
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7.2  Ajustement de l'angle de la coupe

/N

La profondeur de coupe est limitée pour les
coupes d’angle.

AVERTISSEMENT

» Libérez les vis a main [4-2] sur les deux cotés.

» Alaide de l'échelle [4-3] ajustez l'angle désiré
de la coupe (l'échelle des angles est divisée
en 1°).

» Resserez les vis a main [4-2].

7.3  Electronique du moteur

Limitation du courant de démarrage

Le démarrage controlé électroniquement assure
un démarrage de la machine sans rebond. Du fait
de cette limitation du courant au démarrage, un
disjoncteur de 16 A suffit.

Réduction des tours a vide

Le systeme électronique réduit le régime au ra-
lenti, diminuant ainsi l'usure du moteur et de la
transmission.

Electronique constante

L'électronique constante maintient le régime au
ralenti et en cas de sous-charge ce qui un mouve-
ment uniforme et un qualité de coupe de grande
qualité.

Protection électronique en cas de surcharge
En cas de surcharge extreme de la machine la
protection électronique protege le moteur contre
un endommagement. Dans le cas présent le mo-
teur s'arréte et se remet en marche une fois la
surcharge supprimé quand linterrupteur est a
nouveau enclenché.

Protection contre les surchauffes

Afin d'éviter la surchauffe, le systeme électro-
nique de sécurité fait passer le moteur en mode
refroidissement dés que la température critique
est atteinte. La machine ne peut pas monter en
tours, elle reste au ralenti. Apres son refroidis-
sement, loutil est prét a fonctionner a nouveau
et peut monter en régime apres 3 a 5 minutes. Si
l'appareil devient chaud en cours d'utilisation, la
protection contre les surchauffes réagit égale-
ment plus tot.

Choix du régime moteur

Alaide du régulateur de régime [1-14] vous pou-
vez présélectionner le régime en continu:
Niveau 1:2200 min~'

Niveau 4: 3600 min~'

Niveau 2: 2600 min~'
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Niveau 5: 4100 min~'
Niveau 3: 3200 min~'
Niveau 6: 4600 min~'

8  Préparation avant utilisation
8.1 Installation de la chaine

& AVERTISSEMENT

Risque d'accident si la machine est utilisée
sur une tension ou fréquence d‘alimentation
inadaptée.

- La tension et la fréquence d'alimentation
électrique doivent étre conformes aux indica-
tions de la plaque signalétique.

- En Amérique du nord, utilisez uniquement les
outils Festool fonctionnant sous une tension
de 120 V/60 Hz.

/N

Lors de linstallation de la chaine veillez a ce
que sa position soit correcte. Les dents de coupe
doivent étre orientées dans le sens qui corres-
pond au sens de la rotation de la chaine, c'est-
a-dire a la marque située sur le corps de la scie.

AVERTISSEMENT

A la livraison de la IS 330 EB la chaine n’est pas

installée sur le guide de la chaine.

» Démontez la protection du pignon a chaine [2-
1] en tournant le galet de serrage [2-2] dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre, voir
fig. [2].

» Installez la chaine neuve [2-3] sur le guide
de la chaine [2-4] et insérez-le dans la ma-
chine. Respectez la position correcte des
dents de coupe dans le sens de rotation.
Le sens de rotation est indiqué par une fleche
sur le corps de la machine et sous la protection
du pignon a chaine se trouve un symbole qui
indique l'installation correcte de la chaine.

» Installez les éléments de guidage de la chaine
sur le pignon a chaine [2-8] et tournez le galet
tendeur [2-9] (en tournant dans le sens des
aiguilles d’'une montre, vu d’en haut, vous
détendez la chaine - l'axe bouge vers le haut,
en tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, vue d’en haut - l'axe bouge vers
le bas) de facon a ce que louverture sur le
guide de la chaine [2-5] monte sur l'axe ten-
deur [2-6].

» Ensuite, placez la protection du pignon de
chaine [2-1] sur le boulon de fixation [2-7] et



serrez en tournant le galet de serrage [2-2]
dans le sens des aiguilles d'une montre.

» Avant de serrer fermement, tendez correcte-
ment la chaine, comme le décrit Uarticle 11.1.

8.2 Remplissage de réservoir d’huile

A la livraison de la IS 330 EB, le réservoir d'huile
de graissage de la chaine est vide. Avant de mettre
la machine en marche pour la premiére fois, vous
devez remplir le réservoir d'huile de chaine afin
d'éviter d'endommage la pompe d’alimentation
en huile. Le manque d’huile ou un systeme de
lubrification défectueux peut endommager la
pompe d’'alimentation en huile ainsi que tout le
systeme de coupe de l'appareil.

Le bouchoin du réservoir d’huile [1-9] est muni
d’'une ouverture avec une soupape d’aspiration a
voie unique pour compenser la pression d'air. Si
vous utilisez la machine dans une position autre
que horizontale, la chaine n’est pas forcément
graissée. Louverture d'acces au réservoir d’huile
se situe a l'arriére en bas, si la machine est tour-
née, la pompe n’arrive pas a aspirer l'huile. Le
niveau d’huile dans le réservoir est indiqué par
le niveau de la jauge a huile [1-8].

8.3 Raccordement électrique

A

ILexiste un risque de blessure si l'alimentation
électrique n’est pas correcte!

AVERTISSEMENT

La scie pour isolants IS 330 EB doit étre rac-

cordée exclusivement a un réseau monophasé

avec tension alternative 220-240V/50/60Hz. Cette

machine dispose d'un systéme de protection de

classe Il, conformément a la norme EN 60745-1 et

d’un systéme de silencieux conforme a la norme

EN 55 014.

Avant de mettre la machine en marche assurez

vous que la tension de la prise de courant corres-

pond a celle indiquée sur la plaque signalétique

de la machine.

En cas de besoin le cable souple peut étre pro-

longé de facon suivante:

- Longueur 20 m, section des cables 3x 1,5
mm?

- Longueur 50 m, section des cables 3x2,5
mm?

N'utilisez que des rallonges concues pour une

utilisation extérieure et proprement marquées.

Utilisation

& /I\  AVERTISSEMENT

Risque d’accident, électrocution
» Avant toute intervention sur la machine,
débranchez le cordon d'alimentation.

9.1  Allumage et arrét

Avant de mettre la machine en marche, serrez
tous les écrous de fixation et de serrage. Prenez
la machine a deux mains et placez-la sur la piece
a couper de sorte que la chaine soit libre et qu’elle
ne soit pas coincée lors de la mise en marche.

Allumage

Appuyez sur le bouton de déverrouillage [1-1] sur
la poignée et gardez-le enfoncé, enfoncez ensuite
linterrupteur [1-2].

Arrét

Relachez Uinterrupteur [1-2]. Le bouton de déver-
rouillage [1-1] retourne dans sa position initiale
et évite une mise en marche involontaire. Lorsque
la machine est arrétée, un frein électrique se dé-
clenche afin de réduire la durée jusqu’a larrét
complet de la chaine.

Ne retirez pas la machine de la piéce coupée avant
que la chaine soit complétement arrétée.

9.2 Commande de la lubrification
de la chaine et du guide-chaine

La quantité d’huile de graissage peut étre réglée
grace a la pompe d'alimentation [5-2]. Lorsque
vous appuyez sur la pompe [5-2] vous pouvez ajus-
ter la position 0, 1, 2 et MAX sur Uencoche [5-1].
La position 0 assure une lubrification minimum
pour les coupes nettes, mais elle ne doit pas étre
utilisée en permanence, et apres une telle coupe
la chaine et le guide doivent étre graissés par une
quantité élevée de Uhuile. Pour une utilisation en
continu, la quantité doit étre réglée sur le niveau
2 ou MAX.

9.3 Indicateur de coupe
Si vous coupez sans utiliser le guide, réglez le
plan de coupe interne de la chaine en utilisant les
indicateurs sur la regle de guidage:
- pour les coupes rectangulaires, indicateur 0°
[4-1]
- pour les coupes angulaires:
e indicateur 45° [4-4]
e indicateur 60° [4-5]
Pour déterminer le plan de coupe externe de la
chaine, servez vous de lindicateur de coupe [4-6].
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Si vous coupez avec le guide - réglez le plan de
coupe interne de la chaine en utilisant unique-
ment Uindicateur de la coupe 0° [4-1].

9.4 Regle de guidage

Insérez la régle de guidage [1-3] dans les sup-
ports de la glissiére de guidage [1-6] et fixez-la
a laide des vis a main [1-5]. La régle de guidage
permet la réalisation des coupes paralléles le
long de l'aréte.

9.5 Evacuation

/N

Risques pour la santé dus aux poussiéres

» Les poussieres peuvent étre dangereuses
pourla santé. Pour cette raison, ne travaillez
jamaissans aspiration.

» Respectez toujours les prescriptions natio-
nalesen vigueur lors de l'aspiration de pous-
sieresdangereuses pour la santé.

AVERTISSEMENT

10 Les accessoires

Sur la partie inférieure de la glissiere de guidage
se trouve une rainure longitudinale pour pouvoir
étre placée sur le guide. Les découpages plus
grands peuvent ainsi étre réalisés facilement et
avec précision.

10.1 Systéme de guidage

Pour une manipulation facile et slre lors du sciage
des piéces d'ouvrage de grandes dimensions, ain-
si que pour réussir les coupes sous un angle don-
né, il est conseillé d'utiliser le systéeme de guidage

Celui-ci permet une réalisation des coupes nettes
grace au guidage de la machine le long de l'aréte
tracée. Lanodisation du guide facilite lavancée de
la machine et diminue la force nécessaire, tout
en assurant un mode travail plus efficace. Le jeu
latéral de la glissiere de la scie peut étre réglé a
l'aide des vis de délimitation [6-1] dans les poi-
gnées auxiliaires.

10.2 Montage du guide

Le montage du guide [7-1] est réalisé a laide de
mordaches spéciales FSZ 300 [7-2] ou FS-RAPID/L
[7-5], qui sont introduites dans les rainures spé-
cifiquement concues pour celles-ci (fig. [7al).
Un support sdr est ainsi assuré méme en cas de
surfaces non planes. Sur la partie inférieure du
guide se trouvent des bandes antidérapantes qui
assurent un contact sir et empéchent un endom-
magement de la surface du matériau.
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/I ATTENTION

En cas d’utilisation de la scie en position incli-

née, Uoutil et lLa mordache de serrage peuvent

s’accrocher.

» Inclinez la scie de facon a éviter une collision
entre la chaine et la mordache.

10.3 Montage de la barre de guidage angu-
laire (FS-AG-2)

La combinaison du rail de guidage et du guide
angulaire ajustable [7-3] permet une réalisation
des coupes précises sous un agle donné, par ex.
pour des travaux d’ajustement. Montez le guide
angulaire selon la fig. [7b]. Langle de la coupe
peut étre réglé sur l'échelle.

10.4 Montage de connecteur (FSV)

Selon lutilisation et la taille de la piece d'ouvrage
plusieurs guides peuvent étre reliés entre eux a
l'aide raccord ressort [7-4] (fig. [7c]). Pour un rac-
cordement fixe de plusieurs guides, les connec-
teurs peuvent étre fixés a l'aide de vis dans les
trous filetés correspondants.

10.5 Montage du dispositif de serrage rapide
(FS-RAPID/L)

Le guide peut étre fixé a l'aide de ce dispositif [7-5],

introduit dans la rainure inférieure. Pour un rac-

cordement fixe, appuyez sur la détente, pour la

libérer, appuyez sur le bouton d'arrét.

/N

En cas d’utilisation de la scie en position incli-

née, Loutil et la poignée du dispositif de ser-

rage rapide peuvent s’accrocher.

> Aprés le serrage, la poignée du dispositif de
serrage rapide doit étre tournée a gauche
vers le matériel, une collision sera ainsi évi-
tée méme en cas d'inclinaison maximale de
60°.

ATTENTION



Entretien et réparation

& /\ AVERTISSEMENT

Risque d'accident, électrocution

» Avant toute intervention sur la machine, dé-
branchez le cordon d'alimentation.

> Toute opération de réparation ou d'entretien
nécessitant l'ouverture du boitier moteur ne
peut étre entreprise que par un atelier de
service apres-vente agréé.

& @ AVERTISSEMENT

Les sections tranchantes de la scie peuvent
provoquer de graves blessures!

Les bords tranchants du guide-chaine peuvent

provoquer de graves blessures!

» Débranchez la machine avant de remplacer
les accessoires de coupe.

» Portez des gants de protection!

v Seuls le fabricant et un atelier homologue
@ sont habilités a effectuer toute répara-
tion ou service. Les adresses a proxi-
mité sont disponibles sur:
www.festool.com/Service
EKAT Utilisez uniquement des piéces de re-
rﬂ% change Festool d'origine.Référence sur
www.festool.com/Service

Le pas des dents de la chaine de la scie IS 330
EB est de 3/8" et l'épaisseur des éléments de la
chaine est de 1,3 mm. D’autres accessoires de
coupe peuvent étre utilisés apres approbation ex-
presse du fabricant. Le pas des dents de la chaine
doit étre identique avec celui du pignon a chaine
et celui du galet du guide-chaine.
L'accessoire de coupe complet est composé de:

a) pignon a chaine [8-3]

b) guide de la chaine [2-4]

c) la chaine [2-3]
La durée de vie de l'accessoire de coupe dépend
surtout du graissage et de la tension de la chaine.
C’est pour cette raison qu'il faut vérifier et régler
la tension de la chaine avant et pendant le travail.

11.1 Tension de la chaine

Avec la protection du pignon a chaine [2-1] légé-
rement détachée, tournez le galet tendeur [2-9]
dans le sens de la fleche + jusqu’a ce que la partie
inférieure de la chaine adhere parfaitement au
guide de la chaine, voir fig. [10]. Ensuite serrez

la protection du pignon a chaine [2-1] en tour-
nant le galet de serrage [2-2] dans le sens des
aiguilles d'une montre. Vérifiez la bonne tension
de la chaine en tirant légérement sur la partie
inférieure de la chaine, voir fig. [10]. Une fois rela-
chée, la chaine doit retourner dans sa position
initiale et s’allonger sur le guide.

Les chaines qui ont été tendues «a chaud» au
cours du travail doivent étre relachées apres le
travail. Lors du refroidissement une tension im-
portante est produite suite a la contraction de la
chaine, ce qui pourrait endommager la machine!

11.2 Entretien de la chaine
La chaine doit étre aff(tée si les sciures sont trop
fines, fig. [11].

11.3 Graissage de la chaine

La capacité du réservoir d’huile est de 240 ml.
Pour empécher leur détérioration rapide, la
chaine et son guide doivent étre graissés sans
arrét pendant lutilisation de la machine. Le
graissage est assuré par une pompe qui envoie
une quantité suffisante d’huile dans la rainure
de graissage du guide. Il est trés important de
vérifier le niveau d’huile et le fonctionnement du
graissage de la chaine avant chaque utilisation
de la machine. Si le niveau d’huile [1-8] atteint sa
limite inférieure, il faut ajouter de Uhuile.

Recommandation:

Utilisez exclusivement l'huile concue pour le
graissage des chaines de scies. Il est interdit
d'utiliser des huiles usagées et des huiles qui
ne seraient pas prévues pour la lubrification de
chaines. Avant d ouvrir le réservoir d'huile, net-
toyez la z6ne du bouchon. Les sciures, la poussiére
et les copeaux entrés dans le réservoir peuvent
boucher les conduits d’huile et causer un dysfonc-
tionnement dans la lubrification de la chaine ! Les
huiles biodégradables pour chaines ont, du fait
de leur composition, une capacité de graissage
réduite et peuvent boucher les conduites de grais-
sage en cas d'inutilisation prolongée. Respectez
les consignes du fabricant!

11.4 Entretien du guide de chaine
Vous pouvez empécher l'usure du guide d'un seul
coté si vous retournez le guide apres chaque af-
fitage de la chaine. L'écrasement des surfaces
extérieures (fig. [9b]) est une usure normale. En-
levez les arétes a l'aide d'une lime fine et plate.
Une usure des surfaces intérieures (fig. [9al) est
causée par un manque de graissage ou un grais-
sage incorrect, ou bien par un mode de travail
inapproprié. Le guide doit étre remplacé!
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Les éléments de la chaine ne doivent en aucun
cas toucher le fond de la rainure du guide. Si la
chaine touche le fond de la rainure, le guide est
usé a tel point qu'il doit étre remplacé. Les trous
de graissage et la rainure du guide doivent tou-
jours étre propres.

11.5 Entretien du pignon a chaine

La majorité des problemes rencontrés avec la
chaine est provoquée par une mauvaise tension
ou par le remplacement tardif du pignon a chaine.
Un pignon a chaine usé peut trés rapidement en-
dommager une portion encore saine et un l'en-
semble d'un accessoire de coupe tres colteux.
Ne soyez pas avare quant il s'agit de remplacer le
pignon a chaine! Il est conseillé de le remplacer
lors du deuxieme remplacement de la chaine, voir
plus tot.

11.6 Remplacement de la chaine et du guide

> Mettez la machine dans sa position de base a
0° et enlevez la protection du pignon a chaine
[2-1] en tournant le galet de serrage [2-2]
dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir
Fig. [2].

» Tirez la chaine [2-3] par dessus le pignon [2-8]
et enlevez-la avec le guide [2-4].

» Installez la nouvelle chaine [2-3] sur le (nou-
veau) guide de la chaine [2-4] et insérez le
tout dans la machine. Respectez la position
correcte des dents de coupe dans le sens de
rotation. Le sens de rotation est indiqué par
une fleche sur le corps de la machine et sous
la protection du pignon a chaine se trouve un
symbole qui indique linstallation correcte de
la chaine.

> Installez les éléments de guidage de la chaine
correctement dans les dents du pignon a
chaine [2-8] et tournez le galet tendeur [2-9]
(en tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre, vu d’en haut, vous détendez la chaine
- l'axe bouge vers le haut, en tournant dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre, vue
d’en haut - l'axe bouge vers le bas) de facon
a ce que l'ouverture sur le guide de la chaine
[2-5] monte sur l'axe tendeur [2-6].

» Ensuite, placez la protection du pignon a chaine
[2-1] sur le boulon de fixation [2-7] et serrez
en tournant le galet de serrage [2-2] dans le
sens des aiguilles d’'une montre. Avant de ser-
rer fermement, tendez bien la chalne. Vérifiez
la bonne tension de la chaine!

4b

11.7 Remplacement du pignon a chaine

» Enlevez la chaine avec le guide, voir ci-dessus.

» A laide d'un tournevis enlevez l'anneau de
s(reté [8-1] de l'axe [8-4], enlevez la rondelle
[8-2] et le pignon a chaine [8-3].

» Aprés avoir remplacé le pignon a chaine, re-
mettez la rondelle et l'anneau a leur place.

11.8 Graissage et nettoyage

Nous vous conseillons de nettoyer la machine ré-
gulierement. Enlevez la poussiere, les copeaux, la
résine et les autres impuretés. Sivous utilisez des
détergents contenant des solvants, vous pouvez
endommager les surfaces vernies ou les parties
en plastique. En cas d'utilisation de ces produits,
nous vous conseillons de les essayer d'abord sur
une petite partie du matériau peu visible. Lors de
chaque affitage ou remplacement d'une partie
de l'accessoire de coupe, nettoyez lintérieur du
capot de la poussiere et des copeaux, nettoyer la
rainure de guidage, les ouvertures de graissage
et le guide de la chaine. N'utilisez pas vos doigts
pour nettoyez le raccord d'aspiration rotatif! Les
trous de ventilation du capot de moteur ne doivent
pas étre bouchés!

11.9 Remplacement des balais de charbon

/N

Pour respecter la classe de protection de la
scie, elle doit subir un controle de sécurité qui
doit &tre réalisé par un organisme agréé. Avant
d’intervenir sur la machine, débranchez-la tou-
jours!

AVERTISSEMENT

En ce qui concerne le remplacement des balais, du
cable d'alimentation, etc., confiez votre machine
a un centre agréé. La machine doit étre confiée a
un centre agréé en cas d'une chute, pour éviter
les dangers de nature électrique ou mécanique.
Aprés environ 200 heures de service un controle
des balais doit étre effectué. Les balais sont ac-
cessibles aprés l'enlévement du capot. Les balais
doivent étre remplacés s'ils font moins de 5 mm.
La machine dispose de balais auto-détachants
qui assurent un détachage automatique des qu'ils
atteignent la longueur minimale. Utilisez exclusi-
vement l'ensemble des balais d’origine !

12 Environnement

Ne jetez pas les outils électriques avec les
ordures ménageéres ! Eliminez l'appareil, les
accessoires et l'emballage dans le respect de
l'environnement, c'est-a-dire en les envoyant au



recyclage ! Respectez en cela les dispositions
nationales en vigueur.

UE uniquement : d'aprés la directive européenne
2002/96/CE relative aux appareils électriques et
électroniques usagés et sa transposition en droit
national, les outils électriques usagés doivent étre
collectés a part et recyclés de maniére écologique.

Informations a propos de REACh:
www.festool.com/reach

13 Résolution de problémes

Panne Cause

Solution

ILn’est pas possible de Pas d'alimentation électrique
mettre la machine en route

Vérifiez les fusibles et le cordon
d’alimentation

Brosses usées

Changez les brosses

Interrupteur enrayé

Appuyez sur le bouton de
déverrouillage

Surcharge

Vérifiez les fusibles

La coupe n’est pas nette, la | Enfoncement trop loin dans
chaine fuit sur le coté l'entaille

Réduisez 'amplitude du
mouvement

Outil émoussé

Afftez la chaine ou remplacez-
la

La chaine n’est pas affltée

Remplacez la chaine

correctement
Un force importante est La surface d’appui du chariot est Nettoyez-la
nécessaire pour déplacer la | encrassée
machine dans l'entaille Outil émoussé Affltez la chaine ou remplacez-

la

Enfoncement trop loin dans

Réduisez 'amplitude du

'entaille mouvement

La chaine n’est pas Les conduits de graissage du guide | Nettoyez le guide

graissée sont bouchés
Panne de la pompe d’alimentation | Faites remplacer la pompe
en huile (par le service aprés-vente

agréé)

Réservoir d’huile vide

Remplissez le réservoir

Conduits d'huile bouchés a
lintérieur de la machine ou huile
biodégradables solidifiée

Faites nettoyer la machine
(par le service aprés-vente
agréé)
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Sierra para material aislante
IS 330 EB - manual original
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1 Datos técnicos

Tension 220-240V~
Frecuencia de red 50/60 Hz
Alimentacion nominal 1.600 W
Cable de alimentacion HO7RN-F
Interruptor de circuito 15-16 A
proteccion de corriente

Preseleccion del n° de vueltas .
Electronica constante .
Freno eléctrico de seguridad .
L]

Limitacion de corriente de arranque
Velocidad de la cadena durante el ajuste gra
dual de la electrénica: 2.200-4.600 min-1

Velocidad méaxima de cadena 12 m/s
Abatimiento de la hoja de la cadena 0°-60°
Peso (incluyendo las herramientas) 7 kg

Profundidad de corte [hoja de guia 13" (33 cm]]

ao° 330 mm

a15° 315 mm

a 30° 285 mm

a 45° 230 mm

a 60° 165 mm
Nivel de proteccion I/
Lubricacion automatica de la hoja guia o
Capacidad del depésito de aceite ~240 ml
2 Simbolos

Ul Aislamiento doble

& Aviso ante un peligro general
46

Peligro de electrocucién

iUse gafas protectoras!

jUtilice proteccién de oidos!

jUtilice mascarilla contra el polvo!

iUse guantes protectores!

iNo lo exponga a la lluvia!

Desconecte inmediatamente el cable de la
red eléctrica si muestra dafos o se ha

cortado

>SS O>

)

Lea la instruccién/indicaciones de segu-
ridad

iNo apta para serrar madera!

Q G

©
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Valor de salida acustica

—
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=
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No pertenece a los residuos comunales

Indicacion, consejo

© o i

Elementos de control

[1-1]1 Botén de desbloqueo

[1-2] Botdn de encendido/apagado

[1-3] Regla de guia

[1-4] Cubierta de la hoja de guia

[1-5] Tuerca de sujecion manual

[1-6] Carro de guia

[1-7] Mango adicional delantero

[1-8] Indicador de aceite

[1-91 Tapa del depésito de aceite

[1-10] Adaptador de aspiracién giratorio

[1-11] Rueda de ajuste de la cadena

[1-12] Rueda de dosificacion de aceite

[1-13] Manecilla de sujecion para el retén del
brazo flexor

[1-14] Preseleccion de revoluciones

[1-15] Mango adicional trasero

[1-16] Tope paralelo

[2-1] Cubierta de las cadenas



[2-2] Rueda de sujecion

[2-3] Cadena

[2-4] Hoja de guia

[2-5] Orificio del perno de sujecion

[2-6] Perno de sujecion

[2-71 Tornillo de sujecién

[2-8] Cadenilla

[2-9]1 Rueda de ajuste de la cadena

[3-11 Manecilla de sujecion para el retén del
brazo flexor

[4-11 Indicador de corte para 0°

[4-2] Tuerca manual para la fijacion de dngulo

[4-3] Escala

[4-4] Indicador de corte para 45°

[4-5] Indicador de corte para 60°

[4-6] Indicador de corte del fragmento para 0°

[5-11 Indicador del nivel de aceite

[5-2] Rueda de dosificacion de aceite

[6-1] Tornillos de distanciacion

[7-11 Hoja guia

[7-2]1 Agarradera

[7-31 Conductor de angulo regulable

[7-4] Resorte de unién

[7-5] Ajustador rapido

[8-11 Anillo de fijacion

[8-2] Arandela

[8-3]1 Cadenilla

[8-4] Cabezal

Los accesorios descritos e ilustrados en las ins-
trucciones de servicio no siempre estan compren-
didos en el volumen de entrega.

Las figuras indicadas se encuentran al principio
del manual de instrucciones.

4 Aplicaciones

/N cuibapo

» iNo apta para serrar madera!

® Lamaquina esté disefiada exclusivamente para
el serrado de materiales aislantes a prueba de
presion.

@ La variedad de tipos de cadena permite se-
leccionar la herramienta correcta para serrar
materiales aislantes a prueba de presion de
cualquier espesor.

4.1  Descripcion

La sierra para material aislante IS 330 EB esta di-
senada para serrar materiales aislantes con base
de fibra de madera y espuma de PU. Es posible

realizar con la maquina cortes rectangulares y
cortes angulares regulables de una profundidad
de hasta 330 mm. Es posible configurar el angulo
de corte hasta un valor de 60° de manera rapida
y precisa con ayuda de dos segmentos abatibles
y una escala de buena lectura. La maquina esta
dotada de una regla de guia desencajable que se
puede acoplar a ambos lados del carro de guia,
lo cual asegura un corte preciso y recto.

La hoja de la cadena puede abatirse rapidamente
hacia atras con unainclinacién de 10°. La tensién
de la cadena se puede ajustar comodamente sin
la maquina con la rueda de tension, facilmente
accesible desde arriba en el mango principal. Un
orificio adecuadamente moldeado para la salida
de serraduras garantiza la extraccién de la méa-
quina con toda seguridad y, en caso necesario,
el uso del alargador de aspiracién. Durante el
corte, la cadena estd lubricada de manera optima
mediante la bomba dosificadora de aceite. Tras
encender la maquina, el motor se pone en marcha
al maximo nimero de revoluciones con ayuda de
la unidad electrdnica de control. Los componen-
tes electronicos protegen el motor de diferentes
modos. Si se superase el esfuerzo de potencia
del motor, lo apagan automaticamente; cuando
se produce una sobrecarga de larga duracion,
activan el régimen de enfriamiento, es decir, la
magquina funciona con menos revoluciones para
enfriarsey, cuando se enfria, vuelve al régimen de
trabajo normal. Tras apagar la méaquina, se activa
un freno eléctrico que reduce significativamente
el tiempo de interrupcion del funcionamiento de
la maquina. En funcion del modo de utilizado, se

puede determinar este tiempo de interrupcion
del funcionamiento.

4.2  Propiedades de la herramienta

La sierra para material aislante sirve para serrar
materiales aislantes. La maquina la acciona una
persona que la sostiene y la maneja con ayuda de
los mangos incluidos; la posicién basica de suje-
cion se realiza con el mango adicional delantero
y el mango principal. La sujecién desde atras con
el mango tan sélo debe realizarse cuando no haya
riesgos de que se desplace hacia atras. Cualquier
otro uso se considerard un uso no adecuado para
esta maquina. jLa maquina no estd indicada pa-
ra serrar madera, talar arboles o podar arboles
o arbustos! El fabricante de la maquina no res-
ponde ante cualquier dafo provocado por un uso
indebido. El usuario sera el Unico responsable de
tales riesgos de utilizacion. La preservacion de las
condiciones de funcionamiento, mantenimientoy
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reparacion establecidas por el fabricante también
forman parte de los usos designados. Los meno-
res de 16 anos no deben manipular esta maquina.

5 Instrucciones de seguridad

& PELIGRO

Es necesario, sin excepcion alguna, respetar to-
das las disposiciones legales en el dmbito de la
seguridad laboraly las instrucciones indicadas en
el capitulo Instrucciones de seguridad, asi como
aquellos otros principios de salud y trabajo ge-
neralmente aplicables. El fabricante no se hace
responsable de ninglin dafo provocado por la rea-
lizacién de cambios no autorizados en la maquina.

5.1 Indicaciones generales de seguridad

&,ATENCI()N' Lea integramente las

instrucciones e indicaciones de seguridad.
El incumplimiento de dichas instrucciones
e indicaciones puede dar lugar a descargas
eléctricas, incendios o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e
instrucciones para futuras referencias.

El término herramienta eléctrica empleado en
las siguientes advertencias de peligro se refiere a
herramientas eléctricas de conexién a la red (con
cable de red) y a herramientas eléctricas accio-
nadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

5.2 Indicaciones de seguridad para la sierra

para material aislante IS 330 EB

- Cuando la sierra esté en funcionamiento,
mantenga todas las partes del cuerpo fuera
de la trayectoria de corte de la sierra. Antes
de accionar la sierra de cadena, asegurese de
que la cadena no esté en contacto con nada.
Cuando las sierras de cadena estan en funcio-
namiento, un leve descuido puede provocar que
la cadena de la sierra enganche su ropa o su
cuerpo.

- Siempre sujete la sierra con la mano derecha
por la empunadura trasera y con la mano iz-
quierda por la empunadura delantera. Sujetar
la sierra de cadena con las manos en posicion
opuesta aumenta el riesgo de lesién y no de-
beria usarse nunca.

- Utilice gafas de seguridad y protectores de oi-
dos. Se recomienda asimismo el uso de pren-
das de proteccion para la cabeza, las manos,
las piernas y los pies. El uso de las prendas
de proteccion disminuye la posibilidad de que
se produzcan danos personales por piezas que
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salgan despedidas o por el contacto accidental
con la cadena de la sierra.

No utilice la sierra de cadena para trabajar en
arboles. Cuando se realizan tareas con la sie-
rra de cadena encima de los arboles, pueden
producirse danos personales. La maquina no
estd pensada para dicha utilizacion.

Pdongase siempre en una postura adecuada y
trabaje solo con la sierra de cadena cuando
se encuentre en una superficie firme, segura
y recta. Las superficies resbaladizas o ines-
tables, como por ejemplo escaleras, pueden
provocar una pérdida de equilibrio o de control
sobre la sierra de cadena.

Mantenga la sierra de cadena con la hoja de
la cadena alejada del cuerpoy con la cubierta
de proteccion puesta.

Respete las instrucciones de lubricado, ten-
sion de la cadena y cambio de accesorios.
Una tension o un lubricado incorrecto puede
provocar la rotura de la cadena o aumentar la
posibilidad de que se desplace hacia atras.
Mantenga los mangos secos, limpios y caren-
tes de aceite y lubricante. Los mandos gra-
sientos o aceitosos son resbaladizos y pueden
provocar la pérdida de control.

Utilicela sélo para serrar materiales aislan-
tes. No utilice la sierra de materiales aislan-
tes para otra finalidad distinta de la especifi-
cada. Por ejemplo: no corte con la sierra ma-
dera, plasticos o mamposteria. La utilizacién
de la sierra de cadena de un modo diferente al
indicado puede generar situaciones de riesgo.
Sujetar las maquinas electro mecanicas sélo
por sus superficies de sujecion aisladas ya
que la cadena de sierra podra tocar sus con-
ductores internos o su cable de alimentacion.
El contacto directo de la cadena de sierra con
un conductor bajo tension puede convertir las
partes no aisladas en “vivas” y causar la elec-
trocucion.

Le recomendamos que utilice un dispositivo de
corriente residual con una corriente de activa-
cion de 30 mA o inferior.

Transporte la sierra de cadena apagaday ale-
jada del cuerpo, cogiéndola por la empunadu-
ra delantera. Al transportar o almacenar la
sierra de cadena, siempre ponga la cubierta
en su espada. Sujetando la sierra de cadena
de una manenera correcta se limita la proba-
bilided de un contacto ocasional con la cadena
en movimiento.



Causas del desplazamiento hacia atras

y modos de evitarlo:

Puede producirse un contragolpe si el pico del lis-

tén guia encuentra un obstaculo o si la cadena de

sierra se queda atascada en el corte. En algunos
casos, el contacto con la punta puede causar una
reaccion hacia atras imprevista, el desplazamien-
to de la hoja guia hacia arriba o hacia atrés, en la
direccion del usuario. Si la cadena de la sierra se
enganchaa lo largo de la punta de la hoja de guia,
esta puede desplazarse rapidamente hacia atras
en ladireccion del usuario. Todas estas reacciones
pueden hacer que pierda el control de la sierra,
lo que puede conllevar graves danos personales.
No se limite exclusivamente a los dispositivos de
seguridad incluidos en la sierra. Como usuario
de una sierra de cadena debe adoptar medidas
adicionales para realizar sus trabajos de corte sin
que ello conlleve riesgos de accidente o danos. EL
desplazamiento hacia atras se produce por una
utilizacién inadecuada de la méaquina o por unos
procesos o condiciones de trabajo inapropiadas

y puede evitarse respetando adecuadamente las

siguientes precauciones:

- Sujete firmemente la herramienta poniendo
el pulgary los dedos en torno a los mangos de
la sierra de cadena, con ambas manos en ella,
y coloque su cuerpo y brazos de tal modo que
pueda resistir la fuerza del desplazamiento
hacia atras. El usuario puede controlar la fuer-
za del desplazamiento hacia atras si respeta
adecuadamente las recomendaciones de segu-
ridad. No deje la sierra de cadena en marcha.

- Nosupere la altura de los hombros. Esto con-
tribuye a evitar el contacto accidental con la
punta de la sierray le permite controlar mejor
la sierra de cadena en situaciones imprevistas.

- Utilice tnicamente las hojas y cadenas de re-
puesto indicadas por el fabricante. Si utiliza
hojas o cadenas de repuesto incorrectas puede
provocarse la rotura de la cadena o el despla-
zamiento hacia atras.

- Respete las instrucciones del fabricante so-
bre el afilado y el mantenimiento de la cadena
de la sierra. Si baja el nivel de lubricado, po-
dré producirse un mayor desplazamiento hacia
atras.

Indicaciones de seguridad adicionales

- Silacadena se enrolla o se tuerce en el corte,
los dientes de la parte trasera de la cadena
pueden chocar desde arriba contra la super-
ficie de la madera, la cadena puede saltary la
sierra se desplazaria hacia atras en la direc-

cion del usuario.

Sila cadena se queda atascada o, por cualquier
motivo, es necesario interrumpir el corte, suel-
te el botdn de controly sujete la sierra contra el
material en el lugar donde estaba, hasta que el
corte se detenga completamente. Nunca inten-
te levantar la sierra del corte o echarla hacia
atras cuando la cadena esté en movimiento; en
estos casos, podria desplazarse hacia atras.
Busque la causa del atascamiento de la cadena
y el modo de evitar el problema.

Siacciona de nuevo la sierra con la cadena en
la pieza, centre la cadena en la ranuray asegu-
rese de que los dientes no golpean el material.
Si la cadena se atasca, cuando se acciona de
nuevo, la sierra puede desplazarse hacia arriba
con respecto a la pieza o hacia atras.

Si corta grandes chapas, fijelas adecuadamen-
te para evitar que la cadena se enganche o que
la sierra se desplace hacia atrés. Las chapas
grandes suelen moverse por su propio peso.
Bajo la chapa, debe haber un soporte a los la-
dos del corte y de los bordes.

No utilice cadenas desafiladas o dahadas. Las
cadenas desafiladas o incorrectamente colo-
cadas provocan un desgaste excesivo, lo que
puede conducir a la destruccion del equipo y
a posibles dafos relacionados.

Antes de comenzar a cortar, las palancas de
configuracion de fijacion y inclinacion de la hoja
guia deben estar adecuadamente apretadas.
Si se varia la configuracion de la posicion de
la hoja de guia durante el corte, la maquina
podria atascarse o desplazarse hacia atréas.
En principio, no corte “dentro de los materia-
les”. Esto se evita mediante la configuracién
de la hoja de protecciéon. No se puede adaptar
la hoja de proteccion.

Preste atencidn para que sus manos perma-
nezcan a una distancia segura del lugar del
corte y de la cadena. La otra mano debe colo-
carla en el mango incluido. Si sujeta la sierra
con ambas manos, evitara que sufran cortes.
No toque debajo del material que esté cortan-
do. La hoja de proteccion no puede protegerle
completamente frente al contacto con la cade-
na bajo la pieza cortada.

Nunca sujete la pieza que corte con las ma-
nos o sobre las rodillas. Coloque la pieza
sobre una base firme. Es importante que la
pieza cortada esté debidamente fijada y que
se reduzcan lo maximo posible los riesgos de
contacto con alguna parte del cuerpo, el atas-
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camiento de la cadena o la pérdida de control
de la maquina.

Si realiza un corte longitudinal, utilice siem-
pre la hoja de guia, la regla de guia o el tope
paralelo. Asi mejorara la precision del corte y
se reduciran las posibilidades de que se atas-
que peligrosamente el corte.

Utilice siempre la hoja guia, la cadena y las
cadenillas recomendadas por el fabricante.
Siempre debe fijar adecuadamente la hoja.
Compruebe la integridad de la cubierta ori-
ginal de las cadenillas. No debe emplearse la
cubierta original cuando esté danada o incom-
pletay no se deben emplear otras piezas para
completarla, por ejemplo tuercas. El sistema
de sujecion fue disenado especificamente para
su sierra con vistas a conseguir un funciona-
miento 6ptimo y un trabajo seguro.

Antes de colocar la sierra en la mesa o en la
superficie de trabajo, compruebe siempre que
la cadena no esté en movimiento y si la sie-
rra se encuentra fijada a la hoja de proteccion.
El funcionamiento de la cadena desprotegida
causa un movimiento hacia atras y provoca el
corte de todo lo que encuentre en su camino.
Tenga en cuenta el tiempo que tarda la cadena
en pararse tras pulsar el botén. Se recomienda
dejar la sierra en una superficie plana en la caja
de guia.

La hoja de proteccién forma parte de la maqui-
na; por eso, esta prohibido repararla, acortarla
o desmontarla. Tenga cuidado de que la hoja de
guia esté nivelada, que la cadena esté debida-
mente tensaday no toque la hoja de proteccidn.
La distancia minima entre la cadenay la hoja
de proteccién es de 5 mm; cuando se retira la
cadena, es necesario cambiarla por otra nueva.
Para que la hoja de proteccién funcione ade-
cuadamente, debe colocarse en la ranura de
corte. La hoja de proteccién no impide el des-
plazamiento hacia atras cuando los cortes son
cortos.

No trabaje con la sierra cuando la hoja de pro-
teccion se haya curvado.

No se puede adaptar o arreglar la hoja de pro-
teccion.

Es importante tensar adecuadamente la cade-
na. Compruebe la tensidn de la cadena antes
de iniciar el trabajo y, después, regularmente
durante el mismo. El ajuste del corte debe es-
cogerse de modo que no provoque el deteni-
miento de la cadena.

No deben utilizarse cadenas cuyos dientes de

corte tengan un angulo de corte previsto Uni-
camente para maquinas estacionarias.

No cambie a la fuerza durante el corte la di-
reccion de corte seleccionada.

No se deben eliminar las cubiertas y los dis-
positivos de proteccion y no se debe impedir
su correcto funcionamiento.

Antes de iniciar el trabajo, controle el estado
del aceite lubricante y compruebe que el lubri-
cado es correcto.

No corte piezas que sean demasiado grandes
o demasiado pequenas para la maquina.

No descienda bruscamente la maquina en fun-
cionamiento en una superficie completamente
cerrada. jHay peligro de accidente por el des-
plazamiento hacia atras de la maquina!
Durante el funcionamiento de la maquina en
un espacio cerrado, asegurese de que haya su-
ficiente ventilacion o utilice un extractor. Evite
cortar materiales perjudiciales para la salud,
como por ejemplo el asbesto.

Quite del material que va a cortar todas las
materias extranas, especialmente de metal,
que danan la maquinay pueden provocar otros
danos.

jPreste atencion a la salida de serraduras! En
caso de que el orificio de salida de las serra-
duras quede atascado, debe apagar la maquina
y extraer la clavija de alimentacion eléctrica
del enchufe. Sélo cuando la cadena se haya
parado podré quitar la tapa protectoray limpiar
el orificio atascado. No toque nunca el orificio
de salida de aserraduras si la maquina no esta
completamente parada.

Encienda la maquina sdlo cuando esté ajustada
sobre el trozo a cortar. Empiece con el corte
cuando la maquina alcance el nUmero maximo
de revoluciones.

Retire la maquina del trozo cortado sdlo cuan-
do la cadena esté parada.

Mantenga ordenado su lugar de trabajo. El des-
orden en el lugar de trabajo puede provocar
accidentes laborales.

Preste atencidn a la influencia del entorno. No
deje la maquina bajo la lluvia y no la utilice
en un entorno himedo o mojado. Asegurese
de que haya buena iluminacion en el lugar de
trabajoy no utilice la maquina cerca de liquidos
o gases inflamables, no permita que la maqui-
na recaliente el medio donde pueda provocar
danos y mantenga la maquina limpia.
Controle regularmente el cable de alimenta-
ciony haga que lo cambien en caso de deterioro



en un servicio técnico especializado. No utili-
ce el cable de alimentacién para transportar
la maquina o para extraer las clavijas del en-
chufe. Proteja el cable de temperaturas altas,
aceite y pasos sobre bordes afilados.
Mantenga cuidadosamente la méaquina. Para
trabajar mejor y con mayor seguridad, debe
mantener la maquina limpia y afilada. No de-
be utilizar maquinas defectuosas, desafiladas
o de medidas inadecuadas. Preste atencion a
las instrucciones de mantenimiento y cambio
de la maquina.

Cuando no utilice la maquina, o bien durante la
reparacion o cambio de la misma, extraiga las
clavijas del cable de alimentacion del enchufe.
Antes de encender la maquina compruebe que
la hoja esté firmemente instalada y la cadena
debidamente apagada.

No transporte nunca la maquina con la cadena
en marcha.

Evite que el botdn se quede atascado en la po-
sicion de encendido.

Mantenga los mangos y asas limpios y carentes
de aceite, grasa, resinas y similares.

Al aire libre, utilice siempre Gnicamente los ca-
bles de alargamiento y sustitiyalos inmediata-
mente en caso de deterioro. Controle regular-
mente el cable de alargamiento y reemplacelo
inmediatamente en caso de deterioro.
Durante el trabajo, mantenga una postura del
cuerpo normal para el trabajo. Adopte una
postura de trabajo firme y mantenga en todo
momento el equilibrio del cuerpo.

Antes de cada utilizacién debe controlar todas
las cubiertas y dispositivos de proteccion, asi
como las piezas moviles. Todas las piezas de-
ben estar correctamente montadas y deben
cumplirse todas las condiciones que asegu-
ren el correcto funcionamiento de la maquina.
Los dispositivos y las cubiertas de proteccion
deteriorados deben ser reparados por un pro-
fesional o reemplazados por el servicio técni-
co autorizado. Los interruptores deteriorados
deben ser reemplazados por el servicio técnico
especializado. No utilice la maquina si no pue-
de encender y apagar el interruptor.

Coloque el conducto mévil de tal modo que no
pueda atraparlo la maquinay que no represen-
te ningun otro riesgo, por ejemplo de engan-
che.

Cuando no utilice la maquina, deje siempre la
cubierta de proteccion puesta sobre la cadena;
esto se aplica asimismo cuando la transporte.

5.3

Tras finalizar el corte y apagar la maquina,
mantenga la misma en posicion de trabajo
hasta que se detenga completamente.

Le recomendamos que coloque la maquina en
el la caja de guia. De esta manera, evitard el
posible deterioro de la cadenay de la hoja guia
de la cadena.

Durante el trabajo con la maquina no debe
encontrarse en el espacio de trabajo ninguna
persona, especialmente ninos. Igualmente, se
prohibe que estas personas no autorizadas to-
quen la maquinay su alimentacion eléctrica.
Cuando no vaya a utilizar la maquina, guardela
enun lugar seguro, secoy bajo llave, fuera del
alcance de los nifos y de personas no autori-
zadas.

No utilice la maquina para fines a los que no
estd destinada. Esta prohibida la utilizacién de
la maquina como sierra estacionaria.

Utilice una vestimenta de trabajo adecuada y
ajustada. Se recomiendan prendas contra cor-
tes. No se ponga joyas, pulseras, relojes y simi-
lares, que pudieran engancharse en las piezas
en movimiento. Cuando se trabaje al aire libre,
le recomendamos que lleve guantes de goma
y botas de trabajo con suela no resbaladiza. Si
tiene el pelo largo, recéjaselo con una redecilla.
Utilice sé6lo aquellos accesorios o accesorios
especiales que ofrece el fabricante para cada
maquina en concreto.

Las reparaciones deben ser realizadas sélo en
un servicio técnico autorizado por operarios
cualificados y utilizando recambios originales.
La garantia no cubre aquellos dafos causados
por la utilizacion de piezas inadecuadas.

Otros riesgos

Incluso si se utiliza la maquina del modo indica-
do y se respetan todas las normas oportunas de
seguridad, pueden surgir los siguientes riesgos
de seguridad residuales por causas de la com-
posicién de la construccién de la maquina y su
utilizacion:

Lesion producida por un diente cortante du-
rante el cambio de la cadena.

Lesion producida por el contacto con la cadena
en la zona de corte.

Enganche de la vestimenta en la cadena en
marcha.

Lesion por fragmentos cortados o partes de la
maquina que salgan despedidos.

Peligro causado por la conduccion de alimen-
tacion variable.
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- Golpe de retorno producido por un atascamien-
to de la cadena o por la punta de la hoja.

- Concentracion de polvo, resultante del traba-
jo en espacios insuficientemente ventilados, y
perjudicial para la salud.

- Lesion por contacto con las partes que se
encuentran bajo tensién eléctrica durante el
desmontaje de la maquina o de sus partes sin
desenchufar anteriormente los enchufes de
alimentacion variable.

- Danos al oido durante trabajos de larga dura-
cion sin protectores auditivos.

5.4 Emisiones

Los valores tipicos obtenidos de acuerdo con la

norma EN 60745 son:

Nivel de intensidad sonora

Loa = 92 dB (A)
Nivel de potencia sonora

L oya = 103 dB (A)
Incertidumbre

K=3dB

Valor acustico de salida medido de conformidad

con la directiva establecida 2000/14/CE, anexo VI.
Ly, = 103 dB (A)
Lyag = 105 dB (A)

Incertidumbre

K=3dB

La medida fue realizada por un individuo notifi-

cado N° ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02

Praga 71.

/N\@® cuinano

El ruido que se produce durante el trabajo pue-
de danar el oido
» iUtilice proteccion de oidos!

Valor de emision de vibraciones en a, ([suma vec-
torial de tres direcciones) e incertidumbre K de-
terminada segin EN 60745:

a, = 3,4 m/s?
Incertidumbre
K=1,5m/s?

Las emisiones especificadas (vibracién, ruido)

- sirven para comparar maquinas,

- son adecuadas para una evaluacion provisional
de los valores de vibracién y ruido en funcio-
namiento

-yrepresentan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliacién posible con otras aplicaciones, me-

diante otras herramientas o con un manteni-
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miento inadecuado. Tenga en cuenta la marcha
en vacio y los tiempos de parada de la maquina.

6 Transportey entrega

La sierra para material aislante IS 330 EB se en-
trega en perfecto estado y probada. El depdsito
de aceite de la maquina IS 330 EB no esta lleno
de aceite. Tras la entrega de la maquina, saquela
inmediatamente de la caja y controle que no ha-
ya sufrido dafos durante el transporte. Informe
inmediatamente al transportista acerca de los
danos causados durante el transporte.

6.1 Almacenaje

Puede almacenar la maquina con embalaje en un
almacén seco, sin calefaccion, donde la tempe-
ratura no descienda por debajo de los -5 °C. La
maquina sin embalaje se podrd almacenar Uni-
camente en un almacén seco y cerrado donde la
temperatura no descienda por debajo de los +5 °C
y donde no se produzcan cambios repentinos de
temperatura.

7 Configuracion

/\ /i\ ADVERTENCIA

Peligro de accidente, electrocucion
» Antes de realizar cualquier trabajo en la ma-
quina debe desconectar el enchufe de la red.

/N

» Todas las operaciones de ajuste y configu-
racion deben realizarse antes de encender
la maquina.

CUIDADO

7.1 Abatimiento longitudinal
de la hoja de la cadena
Es posible abatir longitudinalmente hacia atras
con un angulo de 10° la hoja de la cadena, inclui-
do el listén de proteccion. Esta configuracion se
utiliza normalmente cuando se cortan al mismo
tiempo varias capas situadas unas sobre otras. De
esta manera, se evitan empujones de la maquina
y que el corte no salga recto.
» Afloje hacia arriba la manecilla [3-1] (fig. [3a]).
» Agarrando elmango, incline la hoja de la cadena
haciaatrasyasegure de nuevo la manecilla [3-1]
hacia abajo (fig. [3b]).



7.2  Configuracion del angulo de corte

A

En el corte oblicuo, la profundidad maxima del
corte esta limitada.

ADVERTENCIA

» Afloje a mano los tornillos [4-2] en ambos la-
dos.

» Con la escala [4-3], fije el angulo de corte en
el valor deseado (la escala de angulos esta di-
vidida en niveles de 1°).

» Apriete de nuevo a mano los tornillos [4-2].

7.3  Electronica del motor

Limitacion de corriente de arranque

La unidad electronica de impulso continuo garan-
tiza el impulso de la maquina sin que se desplace
hacia atras. Debido a la fuente de impulso limita-
da, la maquina funciona sélo con 16 A.

Disminucion de revoluciones en vacio

La unidad electrénica disminuye el nimero de
revoluciones de la maquina cuando funciona en
vacio; de este modo, se reduce el ruido y el uso
del motor y de la transmision.

Electrénica constante

La electrdnica constante mantiene el nimero de
revoluciones durante el funcionamiento en vacio
y con carga, al mismo valor; esto garantiza un
adecuado desplazamiento durante el trabajo y
un corte de calidad.

Proteccion electrénica durante una sobrecarga
Cuando se produce una sobrecarga extrema, la
proteccion electronica de la maquina evita que el
motor se dane. En tales casos, mantiene el estado
del motor y sélo lo enciende cuando se alivie la
cargay se pulse de nuevo el botén de encendido.
» Proteccion térmica durante una sobrecarga
Para proteger la maquina durante un sobreca-
lentamiento por una carga extrema y duradera,
la unidad electrdnica de seguridad del motor con-
muta el motor para hacer frente a las tempera-
turas criticas al régimen de refrigeracion. No se
puede cargar la maquina cuando funciona con re-
voluciones reducidas. Tras el enfriamiento al cabo
de unos 3-5 min., la maquina estarad de nuevo
lista para funcionar con carga plena. Cuando las
maquinas se recalientan por el funcionamiento,
se activa la proteccién térmica en el momento
adecuado.

Preseleccion del n° de revoluciones

Con el regulador de revoluciones [1-14], se puede
regular de manera precisa el nimero de revolu-
ciones:

Nivel 1: 2.200 min™'
Nivel 2: 2.600 min™'
Nivel 3: 3.200 min™'

Nivel 4: 3.600 min-'
Nivel 5: 4.100 min-’
Nivel 6: 4.600 min-'

8 Puesta en funcionamiento
8.1 Montaje de la cadena

& ADVERTENCIA

Peligro de accidente en caso de utilizar la ma-

quina con una tension o frecuencia incorrectas.

> Latension de la redy la frecuencia de la red
eléctrica deben coincidir con los datos que
figuran en la placa de tipo.

» En América del Norte las maquinas Festool
s6lo pueden utilizarse con una tension de
120 V/60 Hz.

/N

Preste atencion principalmente a que la cade-
na esté en la posicién adecuada. Los dientes
de corte deben estar en una posicion de direc-
cion que coincida con la direccién de giro de la
cadena, es decir, de conformidad con la marca
colocada en la superficie de la sierra.

ADVERTENCIA

En el momento de la entrega de la maquina IS 330
EB, la cadena no estd instalada en la hoja de guia.

» Desmonte la cubierta de la cadena [2-1] gi-
rando la rueda de sujecion [2-2] en el sentido
contrario de las agujas del reloj; consulte la
fig. [2].

» Coloque la nueva cadena [2-3] en la hoja de
guia de la cadena [2-4] e introdizcala en la
maquina. Mantenga la posicion correcta de los
dientes de corte de acuerdo con el sentido de
rotacion. El sentido de rotacion esta marcado
con una flecha en la superficie de la maquina
y bajo la cubierta de la cadena hay una marca
que indica donde debe instalarse la cadena.

» Fije los elementos conductores en la cadena
[2-8] y con la ruedecilla de tension [2-9] gire
(afloje girando en el sentido de las agujas del
reloj segun se ve desde arriba y el perno se
mueve hacia arriba, girando en el sentido con-
trario a las agujas del reloj seguin se ve desde
arriba, el perno se mueve hacia abajo), de mo-
do que el orificio de la hoja de guia de la cadena
[2-5] coincida en el perno de tension [2-6].
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» Después, coloque la cubierta de las cadenas
[2-1] en el tornillo de sujecién [2-7]y gire y
apriete la ruedecilla de sujecién [2-2] en el
sentido de las agujas del reloj.

» Antes del ajuste firme y adecuado, tense la ca-
dena del modo indicado en el punto 11.1.

8.2 Llenado del depdsito de aceite

En el momento de la entrega de la maquina IS 330
EB, el depdsito de aceite lubricador de la cadena
estd vacio. Antes de poner en marcha la maquina,
debe llenar el depdsito con aceite para la cadena
para evitar que se produzca la inutilizacion de la
bomba dosificadora de aceite. El funcionamiento
de la maquina con el depésito de aceite inadecua-
damente llenado, o con un sistema de lubricado
que no funcione, jprovoca la destruccién de la
bomba dosificadora de aceite e incluso de toda
la sierral

La tapa del depésito de aceite [1-9] tiene un ori-
ficio con unavalvula de aspiracion de una sola di-
reccion para equilibrar la presion de aire. Cuando
no trabaje en una posicion horizontal, es posible
que la cadena no se lubrique adecuadamente.
La entrada del orificio del depdsito de aceite se
encuentra en la parte trasera inferior; cuando
se gira la maquina, la bomba no puede dosificar
el aceite. La cantidad de aceite en el depdsito se
puede comprobar observando el indicador de ni-
vel de aceite [1-8].

8.3 Conexion a lared eléctrica

/N

Se pueden producir dafos cuando se utiliza la he-
rramienta con una conexion inapropiada a la red.

ADVERTENCIA

Lasierrade cadena IS 330 EB debe conectarse uni-
camente a una red monofasica con una tension al-
terna de 220-240V/50/60 Hz. La maquina tiene pro-
tecciones de clase Il de prevencion de dafos a lared
eléctrica de conformidad con la norma EN 60745-1
y posee un supresor de interferencias de radio
conforme con la norma EN 55 014.
Antes de poner la maquina en funcionamiento,
asegurese de que la tension en el enchufe coin-
cide con los datos de tension indicados en la eti-
queta de la maquina.
En funcidon de las necesidades, se puede alargar
el cable de alimentacion de la siguiente manera:
- longitud de 20 m, didmetro de los cables con-
ductores 3x 1,5 mm?
- longitud de 50 m, didmetro de los cables con-
ductores 3x2,5 mm?
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Utilice Unicamente cables de alargamiento des-
tinados al uso exterior y que estén debidamente
indicados.

Funcionamiento

& /I\ ADVERTENCIA

Peligro de accidente, electrocucion
» Antes de realizar cualquier trabajo en la ma-
quina debe desconectar el enchufe de la red.

9.1 Encendido y apagado

Antes de encender la maquina apriete todas las
tuercas de sujecidn y fijacion. Agarre la maquina
con ambas manos y coléquela en la pieza que
piensa cortar, de manera que la cadena quede
libre y tras el encendido no esté todavia cortando.

Encendido

En la superficie del mango, pulse y mantenga
pulsado el botdn de desbloqueo [1-11y, poste-
riormente, el botdn de conexidn [1-2] del motor.

Apagado

Suelte el boton de conexién del motor [1-2]. El bo-
ton de desbloqueo [1-1] vuelve a la posicion inicial
y evita un posterior encendido involuntario. Tras
apagar la maquina, se activa simultaneamente
un freno que reduce significativamente el tiempo
de interrupcion del funcionamiento de la cadena.
Retire la maquina del trozo cortado sélo cuando
la cadena esté completamente parada.

9.2 Regulacion de la lubricacion de la cade-
nay de la hoja de guia

La cantidad de aceite de lubricacion se puede
regular con la rueda de dosificacion [5-2]. Mo-
viendo la rueda de dosificacion [5-2], se puede
seleccionar segun las indicaciones la posicion 0,
1, 2y MAX segun las marcas [5-1]. La Posicion 0
garantiza la cantidad minima de lubricante para
un corte limpio; no obstante, no se puede utilizar
continuamente y tras un corte de este tipo se de-
be lubricar la cadenay la hoja guia con una mayor
cantidad. Para un funcionamiento a mas largo
plazo, lo mejor es seleccionar el nivel 2 y MAX.

9.3 Indicador de corte
Durante el corte sin hoja de guia - para el ajuste
del nivel de corte interior, utilice todos los indi-
cadores de corte del carro de guia:
- para cortes rectangulares, indicador 0° [4-1]
- para cortes transversales:

o indicador 45° [4-4]

o indicador 60° [4-5]



Para ajustar el nivel de corte exterior de la cade-
na, utilice el indicador de corte en el fragmento
[4-6].

Durante el corte con la hoja de guia - para el ajus-
te del nivel de corte interior, utilice Gnicamente
el indicador de corte 0° [4-1].

9.4 Reglade guia

Introduzca la regla guia [1-3] en la ranura del
carro de guia [1-6] y apriete manualmente los
tornillos [1-5]. La regla de guia permite realizar
cortes paralelos a lo largo de unos bordes para-
lelos.

9.5 Extractor

A

Consecuencias perjudiciales para la salud a

causa del polvo

» El polvo puede ser perjudicial para la salud.
Poreste motivo, no trabaje nunca sin aspi-
racion.

» Durante la aspiracion de polvo perjudicial pa-
rala salud, respete siempre las normativas
nacionales.

ADVERTENCIA

10 Uso de accesorios

En la parte inferior del carro de guia, la maquina
tiene una ranura longitudinal para la utilizacién
en la hoja de guia. Permite anadir de manera sen-
cillay precisa complementos de mayor tamano.

10.1 Sistema de guia

Para conseguir una manipulaciéon sencillay sequ-
ra, durante el corte, de piezas mayores, asi como
para un corte mas preciso segin un determinado
angulo, le recomendamos emplear el sistema de
guia .

Este permite la realizacion de cortes limpios, pues
la maquina va de manera precisa por los trazos
marcados. La oxidacién electrolitica dura de la
hoja de guia permite adelantar mas facilmente la
maquinay, por consiguiente, disminuye la fuerza
de empuje necesaria para lograr un mejor pro-
ceso de trabajo. Los juegos laterales del carro de
la sierra se pueden ajustar con los tornillos de
distanciamiento del mango adicional [6-1].

10.2 Montaje de la hoja de guia

El montaje de la hoja de guia [7-1] se realiza
con unas mordazas especiales FSZ 300 [7-2] o
FS-RAPID/L [7-5], que se introducen en las ranu-
ras de guias indicadas [fig. [7al). Asi se consigue
un ajuste seguro incluso en superficies desigua-

les. En la parte inferior de la hoja de guia estan en-
ganchadas unas tiras para evitar el deslizamiento,
que garantizan una colocacidn suficientemente
segura y evitan que se raye la superficie de los
materiales.

/N

Durante el corte con la sierra abatida, la ma-

quina puede golpearse y las mordazas pueden

cerrarse.

» Unicamente incline la sierra en un angulo tal
que no se golpee en la mordaza.

CUIDADO

10.3 Montaje del conductor de angulos (FS-
AG-2)

La combinacion de la hoja guia y el conductor de
angulos regulable [7-3] permite el acabado de
cortes precisos de acuerdo con un angulo, por
ejemplo para tareas de ajuste. Monte el conductor
de angulos de conformidad con la fig. [7b]. En la
escala puede ajustar el angulo de corte deseado.

10.4 Montaje de las uniones (FSV)

Segun la utilizacién y el tamanio de las piezas, se
pueden anadir mas hojas de guias con un resorte
de unién [7-4] (fig. [7c]). Para unir firmemente
varias hojas de guia, las uniones se pueden fijar
con tornillos en los orificios de rosca correspon-
dientes.

10.5 Montaje de la sujecién rapida (FS-
RAPID/L)

La hoja de guia se puede fijar rapidamente con

este dispositivo [7-5], deslizada en las ranuras in-

feriores. Para una fijacion firme, se puede apretar

el botdn de la pistola; para liberarlo, se suelta el

botdn de retencion.

/N

Durante el corte con la sierra abatida, la ma-
quina puede golpearse y los mangos de suje-
cion rapida.

» Tras el ajuste, debe girar el mango de suje-
cién rapida hacia la izquierda en direccidn del
material, después no se golpeara ni siquiera
en la inclinacion maxima de 60°.

CUIDADO

55



Mantenimiento y reparacion

& [\ ADVERTENCIA

Peligro de accidente, electrocucion

» Antes de realizar cualquier trabajo en la ma-
quina debe desconectar el enchufe de la red.

» Todos los trabajos de mantenimiento y repa-
racion que exijan abrir la carcasa del motor
solamente pueden ser llevados a cabo por un
taller autorizado.

/N apvertencia

jExiste el riesgo de danos con los bordes de
corte!

iExiste riesgo de danos con los bordes afilados

de la hoja de guia de la cadena!

» Antes de cambiar las piezas del conjunto de
herramientas de corte, desconecte las clavi-
jas del enchufe.

» ;Utilice guantes de proteccion!

— El Servicio de atencion al cliente y repa-

#y | raciones solo esta disponible por parte

del fabricante o de los talleres de repa-

racion: encuentre la direccion mas proxi-

ma a usted en:

www.festool.com/Service

EKAT Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Referencia en:
www.festool.com/Service

El conjunto de herramientas de corte de la sierra
de cadena IS 330 EB tiene un espaciado entre los
eslabones de la cadena de 3/8" y un grosor de
los eslabones de 1,3 mm. La utilizacion de otros
conjuntos de herramientas esta condicionada ex-
clusivamente por la conformidad del fabricante de
la maquina. El espaciado entre los eslabones de
la cadena coincide con el espaciado de la roldana
de la hoja de guia de la cadena.
El conjunto de corte completo se compone de:

a) cadenillas [8-31

b) hoja de guia de la cadena [2-4]

c) cadena [2-3]
La duracién del conjunto de herramientas de cor-
te depende principalmente del lubricado y de la
tension de la cadena. Por este motivo, se debe
controlary ajustar el tensado de la cadena antes
de iniciar un trabajo y durante el mismo.
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11.1 Tensado de la cadena

Afloje ligeramente la cubierta de las cadenillas [2-1]
y gire la ruedecilla de tensién [2-9] en el sentido
de las agujas del reloj y hasta que la parte infe-
rior de la cadena se cina ajustadamente a la hoja
de guia; consulte la fig. [10]. Después, apriete la
cubierta de las cadenillas [2-1] girando la rueda
de sujecion [2-2] en el sentido de las agujas del
reloj para apretarla firmemente. Compruebe la
correcta tension de la cadena, de manera que
tire suavemente de la parte inferior de la cadena
segun se ilustra en la fig. [10]. Después de que se
afloje, la cadena debe volver a la posicién original
y cefirse ajustadamente a la hoja de guia.

Tras finalizar el trabajo, es necesario aflojar in-
condicionalmente las cadenas que fueron tensa-
das en estado de funcionamiento y que se calen-
taron. Durante el enfriamiento de la cadena ten-
sada, jpor influencia de la contraccion se produce
una gran tension que podria danar la maquina!

11.2 Mantenimiento y afilado de la cadena
Es necesario afilar la cadena cuando las limadu-
ras estén demasiado finas, fig. [11].

11.3 Lubricado de la cadena

La capacidad del depdsito de aceite es de 240 ml.
Para evitar un consumo elevado, la cadena y su
hoja de guia deben estar, durante el funciona-
miento de la maquina, continuamente lubricados.
La lubricacion la realiza la bomba dosificadora
de aceite, que proporciona la cantidad de aceite
necesaria a la ranura de lubricado de la hoja de
guia. Es muy importante que controle, antes de
cada trabajo, el estado del aceite observando el
indicador de nivel de aceite y la efectividad del
lubricado de la cadena. Si el nivel de aceite des-
ciende en el indicador de nivel [1-8] hasta su li-
mite inferior, sera necesario rellenar el depdsito
de aceite.

» Recomendacion:

Utilice Gnicamente el aceite , pensado para el
lubricado de la cadena de la sierra. No se de-
ben utilizar aceites viejos ni aceites que no estén
explicitamente indicados como aceites para el
lubricado de cadenas. jAntes de abrir el depo-
sito de aceite limpie cuidadosamente alrededor
deltapon! jAquellas aserraduras, polvo y astillas
que pudieran introducirse en el depésito pueden
provocar el atascamiento de los canales de aceite
y, de esta forma, producir una seria interrupcion
del lubricado de la cadena! Los aceites bioldgica-
mente desechables para el lubricado de la cadena
poseen, como resultado de su composicién, una



capacidad de lubricado menory pueden producir,
tras una pausa prolongada en la utilizaciéon de la
maquina, la adhesion de los canales interiores de
lubricado. Por lo tanto, jrespete las recomenda-
ciones del fabricante!

11.4 Mantenimiento de la hoja de guia de la
cadena
Es posible evitar el desgaste de una sola cara de
la hoja de guia si después de cada afilado de la ca-
dena se le da la vuelta a la hoja de guia. La defor-
macion de las superficies deslizantes exteriores
(fig. [9b]) es un desgaste normal producido por el
funcionamiento. Elimine los bordes deformados
con una lima suave. Se produce un desgaste de
las superficies de guia interiores [(fig. [9al) cuan-
do el lubricado es insuficiente, incorrecto o tras
un proceso de trabajo inadecuado. {Es necesario
reemplazar la hoja de guia!
En ninglin caso los eslabones de la cadena deben
tocar el fondo de la ranura de la hoja de guia. Si
la cadena llegara a tocar el fondo de la ranura,
la hoja de guia se desgastaréa tanto que sera ne-
cesario reemplazarla. Los orificios de lubricado y
la ranura de la hoja de guia deben estar siempre
limpios.
11.5 Mantenimiento de las cadenillas
La mayoria de los problemas con las cadenillas
se deben a una tension inapropiada de la cadena
0 a una sustitucion tardia de las cadenillas. Las
cadenillas desgastadas pueden deteriorar rapi-
damente otras partes carasy en buen estado del
conjunto de herramientas de corte. jNo intente
ahorrar dinero a la hora de cambiar la rueda de
la cadena! Se le recomienda cambiar las cadeni-
llas con el segundo cambio de cadena, lo antes
posible.

11.6 Cambio de la cadenay de la hoja de guia

de la cadena

» Ajuste la maquina en la posicion inicial 0°y
retire la cubierta de la cadena [2-1] girando la
rueda de sujecién [2-2] en el sentido contrario
a las agujas del reloj.

» Consulte la fig. [2]. Saque la cadena [2-3]
de la rueda de la cadena [2-8] y retirela junto
con la hoja de guia [2-4].

» Coloque la nueva cadena [2-3]
en la hoja de guia (nueva) de la cadena [2-4] e
introdizcala en la maquina. Mantenga la posi-
cion correcta de los dientes de corte de acuer-
do con el sentido de rotacién. El sentido de ro-
tacion esta marcado con una flecha ubicada en
la superficie de la maquina y, ademas, bajo la

cubierta de la cadena se encuentra una marca
que indica donde debe instalarse la cadena.

» Coloque firmemente los elementos conducto-
res de la cadena en los dientes de las cadeni-
llas [2-8] y con la ruedecilla de tensién [2-9]
gire (afloje girando en el sentido de las agujas
del reloj segln se ve desde arriba y el perno
se mueve hacia arriba, girando en el sentido
contrario de las agujas del reloj segln se ve
desde arriba, el perno se mueve hacia abajo),
de modo que el orificio de la hoja de guia de
la cadena [2-5] encaje en el perno de tension
[2-6].

» Después, coloque la cubiertade las cadenas [2-1]
en el tornillo de sujecion [2-7]y gire y apriete la
ruedecilla de sujecion [2-2] en el sentido de las
agujas del reloj. Antes de ajustar firmemente,
tense correctamente la cadena. {Compruebe
que la tension de la cadena es correcta!

11.7 Cambio de las cadenillas

» Quite la cadena con la hoja de guia, tal como
se indica mas arriba.

» Con un destornillador, retire el anillo de fijacion
[8-1] del husillo [8-4], el enganche [8-2] y la
cadenilla [8-3].

» Tras cambiar la cadenilla, coloque de nuevo el
enganche y el anillo de fijacién.

11.8 Lubricado y limpieza

Le recomendamos que limpie regularmente la
magquina. Elimine el polvo, las astillas, la resina
y cualquier otra suciedad. Si utiliza detergentes
que contengan disolventes, puede producirse un
deterioro de las superficies pintadas o de las pie-
zas de plastico. Si utiliza un detergente de este
tipo, le recomendamos que pruebe antes estos
productos en alguna superficie pequena oculta.
Cada vez que afile o cambie alguna pieza del con-
junto de herramientas de corte, quite del interior
de la cubierta el polvo y las astillas acumuladas,
limpie la ranura de guia, los orificios de lubricado
y de sujecion de la hoja de guia de la cadena. jNo
limpie con los dedos el alargador del adaptador
de aspiracion! jLos orificios de ventilacion de la
cubierta del motor no deben atascarse!
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11.9 Sustitucion de las escobillas

de carbono

Para mantener el nivel de proteccién, debe con-
trolar la sierra desde el punto de vista de la se-
guridad; esta tarea debe realizarse en un centro
electrotécnico especializado que pueda realizar
esta tarea. jAntes de iniciar cualquier trabajo
de reparacion, extraiga la clavija del cable de
alimentacion del enchufe!

ADVERTENCIA

Para la sustitucion de las escobillas, el cable
conductor y otras piezas, lleve la maquina a un
servicio técnico autorizado. Asimismo, confie la
maquina a un servicio técnico autorizado cuando
se caiga, para evitar que surjan riesgos eléctricos
0 mecanicos.

Tras alrededor de 200 horas de funcionamiento,
realice un control de las escobillas. Puede ac-

13 Eliminacion de errores

ceder a las escobillas retirando la cubierta. Es
necesario renovar las escobillas cuando tengan
una longitud inferior a 5 mm.

La méaquina incluye escobillas autodesconecta-
bles que aseguran la conexion automética hasta
que alcanzan la longitud minima. jUtilice exclu-
sivamente escobillas originales!

12 Medio ambiente

iNo desechar las herramientas eléctricas junto
con los residuos domésticos! Recicle el aparato,
los accesoriosy el embalaje de forma respetuosa
con el medio ambiente. Tenga en cuenta la nor-
mativa vigente del pais.

Solo EU: De acuerdo con la directiva europea
2002/96/EC las herramientas eléctricas usadas
deben recogerse por separado y reciclarse de
forma respetuosa con el medio ambiente.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach

Averia Causa

Eliminacion

No es posible poner la
maquina en marcha

No hay entrada de corriente

Controle los fusibles y la
conduccion de alimentacion

Escobillas desgastadas

Reemplace las escobillas

Interruptor atascado

Pulse el boton de desbloqueo

Sobrecarga

Controle los fusibles

El corte no es limpio, la
cadena se desliza hacia un
lado

Desplazamiento en el corte
demasiado grande

Cambie el desplazamiento

Herramienta desafilada

Afile la cadena, y en su caso,
cambiela por otra nueva

La cadena no esta correctamente
afilada

Cambie la cadena por otra nueva

Necesidad de un gran es-
fuerzo en el desplazamiento
de la maquina por el corte

La superficie de apoyo del carro
esta sucia

Limpiela

Herramienta desafilada

Afile la cadena o, en caso nece-
sario, cdmbiela por otra nueva

Desplazamiento en el corte
demasiado grande

Cambie el desplazamiento

La cadena no esta lubricada

Canales de lubricado de la hoja
de guia atascados

Limpie la hoja de guia

Bomba dosificadora de aceite
defectuosa

Cambie la bomba
(en un servicio técnico
autorizado)

Depésito de aceite vacio

Rellene con aceite para cadena

Los canales de aceite interiores
de la maquina estan atascados o
contienen aceite bioldgico

Limpie la maquina
(en un servicio técnico
autorizado)
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1 Dati tecnici

Tensione di rete 220-240 V-~
Frequenza di rete 50/60 Hz
Potenza nominale assorbita 1600 W
Conduttore flessibile HO7RN-F
Protezione 15-16 A

contro correnti
Preselezione del numero di rotazioni 3
Elettronica costante 3
Freno di sicurezza elettrico 3
Limitazione della corrente di avviamento .

Rotazioni della ruota a catena impostando l'e
lettronica al livello: 2200-4600 min-1

Velocita massima della catena 12 m/s
Inclinazione del listello di guida 0°-60°
Peso (compreso lo strumento) 7 kg

Profondita di taglio [Listello di guida 13" (33
cml]

a0° 330 mm
a15° 315 mm
a 30° 285 mm
a 45° 230 mm
a 60° 165 mm
Classe di protezione I/E

Lubrificazione automatica del listello di guida e
Volume del serbatoio dell'olio ~240 ml

2  Simboli

U Isolamento doppio

& Avvertenza di pericolo generico

Avvertenza sulle scosse

Utilizzate gli occhiali protettivi!

Indossare cuffie antirumore!

Usare il respiratore antipolvere!

Utilizzate i guanti protettivi!

Non esporre alla pioggia!

In caso di danneggiamento o perforazio-
ne dell'alimentazione mobile, scollega-
re immediatamente la spina dalla presa

elettrica

>SdeO>

Leggete le istruzioni/avvertenze di sicu-
rezza

Non usare sul legno!
Valore di uscita acustica

Non fa parte dei rifiuti comunali

MEIQ

@® Awvertenza, consiglio

3 Comandi

[1-1]1 Tasto di sblocco

[1-2] Tasto di commutazione

[1-3] Regolo

[1-4] Copertura del listello di guida

[1-5] Vite manuale del morsetto

[1-6] Corsoio

[1-71 Impugnatura anteriore aggiuntiva

[1-8] Indicatore del livello dell'olio

[1-91 Chiusura del serbatoio dell'olio

[1-10] Boccaglio di aspirazione girevole

[1-11] Rotella di tensione della catena

[1-12] Rotella per il dosaggio dell'olio

[1-13]1 Leve difissaggio per larresto della
curvatura

[1-14] Preselezione delle rotazioni

[1-15] Impugnatura posteriore aggiuntiva

[1-16] Bloccaggio parallelo
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[2-1] Copertura della catenella

[2-2] Rotella di tensione

[2-3] Catena

[2-4] Listello di guida

[2-5] Foro peril bullone di fissaggio
[2-6] Bullone di fissaggio

[2-7] Vite di fissaggio

[2-8] Catenella
[2-9]1 Rotella di tensione della catena
[3-11 Leve difissaggio per larresto della

curvatura

[4-1]1 Indicatore del taglio per 0°

[4-2] Vite manuale per impostare l'angolo
di taglio

[4-3] Scala

[4-4] Indicatore del taglio per 45°

[4-5] Indicatore del taglio per 60°

[4-6] Indice di sezione del taglio per 0°

[5-1] Indicatore della quantita di olio

[5-2] Rotella di dosaggio della quantita d'olio

[6-1] Viti di delimitazione

[7-1]1 Listello di guida

[7-2]1 Morsetto

[7-3]1 Conduttura regolabile dell'angolo

[7-4]1 Molla di congiunzione

[7-5]1 Fissatore rapido

[8-11 Anello di sicurezza filettato

[8-21 Supporto

[8-3] Catenella

[8-41 Mandrino

Gliaccessoriillustrati o descritti nelle istruzioni per
luso non sono sempre compresi nella fornitura.
Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio
delle istruzioni per l'uso.

4 Settori per U'uso della macchina

/N\E) arTenzIONE

» Non usare sul legno!

®La macchina é adatta esclusivamente alla se-
gatura di materiali isolanti resistenti alla pres-
sione.

® | differenti tipi di catena permettono la corretta
selezione degli strumenti per la segatura di
materiali isolanti di qualsiasi spessore.

4.1 Descrizione della macchina

La sega per materialiisolanti IS 330 EB ¢ prevista
per la segatura di materiali isolanti a base di fibre
di legno e schiuma di poliuretano. Mediante tale
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macchina si possono effettuare tagli ad angolo
retto fino ad una profondita di 330 mm. E possi-
bile impostare velocamente e precisamente l'an-
golo di taglio fino a 60° mediante due segmenti
ribaltabili e una scala ben leggibile. La macchina
& munita di listello di guida allungabile, che si
puo installare su entrambi i lati dei corsoi, e quindi
garantisce un taglio preciso e dritto.

Il listello della catena si puo rapidamente ribal-
tare all'indietro di 10°. La tensione della cate-
na si imposta comodamente senza la macchina,
mediante la rotella di tensione, che & facilmente
accessibile in alto sull'impugnatura principale.
Il foro ben praticato per lo smaltimento dei tru-
cioli garantisce la loro espulsione sicura dalla
macchina e l'eventuale installazione di un tubo di
aspirazione. Durante il taglio, la catena e lubrifi-
cata ottimamente mediante la pompa di dosaggio
dell'olio. Dopo l'accensione della macchina, il mo-
tore si avvia gia al massimo dei giri grazie all'unita
di comando elettronica. L'Elettronica protegge il
motore, in caso di eventuale superamento improv-
viso del carico del motore, esso viene automatica-
mente spento, un caso di sovraccarico prolungato,
viene commutato al cosiddetto regime di raffred-
damento, la macchina funziona a rotazioni ridotte
fino al completo raffreddamento e poi torna al
normale regime di lavoro. Spegnendo la macchina
si attiva il freno elettrico, che in sostanza riduce
il tempo di fine corsa della macchina. Secondo il
principio d'uso, il tempo di fine corsa puo variare
sensibilmente.

4.2  Proprieta della macchina

Questa sega e progettata per la segatura dei ma-
terialiisolanti. La macchina viene azionata da una
persona che la tiene e la guida utilizzando le ap-
posite impugnature, quella anteriore aggiuntiva
e quella principale. Limpugnatura posteriore di
ausilio va usata solo se non c’e pericolo di rinculo.
Qualunque altro utilizzo sara considerato come
inadatto alla macchina. La macchina non & pro-
gettata per la segatura del legno, il disboscamen-
to o per il taglio di alberi o arbusti. Il produttore
non rispondera dei danni provocati dall'utilizzo
inappropriato della macchina. Un simile utilizzo
e solo a rischio e pericolo dell'utente della mac-
china. Per l'utilizzo proprio vale anche il rispetto
delle condizioni di esercizio, assistenza e di ripa-
razione stabilite dal produttore. | minori di 16 anni
non possono azionare questa macchina.



Istruzioni di sicurezza

& PERICOLO

E necessario rispettare rigorosamente tutte le
norme di legge in vigore relative alla sicurezza sul
lavoro, le istruzioni di sicurezza riportate nel ca-
pitolo Istruzioni di sicurezza, nonché tutti gli altri
principi generali relativi alla salute ed al lavoro. Il
produttore non é responsabile dei danni causati
dalle modifiche non autorizzate alla macchina.

5.1 Indicazioni generali sulla sicurezza

ATTENZIONE! £ assolutamente ne-

cessario leggere attentamente tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Eventua-
li errori nelladempimento delle avvertenze e del-
le istruzioni qui di sequito riportate potranno cau-
sare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e i ma-
nuali per riferimenti futuri.

ILtermine «elettroutensile» utilizzato nelle avver-
tenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici
alimentati dalla rete (con linea di allacciamento)
ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza
linea di allacciamento).

5.2 Avvertenze di sicurezza sulla sega per

materiali isolanti IS 330 EB

- Selasegaéinazione, tenere tutte le parti del
corpo lontane dalla catena. Prima di avviare la
sega, assicurarsi che la catena non tocchi nul-
la. Un attimo di disattenzione, durante l'eser-
cizio della sega, puo provocare l'impigliamento
della sega nei vestiti o nel corpo.

- Reggere sempre la sega a catena con la mano
destra sullimpugnatura posteriore e con la
sinistra sullimpugnatura anteriore. L'impu-
gnare la sega con le maniin posizione contraria
aumenta il rischio di lesioni alle persone e non
dovrebbe mai essere fatto.

- Utilizzare gli occhiali di protezione e proteg-
gere Uudito. Si raccomandano altri dispositivi
di protezione per la testa, le mani, le gambe
ed i piedi. Gliindumenti di protezione adeguati
riducono il rischio di infortunio dovuto a par-
ticelle vaganti o al contatto accidentale con la
catena della sega.

- Non utilizzare la sega per materiale isolante
sugli alberi. Lavorare con la sega per materia-
le isolante sugli alberi puo provocare infortuni.
La macchina non e destinata ad un simile uti-
lizzo.

- Assumere sempre la giusta posizione e lavo-

rare con la sega per materiale isolante solo
se ci si trova su una superficie salda, sicura
e piana. Le superfici scivolose o instabili, ad
es. le scale, possono provocare la perdita di
equilibrio o del controllo della sega.

- Tenere la sega per materiale isolante con il
listello della catena lontana dal corpo e con
la protezione adeguata.

- Rispettare le istruzioni per la lubrificazione,
latensione della catena e la sostituzione degli
accessori. Una catena con la tensione o la lu-
brificazione scorretta puo spezzarsi o aumen-
tare il rischio di rinculo.

- Mantenere Uimpugnatura asciutta, pulita e
priva diolio e lubrificanti. Limpugnatura gras-
sa e oleosa diventa scivolosa e provoca la per-
dita del controllo.

- Segare solamente materiali isolanti. Non
utilizzare la sega per scopi diversi da quelli
per cui é stata progettata. Ad esempio, non
tagliare legno, plastica o opere in muratura.
L'utilizzo della sega per materiale isolante per
attivita diverse da quelle a cui e destinata puo
causare pericoli.

- Reggete sempre gli elettroutensili solamente
sulle superfici isolate di impugnatura, poiché
la catena delal sega puo toccare cavi elettrici
nascosti o il proprio cavo di alimentazione. Il
contatto della catena della sega con un cavo
in tensione puo mettere sotto tensione le parti
metalliche nonisolate, causando la folgorazio-
ne dell'operatore.

- Raccomandiamo di utilizzare un dispositivo
di protezione con corrente di partenza pari a
30 mA o minore.

- Trasportare la sega a catena reggendola per
Uimpugnatura anteriore, con la sega spentae
lontana dal corpo. Nel trasportare o deposi-
tare la sega a catena, apporre sempre la co-
pertura sulla lama guida. Reggendo corretta-
mente la sega a catena si riduce la possibilita
di contatto involontario con la catena di taglio
in movimento.

Cause del rinculo e modalita per limitarlo:

Se i denti o la punta della guida entrano in con-
tatto con un oggetto o se la catena della sega si
incastra nell'intaglio, puo avvenire un contraccol-
po. Il contatto della punta puo in alcuni casi pro-
vocare un‘improvvisa reazione, per cui il listello di
guida si muove rapidamente prima verso lalto e
poi verso l'utente. Il blocco della sega alla punta
del listello puo spingere rapidamente il listello
stesso all'indietro verso l'utente. Ognuna di que-
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ste reazioni puo provocare la perdita di controllo
della sega, con conseguenti infortuni gravi. Non
ci si deve affidare esclusivamente ai dispositivi di
sicurezza di cui la sega € munita. In quanto uten-
ti della sega bisogna intraprendere determinate
azioni, per effettuare i tagli senza incidenti o infor-
tuni. Il rinculo e conseguenza dell'utilizzo errato
della macchina o di procedimenti o condizioni di
lavoro errati e puo essere evitato rispettando le
seguenti misure:

Tenere Uimpugnatura saldamente, il pollice e
le altre dita di entrambe le mani cingono U'im-
pugnatura della sega per materiale isolante
e collocare il corpo ed il braccio in modo da
poter resistere alla forza del rinculo. La forza
del rinculo pud essere controllata se l'utente
rispetta le corrette misure di sicurezza. Non
far lavorare a vuoto la sega a catena.

Non tagliare ad un’altezza superiore a quella
delle spalle. In questo modo si evita il contatto
involontario della punta e si permette un mi-
gliore controllo della sega per materiale iso-
lante nelle situazioni impreviste.

Utilizzare solo listelli e catene di ricambio
specificati dal produttore. Listelli e catene di
ricambio inadatti possono provocare la lacera-
zione della catena o il rinculo.

Rispettare le istruzioni del produttore per la
molatura e la manutenzione della sega per
materiale isolante. La riduzione dell'altezza
della base delimitativa puo portare ad un au-
mento di forza del rinculo.

Altre avvertenze di sicurezza
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Se la catena e avvolta o non equilibrata duran-
te il taglio, i denti del bordo posteriore della
catena possono colpire dall'alto la superficie
del legno, la catena viene respinta e la sega
rimbalza verso l'utente.

Se la catena siincaglia o & necessario per qua-
lunque motivo interrompere il taglio, allentare
il comando del commutatore e tenere la sega
nel pezzo tagliato finché la catena non si ferma
completamente. Mai tentare di levare la sega
dal pezzo tagliato o di tirarla, se la catena e in
movimento; in tali casi si puo avere il rinculo.
Cercare le cause dell'incaglio della catena e le
modalita per rimuoverle.

Se riawviate di nuovo la sega nel pezzo, centrare
la catena nell'incavo del taglio e assicurarsi
che identinon cozzino col materiale. Se la ca-
tena si incaglia, puo essere spinta verso l'alto
riaviando la sega o si puo avere un rinculo.
Se si tagliano grandi pannelli, fissarli bene

per evitare il blocco della catena ed il rinculo.
| grandi pannelli hanno la tendenza a contor-
cersi peril loro stesso peso. Sotto il pannello ci
devono essere dei supporti suambo i lati vicino
al taglio ed ai bordi.

Non utilizzare catene spuntate o danneggiate.
Le catene non affilate o impostate erronea-
mente provocano sforzi eccessivi che possono
portare alla distruzione ed all'eventuale infor-
tunio.

Prima di cominciare a tagliare, le leve che
garantiscono lUimpostazione della chiusura e
dell’inclinazione del listello di guida devono es-
sere ben serrate. Se si modifica limpostazione
della posizione del listello di guida durante il
taglio, la catena si puo incagliare e si puo avere
un rinculo.

Non va assolutamente effettuato il taglio me-
diante “affondamento nel materiale”, non lo
permette la struttura con il listello di protezio-
ne. E vietato rimuovere il listello di protezione.
Prestare particolare attenzione affinché le
mani siano ad una distanza di sicurezza dal
punto di taglio e dalla catena. L'altra mano
stringe Uimpugnatura aggiuntiva. Se si tiene
la sega con entrambe le mani, non ne rischiate
il taglio.

Non infilare la mano sotto il materiale che si
taglia. Il listello di protezione non pud proteg-
gere dal contatto della catena sotto il pezzo
tagliato.

Non tenere mai il pezzo da tagliare in mano o
sulle ginocchia. Fissare il pezzo su una base
solida. E importante che il pezzo da tagliare sia
ben fissato ad una base e che il rischio di con-
tatto con parti del corpo, l'incaglio delal catena
e la perdita di controllo siano ridotti al minimo.
In caso di taglio longitudinale utilizzare sem-
preil listello di guida, il regolo o il bloccaggio
parallelo. Si migliora cosi la precisione di ta-
glio e si riduce il pericolo di incaglio durante il
taglio.

Utilizzare sempre il listello di guida della ca-
tena, le catenelle e le catene raccomandate
dal produttore. Il listello va sempre fissato per
bene.

Controllare la completezza della copertura
originale della catenella. La copertura origi-
nale della catenella non puo essere utilizzata
se e danneggiata o incompleta e non puo esse-
re sostituita da un altro pezzo, ad esempio un
dado. Il sistema di fissaggio & stato costruito
appositamente per questa sega, per un funzio-



namento ottimale e per la sicurezza sul lavoro.
Prima di riporre la sega sul tavolo da lavoro o
sul pavimento, controllare che la catena non
sia in movimento e che la sega non giaccia sul
listello di protezione. La catena in moto non
protetta provoca il movimento della sega che
taglia tutto quello che trova sulla sua strada.
Verificare quanto tempo ci vuole prima che la
catena si fermi dopo aver allentato il commu-
tatore. Si raccomanda di deporre la sega su
una superficie piana e con i corsoi rivolti verso
il basso.

IL listello di protezione e una parte fissa del-
la macchina, e vietato ripararlo, accorciarlo
o smontarlo. Prestare particolare attenzione,
affinché sia al livello del listello di guida, la
catena sia correttamente stretta e non tocchiil
listello di protezione. La distanza minima della
catena dal listello di protezione € 5 mm, se la
catena e gia logora, & necessario sostituirla
con una nuova.

Affinhé il listello di protezione sia funzionante,
deve trovarsi nell'incavo di taglio. Il listello di
protezione non limita il rinculo in caso di tagli
brevi.

Non lavorare con la sega se il listello di prote-
zione € curvo.

E vietato rimuovere o modificare il listello di
protezione.

E importante il corretto serraggio della catena.
Controllare il serraggio della catena prima di
cominciare il lavoro ed anche durante il lavo-
ro stesso. Il movimento di taglio deve essere
scelto in modo che non comporti larresto della
catena.

Le catene i cui denti abbiano angoli di taglio
destinati solo a macchine fisse, non vanno uti-
lizzate.

Non modificare repentinamente la direzione di
taglio durante il taglio stesso.

Le coperture ed i mezzi di protezione non vanno
rimossi e non va compromesso il loro corretto
funzionamento.

Controllare prima di cominciare il lavoro lo
stato dell'olio lubrificante ed assicurarsi che
la lubrificazione funzioni.

Non tagliare pezzi che sono troppo grandi o
piccoli per la macchina.

E vietato utilizzare la macchina in azione in su-
perfici piene chiuse. C'¢ il rischio di infortunio
dovuto a rinculo della macchina!

Durante lutilizzo della macchina in ambienti
chiusi, assicurare la necessaria aerazione o

utilizzare l'aspirazione. Evitare il taglio di mate-
rialidannosialla salute, ad esempio l'amianto.
Rimuovere dal materiale tagliato tutti i corpi
estranei, in particolare quelli di metallo, che
danneggiano la macchina e possono provocare
infortuni.

Attenzione alla rimozione dei trucioli! Se si
intasa il foro per lo smaltimento dei trucioli,
la macchina va spenta e va tolta la spina dalla
presa. Quando la catena si ferma, e possibile
rimuovere la copertura della catenella e libe-
rare il foro intasato. Non infilare il dito nel foro
per rimuovere i trucioli finché la macchina non
& completamente ferma.

Accendere la macchina solo quando é sul pezzo
datagliare. Cominciare il taglio solo quando la
macchina & a pieni giri.

Rimuovere la macchina dal pezzo taglio solo
quando la catena e ferma.

Mantenere in ordine il posto di lavoro. Il disor-
dine puo provocare infortuni.

Dedicare attenzione alle influenze dellambien-
te circostante. Non lasciare la macchina sotto
la pioggia e non utilizzarla in ambienti bagnati o
umidi. Assicurare sul posto di lavoro una buona
illuminazione e non utilizzare la sega nei pressi
di liquidi inflammabili o gas, non poggiare la
macchina calda in un luogo in cui si potrebbe
generare un incendio, tenere pulita la mac-
china.

Controllare regolarmente la conduttura mobile
e farla sostituire in caso di danno da specialisti.
Non utilizzare la conduttura mobile per portare
la macchina e per staccare la spina dalla pre-
sa. Proteggere il cavo dalle temperature calde,
dall'olio e dagli spigoli appuntiti.

Avere cura della macchina. Si puo lavorare
meglio ed in maggiore sicurezza con macchi-
ne affilate e pulite. Non utilizzare macchine
difettose, spuntate o inadatte. Rispettare le
istruzioni per la manutenzione e la sostituzio-
ne delle parti.

Se non si utilizza la macchina, durante la ripa-
razione o durante la sostituzione delle parti,
staccare la spina della conduttura mobile dalla
presa.

Prima di accendere la macchina, controllare
che il listello sia regolarmente fissato e la ca-
tena ben stretta.

Non spostare la macchina se la catena e in mo-
vimento.

Evitare che il commutare siinceppi nella posi-
zione di accensione.
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b4

Mantenere le impugnature ed i manici puliti e
privi di olio, grassi, resine, ecc.

Utilizzare all'aperto solo prolunghe ammesse
e opportunamente identificate. Le prolunghe
vanno controllate regolarmente e in caso di
danneggiamento vanno immediatamente so-
stituite.

Durante il lavoro mantenere una normale posi-
zione del corpo. Assumere una posizione salda
e tenere sempre in equilibrio il corpo.

Prima di ogni utilizzo della macchina biso-
gna controllare tutte le coperture ed i mezzi
di protezione, nonché le parti mobili. Tutte le
parti devono essere montate correttamente e
devono essere soddisfatte tutte le condizioni
per garantire il funzionamento corretto della
macchina. Le coperture ed i mezzi di protezio-
ne danneggiati devono essere riparati da uno
specialista o sostituiti in un centro assistenza
autorizzato. | commutatori danneggiati devono
essere sostituiti da specialisti. La macchina
non va utilizzata se il commutare non si puo
accendere e spegnere.

Deporre la conduttura mobile in modo che non
si impigli alla macchina e non sia fonte di altri
rischi, ad esempio l'inciampo.

Se non si utilizza la macchina, tenere sempre
inserita la copertura di protezione della catena,
anche in caso di spostamento della macchina.
Alla fine del taglio e dopo lo spegnimento della
macchina, tenere la macchina stessa in posi-
zione di lavoro, finché non si ferma completa-
mente.

Raccomandiamo di deporre la macchina con i
corsoi rivolti verso il basso. In questo modo si
impedisce l'eventuale danneggiamento della
catena e del listello di guida.

Durante il lavoro con la macchina non si devono
trovare estranei sul posto di lavoro, in partico-
lare bambini. Gli estranei non possono inoltre
toccare la macchina e la sua conduttura elet-
trica.

Se non si utilizza la macchina, deporla in un
luogo sicuro, asciutto e chiuso a chiave, lontano
dalla portata dei bambini e delle persone non
autorizzate.

Non utilizzare la macchina per scopia cuinon e
destinata. E vietato utilizzare la macchina come
sega fissa.

Utilizzare indumenti di lavoro adatti e resisten-
ti. E consigliato utilizzare indumenti antitaglio.
Non indossare gioielli, braccialetti, orologi,
ecc., che possono impigliarsi nelle parti mo-

bili. In caso di lavoro all'aperto si raccomanda
di indossare guanti di gomma e calzature da
lavoro con suola antiscivolo. Se si hanno capelli
lunghi, proteggerli con una reticella.

- Utilizzare solo gli accessori ordinari e speciali
offerti dal produttore.

- Le riparazioni vanno effettuate solo nei centri
assistenza autorizzati, da parte di specialisti
appositamente formati e con l'utilizzo di pezzi
diricambio originali. La garanzia non si applica
peridanni sorti dall'utilizzo di pezzi non adatti.

5.3 Rischio residuo

Anche nel caso di utilizzo corretto della macchina

e dirispetto di tutte le norme di sicurezza, a cau-

sa della struttura della macchina e del suo uso,

sussistono ancora i seguenti rischi:

- Infortunio dovuto ai denti di taglio durante la
sostituzione della catena.

- Infortunio in caso di contatto con la parte ta-
gliente della catena.

- Impigliamento degli indumenti nella catena in
moto.

- Infortunio dovuto alle particelle vaganti o a pez-
zi vaganti della macchina.

- Pericoli dovuti alla conduttura mobile.

- Colpo dovuto all'inceppo della catena o alla
punta del listello.

- Concentrazione di polvere dannosa per la salu-
te, in caso di lavoro in ambiente non sufficien-
temene aerati.

- Infortunio in caso di contatto della parte sot-
to tensione elettrica smontando la macchina
0 una sua parte, senza togliere la spina dalla
presa.

- Danniall'udito in caso di lavoro prolungato sen-
za protezione delle orecchie.

5.4 Emissioni

I'valori rilevati in base alla norma EN 60745 indi-
cano tipicamente quanto segue:

Livello pressione sonora

L., = 92 dB (A)
Livello di potenza sonora

L oya = 103 dB (A)
Incertezza

K=3dB

Valore di uscita acustica misurato in base alla li-

nea guida stabilita 2000/14/CE, appendice VI.
Ly, =103 dB (A)
Lypg = 105 dB (A)

Incertezza

K=3dB



La misurazione e stata eseguita da persona noti-
ficata N. ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02
Praga 71.

/N\@ arTENzZIONE

Suono risultante dal lavoro

Danneggiamento dell’ udito
» Utilizzare protezioni acustiche!

Valore dell’emissione di vibrazioni a, [somma
vettoriale di tre direzioni) e incertezza K rilevati
secondo la norma EN 60745:

a, = 3,4 m/s?
Incertezza
K=1,5m/s?

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumo-

rosita)

- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del ca-
rico di rumore e di vibrazioni durante l'uso,

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue ap-
plicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applica-

zioni, con altri utensili e in caso di scarsa manu-

tenzione. Osservare i tempi di pausa e di funzio-

namento a vuoto della macchina!

6  Trasporto e fornimento

La sega per materiali isolanti IS 330 EB viene
consegnata in condizioni perfette e collaudate.
Il serbatoio dell'olio della macchina IS 330 EB &
vuoto. Dopo la consegna della macchina, rimuo-
verla immediatamente dall'imballo e controllare
se, durante il trasporto, non sia stata danneggia-
ta. Comunicare immediatamente al trasportatore
l'eventuale danno sorto durante il trasporto.

6.1 Immagazzinamento

La sega imballata si puo immagazzinare in un
magazzino asciutto senza riscaldamento, dove la
temperatura non scende sotto i -5 °C. Conservare
la sega gia sballata solo in un magazzino asciutto
e chiuso, dove la temperatura non scende sotto
i +5 °C e dove sono impediti gli improvvisi shalzi
di temperatura.

7 Impostazione

/N /A\ AVERTENZA

Pericolo di incidenti, scossa elettrica
» Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina estrarre sempre la spina dalla presa.

A

» Tutte le istruzioni di regolazione ed imposta-
zione devono essere eseguite prima di accen-
dere la macchina.

ATTENZIONE

7.1 Inclinazione longitudinale del listello
della catena

Il listello della catena e il listello di protezione si

possono inclinare longitudinalmente all'indietro

di 10°. Si utilizza tale impostazione soprattutto

se si tagliano piu strati contemporaneamente. Si

impedisce cosi che la macchina venga respinta e

che il taglio sia dritto.

» Allentare la leva [3-1] girandola verso lalto
(fig. [3al).

» Tirando limpugnatura, inclinare all'indietro il
listello della catena e stringere la leva [3-1]
girandola verso il basso [fig. [3b]).

7.2  Impostazione dell'angolo di taglio

A

Per i tagli trasversali la profondita e limitata.

AVVERTENZA

» Allentare le viti manuali [4-2] su ambo i lati.

» Con lausilio della scala [4-3] impostare l'an-
golo di taglio al valore desiderato (ad ogni tacca
della scala corrisponde un angolo di 1°).

» Stringere nuovamente le viti manuali [4-2].

7.3  Elettronica del motore

Limitazione della corrente di avvio

L'avvio fluido guidato elettronicamente garantisce
'avvio della macchina senza contraccolpi. Grazie
alla corrente limitata di avvio della macchina, ba-
sta una protezione da 16 A.

Riduzione dei giri a vuoto

L'elettronica riduce il numero di giri a vuoto della
macchina; in questo modo si riduce il rumore e
l'usura del motore e degli ingranaggi.

Elettronica costante
L'elettronica costante mantiene il numero di gi-
ri allo stesso valore, in caso di funzionamento a
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vuoto e in caso di carico; questo garantisce un
movimento uniforme ed un taglio di qualita.

Protezione elettronica in caso di sovraccarico

In caso di estremo sovraccarico della macchina,
la protezione elettronica impedisce il danneggia-
mento del motore. In tal caso il motore resta fer-
mo e parte solo una volta alleggerito e una volta
riattivato il commutatore.

Protezione termina in caso di sovraccarico

Per la protezione dal surriscaldamento in caso di
costante carico estremo, l'elettronica di sicurezza
commuta il motore al regime di raffreddamento,
se si raggiungono temperature critiche. La mac-
china non si puo caricare, si muove a giri ridotti.
Dopo il raffreddamento, passati circa 3-5 min., la
macchina é di nuovo pronta all'uso e pienamen-
te caricabile. Se la macchina é surriscaldata, la
protezione termica agisce con adeguato anticipo.

Preselezione del numero di giri

Con lausilio del regolatore di giri [1-14], si puo
preselezionare il numero di giri:

Grado 1: 2200 min™

Grado 4: 3600 min™

Grado 2: 2600 min™

Grado 5: 4100 min™

Grado 3: 3200 min™"

Grado 6: 4600 min™

8 Messain funzione
8.1 Inserimento della catena

& AVVERTENZA

Pericolo di incidenti, se la macchina viene
azionata con una tensione o una frequenza
diverse da quelle ammesse.
La tensione di rete e la frequenza della sor-
gente elettrica devono coincidere con le indi-
cazioni sulla targhetta.

Nel Nord America & consentito esclusiva-
mente l'impiego di elettroutensili Festool con
tensione 120 V/60 Hz.

/N

Al momento di inserire la catena, prestare at-
tenzione alla sua corretta posizione. | denti de-
vono essere nella direzione corrispondente a
quella della rotazione della catena, cioe al sim-
bolo posto sul corpo della sega.

AVVERTENZA
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La macchina IS 330 EB viene fornita con la catena

non inserita nel listello di guida.

» Smontare la copertura della catenella [2-1],
girando la rotella di fissaggio [2-2] in senso
antiorario, vedi fig. [2].

» Inserire la catena nuova [2-3] nel listello di
guida [2-4] e poi nella macchina. Rispettare la
posizione corretta dei denti di taglio secondo la
direzione di rotazione. La direzione di rotazione
¢ indicata da una freccia sul corpo della mac-
china e, sotto la copertura della catenella, c'e il
simbolo che indica come va inserita la catena.

» Gli elementi guida della catena vanno fissati
alla catenella [2-8], quindi girare la rotella di
fissaggio [2-91 (girando in senso orario si al-
lenta - il perno si muove verso l'alto, girando
in senso antiorario - il perno si muove verso il
basso), in modo che il foro del listello di guida
della catena [2-5] coincida con il perno di fis-
saggio [2-6].

» Poi porre la copertura della catenella [2-1] sul-
la vite di fissaggio [2-7] e, girando la rotella di
fissaggio [2-2] in senso orario, serrare.

» Prima di stringere completamente, fissare cor-
rettamente la catena, come descritto all'arti-
colo 11.1.

8.2 Riempimento del serbatoio dell’'olio

La macchina IS 330 EB viene consegnata con il
serbatoio dell'olio vuoto. Prima della prima mes-
sa in funzione della macchina, bisogna riempire il
serbatoio con lolio, per evitare il danneggiamento
della pompa di dosaggio dell'olio. L'azione della
macchina con un serbatoio dell'olio non sufficien-
temente pieno, eventualmente con un sistema di
lubrificazione non funzionante, provoca il dan-
neggiamento della pompa di dosaggio dell'olio e
dell'intera macchina!

La chiusura del serbatoio dell'olio [1-9] & munita
di un foro con valvola di aspirazione unidirezio-
nale, per equilibrare la pressione dell’aria. Se si
lavora con la macchina in una posizione diversa da
quella orizzontale, la catena potrebbe non essere
lubrificata. IL foro di uscita del serbatoio dell'olio &
posto dietro in basso, se la macchina e girata, la
pompa non puo aspirare olio. La quantita di olio
nel serbatoio & indicata dall'indicatore di livello
dell'olio [1-8].



8.3 Connessione alla rete

A

Pericolo di infortuni nel caso la macchina venga
alimentata da una tensione scorretta.

AVVERTENZA

La sega per materiale isolante IS 330 EB si puo
collegare solo ad una rete monofase a tensione
alternata 220-240V/50/60Hz. La macchina ha una
protezione di Il classe contro le scosse elettriche
ai sensidella norma EN 60 745-1 ed e schermata
contro le radiazioni ai sensi della norma EN 55
014.
Prima della messa in funzione della macchina,
assicurarsi che la tensione nella presa corrispon-
da ai dati di tensione indicati sull'etichetta della
macchina.
La conduttura mobile si puo prolungare secondo
le necessita nel modo seguente:
- Lunghezza 20 m, sezione dei conduttori
3x 1,5 mm?
- Lunghezza 50 m, sezione dei conduttori
3x2,5 mm?
Utilizzare solo le prolunghe che sono destinate al-
l'uso esterno e sono opportunamente identificate.

9  Funzionamento

/N /I\ AVVERTENZA

Pericolo di incidenti, scossa elettrica
» Prima di esequire qualsiasi operazione sulla
macchina estrarre sempre la spinadalla presa.

9.1 Accensione e spegnimento

Prima di accendere la macchina, stringere tutti i
dadi di fissaggio. Impugnare la macchina con en-
trambe le mani e impostarla sul pezzo da tagliare
in modo che la catena sia libera e non tagli subito
dopo l'accensione.

Accensione

Premere la parte alta del manico e tenere il tasto
di sbloccaggio [1-1]; successivamente il tasto di
commutazione [1-2] del motore.

Spegnimento

Liberare il tasto di commutazione del motore [1-
2]. Iltasto di bloccaggio [1-1] torna alla posizione
di partenza ed impedisce l'ulteriore avvio inciden-
tale. ALmomento di spegnere si attiva contempo-
raneamente il freno che riduce notevolmente la
fine corsa della catena.

Rimuovere la macchina dal pezzo tagliato solo

quando la catena é del tutto ferma.

9.2 Regolazione della lubrificazione della
catena e del listello di guida

Si puo regolare la quantita di olio lubrificante
mediante la rotella di dosaggio [5-2]. Dopo aver
allentato la rotella di dosaggio [5-2], si puo se-
condo lindicatore, impostare la posizione 0, 1, 2
e MAX rispetto al cursore [5-1]. La posizione 0
garantisce la minima quantita di lubrificante per
tagli puliti, non si deve pero usare in maniera
costante e, dopo ogni taglio del genere, & sem-
pre necessario lubrificare la catena ed il listello
con una quantita maggiore. Per l'utilizzo costante
della sega € opportuno impostare la quantita al
grado 2 e MAX.

9.3 Indicatore di taglio
In caso di taglio senza listello di guida - per sta-
bilire il piano interno di taglio della catena, utiliz-
zare tutti gli indicatori di taglio sui corsoi:
- peritagliad angolo retto, indicatore 0° [4-1]
- peritagli trasversali:

e indicatore 45° [4-4]

e indicatore 60° [4-5]
Per stabilire il livello esterno di taglio della cate-
na, utilizzare lindice di sezione del taglio [4-6].
In caso di taglio con il listello di guida - per sta-
bilire il piano interno di taglio della catena, utiliz-
zare solo Uindicatore di taglio 0° [4-1].

9.4 Regolo

Infilare il regolo [1-3] nei supporti dei corsoi [1-
6] e fissarlo con le viti manuali [1-5]. Il regolo
permette tagli paralleli lungo lo spigolo parallelo.

9.5 Aspirazione

/N

Pericolo per la salute provocato dalle polveri

» Le polveri possono essere nocive alla salu-
te. Perquesto motivo non lavorate mai senza
'aspira-zione.

» Quando aspirate polveri nocive alla salute
osser-vate sempre le disposizioni nazionali.

AVVERTENZA

10 Utilizzo degli accessori

Nella parte inferiore dei corsoi la macchina ha un

incavo longitudinale perinserire il listello di guida.

In questo modo si possono realizzare facilmente

e precisamente tagli pit grandi.

10.1 Sistema di guida

Per una manipolazione facile e sicura durante il

taglio di pezzi pit grandi, nonché per ottenere ta-
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gli perfetti sotto l'angolo, si consiglia di utilizzare
il sistema di guida .

Esso permette tagli puliti, dati dalla guida pre-
cisa della macchina lungo lo spigolo tracciato.
L'ossidazione elettrolitica del listello di guida
permette inoltre uno spostamento piu semplice
della macchina e riduce dunque la forza necessa-
ria allo spostamento con una migliore procedura
di lavoro. | corsoi laterali della sega si possono
impostare mediante le viti di delimitazione nelle
impugnature aggiuntive [6-11].

10.2 Montaggio dei listelli di guida

Il montaggio del listello di guida [7-1] si effettua
utilizzando i morsetti speciali FSZ 300 [7-2] o FS-
RAPID/L [7-5], che infilano negli incavi appositi di
guida (fig. [7al). In questo modo viene permessa
una tenuta sicura anche in superfici non piane.
Nella parte bassa del listello di guida, vengono fis-
sate strisce antiscivolo, che garantiscono un’ap-
plicazione sicura ed impediscono di graffiare la
superficie dei materiali.

/N

Se si taglia con la sega obliqua si puo avere

la collisione fra la macchina e il morsetto di

fissaggio.

» Inclinare la sega solo per un angolo tale che
non provochi la collisione della macchina col
morsetto.

ATTENZIONE

10.3 Montaggio della guida

dell’angolo (FS-AG-2)
La combinazione del listello di guida con una gui-
da dell'angolo liberamente impostabile [7-3] per-
mette la realizzazione di tagli precisi sotto l'ango-
lo, ad esempio per lavori di rettifica. Montare la
guida dell'angolo secondo la fig. [7b]. Sulla scala
si puo impostare l'angolo di taglio desiderato.

10.4 Montaggio della giuntura

(FSV)
Secondo l'utilizzo e la dimensione del pezzo si
possono collegare piu listelli di guida utilizzando
una molla di giunzione [7-4] (fig. [7c]). Per con-
giungere piu listelli di guida si possono fissare le
molle mediante viti nei corrispondenti fori filettati.

10.5 Montaggio del fissatore rapido (FS-
RAPID/L)

Il listello di quida si puo rapidamente fissare me-

diante questo dispositivo [7-5], infilato nell'incavo

inferiore. Viene fissato dopo aver premuto il tasto

della pistola, viene liberato premendo il tasto di

arresto.
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/N ATTENZIONE

In caso di taglio con sega obliqua puo aver luo-

go la collisione fra la macchina ed il manico del

fissatore rapido.

» Il manico del fissatore rapido, una volta ser-
rato, va girato a sinistra del materiale, in que-
sto modo la collisione non avra luogo nean-
che allinclinazione massima di 60°.

11 Manutenzione e cura

/N /A\ AVVERTENZA

Pericolo di incidenti, scossa elettrica

» Prima di esequire qualsiasi operazione sulla
macchina estrarre sempre la spina dalla presa.

» Tutte le operazioni di manutenzione e ripara-
zione per le quali e necessario aprire l'allog-
giamento del motore devono essere esegui-
te solamente da un’officina per l'Assistenza
Clienti autorizzata.

&@ AVVERTENZA

Pericolo di infortunio causato dalla lama della
catena!

Pericolo di infortunio causato dallo spigolo ap-

puntito del listello di guida!

» Prima di sostituire parti della sega per mate-
riale isolante, staccare la spina dalla presa.

» Indossare guanti protettivi!

“wgo  Servizio e riparazione solo da parte del
#) | costruttore o delle officine di servizio au-
torizzate. Le officine piu vicine sono ri-
portate di seguito:
www.festool.com/Service
EKAT Utilizzare solo ricambi originali Festool!
Cod. prodotto reperibile al sito:
www.festool.com/Service

ILsistema di taglio della sega per materiale iso-
lante IS 330 EB ha una distanza fra gli elementi
della catena di 3/8" e uno spessore degli elemen-
ti stessi pari a 1,3 mm. Lutilizzo di altri sistemi
di taglio & subordinato al consenso esplicito del
produttore della macchina. La distanza fra gli ele-
menti della catena deve corrispondere a quella
della ruota della catena e a geulla del rullino di
guida del listello di guida della catena.

Il sistema completo di taglio &€ composto da:



a) una catenella [8-3]

b) un listello di guida della catena [2-4]

c) una catena [2-3]
La durata del sistema di taglio dipende soprattut-
to dalla lubrificazione e dal fissaggio della catena.
Per questo motivo bisogna controllare e regolare
il fissaggio della catena prima di cominciare e
durante il lavoro.

11.1 Fissaggio della catena

Allentando leggermente la copertura della cate-
nella [2-1] giriamo la rotella di fissaggio [2-9] in
direzione della freccia + finché la parte inferiore
della catena non aderisce al listello di guida della
catena, vedi fig. [10]. Poi stringiamo la copertura
della catenella [2-1] girando la rotella di fissag-
gio [2-2] in senso orario. Controllare il fissaggio
corretto della catena, tirando leggermente la par-
te inferiore della catena, come illustrato in fig.
[10]. Dopo essersi allentata, la catena dovrebbe
tornare alla posizione iniziale e aderire al listello
di guida.

La catena fissata nel posto di lavoro ancora calda,
va allentata alla fine del lavoro. Raffeddandosi, la
catena, a causa della contrazione per Ueccessiva
tensione, potrebbe provocare danni alla macchi-
na!

11.2 Manutenzione, molatura della catena
La catenava molata, se i trucioli sono troppo sot-
tili fig. [111.

11.3 Lubrificazione della catena

ILvolume del serbatoio dell'olio & 240 ml. Per evi-
tarne l'usura, la catena ed il suo listello di guida
devono essere lubrificati costantemente durante il
funzionamento della macchina. La lubrificazione
& garantita dalla pompa di dosaggio dell'olio, che
dosa la quantita prestabilita di olio nell'incavo di
lubrificazione del listello di guida. E molto impor-
tante, prima di cominciare il lavoro, controllare
lo stato dell'olio nell'indicatore del livello ed il
funzionamento della lubrificazione della catena.
Se il livello dell'olio nell'indicatore [1-8] scende
sotto lo spigolo inferiore, & necessario aggiungere
altro olio.

Suggerimento:

Utilizzare solo l'olio, destinato alla lubrificazione
delle catene della sega. Lolio vecchio e l'olio non
identificato esplicitamente come olio per lubri-
ficare le catene, non va usato. Prima di aprire il
serbatoio dell'olio, pulire accuratamente il tappo!
| trucioli, la polvere e le schegge, che potrebbe-
ro essere finite nel serbatoio, possono intasare i
canali dell'olio, e quindi una guasto grave della

lubrificazione della catena! Gli oli biodegradabili
per la lubrificazione della catena hanno, a cau-
sa della loro composizione, una ridotta capacita
lubrificante e possono provocare, se la macchina
non viene usata per un lungo periodo, l'incollatura
dei canali interni. Rispettare dunque le raccoman-
dazioni del produttore!

11.4 Manutenzione del listello di guida
L'usura unilaterale del listello di guida si puo
impedire, se, dopo ogni molatura della catena,
il listello di guida viene girato. La callosita delle
superfici esterne scorrevoli (fig. [9b]) € un norma-
le logoramento dovuto all'uso. Gli spigoli usurati
si possono correggere mediante una lima piatta
delicata. Le superfici di guida interne (fig. [9al)
si usurano in caso di lubrificazione insufficiente,
lubrificazione errata della catena o di procedure
di lavoro inadatte. Il listello di guida va sostituito!
| componenti della catena non devono in nessun
caso toccare il fondo dell'incavo del listello di gui-
da. In caso contrario, il listello di guida viene usu-
rato tanto da rendere necessaria la sostituzione.
| fori per la lubrificazione e l'incavo del listello di
guida devono essere sempre puliti.

11.5 Manutenzione della catenella

La maggior parte dei problemi con la catena &
causata dall'errato fissaggio della catena o dalla
tardiva sostituzione della catenella. La catenella
usurata pero distrugge molto rapidamente la par-
te non danneggiata del sistema di taglio. Non rin-
viare mai la sostituzione della ruota della catenal!
Si raccomanda di sostituire la catenella insieme
alla catena o anche prima.

11.6 Sostituzione della catena e del listello di

guida

» Impostare la macchina alla posizione di base
0° e rimuovere la copertura della catenella [2-
1] girando la rotella di fissaggio [2-2] in senso
antiorario, vedi fig. [2].

» Far passare la catena [2-3] attraverso la sua
ruota [2-8] e rimuoverla insieme al listello di
guida [2-4].

» Infilare la nuova catena [2-3] nel (nuovo) listel-
lo di guida della catena [2-4] e inserirla nella
macchina. Rispettare la giusta posizione dei
denti di taglio secondo la direzione di rotazione.
La direzione di rotazione ¢ indicata dalla freccia
sul corpo della macchina, e sotto la copertura
della catenella c’e il simbolo che indica la giu-
sta sistemazione della catena.

» Gli elementi di guida della catena vanno inseriti
esattamente nei denti della catenella [2-8] e
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poi giriamo la rotella di fissaggio [2-9] (girando
in senso orario, allentiamo - il perno si muove
verso l'alto, girando in senso antiorario - il per-
no si muove verso il basso), in modo che il foro
sul listello di guida della catena [2-5] coincida
con il perno di fissaggio [2-6].

» Poi mettiamo la copertura della catenella [2-1]
sulla vite di fissaggio [2-7] e, girando la rotella
di fissaggio [2-2] in senso orario, serriamo.
Prima di stringere bene, fissiamo correttamen-
te la catena. Controllare la corretta posizione
della catena!

11.7 Sostituzione della catenella

Rimuovere la catena con il suo listello di guida,
come descritto sopra. Rimuovere l'anello di si-
curezza filettato [8-1] dal mandrino [8-4] con un
cacciavite, rimuovere il supporto [8-2] e la cate-
nella [8-3]. Dopo la sostituzione della catenella
rimettere il supporto e l'anello di sicurezza.

11.8 Lubrificazione e pulizia

Raccomandiamo di pulire regolarmente la mac-
china. Rimuovere la polvere, le schegge, le resine
e le altre impurita. Se si utilizzano detergenti a
base di solventi, si possono danneggiare le parti
smaltate o in plastica. Se si utilizzano tali deter-
genti, raccomandiamo di provare gli effetti di det-
ti detergenti su una piccola superficie nascosta.
Durante ogni molatura o sostituzione delle parti
del sistema di taglio, rimuovere dall'interno della
copertura la polvere e i trucioli, pulire gli incavi
di guida, i fori per la lubrificazione e il fissaggio
del listello di guida della catena. Non pulire con
le dita il boccaglio di aspirazione girevole! | fori di
aerazione della copertura del motore non devono
essere intasati!

11.9 Sostituzione delle spazzole

di carbone

Per conservare la classe di protezione, la sega
va controllata dal punto di vista della sicurezza,
pertanto tali lavori vanno effettuati in un centro
elettrotecnico specializzato, autorizzato ad ef-
fettuare tali lavori. Prima di cominciare qualsi-
asi lavoro di assistenza, staccare la spina dalla
presa!

AVVERTENZA

Per sostituire le spazzole, il cavo di conduzione,
ecc., affidare la macchina ad un centro assistenza
autorizzato. E inoltre necessario affidare la mac-
china ad un centro assistenza autorizzato in caso
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di caduta della macchina, per limitare l'insorgen-
za di pericoli elettrici o meccanici.

Dopo circa 200 ore di lavoro, va effettuato il con-
trollo delle spazzole. Le spazzole sono accessibili
dopo aver rimosso il coperchio. Le spazzole vanno
sostituite con spazzole nuove, se misurano meno
di 5 mm.

La macchina & munita di spazzole autoscollega-
bili, che garantiscono la sconnessione automatica
se viene raggiunta la lunghezza minima. Utilizza-
re solo il set originale di spazzole!

12 Ambiente

Non gettare gli elettroutensili nei rifiuti dome-
stici! Provvedere ad uno smaltimento ecologico
dell’elettroutensile, degli accessori e dell'imbal-
laggio! Osservare le indicazioni nazionali in vigore.
Solo UE: la Direttiva europea 2002/96/CE preve-
de che gli elettroutensili usati vengano raccolti
separatamente e smaltiti in conformita con le
disposizioni ambientali.

Informazioni su REACh:

www.festool.com/reach



13 Rimozione dei difetti

Difetto Causa Rimozione
La macchina non si pud Non c’e la corrente elettrica Controllare le sicure e
mettere in moto ladduzione

Spazzole consumate

Sostituire le spazzole

Interruttore bloccato

Premere il tasto di sblocco

Dopo il sovraccarico

Controllare le sicure

Il taglio non e pulito, la
catena si sposta di lato

Il movimento della catena ¢
troppo grande

Ridurre lo spostamento

Utensile non tagliente

Affilare la catena, evventual-
mente sostituirla con una
nuova

La catena non é affilata
corretamente

Sostituire la catena con una
catena nuova

E necessaria molta forza
per muovere la macchina ed
effettuare il taglio

La superficie di appoggio delle
slite non & pulita

Pulire

Utensile non tagliente

Affilare la catena, eventual-
mente sostituirla con una
nuova

Il movimento del taglio tropo
grande

Ridurre il movimento

ILtaglio non viene lubrificato

| canaletti per la lubrificazione
del listello di guida otturati

Pulire il listello di guida

La pompa ad olio con il dosatore
difettosa

Sostituire la pompa
(nel centro d'assistenza
autorizzato)

Il serbatoio ad olio vuoto

Riempire con olio per le catene

Canali interni per lolio intasati
o pieni di olio biologico

Pulire la macchina
(nel centro d'assistenza
autorizzato)
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Isolatiemateriaalzaag IS 330 EB - oorspronke-
lijke gebruiksaanwijzing

Inhoud

1

2

3

4

5  Veiligheidsinstructies

6 Vervoeren levering.... .

7 INStelling ..oeceeeeic

8 Ingebruikname ...,

9 Gebruik.....ccoveeveinn. y

10 Accessoires gebruiken .. .. 81

11 Onderhoud en service..........ccccccoiiinnne 81

12 Speciale gevaaromschrijving voor het milieu
83

13 Opheffen van fouten ..o 84

1 Technische gegevens

Netspanning 220-240V~
Netfrequentie 50/60 Hz
Nominaal vermogen 1600 W
Losse stroomkabel HO7RN-F
Zekering 15-16 A

stroomzekering
Instelbaar toerental 3
Constante elektronica 3
Elektrische veiligheidsrem 3
Softstart 3

Toerental kettingwiel bij instellen elektronica
op versnelling: 2200-4600 min-1

Maximale kettingsnelheid 12 m/s
Kantelbaar kettingzwaard 0°-60°
Gewicht (met gereedschap) 7 kg
Zaagdiepte [Kettingzwaard 13" (33 cm]]
bij 0° 330 mm
bij 15° 315 mm
bij 30° 285 mm
bij 45° 230 mm
bij 60° 165 mm
Veiligheidsklasse /=
Automatische smering van kettingzwaard 3
Volume oliereservoir ~240 ml

2 Symbolen

U Dubbele isolering
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Waarschuwing voor algemeen gevaar

Waarschuwing voor schok

Gebruik schutbril!

Draag gehoorbescherming!

Draag een stofmasker!

Gebruik beschermende handschoenen!

Niet blootstellen aan regen!

Ingeval van beschadiging of doorsnijding
van de stroomkabel onmiddellijk de stek-

ker van het elektrische net loskoppelen

>0

Handleiding/aanwijzingen lezen
Gebruik de zaag niet voor hout!
Akoestische uitgangswaarde
Niet in huisafval

@® Aanwijzing, tip

3 Bedieningselementen

[1-11 Ontgrendelingsknop

[1-2] Netschakelaar

[1-3] Geleideliniaal

[1-4]1 Afschermkap kettingzwaard

[1-5] Handschroef voor opspannen

[1-6] Geleideslee

[1-71 Extra handvat voor

[1-8] Olieaflezer

[1-91 Dop oliereservoir

[1-10] Draaibaar afzuigstuk

[1-11] Wieltje voor spannen van ketting

[1-12] Wieltje instelling oliedosering

[1-13] Spanhendeltje voor vergrendeling van
naar achter kanteling

[1-14] Toerentalregelaar

[1-15] Extra handvat achter



[1-16] Parallelaanslag

[2-1] Afschermkap kettingwiel

[2-2] Spanwieltje

[2-3] Ketting

[2-4] Kettingzwaard

[2-5] Opening voor spanpin

[2-6] Spanpin

[2-7] Spanschroef

[2-8] Kettingwiel

[2-91 Wieltje voor spannen van ketting

[3-11 Spanhendeltje voor vergrendeling van
naar achter kanteling

[4-1]1 Wijzer van snede voor 0°

[4-2] Handschroef voor instelling zaaghoek

[4-3] Schaal

[4-41 Wijzer van snede voor 45°

[4-5] Wijzer van snede voor 60°

[4-6] Indicator spaansnede voor 0°

[5-11 Merkje oliehoeveelheid

[5-2] Wieltje voor dosering oliehoeveelheid

[6-1]1 Begrenzingschroeven

[7-11 Geleider

[7-21 Klem

[7-31 Verstelbare hoekgeleider

[7-41 Verbindingsveer

[7-5]1 Snelspanner

[8-11 Beugel borgring

[8-2]1 Onderlegring

[8-3] Kettingwiel

[8-4]1 Spil

In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschre-
ven toebehoren wordt niet altijd standaard mee-
geleverd.

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van
de gebruiksaanwijzing.

Gebruiksdoel van de machine

&@ LET 0P

» Gebruik de zaag niet voor hout!

(®Het gereedschap is uitsluitend bedoeld voor
het zagen van drukvast isolatiemateriaal.

@ Dankzij de verschillende kettingtypen kan het
juiste gereedschap gekozen worden voor het
zagen van drukvast isolatiemateriaal van elke
dichtheid.

4.1  Machinebeschrijving
De IS 330 EB-isolatiemateriaalzaag is bedoeld
voor het zagen van isolatiemateriaal dat vervaar-

digd is van houtvezels of PU-schuim. Met de ma-
chine kan men rechthoekig zagen en verstelbare
hoeksneden maken tot een diepte van 330 mm.
De zaaghoek tot 60° kan snel en nauwkeurig wor-
den ingesteld, met behulp van twee uitklapbare
segmenten en een goed afleesbare schaal. De
machine is van een uitschuifbaar geleideliniaal
voorzien, dat aan beide zijkanten van de geleide-
slee kan worden gezet en voor een nauwkeurige,
rechte zaaglijn zorgt.

Het kettingzwaard kan snel met 10° naar ach-
ter worden gekanteld. De kettingspanning is
gemakkelijk zonder gereedschap in te stellen,
met behulp van een wieltje dat boven op het be-
langrijkste handvat gemakkelijk te bedienen is.
Een goed gevormde opening voor het wegvallen
van zaagsel zorgt voor verwijdering van zaagsel
van de machine en maakt het mogelijk de slang
van de afzuiging aan te sluiten. Gedurende het
zagen wordt de ketting optimaal gesmeerd door
de oliedoseerpomp. Na het aanzetten van de
machine loopt de motor geleidelijk aan m.b.v. de
elektronische besturingseenheid, tot het maxi-
male toerental. Elektronica beschermt de motor,
bij eventuele plotselinge overschrijding van de
motorbelasting wordt deze automatisch uitgezet,
bij een langdurige overbelasting wordt er naar de
zgn. koelingmodus overgeschakeld, de machine
loopt bij lage koelingsnelheid en pas na het afkoe-
len keert in de gebruikelijke werkmodus. Bij het
uitzetten van de machine wordt een elektrische
motorrem geactiveerd, die de uitlooptijd van het
gereedschap aanzienlijk verminderd. Afhanke-
lijk van het gebruikte principe kan deze tijd sterk
verschillen.

4.2  Eigenschappen van het gereedschap

De isolatiemateriaalzaag is bedoeld voor het za-
genvan isolatiemateriaal. De machine wordt door
een persoon bediend die het vasthoudt en met
behulp van handvaten geleidt, dwz. de gebruike-
lijke wijze van vasthouden is op het extra handvat
voor en het handvat middenin. De machine mag
slechts dan op het extra handvat achter worden
vastgehouden, als er geen gevaar dreigt van de
terugslag. Enig ander gebruik wordt als een voor
deze machine niet bedoeld gebruik worden be-
schouwd. Het gereedschap is niet geschikt voor
het zagen van hout, het vellen van bomen en het
snoeien van bomen en struiken. De machinefabri-
kant is niet aansprakelijk voor enige door het niet
bedoelde gebruik veroorzaakte schade. Het risico
van een dergelijk gebruik wordt door de machi-
negebruiker gedragen. Het opvolgen van de door
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de fabrikant vastgestelde bedrijfs-, service- en
reparatievoorwaarden hoort ook bij het bedoelde
gebruik van de machine. Personen jonger dan
16 jaar mogen deze machine niet bedienen.

Veiligheidsinstructies

& GEVAAR

Het is beslist noodzakelijk alle geldende wette-
lijke voorschriften betreffende de arbeidsveilig-
heid op te volgen, alsook de in hoofdstuk Veilig-
heidsinstructies genoemde veiligheidsinstructies
en overige algemeen van kracht zijnde principes
voor gezondheidsbescherming en arbeid. De fa-
brikant is niet aansprakelijk voor enige schade
veroorzaakt door een onbevoegd verrichten van
wijzigingen aan de machine.

5.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

LET OP Lees alle

veiligheidsvoorschriften en instructies.

Wanneer de waarschuwingen en instructies
niet in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en handlei-
dingen om ze later te kunnen raadplegen.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
.elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer] en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

5.2 Veiligheidsvoorschriften voor de isola-

tiemateriaalzaag IS 330 EB

- Wanneer de zaag in werking is, houd alle li-
chaamsdelen buiten bereik van de zaagket-
ting. Voordat de kettingzaag wordt aangezet,
controleren of de ketting nergens tegenaan
zit. Een moment van onoplettendheid tijdens
de werking van de kettingzaag kan betekenen
dat uw kleding of lichaam de zaagketting aan-
raakt.

- Houd de achterste handgreep van de ket-
tingzaag met uw rechterhand en de voorste
handgreep met uw linkerhand vast. Indien u
de kettingzaag andersom vasthoudt, wordt het
risico van letsel vergroot. Houd de kettingzaag
nooit op de omgekeerde manier vast.

- Draag een veiligheidsbril en oorbeschermers.
Andere hulpmiddelen voor bescherming van
hoofd, handen, benen en voeten worden ook
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aangeraden. Een goed beschermende kleding
vermindert het gevaar van letsel door afsprin-
gende deeltjes of onbedoelde aanraking van
zaagketting.

Gebruik de kettingzaag nooit in een boom. Met
een kettingzaag boven in een boom werken kan
lichamelijk letsel tot gevolg hebben. De ma-
chine is voor dit soort gebruik niet bestemd.
Ga altijd een goede lichamelijke houding aan-
nemen en werk met de kettingzaag slechts
dan, als u op een vaste, veilige en rechte on-
dergrond staat. Gladde of instabiele opper-
vlakken, bijv. ladders, kunnen het verlies van
evenwicht of controle over de kettingzaag ver-
oorzaken.

Draag de kettingzaag bij de verplaatsing met
het zaagzwaard op een afstand van het li-
chaam en met het afdekscherm erop.

Volg de instructies voor het smeren, ket-
tingspannen en vervangen van accessoires
goed op. Een verkeerd gespannen of niet ge-
smeerde ketting kan gemakkelijker breken of
terugslaan.

Houd de handvatten droog, schoon en ontdaan
van olie en smeermiddelen. Vette, geoliede
handvatten zijn glad en veroorzaken verlies van
controle.

Zaag uitsluitend isolatiemateriaal. Gebruik
de isolatiemateriaalzaag alleen voor toepas-
singen waarvoor hij is bedoeld. Gebruik de
zaag niet voor het zagen van bijvoorbeeld
hout, kunststof en metselwerk. De ketting-
zaag voor andere activiteiten gebruiken dan
waarvoor die bestemd is, kan een gevaarlijke
situatie veroorzaken.

Houd elektromechanisch gereedschap alleen
vast aan de geisoleerde handgrepen, omdat
de ketting in contact kan komen met de afge-
dekte leiding of de eigen toevoer. Aanraking
van de ketting met een draad ..onder stroom”
kan veroorzaken, dat het ongeisoleerde meta-
len deel van het elektromechanische gereed-
schap ook ,.onder stroom” komt te staan en
verwonding door elektrische spanning veroor-
zaakt.

Wij adviseren een aardlekschakelaar te gebrui-
ken met een uitschakelstroom van maximaal
30 mA.

Draag de kettingzaag bij het transport zoda-
nig, dat u de voorste handgreep vasthoud. De
kettingzaag moet hierbij uitgeschakeld zijn
en zich op een veilige afstand van het lichaam
bevinden. Trek bij transport of opslag altijd



de beschermkap over de geleidelijst van de
kettingzaag. Door de kettingzaag voortdurend
in de juiste positie vast te houden beperkt u het
gevaar van ongewenst contact met de bewe-
gende zaagketting.

Oorzaken van terugslag en hoe de gebruiker die
kan beperken:
Er kan terugslag optreden als de neus of het uit-
einde van de zaaggeleider in aanraking komt met
een voorwerp of als de zaagketting vast komt te
zitten in de zaagsnede. Het aanraken van de top
kan in sommige gevallen een plotselinge reac-
tie veroorzaken, het gooien van het zaagzwaard
omhoog en terug naar de gebruiker. Het inklem-
men van de zaagketting langs de top van het zaag-
zwaard kan het zaagzwaard snel terugduwen in de
richting van de gebruiker. Elke dergelijke reactie
kan tot gevolg hebben dat u de controle over de
zaag verliest, wat een ernstige verwonding kan
veroorzaken. Vertrouw niet uitsluitend op de vei-
ligheidsuitrusting, ingebouwd in de zaag. Als ge-
bruiker van een kettingzaag moet u meer stappen
ondernemen om het zaagwerk zonder ongevallen
of letsels te verrichten. De terugslag is het gevolg
van een verkeerd gebruik van het gereedschap en/
of verkeerde werkprocessen of -omstandigheden
en kan door degelijk opvolgen van de hierna ge-
noemde maatregelen worden belet:

- Houd het handvat vast, met duimen en vingers
om de handvatten van de kettingzaag heen,
met beide handen op de zaag en het lichaam
en armen zo gehouden dat die het mogelijk
maken de kracht van een terugslag op te van-
gen. De kracht van de terugslag kan door de
gebruiker onder controle worden gehouden,
mits hij goede veiligheidsmaatregelen opvolgt.
Laat de kettingzaag niet draaien.

- Nooit te ver en nooit hoger dan de schouders
zagen. Dit helpt een onbedoelde aanraking van
een voorwerp door de zaagtop te voorkomen en
maakt een betere controle over de kettingzaag
in onverwachte situaties mogelijk.

- Gebruik slechts door de fabrikant gespeci-
ficeerde zaagzwaarden en kettingen bij ver-
vanging. Niet geschikte zaagzwaarden en ket-
tingen kunnen het breken van de ketting of de
terugslag tot gevolg hebben.

- Volg de instructies van de fabrikant op voor
wat het slijpen en onderhoud van de zaagket-
ting betreft. De verlaging van het beperking-
voetje betekent een verhoogde kans op terug-
slag.

Bijkomende veiligheidsvoorschriften

Wanneer de ketting verdraaid is of niet recht in
de snede ligt, kunnen de tanden aan de achter-
kant van de ketting van boven tegen het hout
slaan en de ketting springt uit de snede en de
zaag slaat terug naar de gebruiker.

Wanneer de ketting vast blijft zitten of wanneer
het zagen van welke reden ook moet worden
onderbroken, maakt de schakelaar los en houd
de zaag op plaats in het materiaal totdat de
ketting helemaal stopt. Nooit proberen de zaag
uit de snede op te tillen of terug te trekken,
zolang de ketting in beweging is; in zulke geval-
len kan een terugslag plaatsvinden. Zoek naar
oorzaken van het vastklemmen van de ketting
en naar manieren hoe de oorzaken kunnen
worden voorkomen.

Wanneer u de zaag met de ketting in het werk-
stuk aan moet zetten, centreer de ketting in de
gleuf van de snede en controleer of de tanden
niet tegen het materiaal slaan. Als de ketting
vast komt te zitten, kan de zaag na herstarten
omhoog uit het werkstuk worden geduwd of er
kan een terugslag komen.

Bij het zagen van grote platen moeten die goed
worden ondersteund, om het klemmen van de
ketting en de terugslag te vermijden. Grote
platen buigen vaak onder eigen gewicht. On-
der elke plaat moeten steunen worden aange-
bracht, aan beide kanten dicht bij de snede en
dicht bij de zijkanten.

Gebruik geen stompe of beschadigde kettingen.
Niet geslepen of verkeerd ingestelde kettingen
vragen veel meer werkinzet, wat tot destructie
en vervolgens tot een letsel kan leiden.

Voor u gaat zagen moeten de hendeltjes, die de
verstelling naar achter en de kanteling van het
zaagzwaard vergrendelen, voldoende en be-
trouwbaar aangetrokken. Als de positie van het
zaagzwaard in de loop van het zagen plaats-
vindt, kan die gaan klemmen of terugslaan.
Ga principieel nooit zagen door ..in het materi-
aalte duiken”, de constructie met de bescher-
mende strip maakt het niet mogelijk. Het is
verboden de beschermende strip af te halen.
Let op en houd uw handen op een veilige af-
stand van de plaats van het zagen en van de
ketting. Goud met de tweede hand het extra
handvat goed vast. Als u de zaag met beide
handen vasthoud, kunt u niet in eigen handen
snijden.

Steek uw handen niet onder het te zagen ma-
teriaal. De beschermende strip kan u niet vol-
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ledig afschermen tegen het aanraken van de
ketting onder het te zagen stuk.

Houd het te zagen stuk nooit in hand of over de
knie. Bevestig het werkstuk op een vaste fun-
dering. Het is belangrijk dat het te zagen stuk
degelijk ondersteund wordt en dat het gevaar
van de aanraking van een lichaamsdeel, van
het klemmen van de ketting of het verlies van
de controle zo minimaal mogelijk is.

Gebruik bij het langszagen altijd de geleider,
geleideliniaal of parallel aanslag. De nauw-
keurigheid van het zagen wordt beter en het
gevaar van blijven klemmen in de snede wordt
minder.

Gebruik altijd door de fabrikant aangera-
den zaagzwaard, ketting en kettingwiel. Het
zwaard moet altijd degelijk vastgezet zijn.
Controleer de volledigheid van de originele
afschermkap van het kettingwiel. De originele
afschermkap van het kettingwiel mag niet wor-
den gebruik indien beschadigd of onvolledig en
mag met geen ander deel worden vervangen,
bijv. een moer. Het spansysteem is speciaal
voor uw zaag geconstrueerd met inachtneming
van een optimale werking en arbeidsveiligheid.
Controleer steeds voor het neerleggen van
de zaag op een werktafel of vloer of de ket-
ting niet in beweging is en of de zaag tegen
de beschermende strip aanligt. De uitlopende
ketting zonder afscherming veroorzaakt een
terugslag van de zaag en snijdt in alles wat die
aanraakt. Besef altijd goed hoe lang het na het
uitzetten duurt tot de ketting stilstaat. Het is
raadzaam de zaag op een recht oppervlak van
de geleideslee af te leggen.

De beschermende strip maakt een vast deel uit
van de machine, het is verboden deze aan te
passen, af te korten of te demonteren. Zorg er-
voor dat die gelijk loopt met het kettingzwaard,
dat de ketting juist is aangespannen en de strip
niet aanraakt. Minimumafstand tussen de ket-
ting en de beschermende strip bedraagt 5 mm,
wordt de ketting losser door slijtage, moet die
worden vervangen met een nieuwe.

Wil de beschermende strip functioneel zijn,
moet die in de gleuf van de zaagsnede zitten.
De beschermende strip vermijdt niet de terug-
slag bij korte zaagsneden.

Als de beschermende strip verbogen is, ge-
bruik de zaag niet meer.

Het is verboden de beschermende strip af te
halen of aan te passen.

De juiste kettingspanning is belangrijk. Con-

troleer de kettingspanning véor en tijdens het
werken met de zaag. Beweging in de zaagsne-
de moet zo worden gekozen dat de ketting niet
tot stilstand komt.

Zaagkettingen met tanden waar de zaaghoe-
ken uitsluitend voor het zagen op stationaire
machines zijn bestemd, mogen niet worden
gebruikt.

Verander de gekozen zaagrichting tijdens het
zagen niet met geweld.

Beschermkappen en -middelen mogen prin-
cipieel niet verwijderd worden en de juiste
functie ervan mag niet onmogelijk gemaakt
worden.

Controleer voor het begin van de werkzaam-
heden de stand van de smeerolie en controleer
of het smeren goed werkt.

Zaag geen stukken die voor de machine te groot
of te klein zijn.

Het is verboden het lopende gereedschap in
een vol, gesloten oppervlak in te steken (in te
duwen). Gevaar van letsel door terugslag van
de machine!

Zorg bij gebruik van de machine in een gesloten
ruimte voor een afdoende ventilering, gebruik
eventueel een afzuiging. Vermijd het zagen van
de voor gezondheid gevaarlijke materialen, bijv.
asbest.

Verwijder van het te zagen materiaal alle vreem-
de voorwerpen, vooral metalen, die het gereed-
schap beschadigen en letsel kunnen veroorza-
ken.

Let op het verwijderen van zaagsel! Wanneer
de opening voor het afvoeren van zaagsel ver-
stopt raakt, zet de machine uit en trek de stek-
ker uit het stopcontact. Pas als de ketting stil
staat mag de beschermkap van het kettingwiel
worden afgehaald en de verstopte opening vrij-
gemaakt. Steek uw handen nooit in de opening
voor het wegvallen van zaagsel zolang de ma-
chine niet volkomen stil staat.

Zet de machine dan pas aan, wanneer het te
zagen stuk opgezet is. Begin te zagen pas dan
als de machine op volle toeren draait.

Haal de machine van het te zagen stuk pas dan
als de ketting stil staat.

Houd uw werkplek netjes op orde. Wanorde op
de werkplek kan een arbeidsongeval tot gevolg
hebben.

Let op invloeden van de omgeving. Laat de
machine nooit in de regen staan en gebruik
die nooit in een natte of vochtige omgeving.
Zorg voor een goede verlichting van de werk-



plaats en gebruik de machine niet in de buurt
van brandbare vloeistoffen of gassen, lag de
verhitte machine niet weg in een omgeving,
waar een ontvlamming kan ontstaan, houd de
machine schoon.

Controleer regelmatig de stroomkabel en laat
het indien nodig in een vakbekwame service
vervangen. Gebruik de stroomkabel niet voor
het dragen van de machine en uittrekken van
de stekker uit het stopcontact. Bescherm de
kabel tegen hoge temperaturen, olie en scher-
pe randen.

Verzorg de gereedschappen goed. U kunt beter
en veiliger slechts met geslepen en schone ge-
reedschappen werken. Gebruik nooit gebrek-
kige, stompe of qua afmeting ongeschikte
gereedschappen. Volg de instructies op be-
treffende het onderhoud en vervanging van
gereedschappen.

Wordt de machine niet gebruikt, bij reparatie of
vervanging van gereedschap, trek de stekker
van de stroomkabel uit het stopcontact.
Controleer voor het aanzetten van de machine
of de strip degelijk vast zit en de ketting goed
gespannen.

Verplaats de machine nooit met lopende ket-
ting.

Vermijd het vast komen zitten van de schake-
laar in de positie ,aan".

Houd de handvatten en -grepen schoon en vrij
van olie, vetten, hars en derg.

Gebruik in open ruimtes slechts toegestane en
daarvoor aangemerkte verlengkabels. Contro-
leer de verlengkabel regelmatig en vervang die
onmiddellijk bij beschadiging.

Blijf tijdens het werken in de normale li-
chaamshouding. Sta bij het werken goed vast
en houd steeds evenwicht.

Controleer voor elk gebruik van de machine
alle beschermkappen en -middelen, net als
alle beweegbare delen. Alle onderdelen moe-
ten op de juiste wijze zijn gemonteerd en alle
voorwaarden voor een juiste werking van de
machine moeten worden nageleefd. Bescha-
digde beschermkappen en -middelen moeten
vakbekwaam gerepareerd of vervangen wor-
den, in een erkende servicewerkplaats. Be-
schadigde schakelaars moeten door een vak-
bekwame service worden vervangen. Gebruik
de machine niet, wanneer de schakelaar niet
aan en uit kan.

Leg de stroomkabel zodanig neer dat het door
het gereedschap niet kan worden aangeraakt

5.3

en dat het geen ander gevaar veroorzaakt, bijv.
struikelen.

Staat de machine buiten gebruik, laat altijd de
beschermkap van de ketting opzitten, ook tij-
dens het verplaatsen van de machine.

Houd na het afmaken van de zaagsnede en
uitzetten van de machine deze zo lang in de
werkpositie, tot het gereedschap in stilstand
komt.

Wij raden u aan de machine op de geleideslee
af te leggen. Zo voorkomt u eventuele bescha-
diging van de ketting en het zaagzwaard.
Gedurende de werkzaamheden met de ma-
chine mogen binnen de werkruimte geen on-
bevoegde personen verblijven, vooral geen
kinderen. Het is ook verboden de machine en
de stroomkabel door onbevoegden te laten
hanteren.

Zolang de machine niet gebruikt is, bewaar
die op een veilige, droge en afgesloten plaats
buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
Gebruik de machine niet voor andere dan daar-
voor bedoelde doelen. Het is verboden de ma-
chine als stationaire zaag te gebruiken.
Draag gepaste en sluitende werkkleding.
Aangeraden is de snijvaste kleding te dragen.
Draag geen sieraden, armbanden, horloge en
derg., die door bewegende delen gegrepen
kunnen worden. Bij werkzaamheden in open
ruimte adviseren wij rubberen handschoenen
en werkschoenen met antislipzolen te dragen.
Doe lang haar in een netje vast.

Gebruik slechts onderdelen of aparte acces-
soires, die bij de machine door de fabrikant
worden aangeboden.

Reparaties mogen slechts in een erkende ser-
vicewerkplaats worden uitgevoerd, door ge-
schoold personeel, met gebruik van originele
onderdelen. De garantie is niet van toepassing
op schade die door gebruik van ongeschikte
delen is veroorzaakt.

Restrisico

Ook in geval van voorgeschreven gebruik van de
machine en de opvolging van alle betreffende vei-
ligheidsvoorschriften kunnen naar aanleiding van
de machineconstructie en het machinegebruik de
volgende restrisico’s qua veiligheid dreigen:

Letsel door zaagtanden bij vervanging van de
ketting.

Letsel door contact met de ketting in de buurt
van de zaagsnede.

Grijpen van kleding door de lopende ketting.
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- Letsel door afspringende afgezaagde stukjes
of gereedschapdelen.

- Gevaar vanuit de stroomkabel.

- Terugslag naar aanleiding van het vastklem-
men van de ketting of werken met de top van
het zaagzwaard.

- De gezondheid bedreigende hoge concentratie
van stof bij werkzaamheden in een onvoldoend
geventileerde ruimte.

- Letsel door contact met delen onder elektri-
sche spanning tijdens demontage van de ma-
chine of onderdelen ervan, wanneer de stekker
niet uit het stopcontact is getrokken.

- Gehoorbeschadiging bij langdurig werk zonder
oorbeschermers.

5.4 Emissiewaarden
De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen

gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau Ly, =92dB(A)
Geluidsvermogenniveau L,, =103 dB (A)
Onzekerheid K=3dB

Akoestische uitgangswaarde gemeten volgens vast-
gestelde richtlijn 2000/14/EG, appendix VI.

Ly, = 103 dB (A)
Lyng = 105 dB (A)
Onzekerheid K=3dB

Meting is uitgevoerd door aangewezen individu No.
ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71.

/N\@® LeTor

Geluid dat bij het werk optreedt

Beschadiging van het gehoor
» Draag gehoorbescherming!

Trillingsemissiewaarde a, (vectorsom van drie
richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens
EN 60 745:

a, =3,4m/s?

Onzekerheid K=1,5m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te
maken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepas-

singen, met ander inzetgereedschap of bij on-

voldoende onderhoud. Neem de vrijloop- en stil-

78

standtijden van de machine in acht!

6  Vervoer en levering

Voordat de isolatiemateriaalzaag IS 330 EB wordt
geleverd, is hij getest op deugdelijkheid en goede
werking. Oliereservoir van de machine IS 330 EB
wordt leeg geleverd. Haal de machine na de le-
vering direct uit de verpakking en controleer of
die tijdens het vervoer eventueel niet beschadigd
raakte. Beschadigingen die tijdens het transport
ontstaan zijn, moeten direct aan de transporteur
worden gemeld.

6.1 Opslag

Verpakte zaagmachine kan in een droge opslag-
plaats zonder verwarming worden opgeslagen,
mits de temperatuur niet lager dan -5 °C blijft.
Niet verpakte zaagmachine slechts in een droge,
afgesloten opslagplaats bewaren, waar de tem-
peratuur niet lager dan +5 °C blijft en waar geen
plotselinge temperatuurschommelingen voorko-
men.

Instelling

& /I\  WAARSCHUWING

Gevaar voor ongevallen, elektrische schokken
» Haal vdor alle werkzaamheden aan de
machine altijd de stekker uit het stopcontact.

A

» Alle handelingen in verband met in- en ver-
stellen moeten nog voor het aanzetten van de
machine plaatsvinden.

LET OP

7.1 Kettingzwaard in de lengte kantelen
Het kettingzwaard kan inclusief de beschermende
strip in de lengte met 10° naar achter worden
gekanteld. Deze instelling wordt vooral gebruikt,
wanneer meerdere achter elkaar liggende lagen
gezaagd worden. Dit vermijdt het afdrukken van
het gereedschap en houdt de zaagsnede recht.
» Haal het hendeltje [3-1] (fig. [3al) los omhoog.
» Door aan het handvat te trekken het ketting-
zwaard in de richting naar achter kantelen en
opnieuw met het hendeltje [3-1] vergrendelen,
in de richting omlaag (fig. [3b]).



7.2  Zaaghoek instellen

A

Bij schuine zaagsneden geldt een maximum
diepte van de zaagsnede.

WAARSCHUWING

> Maak aan beide kanten de handschroeven [4-
2] los.

» M.b.v. de schaal [4-3] de zaaghoek op de ge-
wenste waarde instellen (schaal is per 1° op-
gedeeld).

» Handschroeven [4-2] opnieuw aantrekken.

7.3  Elektronica van de motor

Softstart

Elektronisch gestuurde traploze aanloop zorgt
voor het opstarten zonder terugslag. Dankzij de
stroombeperking tijdens de softstart is de zeke-
ring van 16 A voldoende.

Vermindering van onbelast toerental
Elektronica vermindert het toerental van de ma-
chine bij onbelast draaien; daarmee wordt het
geluid minder alsook de slijtage van de motor en
transmissies.

Constante elektronica

Constante elektronica houdt het toerental bij on-
belast draaien en bij belasting op gelijke waarde;
dit zorgt voor een gelijkmatige werkverschuiving
en zaagsnede van goede kwaliteit.

Elektronische bescherming bij overbelasting
Bij extreme overbelasting van de machine wordt
de motor tegen beschadiging elektronisch be-
schermd. In dat geval blijft de motor stilstaan en
begint pas na het ontlasten en na opnieuw aanzet-
ten via de schakelaar te lopen.

Warmtebescherming bij overbelasting

De veiligheidselektronica schakelt bij extreme
constante belasting bij het bereiken van de kri-
tieke temperatuur de motor over in koelingmo-
dus, ter bescherming tegen oververhitting. De
machine kan niet belast worden, deze loopt bij
verminderd toerental. Na het afkoelen, over ca
3-5min., is de machine opnieuw klaar voor be-
drijf en volledig belastbaar. Bij de door bedrijf ver-
hitte machines reageert de warmtebescherming
op een adequate wijze al eerder.

Vooraf instelbaar toerental

M.b.v. de toerentalregelaar [1-14] kan vooraf het
toerental gelijkmatig worden gekozen:

Stand 1: 2200 min-' Stand 4: 3600 min™'

Stand 5: 4100 min™'
Stand 6: 4600 min™'

Stand 2: 2600 min~'
Stand 3: 3200 min~'

8 Ingebruikname
8.1 Ketting opzetten

& WAARSCHUWING

Gevaar voor ongevallen wanneer de machine
met een ontoelaatbare spanning of frequentie
wordt gebruikt.

- De netspanning en de frequentie van de
stroombron dienen met de gegevens op het
typeplaatje overeen te stemmen.

- In Noord-Amerika mogen alleen Festool-
machines met een spanningsopgave van
120 V/60 Hz worden ingezet.

/N

Zorg bij het opzetten van de ketting voor de juiste
positie. De zaagtanden moeten in de richting van
het draaien van de ketting liggen, dwz. volgens
het merkje dat op het zaaglichaam is aange-
bracht.

WAARSCHUWING

De machine IS 330 EB wordt zonder opgezette

ketting geleverd.

» Demonteer de beschermkap van het ketting-
wiel [2-1] door het spanwieltje [2-2] tegen de
richting van de klok te draaien, zie fig. [2].

» Zet de nieuwe ketting [2-3] op het ketting-
zwaard [2-4] en zet die dan in de machine. Volg
de juiste positie (richting] van de zaagtanden
conform de draairichting op. De draairichting is
door middel van een pijltje op het zaaglichaam
aangeduid en onder het afschermkapje van het
kettingwiel is een merkje, hoe de ketting op-
gezet moet worden.

> Zet de kettingschakels op het kettingwiel [2-8]
en draai met het spanwieltje [2-9] (met draaien
met de klok mee, gezien van bovenaan, wordt
de ketting losser - de pin beweegt omhoog,
met draaien tegen de klok in - beweegt de
pin omlaag), zodat de opening op het ketting-
zwaard [2-5] op de spanpin [2-6] invalt.

» Zet daarna het kapje van het kettingwiel [2-1]
op de spanschroef [2-7] en trek het aan door
het draaien met het spanwieltje [2-2] met de
klok mee.

» Voor vast aantrekken de ketting op de juiste
spanning brengen, zoals in artikel 11.1 staat
beschreven.
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8.2 Oliereservoir vullen

De machine IS 330 EB wordt met leeg reservoir
voor kettingsmeerolie geleverd. Voor de eerste
ingebruikname van de machine moet het olie-
reservoir met kettingolie worden gevuld, anders
kan de doseerpomp van olie beschadigd/vernield.
Wanneer de machine met onvoldoend gevuld olie-
reservoir, eventueel met niet werkend smeersy-
steem wordt gebruikt, heeft het de onherstelbare
schade aan de oliedoseerpomp tot gevolg alsook
aan de hele set zaaggereedschap!

Dop van oliereservoir [1-9] is van een opening
met een één richting zuigklep voorzien, om de
luchtdruk in evenwicht te brengen. Werkt u met
de machine in andere dan horizontale positie, kan
het gebeuren dat de ketting niet wordt gesmeerd.
De uitlaat van het oliereservoir is beneden achter
geplaatst, bij het verdraaien van de machine kan
de pomp geen olie zuigen. Oliepeil in het reservoir
wordt d.m.v. olieaflezer [1-8] aangegeven.

8.3 Netaansluiting

/N

Letselgevaar bij onjuiste voeding van het ge-
reedschap vanuit het stroomnet.

WAARSCHUWING

De kettingzaag IS 330 EB mag slechts op een een-
fasenet met wisselspanning 220-240V/50/60Hz
aangesloten worden. De machine heeft bescher-
mingsklasse Il tegen letsel door elektrische
stroom volgens EN 60745-1 enis radio ontstoord
volgens EN 55 014.

Controleer voor de ingebruikname van de machi-
ne of de spanning in het stopcontact met de op het
typeplaatje van de machine genoemde gegevens
correspondeert.

De stroomkabel kan naargelang worden verlegd
als volgt:

- Lengte 20 m, kabeldikte 3x 1,5 mm?

- Lengte 50 m, kabeldikte 3x2,5 mm?

Gebruik slechts dergelijke verlengkabels, die voor
buitengebruik zijn bestemd en als zodanig aan-
gemerkt.

9  Gebruik

/N i\ WAARSCHUWING

Gevaar voor ongevallen, elektrische schokken
» Haal voor alle werkzaamheden aan de
machine altijd de stekker uit het stopcontact.
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9.1 Aan-en uitzetten

Zet voor het aanzetten van de machine alle be-
vestigings- en spanmoeren vast. Pak de machine
met beide handen aan en zet deze op het te zagen
werkstuk zodanig dat de zaagketting vrij is en na
het aanzetten niet in de zaagsnede zit.

Aanzetten

Druk de ontgrendelingsknop [1-1] bovenaan het
handvat in en houd het vast en daarna de scha-
kelaar [1-2] van de motor.

Uitzetten

Laat de schakelaar van de motor [1-2] los. De
ontgrendelingsknop [1-1lkeert terug in de oor-
spronkelijke positie en verhindert ongewilde in-
schakeling. Bij het uitzetten wordt gelijktijdig de
rem geactiveerd, die de uitloop van de ketting
aanzienlijk verkort.

Haal de machine van het te zagen werkstuk pas
dan, als de ketting helemaal stil staat.

9.2  Smering van ketting en kettingzwaard
instellen

De hoeveelheid van de smeerolie kan m.b.v. het
doseerwieltje [5-2] worden ingesteld. Na het
indrukken van het doseerwieltje [5-2] kan vol-
gens de wijzer de positie 0, 1, 2 of MAX t.a.v. de
maatstreep [5-1] worden versteld. Positie 0 zorgt
voor minimale hoeveelheid smeerolie voor schone
zaagsneden, echter mag niet constant worden
gebruikt en na een dergelijke snede moet de ket-
ting altijd en het kettingzwaard met nog meerolie
worden gesmeerd. Voor continu werking is de in-
stelling van de hoeveelheid op 2 en MAX het beste.

9.3  Wijzer van zaagsnede
Bij het zagen zonder geleider - alle voor het be-
palenvan het binnenste zaagvlakte van de ketting
bedoelde wijzers op de geleideslee gebruiken:
- Bij rechthoekige zaagsneden, wijzer 0° [4-1]
- Bij schuine zaagsneden:

o wijzer 45° [4-4]

o wijzer 60° [4-5]
Gebruik voor het bepalen van het uitwendige snij-
vlak van de ketting de indicator spaansnede [4-6].
Bij het zagen met geleider (;
fig. [8]) - slechts de wijzer van snede 0° [4-1]
voor het bepalen van het binnenste zaagvlakte
van de ketting gebruiken.

9.4 Geleideliniaal

Schuif de geleideliniaal [1-3] in de houders op de
geleideslee [1-6] en bevestig die m.b.v. de hand-
schroeven [1-5]. De geleideliniaal maakt paral-
lelzagen langs de parallelrand.



9.5 Afzuiging

A

Gevaar voor de gezondheid door stof

» Stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Werkdaarom nooit zonder afzuiging.

» Volg bij het afzuigen van gezondheidsbedrei-
gende stoffen altijd de nationale voorschrif-
ten.

WAARSCHUWING

10 Accessoires gebruiken

Aan de onderkant van de geleideslee is op de ma-
chine in de lengte een inkeping voor het opzetten
van de geleider. Zo kunnen eenvoudig en nauw-
keurig grotere zaagwerken worden gedaan.

10.1 geleidesysteem

Het wordt aangeraden omwille van een eenvou-
dige en veilige hantering van grote werkstukken
alsook van het bereiken van nauwkeurige zaag-
sneden onder een bepaalde hoek, het geleidesy-
steem te gebruiken.

Dit systeem maakt schone zaagsnede mogelijk,
doordat de machine precies langs de aangegeven
rand wordt geleid. Dankzij de hard geéloxeerde
geleider kan de machine gemakkelijk schuiven
met minder krachtinspanning en tevens beter
werkproces. De zijdelingse speling van de zaag-
slee kan m.b.v. begrenzingschroefjes in de extra
handvatten [6-1] worden ingesteld.

10.2 Montage van geleider

De montage van de geleider [7-1] wordt met
gebruik van speciale klemmen FSZ 300 [7-2] of
FS-RAPID/L [7-5] uitgevoerd, die in de daarvoor
bestemde geleidergleuven (fig. [7al) worden inge-
schoven. Zo kunnen ook ongelijke vlakken veilig
ondersteund worden. Aan de onderkant van de
geleider zijn antislipstroken aangebracht, die voor
een veilig neerleggen zorgen en het bekrassen
van het materiaaloppervlak voorkomen.

A

Bij het zagen met gekantelde zaagmachine kan

het gereedschap met de bevestigingsklem in

collisie komen.

> Kantel de zaagmachine slechts binnen een
dergelijke hoek dat de ketting en klem niet
in collisie kunnen komen.

LET OP

10.3 Montage van hoekgeleider (FS-AG-2)

De combinatie van de geleider met de traploos
verstelbare hoekgeleider [7-3] maakt nauwkeu-
rige zaagsneden onder bepaalde hoek mogelijk,
bijv. voor aansluitwerken. Monteer de hoekgelei-
der volgens de afbeelding [7b]. Op de schaal kan
de gewenste zaaghoek worden ingesteld.

10.4 Montage van verbinding
(FSV)

Naargelang gebruik en grootte van werkstuk
kunnen meerdere geleiders met elkaar worden
verbonden, met gebruikmaking van de verbin-
dingsveer [7-4] [fig. [7c]). Om een vaste verbin-
ding van meerdere geleiders te krijgen kunnen de
verbindingen m.b.v. schroeven worden gefixeerd,
in de corresponderende schroefgaten.

10.5 Montage van snelspanner

(FS-RAPID/L)
M.b.v. dit hulpmiddel [7-5] kan de geleider snel
worden bevestigd, door het in de onderste gleuf
te schuiven. Na het indrukken van pistoolknop
wordt het vastgezet, na het indrukken van de ver-
grendelingsknop wordt de spanner losgemaakt.

/N

Bij het zagen met gekantelde zaagmachine kan
het gereedschap met het handvat van de snel-
spanner in collisie komen.

» Het handvat van de snelspanner moet na het
vastzetten naar links naar het materiaal wor-
den gedraaid, dan kan geen collisie komen,
ook niet bij maximale kanteling van 60°.

LET OP

11 Onderhoud en service

/N /A\ WAARSCHUWING

Gevaar voor ongevallen, elektrische schokken
» Haal voor alle werkzaamheden aan de ma-
chine altijd de stekker uit het stopcontact.

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den waarvoor het vereist is de motorbehui-
zing te openen, mogen alleen door een ge-
autoriseerde onderhoudswerkplaats worden
uitgevoerd.
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/N waarschuwine

Gevaar van letsel door zaagtanden van de ket-

ting!

Gevaar van letsel door scherpe randen van het

kettingzwaard!

» Haal steeds de stekker uit het stopcontact
voor elke vervanging van een deel van de ge-
reedschapset.

» Draag beschermende handschoenen!

e Klantenservice en reparatie alleen door
#1 | producent of servicewerkplaatsen:
Dichtstbijzijnde adressen op:
www.festool.com/Service
EKAT Alleen originele Festool-reserveonderde-
len gebruiken! Bestelnr. op:
www.festool.com/Service

De gereedschapset van de kettingzaag IS 330 EB
heeft kettingschakels met 3/8" steek en ketting-
schakels met dikte van 1,3 mm. Het gebruik van
andere gereedschapsets is afhankelijk van de
uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant van
deze machine. De steek van de kettingschakels
moet gelijk zijn aan de steken van het kettingwiel
en aan de steek van de geleidekatrol van het ket-
tingzwaard.
Complete gereedschapset van de zaagmachine
bestaat uit:

a) kettingwiel [8-3]

b) kettingzwaard [2-4]

c) ketting [2-3]
De levensduur van de gereedschapset hangt het
meest af van de smering en kettingspanning.
Daarom moet de kettingspanning voér en tijdens
het werken worden gecontroleerd en ingesteld.

11.1 Kettingspanning

Het kapje van het kettingwiel [2-1] lichtelijk los-
maken en met het spanwieltje [2-91in de richting
van het pijltje + net zolang draaien, tot de onder-
kant van de ketting nauw tegen het kettingzwaard
aansluit, zie fig. [10]. Daarna het afdekkapje van
het kettingwiel [2-1] vast aantrekken door het
spanwieltje [2-2] met de klok mee te draaien.
Controleer de juiste spanning van de ketting door
lichtelijk aan de onderkant aan de ketting te trek-
kenvolgens fig. [10]. Na het loslaten moet de ket-
ting in de oorspronkelijke positie terugkeren en
nauw tegen het zwaard aansluiten.

Kettingen die bij warmgedraaide stand werden
gespannen moeten na het voltooien van het werk
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beslist worden losgemaakt. Bij het afkoelen van
een gespannen ketting gaat deze krimpen en
grote spanning veroorzaken, die schade aan de
machine kan brengen!

11.2 Onderhoud, ketting slijpen
De ketting moet worden geslepen zodra het zaag-
sel veels te fijn wordt, fig. [11].

11.3 Ketting smeren

Het oliereservoir bevat 240 ml. Om een grote slij-
tage tegen te gaan moet de ketting en het ket-
tingzwaard gedurende de werking van de machine
onafgebroken gesmeerd. De smering wordt door
een oliedoseerpomp verzorgd, die de ingestelde
hoeveelheid olie in de smeergleuf van het zwaard
pompt. Het is zeer belangrijk voor het werken elke
keer het oliepeil in de olieaflezer en de werking
van het smeren van de ketting te controleren. Als
het oliepeilin de olieaflezer [1-8] tot de onderkant
zakt, moet de olie worden bijgevuld.

Advies:

Gebruik slechts olie, bestemd voor het smeren
van zaagkettingen. Oude olién en olién die niet
uitdrukkelijk als olie voor ketting zijn aangeduid,
mogen niet worden gebruikt. Maak het reservoir
rondom de dop schoon, nog voordat u de dop af-
haalt! Zaagsel, stof en spanen die in het reser-
voir zouden vallen, kunnen het verstoppen van
oliekanaaltjes veroorzaken, en zo een ernstige
storing bij het smeren van de ketting! Biologisch
afbreekbare olién voor het smeren van kettin-
gen hebben als gevolg van de samenstelling een
mindere smeercapaciteit en kunnen na een lan-
gere stilstand van de machine het verstoppen van
inwendige smeerkanaaltjes veroorzaken. Volg
daarom de adviezen van de fabrikant op!

11.4 Onderhoud van kettingzwaard

Eenzijdige slijtage van het zwaard kan worden
vermeden door elke keer na het slijpen van de
ketting het zwaard om te keren. Het indrukken
van uitwendige glijvlakken [fig. [9b]) is een ge-
wone bedrijfsslijtage. Verwijder de opstaande
randen m.b.v. een platte veil. De geleidevlakken
aan de binnenkant (fig. [9al) worden versleten bij
onvoldoend smeren, door verkeerd smeren van
de ketting of door onjuist werkproces. Het ket-
tingzwaard moet worden vervangen!
Kettingschakels mogen in geen geval de bodem
van de gleuf op het zwaard aanraken. Als de ket-
ting de bodem van de gleuf wel aanraakt, is het
zwaard zo versleten dat het moet worden vervan-
gen. Smeergaten en -gleuf van het zwaard moeten
permanent schoon zijn.



11.5 Onderhoud van kettingwiel

Meeste problemen met ketting komen door ver-
keerde spanning van de ketting of door te late
vervanging van het kettingwiel. Een versleten ket-
tingwiel zal zeer snel het resterende onbescha-
digde deel van dure gereedschapset beschadigen.
Spaar beslist nooit op verkeerde plaats en ver-
vang het kettingwiel op tijd! Er wordt geadviseerd
het kettingwiel samen met de tweede vervanging
van de ketting vervangen of eerder.

11.6 Ketting en kettingzwaard vervangen

» Zet de machine in de basisstand 0° en haal de
schermkap van het kettingwiel [2-1] eraf door
met het spanwieltje [2-2] tegen de klok in te
draaien. Zie fig. [2].

> Haal de ketting [2-3] over het kettingwiel [2-8]
en haal het samen met het zwaard [2-4] eraf.

> Zet een nieuwe ketting [2-3] op (een nieuw])
kettingzwaard [2-4] en zet die in de machine.
Houd de zaagtanden in de juiste positie volgens
de draairichting. De draairichting is met een

pijltje op het machinelichaam aangeduid, en
bovendien onder het kapje van het kettingwiel
is een merkje hoe de ketting opgezet moet
worden.

» De geleideschakels van de ketting precies in
tanden van het kettingwiel [2-8] zetten en
m.b.v. het spanwieltje [2-9] draaien (met de
klok mee, gezien van bovenaf, losmaken - de
pin beweegt omhoog, tegen de klok in, gezien
van boven, beweegt de pin omlaag) zodat de
opening op het kettingzwaard [2-5] op de span-
pin [2-6] invalt.

» Daarna het kapje van het kettingwiel [2-1] op
de spanschroef [2-7] zetten en met het span-
wieltje [2-2] met de klok mee draaien en aan-
trekken. Voordat het vastgedraaid wordt, moet
de ketting goed worden gespannen. Controleer
of de ketting goed gespannen zit!

11.7 Kettingwiel vervangen

Haal de ketting en het kettingzwaard eraf, zoals
hiervoor beschreven. Haal met een schroeven-
draaier de beugel borgring [8-11 van de spil [8-4]
af, haal het onderzetring [8-2] af en het ketting-
wiel [8-3]. Na de vervanging het kettingwiel te-
rugzetten, net als de onderzetring en de borgring.

11.8 Smeren en schoonmaken

Wij adviseren de machine regelmatig schoonma-
ken. Verwijder stof, spanen, hars en overig vuil.
Als u schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen
gebruikt, kunnen de gelakte oppervlakken of
plastic delen worden beschadigd. Wilt u derge-
lijke schoonmaakmiddelen gebruiken, raden wij u

aan om de werking daarvan als eerst op een klein
onzichtbaar oppervlak uit te testen. Elke keer als
er een onderdeel van de gereedschapset wordt
geslepen of vervangen, de binnenkant van de
schermkap van opgehoopte stof en spanen vrij-
maken, de geleidegleuf, gaten voor het smeren en
spannen van het kettingzwaard schoonmaken. Het
draaibaar afzuigstuk niet met de vingers schoon-
maken! Ventilatiegaten van de motorkap mogen
niet verstopt raken!

11.9 Koolborstels vervangen

/N

Om de beschermingsklasse te behouden moet
de zaagmachine uit het oogpunt van de veui-
ligheid worden gecontroleerd, daarom moe-
ten deze werkzaamheden in een vakbekwame
elektrotechnische werkplaats worden verricht,
met bevoegdheid dit werk uit te voeren. Haal de
stekker van de stroomkabel uit het stopcontact
voordat u aan servicewerkzaamheden begint!

WAARSCHUWING

Om de borstels, stroomkabel en derg. te vervan-
gen, vertrouw de machine aan een erkende ser-
vice toe. Ook na het vallen van de machine moet
deze aan een erkende service worde gebracht,
om een elektrisch of mechanisch gevaar te ver-
mijden.

Na ca 200 werkuren worden de borstels gecon-
troleerd. De borstels zijn na het afhalen van het
scherm toegankelijk. De borstels moeten door
nieuwe worden vervangen zodra die korter dan
5 mm zijn.

De machine is van zelf loskoppelbare borstels
voorzien, die na het bereiken van een minimum-
lengte automatisch loskoppelen. Gebruik uitslui-
tend de originele set borstels!

12 Speciale gevaaromschrijving voor
het milieu
Geef elektrisch gereedschap niet met het huis-
vuil mee! Voer het apparaat, de accessoires en de
verpakking op milieuvriendelijke wijze af! Neem
daarbij de geldende nationale voorschriften in
acht.
Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG dienen oude elektroapparaten gescheiden te
worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze
te worden afgevoerd.

Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach

83



13 Opheffen van fouten

Storing

Oorzaak

Oplossing

Machine wil niet aanslaan

Geen stroom

Controleer de zekeringen en
stroomkabel

Borstels zijn versleten

Vervang de borstels

Schakelaar zit vast

Druk op ontgrendelingsknop

Na een overbelasting

Controleer de zekeringen

Ketting is niet schoon, ketting
loopt zijwaarts

Te grote verschuiving in de zaag-
snede

Verminder het schuiven

Gereedschap is bot

Slijp de ketting, vervang die
eventueel door een nieuwe

Ketting is verkeerd geslepen

Vervang de ketting door een
nieuwe

Verschuiven van de machine
in de zaagsnede vereist een
grote krachtinspanning

Steunvlak van de slee is veront-
reinigd

Maak het schoon

Gereedschap is bot

Slijp de ketting, vervang die
eventueel door een nieuwe

Te grote verschuiving in de zaag-
snede

Maak het schuiven minder

Ketting wordt niet gesmeerd

Smeerkanaaltjes van het zwaard
zijn verstopt

Maak het kettingzwaard schoon

Oliedoseerpomp is gebrekkig

Vervang de pomp
(in erkende service)

Oliereservoir is leeg

Vul de kettingolie bij

Inwendige oliekanaaltjes van de
machine zijn verstopt of biologi-
sche olie is verhard

Maak de machine schoon
(in erkende service)
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Sag for isoleringsmaterial IS 330 EB - bruks-
anvisning i original
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1 Tekniska specifikationer

Stromstyrka 220-240V~
Natfrekvens 50/60 Hz
Nominell stromférbrukning 1600 W
Flyttbar stromtillforsel HO7RN-F
Sakring 15-16 A
stromskydd

Forval for varvtal .
Konstantelektronik .
Elektrisk sakerhetsbroms .
L]

Begransning av startstrém
Kedjehjulets varvtal vid justering av elektroni
ken till nivan: 2200-4600 min-1

Maximal kedjehastighet 12 m/s
Lutning av ledlist 0°-60°
Vikt (med verktyg) 7 kg
Skardjup [Ledlist 13" (33 cm)]
vid 0° 330 mm
vid 15° 315 mm
vid 30° 285 mm
vid 45° 230 mm
vid 60° 165 mm
Skyddsklass I1/E
Automatisk smorjning av ledlisten .
Oljebehallarens volym ~240 ml

2  Symboler

Dubbel isolering

& Varning for allman risk

Varning for elstétar
Anvand skyddsglasdgon!
Bar alltid horselskydd!
Anvand munskydd!
Anvand skyddshandskar!
Far inte utsattas for regn!

Vid eventuella defekter eller skarskador
pa elkabeln, dra omedelbart ut kontakten

ur uttaget

>Sd®O>

L&s bruksanvisningen/anvisningarna
Far inte anvandas i tré!

Akustiskt utgangsvarde

Tillhor inte till kommunalavfall

Information, tips

" HMEI®Q

Styrenheter
[1-11 Avblockeringsknapp
[1-2]1 Tryckknapp for strémbrytare
[1-3] Ledlinjal
[1-4] Skydd for ledlisten
[1-5] Handskruv for fasten
[1-6] Glidskena
[1-7]1 Framre extrah3llare
[1-8] Oljemarke
[1-9]1 Lock till oljebehallaren

[1-10] Vridbar utsugningsstillsats
Hjul fér spanning av kedjan

Hjul for dosering av oljemangd
Spannspak for lutningsjustering
Forval av varvtal

Bakre extrahallare
Parallellstopp

Kedjeskydd

Spannhjul
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[2-3] Kedja

[2-4] Ledlist

[2-51 Oppning for spanntapp

[2-6] Spanntapp

[2-7]1 Sp&nnskruv

[2-8] Kedja

[2-91 Hjul for spanning av kedjan
[3-11 Spénnspak for lutningsjustering
[4-1] Skérvisare for 0°

[4-2] Handskruv fér instéllning av skarvinkel
[4-3] Gradskala

[4-4] Skérvisare for 45°

[4-5] Skérvisare for 60°

[4-6] Skérvisare med utskér for 0°
[5-11 Marke fér oljeniva

[5-2]1 Hjul for dosering av oljeméngd
[6-1] Stallskruv

[7-1]1 Ledlist

[7-2]1 Tving

[7-3] Instéllningsbar vinkelledning
[7-4]1 Kopplingsfjader

[7-5] Snabbfistning

[8-1]1 Segersakringsring

[8-2]1 Mellanligg

[8-3]1 Sagsvard

[8-4]1 Spindel

| bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbe-
hor ingar inte alltid i leveransen.

De angivna bilderna finns i borjan av bruksan-
visningen.

4 Maskinens anvindningsomrade

/NG oBs

» Farinte anvandas i tra!

®Maskinen ar bara lamplig for sdgning av tryck-
fasta isoleringsmaterial.

®Med hjalp av olika kedjetyper kan du valja ratt
verktyg for sdgning av tryckfasta isoleringsma-
terial med olika tjocklek.

4.1 Beskrivning av maskinen

Isoleringsmaterialségen IS 330 EB &r avsedd for
sagning avisoleringsmaterial som bestar av trafi-
ber och PU-skum. Maskinen kan anvandas for att
utfora vinkelrata skar och installningsbara vinkel-
skar till ett djup av 330 mm. Skarvinkel pa upp till
60° kan stallas in snabbt och exakt med hjalp av
tva fallbara segment och en l&ttlaslig gradskala.
Maskinen ar utrustad med matningsledlinjal som

86

kan anvdndas pa bagge sidorna, och garanterar
ett rakt skar.

Kedjelisten kan snabbt lutas 10° bakat. Spanning
av kedjan gors bekvamt utan verktyg med hjalp av
spannhjulet, som &r latt dtkomligt pd handtagets
ovansida. En lampligt formad 6ppning for utkast
av sdgspan garanterar att spanen forslas ut ur
maskinen och ett eventuellt utsug med slang.
Under sdgning smérjs kedjan optimalt med en
oljedoseringspump. Efter att maskinen startats
kérs motorn igdng med hjalp av den elektroniska
styrenheten till maximalt varvtal. Elektroniken
skyddar motorn och vid en eventuell 6verbelast-
ning stangs den automatiskt av. Vid dverbelast-
ning évergar maskinen s. k. kyllage, d& maskinen
kérs med (&gt kylvarvstal och dtergar till normalt
driftslage forst efter att den kylts ned. Vid av-
stangning aktiveras den elektriska bromsen, som
sanker avstangningstiden betydligt. Med hdnsyn
till driftslage kan avstangningstiderna skilja sig
betydligt.

4.2 Verktygens egenskaper
Isoleringsmaterialsagen &r avsedd fér sdgning av
isoleringsmaterial. Maskinen skall hanteras av
personer som haller och styr den med hjalp av
de anvisade handtagen, det s.k. grundgreppet sit-
ter bakom tillaggshandtaget och huvudhandtaget.
Grundgreppet sitter bakom det bakre stédhand-
taget. Att bara i bakre stodhandtaget ar endast
tilldtet om risk for bakatslag ar uteslutet. Varje
annan typ av anvandning raknas som en typ av an-
vandning som maskinen inte ar avsedd for. Maski-
nen &r inte avsedd for sagning av tra, tradfallning
eller beskarning av trad och buskar. Tillverkaren
ansvarar inte for nagra skador som &r en foljd av
oldmpligt bruk av maskinen. Risker som uppstar
i och med s&dan anvandning bars uteslutande av
maskinens anvandare. Till maskinens avsedda an-
vandning hor ocksa att anvandaren respekterar
de av tillverkaren faststallda drifts-, service-, och
reparationsvillkoren. Personer under 16 &r far inte
anvanda maskinen.

Sakerhetsforeskrifter

5
& FAROR

Det ar absolut nodvandigt att respektera all till-
lamplig lagstiftning avseende arbetssakerhet,
sakerhetsforeskrifter som anges i kapitlet Sa-
kerhetsforeskrifter, samt alla dvriga allmant till-
lampliga principer om halsa och arbetssakerhet.
Tillverkaren ansvarar inte for skador som uppstar
till foljd av icke tillatna forandringar pd maskinen.



5.1 Allmadnna sdkerhetsanvisningar
OBS! Lis alla sikerhetsféreskrifter och
anvisningar. Om du inte rattar dig efter
varningarna och anvisningarna kan det

leda till elektriska dverslag, brand och/eller all-

varliga kroppsskador.

Forvara alla sdakerhetsanvisningar och bruks-
anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till
natdrivna elverktyg (med natsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlésa).

5.2 Sakerhetsinstruktioner for isolerings-

materialsagen IS 330 EB

- Omsagen iribruk skall alla kroppsdelar hal-
las borta fran sagkedjan. Innan sagen star-
tas, ska ni sikerstalla att kedjan inte vidror
nagonting. En stunds ouppmarksamhet nar
sagen ar i bruk kan medfora att kladesplagg
eller kroppsdelar fastnar i sdgkedjan.

- HALl alltid motorsdgen med hdger hand pa
det bakre handtaget och vinster hand pa det
framre handtaget. Om motorsagen halls om-
vant okar det risken for personskada,darfor
ska den inte hallas omvant.

- Anvand skyddsglasdgon och horselskydd. Yt-
terligare skyddsutrustning rekommenderas
for huvud, hander, ben och fotter. Vederbarlig
skyddsutrustning minskar riskerna for per-
sonskador i handelse av flygande delar eller
oavsiktlig beréring av sagkedjan.

- Arbeta inte med sdgen i tridd. Anvindning av
sagen vid arbete i trdd kan leda till kropps-
skada. Maskinen &r inte avsedd for sadan an-
vandning.

- Inta alltid korrekt arbetsstallning och arbeta
endast med sdgen om du star pa ett fast, si-
kert och plant underlag. Hala eller instabila
underlag som t.ex. stegar kan orsaka forlust
av balansen eller kontrollen dver sagen.

- Bér sagen med kedjelisten pa behérigt av-
stand fran kroppen och med pasatt sikerhets-
skydd.

- Respektera instruktionerna fér smorjning,
kedjespanning och byte av tillbehdr. Felaktig
spanning eller smorjning kan leda till att ked-
jan gar av eller 6ka risken for bakatslag.

- Hallhandtaget torrt, rent och fritt fran olja och
smorjmedel. Fettsmorda och inoljade handtag
ar hala och kan orsaka forlust av kontrollen.

- Saga bara i isoleringsmaterial. Anvind inte
sagen till ndgot annat in det avsedda &nda-
malet. Skir aldrig i t.ex. tré, plast eller murat

material med sdgen. Bruk av s&gen for andra
andamal &n de som beskrivs i denna handbok
kan orsaka farliga situationer.

- Halldet elektromekaniska verktygetide iso-
lerade greppytorna eftersom borrverktyget
kan vidrora en dold ledning eller sin egen el-
sladd. Om motorsdgen kommer at en strom-
ledning, kan det gora att det elektromekaniska
verktygets oisolerade metalldelar blir strém-
ledande och det kan leda till att anvdndaren
skadas av elstot.

- Virekommenderar anvandning av stromskydd
med driftsstrom pa 30 mA eller mindre.

- Transportera motorsagen avstingd genom att
halla den fran kroppen i det frimre handta-
get. Tré alltid pa skyddsfodralet pa bladet vid
transport eller vid forvaring. Genom att halla
motorségen pa ratt satt begrénsas risken for
kontakt med den rorliga kedjan.

Orsaker till bakatslag och hur man kan begrinsa
dem:
Bakatslag kan uppstd om spetsen pa ledlisten
kommer i kontakt med ett foremal eller om
sagkedjan klams vid snittet. Nar spetsen vidrér
materialet kan det i vissa fall orsaka en hastig
bakatrorelse som kastar ledlisten i riktning mot
anvandaren. Nar traet sluter sig langsmed spet-
sen av ledlisten kan detta innebdra att ledlisten
hastigt trycks ut i riktning mot anvandaren. Var
och en av dessa reaktioner kan innebara att ni
tappar kontrollen dver sdgen, vilket kan resultera
i svara personskador. Lita inte uteslutande pa sa-
kerhetsanordningarna som &r inbyggda i sagen.
Som anvéndare av sagen ska du vidta alla mojliga
sakerhetsatgérder for att kunna anvanda sagen
utan olyckor eller skador. Bakatslag &r resultat
av felaktig anvandning av verktyg och felaktiga
arbetsmetoder eller forutsattningar och gar att
forhindra genom att noga fdlja de instruktioner
som anges nedan:

- HAll stadigt i sdgen med tummen och fing-
rarna runt handtaget, med bada hianderna pa
sagen, och placera din kropp och armar sa
att de kan sta emot kraften av ett bakatslag.
Bakatslagets krafter kan kontrolleras av an-
vandaren om nodviandiga sakerhetsatgarder
vidtagits. Lat inte motorsdgen ga pa tomgang.

- Lyft inte och sdga inte dver axelhdjd. Detta
hjalper till att forhindra att spetsen vidrérs
oavsiktligt och ger en stérre kontroll av sdgen
i ovantade situationer.

- Anvand endast reservlister och kedjor som
godkants av tillverkaren. Olampliga reserv-
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lister och kedjor kan leda till att kedjan slits
sonder eller bakatslag.

- Respektera tillverkarens instruktioner for
hantering och underhall av sdgen. En sink-
ning av begransningsklackarna kan leda till ett
okat bakatslag.

Ytterligare sdkerhetsanvisningar

- Om sdagen ar vriden eller ojamn i skaret, kan
tdnderna i kedjans bakre dnde sla i traets yta
ovanifran, kedjan kan hoppa ur skéret och sa-
gen kan da slungas ut mot anvdndaren.

- Om kedjan fastnar eller om s&gningen av na-
gon anledning méaste avbrytas, sl da av strom-
brytaren och hall sdgen pa plats i materialet
tills det att sdgen stannat helt. Férsok aldrig
att lyfta sdgen ur skéret eller dra den bakat om
kedjan &rirorelse; i sddana fall kan bakatslag
intraffa. Sok efter orsaken till att kedjan fastnat
och hitta ett satt att fa loss den.

- Om du startar om sdgen med skéret i bear-
betningsobjektet, ska kedjan centreras i skaret
och sakerstall att den inte skar i materialet.
Om den fastnar i skéret kan sagen vid ater-
starten pressas uppat eller s& kan man fa ett
bakatslag.

- Om ni ségar stérre skivor, se da till att stotta
dem for att forhindra att sdgen klams och bak-
atslag. Stora skivor har en tendens att bja sig
under sin egen vikt. Det ska finnas underlagg
under skivan pa bada sidor, ndra kanten och
nara skaret.

- Anvand inte sloa eller skadade kedjor. Oslipade
eller felaktigt installda kedjor orsakar overbe-
lastning som kan leda till att sdgen forstors och
eventuella skador.

- Innan ni borjar sdga, sikerstall att spakarna
som sakrar installningen av nedfallning och
lutning av ledlisterna ordentligt &tdragna. Om
ledlisternas installning &ndras under sdgning-
en kan sdgen fastna och orsaka bakatslag.

- S&gning med "nedsankning i materialet” skall
principiellt undvikas, detta forhindras med
hjalp av skyddslisten. Det ar forbjudet att av-
lagsna skyddslisten.

- Setill att halla dina hinder pa sikert avstand
fran kapningsplatsen och fran kedjan. Ta tag
i hjalphandtaget med den andra handen. Om
du haller sdgen med bada handerna kan du
inte komma till skada.

- Placera inte handerna under det materialet
som sagas. Skyddslisten kan inte skydda dig
helt och hallet mot kedjan som befinner sig
under det arbetsstycke du sagar.
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HAll aldrig det arbetsstycke du sagar i han-
den eller dver kniet. Lagg arbetsstycket pa
ett fast underlag. Det ar viktigt att det arbets-
stycke som sagas halls fast ordentligt for att
minimera risken for att ndgon del av din kropp
kommer i kontakt med arbetsstycket, att ked-
jan fastnar eller att du tappar kontrollen dver
verktyget.

Vid lingsgaende skir ska alltid ledlist eller
parallellstopp anvandas. Det forbattrar ska-
rets precision och minskar risken for att fastna
i skaret.

Anvand alltid ledlist, kedja och kedjedrevsom
rekommenderas av anvandaren. Listen skall
alltid fastas ordentligt.

Kontrollera att skyddet for kedjedrevet ar
komplett. Kedjedrevets originalskydd far inte
anvandas om det ar skadat eller ofullstandigt
och det far inte ersattas med andra delar, t. ex.
muttrar. Fastldsningsanordningen ska kon-
strueras speciellt fér din sdg, med tanke pa
optimal funktion och sakerhet i arbetet.
Innan sdgen placeras pa arbetsbank eller golv,
se alltid till att kedjan inte ar i rérelse och att
sagen ligger stodd mot skyddslisten. Oskyddad
kedja i rorelse orsakar bakatslag och skar allt
som kommer i dess vdg. Var medveten om hur
lang tid det tar for kedjan att stanna efter att
ni slagit av strombrytaren. Sdgen bér placeras
pa ett plant underlag pa glidskenan.
Skyddslisten ar en fast del av maskinen, det ar
forbjudet att forandra, forkorta eller avlagsna
den. Settill att den ar parallell med ledlisten, att
kedjan ar ratt spand och inte vidror skyddslis-
ten. Minsta avstand mellan kedjan och skydds-
listen ar 5 mm, om kedjan borjar bli uttanjd
skall den bytas ut mot en ny.

For att skyddslisten skall vara funktionell
méste den placeras i skdrsparet. Skyddslisten
skyddar inte mot bakatslag vid korta skéar.
Anvand inte sdgen om skyddslisten &r skev.
Det ar forbjudet att avldgsna eller dandra
skyddslisten.

Det ar viktigt att spanna kedjan pa ett korrekt
satt. Kontrollera att kedjan ar ratt spand inn-
an arbetet paborjas och sedan under arbetets
gang. Ingang i skar skall ske pa ett sadant satt
att kedjan inte stannar.

Kedjor vars tander har skarvinklar som ar av-
sedda for stationara maskiner far inte anvan-
das.

Byt inte skarriktning med vald under sagningen.
Skyddskapor och utrustning ska inte avlagsnas



och deras funktion far inte begransas.

Innan arbetet paborjas skall smorjoljenivan
kontrolleras och se till att smorjfunktionen fung-
erar.

Saga inte arbetsstycken som ar for stora eller
for sma for maskinen.

For aldrig in och sdnk inte ner en maskin i
drift i helt slutna ytor. Det kan innebara risk
for bakatslag!

Vid arbete med maskinen i slutna utrymmen,
var god sakerstall att det finns tillracklig ven-
tilation eller anvand lamplig utsug. Undvik att
saga farliga material som t.ex. asbest.
Avlédgsna alla frammande foremal fran det
material som ska sagas, framfor allt metall-
foremal som skadar verktyget och kan orsaka
skador.

Var forsiktig med spanutkastet! Om &ppning-
en till spanutkastet tapps igen ska maskinen
stangas av och elkontakten dras ut. Forst nar
kedjan stannat ar det majligt att avlagsna ked-
jeskyddet och rengora éppningen. Vidror aldrig
oppningen till spanutkastet om maskinen inte
ar helt stillastdende.

Satt igdng maskinen forst nar den placerats
pa det arbetsstycke som ska sdgas. Borja saga
forst nar maskinen uppnatt fullt varvtal.

Ta inte bort sagen fran arbetsstycket forran
kedjan stannat helt och hallet.

Hall ordning pa arbetsplatsen. En stokig pa
arbetsplats kan orsaka arbetsskador.
Observera eventuella miljofaktorer! Lamna
inte maskinen ute i regn och anvand den inte
i fuktiga eller blota miljoer. Se till att arbets-
platsen ar val belyst och anvand inte maskinen
i ndrheten av brandfarliga vatskor eller gaser.
Placera inte den varma maskin i miljéer dar
gnistbildning kan uppstd och hall maskinen
ren.

Kontrollera den barbara elkabeln regelbundet
och se till att ett auktoriserat servicecenter
byter ut den skadade delen vid eventuell defekt.
Anvand inte elkabeln for att bara maskinen el-
ler dra ut kontakten. Skydda kabeln fran hoga
temperaturer, olja och se till att den inte dras
dver vassa kanter.

Hantera maskinen forsiktigt. Man arbetar all-
tid battre med ett vasst och rent verktyg. Det
ar forbjudet att anvanda defekta, sloa verk-
tyg eller verktyg med olampliga dimensioner.
Respektera instruktionerna for underhall och
verktygsbyte.

Om maskinen inte anvands, vid reparation el-

ler vid byte av verktyg, dra alltid ut elkabeln ur
eluttaget.

Innan verktyget tas i drift, kontrollera alltid att
listen ar ordentligt fast och att kedjan ar or-
dentligt spand.

Bar aldrig omkring maskinen nar kedjan ar i
rorelse.

Forhindra att strombrytaren fastnar i paslaget
lage.

Hall handtag och fasten rena och fria fran olja,
kéda smorjfett o. dyl.

Vid arbete utomhus skall endast tillatna och
vederborligt markta forlangningskablar an-
vandas. Forlangningskabeln skall kontrolleras
regelbundet och vid skada ska den omedelbart
bytas ut.

Stall dig i normal arbetsstallning vid arbete.
Sta stadigt och hall balansen i varje 6gonblick.
Kontrollera alla skyddskapor och tillbehor
liksom de rorliga delarna fore varje anvand-
ningstillfalle av maskinen. Alla delar skall vara
korrekt monterade och alla villkor for saker
drift skall vara uppfyllda. Defekta skyddskapor
och tillbehor ska repareras eller bytas ut av
behorig personal fran en auktoriserad verk-
stad. Skadade strombrytare far endast bytas
av behorig servicepersonal. Maskinen far inte
anvandas om strombrytaren inte gar att sla av
och pa.

Den rérliga elkabeln ska placeras s3 att den
inte kan linda in sig i verktyget och inte hel-
ler ge upphov till andra risker, t.ex. att nagon
snubblar 6ver den.

Om maskinen inte anvands, se alltid till att
kedjeskyddet &r pa. Detta galler &ven ndr ma-
skinen forflyttas.

N&r sdgningen avslutats och maskinen stangts
av ska den hallas i arbetslage tills det att ma-
skinen stannar fullstandigt.

Vi rekommenderar att maskinen stalls av pa
glidskenan. P3 sd satt forhindras eventuella
skador pa kedjan och kedjans ledlister.

Under arbetet f&r inga obehdriga personer vis-
tas inom arbetsomradet, detta galler framfor
allt barn. Obehériga personer far inte heller
vidrora maskinen eller elkablarna.

Om maskinen inte anvands skall den forvaras
pa en saker, torr och last plats som &r oatkom-
lig for barn och andra obehdriga personer.
Anvand inte maskinen for andamal som den
inte ar avsedd for. Det ar forbjudet att anvanda
sdgen som en stationar sdg.

Anvdnd lampliga at slutande skyddsklader.
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Kladsel som star emot skarskador rekom-
menderas. Bar inte smycken, armband, arm-
bandsur eller liknande eftersom de kan fastnai
de rorliga delarna. Vid arbete utomhus rekom-
menderar vi anvandning av gummihandskar
och arbetsskor med halksakra sulor. Om ni har
langt har ska det skyddas med harnat.

- Anvand endast sédan utrustning eller special-
utrustning som rekommenderats av tillverka-
ren.

- Reparationsarbeten far endast utféras i en
auktoriserad serviceverkstad av utbildad per-
sonal och med anvandning av originaldelar. Ga-
rantin tacker inte skador som uppstatt genom
anvandning av olampliga delar.

5.3  Kvarstaende risk

Aven vid respekterande av de uppstallda bruksan-

visningarna och alla vederborliga sékerhetsregler

kan det p.g.a. konstruktionsskal och anvandning
uppstéd nedanstdende risker:

- Skédrskador vid byte av kedja.

- Skarskador vid beréring av kedjan i skdromra-
det.

- Klader som fastnar nar kedjan ar i rérelse.

- Skador som uppstar p.g.a. ut flygande mate-
rialrester eller maskindelar.

- Fara som kan uppsta av den rorliga elkabeln.

- Bakatslag som uppstar nar kedjan klams eller
vid arbete med spetsen pa listen.

- En skadlig koncentration avdamm vid arbete
i otillrackligt ventilerade lokaler.

- Skador som uppstar vid berdring av delar som
ar spanningsforda vid isarmontering av maski-
nen eller dess delar medan maskinen fortfa-
rande dr ansluten till eluttaget.

- Horselskador vid arbete under langre perioder
utan horselskydd.

5.4 Emissionsvarden
De varden som faststallts enligt EN 60745 uppgar
i normala fall till:

Ljudtrycksniva L., =92dB(A]
Ljudeffektniva Ly, = 103 dB (A)
Matnikgsfev K=3dB

Akustiskt utgangsvarde som uppmatts enligt de

faststéllda riktlinjerna 2000/14/EG, bilaga VI.
Ly, =103 dB (A)
Lyng = 105 dB (A)

Matnikgsfev

K=3dB

Matningen genomfordes avauktoriserad person nr.

ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71.
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Ljuden som uppstar under arbetet skadar hor-
seln!
» Anvand horselskydd!

Svangningsemissionsvarde a, (vektorsumma for
tre riktningar) och osakerhet K faststéllda enligt
EN 60745:
a, =3,4m/s?
Matnikgsfev
K=1,5m/s?
De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)
- anvands for maskinjamforelse,
- kan @ven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullernivan under arbetet,
- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.
Vardena kan oka vid andra anvandningsomraden,
med andra verktyg eller otillrackligt underhall.
Observera maskinens tomgdng- och
stillestandstider!

6 Transport och leverans
Isoleringsmaterialsdgen IS 330 EB levereras i
felfritt och kontrollerat skick. Maskinens oljebe-
hallare IS 330 EB &r inte fylld med olja. Vid leve-
rans ska maskinen omedelbart packas upp ur
forpackningen och kontrolleras for att upptacka
eventuella transportskador. Skador som uppstatt
under transporten skall omedelbart anmalas till
speditdren.

6.1 Forvaring

Den férpackade sagen kan forvaras i en torr la-
gerlokal dar temperaturen inte sjunker under
-5°C. Uppackad s&g forvaras endast i en torr,
stangd lagerlokal dar temperaturen inte sjunker
under +5 °C och dar den inte ar utsatt for plotsliga
temperaturforandringar.

7 Installningar

/\ /A\ VARNING

Olycksrisk, elstotar
» Dra alltid ut natkontakten ur eluttaget fore
alla arbeten.



AN
» Alla installnings- och justeringsingrepp skall
utforas innan maskinen tas i drift.

7.1 Lingsgaende fillbar kedjelist

Kedjelisten inklusive skyddslisten kan fallas pa

langden 10° i riktning bakat. Denna installning

anvands framfor allt vid sdgning pa varandra lig-

gande lager. Detta forhindrar att verktyget trycks

ut och ojamnt sdgskar.

» Frigor i riktning uppat med spaken [3-1] (bild
[3al).

» Drag i handtaget och fall kedjelisten i riktning
bakat och sikra den sedan med spaken [3-1]
i riktning nedat (bild [3b]).

7.2 Installning av skarvinkel

A

Vid sneda skar ar skardjupet begransat.

VARNING

» Lossa handskruvarna [4-2] pa b&gge sidor.

> Med hjélp av gradskalan [4-3] stélls skarvin-
keln in till 6nskat djup (vinkelgradskalan &r
indelad i gradvisa ékningar pa 1°).

» Dra at handskruven [4-2] igen.

7.3  Motorelektronik

Begrédnsning av startstrommen

Den elektroniska styrningen garanterar en mjuk
start utan bakatslag. Med hdnsyn till den begrén-
sade startstrommen récker en sakring pa 16 A.

Sankning av varvtal vid tomgang

Elektroniken sénker varvtalet vid tomgéng; i och
med det minskar bullret och dven slitaget pa mo-
tor och véxellada.

Konstantelektronik

Konstantelektroniken varvtalet pd samma varde
vid tomgang och vid belastning; detta garanterar
en jamn drift och sdgning av hég kvalitet.

Elektroniskt skydd vid overbelastning

Vid extrem overbelastning av maskinen skyddar
det elektriska skyddet motorn fran att ta skada. |
sadant fall slar motorn av och startar inte férran
overbelastningen avtar och startstrombrytaren
slas pa.

Varmeskydd vid dverbelastning

Som skydd for éverhettning vid extremt langva-
riga 6verbelastningar slar sdkerhetselektroniken
i kritiska lagen over i kyllage. Det blir omojligt att

belasta maskinen och den gar pa lagt varvtal. Ef-
ter avkylningen, ca 3-5 minuter, ar maskinen ater
redo att anvéndas pa full belastning. Nar maski-
nenvarms upp under drift reagerar varmeskyddet
redan tidigare.

Forval av varvtal

Med hjalp av varvtalsregleraren [1-14] gar det att
foljsamt andra varvtalen:

Niva 1: 2200 min™!

Niva 4: 3600 min™"!

Niva 2: 2600 min™"!

Niva 5: 4100 min™!

Niva 3: 3200 min™"

Niva 6: 4600 min™!

8 Forberedelse for anvandning
8.1 Montering av kedjan

/N VARNING

Om maskinen anvinds med otilldten spanning

eller frekvens, finns risk for olyckor.

- Stromkallans natspanning och frekvens
maste stimma overens med uppgifterna pa
mérkplaten.

- | Nordamerika far du bara anvénda Festool-
maskiner med méarkspanning 120 V/60 Hz.

A

Vid isattning av kedjan se till att den ar i ratt po-
sition. Sagtanderna skall vara riktade i en rikt-
ning som motsvarar riktningen pa kedjans rota-
tion d.v.s. market som finns pa sagens kropp.

VARNING

Vid leverans av maskinen IS 330 EB &r inte kedjan

isatt i ledlisten.

» Ta av kedjeskyddet [2-1] vrid spannhjulet [2-2]
moturs, se bild [2].

> Satt i en ny kedja [2-3] i ledlisten [2-4] och
sattidenimaskinen. Stallin ratt lage pa sag-
tanderna med hansyn till rotationsriktningen.
Rotationsriktningen markeras med en pil pa
maskinkroppen och under kedjeskyddet finns
en bild pa hur kedjan ska placeras.

> Kedjans ledelement stalls in pa kedjeled-
ningen [2-8] och spannhjulet [2-9] vrids
(med medurs vridning sett ovanifran los-
sar man - tappen ror sig uppat, med mot-
urs vridning sett ovanifran - rér sig tappen
nedat) sa att 6ppningen i kedjans ledlist [2-5]
passar pa spanntappen [2-6].

» Sedan satts kedjeskyddet [2-1] pd spannskru-
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ven [2-7] och genom att vrida pa& spannhjulet
[2-2] medurs drar man &t.

» Innan férsta dtdragningen skall kedjan spannas
ordentligt enligt beskrivningen i artikel 11.1.

8.2 Fyllning av oljebehallaren

Vid leverans av maskinen IS 330 EB ar smorjol-
jebehdllaren tom. Innan maskinen tas i drift for
forsta gangen maste man fylla pa behallaren med
kedjeolja for att inte oljedoseringspumpen skall
ga sénder. Anvandning av maskinen med otill-
rackligt pafylld oljebehallare eller med defekt
smorjsystem orsakar forstérelse av oljedose-
ringspumpen och hela sdgmaskinens mekanik!
Locket till oljebehallaren [1-91 &r utrustat med
en envags sugventil for utjamnande av lufttrycket.
Om maskinen anvéands i annat &n vagratt lage kan
det leda till att kedjan inte smorjs. Oljebehalla-
rens utslappsoppning ar placerad nere pad bak-
sidan, vid vridning av maskinen upp och ner kan
pumpen inte suga upp olja. Oljemangden i behal-
laren signaleras av nivan i oljemataren [1-8].

8.3 Elanslutning

/N

Det finns risk for skada om verktyget anvands
med ett felaktigt nataggregat.

VARNING

Sagen for isoleringsmaterial IS 330 EB far en-
dast anvandas i enfasnat med vaxelstrom
220-240V/50/60Hz. Maskinen ar utrustad med ett
klass Il skydd mot olyckor med elektrisk strom
enligt EN 60745-1 och ar skyddad mot stérning
av radiovagor enligt EN 55 014.

Innan maskinen tas i drift, kontrollera att span-
ningen i uttaget éverensstammer med spanning-
en pa maskinbrickan.

Den rorliga kabeln kan forlangas efter behov pa
foljande satt:

- L&ngd 20 m, listens diameter 3x 1,5 mm?

- L&ngd 50 m, listens diameter 3x2,5 mm?
Anvand endast sddana forlangningskablar som ar
avsedda for utomhusbruk och ar vederbérligen
markt.

9 Anvandning

/\ /A\ VARNING

Olycksrisk, elstotar
» Dra alltid ut natkontakten ur eluttaget fore
alla arbeten.
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9.1  Start och avstdangning

Innan man startar maskinen dra &t alla fast- och
spannmuttrar. Maskinen fattas med bagge han-
derna och placeras mot arbetsstycket s& att ked-
janar frioch att den inte befinner sig i skaret nar
sdgen startas.

Start

Tryck pa handtagets 6verdel och hall i avblocke-
ringsknappen [1-1] och sedan pa motorns strém-
brytare [1-2].

Avstangning

Slapp motorstrombrytaren [1-2]. Avblockerings-
knappen [1-11 gar tillbaks till ursprungslage och
forhindrar oavsiktlig start. Vid avstdngning akti-
veras samtidigt bromsen som betydligt forkortar
kedjans stopptid.

Maskinen tas ut ur skaret forst nar kedjan ar full-
standigt stilla.

9.2 Reglering av smérjning av kedja och led-
lister
Mangden smarjolja kan regleras med hjalp av do-
seringshjulet [5-2]. Efter tryck pa doseringshjulet
[5-2] gar det enligt visaren att stalla in lagena 0,
1,2 a MAX mot skéran [5-1]. Laget 0 sakerstaller
minimal mangd smérjning for rena skir, den far
dock inte anvandas under langre tid och man
skall alltid, efter sddan sagning, smorja listen
med dkad mangd. For langre tids smorjning ar det
lampligt att stélla in mangden pa ldge 2 och MAX.

9.3  Skarvisare
Vid sagning utan ledlist - for instéllning av ked-
jans inre s&gskar anvands alla skarindikationer
pa glidskenan:
- Vid ratvinkliga skér, visaren 0° [4-1]
- Vid sneda skar:

e visaren 45° [4-4]

e visaren 60° [4-5]
For justering av den yttre skargransen for kedjan
anvand skarvisaren for utskar [4-6].
Vis sagning med ledlist (; bild [8]) - for install-
ning av inre skarplan pa kedjan anvand endast
skarvinkelvisare 0° [4-1].

9.4 Ledlinjal
Ledlinjalen[1-3]s&ttsinihallareniglidskenan [1-6]
och fasts med handskruvarna [1-5]. Ledlinjalen
mojliggor parallellskar langs parallella kanter.



9.5 Utsug

A

Hélosrisk pa grund avdamm

» Damm kan vara halsofarligt. Arbeta darfor
aldrig utan utsug.

» Folj alltid nationella foreskrifter for utsug av
halsofarligt damm.

VARNING

10 Anvénda tillbehor

Pa ledskenans nedre sida har maskinen ett langs-
gaende spar fér montering pa ledlisten. | och med
et gar &tt och exakt att genomfora stérre skar.

10.1 Ledsystemet

For enkel och saker hantering av storre bear-
betningsobjekt liksom mer precisa skar under
vinkeln rekommenderas att man anvander led-
systemet .

Den mdjliggdr rena skar, genom en exekt led-
ning av maskinen langsmed markerade kanter.
Den hardeloxerade ledlisten mojliggér vidare en
lattare matning av maskinen och minskar i och
med det den nodvandiga matarkraften och bidrar
till att underlatta arbetet. Sidoglapp for sdggejden
kan forhindras med sparrskruven i tillaggshal-
larna [6-11.

10.2 Montering av ledlist

Montering av ledlist [7-1] gérs med anvéndning
av specialtvingar FSZ 300 [7-2] eller FS-RAPID/L
[7-51, som satts i, for &andamalet specialgjorda,
spar (bild [7al). Pa s& satt méjliggors saker hall-
ning dven vid ojamna ytor. Pa ledlistens nedre sida
finns anti-halkrander fasta som sakrar saker pla-
cering och férhindrar att man skrapar materialet.

A

Vid sagning med lutad sag kan verktyget kol-

lidera med spanntvingarna.

» Sagen far endast lutas i sadan vinkel sa att
kedjan inte kolliderar med tvingen.

0BS

10.3 Montage av vinkelledning
(FS-AG-2)

En kombination av ledlist och fullt justerbar vin-
kelledning [7-3] mojliggér utforandet av precisa
skar under vinkeln, t.ex. vid passningsarbete. Vin-
kelledningen monteras enligt bild [7b]. P& vin-
kelgradvisaren kan man stalla in den dnskade
skarvinkeln.

10.4 Montage av kopplingar
Efter anvandning och storlek pd bearbetningsob-
jektet kan man koppla samman flera ledlister ge-
nom att anvanda kopplingsfjadrar [7-4] (bild [7c]).
For en fast koppling av flera ledlister kan man
fasta kopplingarna med skruvar med motsva-
rande gangoppningar.
10.5 Montering av snabbfaste

(FS-RAPID/L)
Ledlisten kan snabbt fastas medhjalp av denna
anordning [7-5], som sétts i det undre sparet.
For ett fast faste trycker man pé pistolknappen,
for lossning trycker man pa justeringsknappen.

/N

Vid sagning med lutad sdg kan kollision uppsta

mellan verktyget och snabbféstets handtag.

» Snabbfastets handtag skall darfor, efter at-
dragning, vridas till vanster mot materialet,
efter det kan ingen kollision intréffa ens vid
maximal lutning 60°.

0BS

11 Skotsel och underhall

/N\ /A\ VARNING

Olycksrisk, elstotar

» Dra alltid ut natkontakten ur eluttaget fore
alla arbeten.

» Endast auktoriserade servicestallen far utféra
det underhall och de reparationer, som kraver
att man oppnar motorhuset.

/N varnine

Risk for skirsar pa kedjeeggen!

Risk for skarskador ledlistens vassa kanter!

» Vid byte av sagverktyg, dra ut kontakten ur
uttaget.

» Anvand skyddshandskar!

Y Service och reparation ska endast utfo-

#y | ras av tillverkaren eller serviceverksta-

der. Se foljande adress: www.festool.com

EKAT Anvand bara Festools originalreservde-
lar! Art.nr nedan: www.festool.com

Isoleringsmaterialsagen IS 330 EB har en kedje-
langd pa 3/8" och en tjocklek pd kedjelédnkarna
pa 1,3 mm. Villkoren for anvdndning av annan
utrustning &r ett uttryckligt godk&nnande fran
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maskinens tillverkare. Kedjans langd skall 6ver-
ensstamma med omkretsen pa kedjehjulet och
med langden pa kedjans ledlist.
Den kompletta sdgenheten bestar av:

a) s&gsvard [8-3]

b) kedjans ledlist [2-4]

c) kedja [2-3]
Sagens livslangd ar till storsta delen beroende pa
smorjningen och spanningen av kedjan. Av detta
skal skall kedjans spanning kontrolleras och jus-
teras innan och under arbetets gang.

11.1 Spéanning av kedjan

Efter att forsiktigt lattat pa skyddet till sdgsvardet
[2-1] vrider man spannhjulet [2-91 i pilens rikt-
ning + tills det att kedjans nedre del ligger tatt
mot ledlisten, se bild [10]. Sedan dras skyddet
till svardet at [2-1] med att vrida pa spannhjulet
[2-2] i medurs riktning. Kontrollera att kedjan
ar ordentligt spand genom att att dra i kedjans
nedre del som pa bild [10]. Efter att ha lossats
skall kedjan aterstallas i ursprungslage och ligga
tatt intill ledlisten.

Kedjor som spants i uppvarmt driftsldge skall los-
sas pa efter avslutat arbete. Under avkylningen av
kedjan intraffar p.g.a. krympning en hégre span-
ning som kan skada maskinen!

11.2 Underhall, slipning av kedjan
Kedjan skall slipas om s&gspéanen ar for sma bild

[111.

11.3 Smorjning av kedjan

Oljebehallarens volym &r 240 ml. For att hindra
slitage skall kedjan och ledlisten vara smorda
oupphorligen nar maskinen anvands. Smaorjning-
en utfors av oljedoseringspumpen, som ger den
valda mangden olja till ledlistens oljebana. Det ar
mycket viktigt att ni, innan verktyget tas i bruk,
kontrollerar oljenivan i oljeméataren och kedjans
smérjningsfunktion. Om oljenivan i oljemataren
[1-8] sjunker under den lagre nivan skall man
fylla pa olja.

» Rekommendation:

Anvand endast olja som ar avsedd for att smor-
ja sagkedjor. Gammal olja och olja som inte &r
avsedd for smérjning av sagkedjor far inte an-
vindas. Innan man dppnar oljebehallaren skall
man noggrant omkring oljelocket! Sdgspan, flisor
och damm som skulle kunna komma i behallaren
skulle kunna orsaka stopp i oljekanalerna och i
och med det allvarligt skada kedjesmorjningen!
Biologiskt nedbrytbar olja fér kedjesmorjning har
som resultat av sin sammansattning en formin-
skad smorjningseffekt och kan om sdgen inte
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anvands under en langre period orsaka igen-
tappning av de inre smdrjkanalerna. Respektera
darfor tillverkarens rekommendationer!

11.4 Underhall av ledlisten

Ensidigt slitage av ledlisten kan undvikas om man
efter varje slipning av kedjan vander pa ledlisten.
Tryck pa de yttre glidytorna (bild [9b]) ar normalt
driftsslitage. De uttryckta kanterna kan avlagsnas
med en fin plan fil. Slitage av de inre glidytorna
(bild [9a]) uppstar vid otillracklig smérjning, fel-
aktig smorjning av kedjan eller vid felaktig drift.
Ledlisten skall da bytas!

Kedjans l&nkar far under inga omstandigheter
vidrora botten pa ledlisten. Om kedjan vidrér bot-
ten ar ledlisten s& sliten att det ar nodvandigt att
byta den. Smérjoppningarna och spéret i ledlisten
skall hallas rena.

11.5 Underhall av sagsvirdet

De flesta problem med kedjan har sina orsaker i
en felaktigt spand kedja eller att kedjan inte bytts
i tid. Ett slitet sdgsvérd kan ocksa mycket fort fér-
stéra en felfri del av verktygsuppsattningen. Snala
inte med byten av kedjehjulet! Det rekommende-
ras att sdgsvardet byts i och med andra kedjebytet
eller tidigare.

11.6 Byte av kedja och ledlister

» Stall maskinen i utgéngslage 0° och ta av ked-
jeskyddet [2-1] genom att vridspannhjulet [2-
2] moturs, se bild [2] tar ni av kedjan [2-3]
over kedjehjulet [2-8] och tillsammans med
ledlisten [2-4] tar ni ut dem.

» Satt i en ny kedja [2-3] pa (den nya) ledlisten
[2-4] och satt in den i maskinen.

» Setill att sdgtanderna &riratt lage enligt rota-
tionsriktningen. Rotationsriktningen ar marke-
rad med en pil p& maskinhéljet och dessutom
finns en markering under sagsvardsskyddet
om hur kedjan skall placeras.

» Kedjans ledelement ldgger man i sdgsvardets
tander [2-8] och med spannhjulet [2-9] vrider
man (med en vridning i medurs riktning sett
ovanifrén lossar man - tappen ror sig uppat,
vridning moturs sett ovanifran - tappen ror sig
nedat) sd att 6ppningen pa ledlisten [2-5] sitter
pa spanntappen [2-6].

» Sedan satter man pa svardsskyddet [2-1] pa
spannskruven [2-7] och med en vridning av
spannhjulet [2-2] medurs drar man sedan at.
Vid ordentlig atdragning spanns kedjan kor-
rekt. Kontrollera att kedjan ar ordentligt spand!



11.7 Sagsvird

» Ta ur kedjan ur ledlisten som beskrivs ovan.

» Med en skruvmejsel tas sdkringsringen ut [8-
11 frén spindeln [8-4], ta ut mellanlagget [8-2]
och sagsvérdet [8-31.

» Efter svardsbytet satter man tillbaks mellan-
lagget och sdkringsringen.

11.8 Smorjning och rengoring

Vi rekommenderar att maskinen rengors regel-
bundet. Avldgsna damm, flis, kdda och andra
orenheter. Om du anvander rengdringsmedel som
innehaller lsningsmedel, kan det orsaka skador
pa de lackerade ytorna eller pd plastdelarna. Om
du anvinder sadana rengoringsmedel rekommen-
derar vi att du testar paverkan av dessa medel pa
en liten undangdmd yta. Vid varje slipning eller vid
byte av delar till sdgen, rengor skyddets inre frén
damm och flisor, rengér ledspéret, 6ppningarna for
smorjning och spanning av ledlisten. Den vridbara
utsugningstillsatsen skall inte rengéras med fing-
rarna! Ventilationséppningarna i motorskyddet far
inte vara igentappta!

11.9 Byte av kolborstar

A

For att bibehalla skyddsklassen skall sagen
kontrolleras av sakerhetshansyn och detta ar-
bete skall utforas av specialiserad firma som ar
auktoriserad att gora detta. Innan man pabérjar
servicearbeten skall elkabeln alltid dras ur ut-
taget!

VARNING

Byte av borstar, elkablar o.dyl. skall anfdrtros
auktoriserade servicefirmor. Likasa &r skall man
overlamna maskinen till auktoriserad service-
firma om den har fallit i marken for att forhindra
elektriska eller mekaniska risker.

Efter ca. 200 timmar skall borstarna kontrolleras.
Borstarna finns dtkomliga efter avldgsnande av
huven. Borstarna skall bytas mot nya om dom ar
kortare an 5 mm.

Maskinen ar utrustad med sjalvavstangande bor-
star som garanterar automatisk avstangning vid
minimilangd. Anvand endast originaluppsattning
av borstarna!

12 Miljp
Kasta inte elverktygen i hushallsavfallet! Ta
med maskin, tillbehor och forpackning till ater-
vinningsstation nar de ar uttjanta! Folj gallande
nationella foreskrifter.

Géller bara EU-lander: Enligt EU-direktiv
2002/96/EG ska uttjanta elverktyg kallsorteras
for miljovanlig atervinning.

Information om REACh:
www.festool.com/reach
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13 Felsdkning

Fel

Orsak

,&tgéird

Det gar inte att ta maskinen
i drift

Finns ingen stromtillforsel

Kontrollera sékringar och kabel
till stromtillforseln

Slitna borstar

Byt borstar

Blockerad strémbrytare

Tryck pa avblockeringsknappen

Efter 6verbelastning

Kontrollera sdkringarna

Skaret ar inte rent, skaret
drar &t sidan

For snabb ingang i skaret

Minska ingdngshastigheten

Slott verktyg

Slipa verktyget eller eventuellt
byt det mot ett nytt

Kedjan ar felslipad

Byt kedjan mot en ny

Stor kraftanstrangning kravs
for inkérning av ségen i
skaret

Glidskenan ar nedsmutsad

Rengor den

Slott verktyg

Slipa verktyget eller eventuellt
byt det mot ett nytt

For stort ségtryck i skaret

Minska sagtrycket

Kedjan ar inte smord

lgentappta smorjkanaler i
ledlisten

Rengor ledlisten

Fel pa oljedoseringspumpen

Byt pumpen
(hos auktoriserad service)

Tom oljebehallare

Fyll pa kedjeolja

Inre oljekanaler igentappta eller
fulla med biologisk olja

Rengor maskinen
(hos auktoriserad service)
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Eristesaha IS 330 EB -
alkuperdiset ohjeet

Sisallys

1 Tekniset tiedot ....cccoveeviieiiiiiee 97
2 SYMDBOLIt o 97
3 Kayttéosat .....ooevvveerieens .97
4 Konesovellutuksen alue .... .98
5 Turvallisuusohjeet ......... .. 98
6 Kuljetus ja toimitus......cccooevveerieienne. 102
7 SEAtAMINEN .o

8 Kayttoonotto..

9 Toiminta .o
10 Laitteiden KAytt0 ..ooevvvveieeiieiieceee
11 Huolto ja kunnossapito .. .
12 YmMPArist0 .....ccccocviviiiiiiicicicccee
13 Virheiden korjaus.......cccccceeoviieicinenne

1 Tekniset tiedot

Jarjestelman jannite 220-240V~
Verkoston frekvenssi 50/60 Hz
Mitattu sy6tto 1600 W
Liikkuva virtajohdin HO7RN-F
Varmistus 15-16 A

virran sulake
Kiertojen maaran esivalinta 3
Vakioelektroniikat 3
Sahkoturvajarru 3

Eristetty virtapiirin teho

Seuraavalle tasolle asetetun hammaspydran
nopeus elektroniikassa: 2200-4600 min-1
Maksimi ketjunopeus 12 m/s
Ketjulevyn molemminpuolinen kallistus 0°-60°
Paino (tydvalineen kanssa) 7 kg
Sahaussyvyys [Ketjulevy 13" (33 cm]]

kun 0° 330 mm

kun 15° 315 mm

kun 30° 285 mm

kun 45° 230 mm

kun 60° 165 mm
Turvallisuusluokka I1/E
Ketjulevyn automaattinen voitelu 3
Oljysailion tilavuus ~240 ml
2  Symbolit

U Kaksoiseristys

& Varoitus yleisesta vaarasta

Sahkaoiskun vaara

Kayta suojalaseja!

Kayta kuulonsuojaimia!

Kayta hengityssuojainta!

Kayta suojakasineita!

Al3 aseta alttiiksi sateelle!

Virtajohdon vahingoittuessa tai katketes-
sa irrota pistotulppa valittomasti pistora-

siasta

>SO®O>

%)

Lue ohjeet/huomautukset

Ei sovellu puun sahaukseen!

1035 Asnitaso
ﬁ Ei kuulu kunnallisjatteisiin
@® Ohje, vihje

3  Kayttoosat

[1-11 Avauspainike

[1-2] Kytkinpainike

[1-3] Suuntalista

[1-4] Ketjulevyn paallys

[1-5] Manuaalinen kiristysruuvi
[1-6] Ohjauskelkka

[1-7] Lisdetukahva

[1-81 Oljymittari

[1-91 Oljysailion kansi

[1-10] Kiertoimuliitin

[1-11] Ketjun kiristin

[1-12] Oliymé&aran annostin
[1-13]1 Kiristysvipu taaksetaivutuslukolle
[1-14] Kiertojen maaran esivalinta
[1-15] Lisatakakahva

[1-16] Rinnakkainen pysaytys
[2-1] Ketjupyoran kansi

[2-2] Kiinnityspydra
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[2-3] Ketju

[2-4] Ketjulevy

[2-5] Vetopultin aukko

[2-6] Vetopyora

[2-71 Kiinnityspultti

[2-8] Ketjupyora

[2-91 Ketjun kiristin

[3-11 Kiinnitysvipu taaksetaivutuslukolle
[4-1]1 Leikkauksen osoitin 0°:lle
[4-2] Kasiruuvi kulmanleikkaus s&&tsihin
[4-3] Asteikko

[4-4] Leikkauksen osoitin 45°:lle
[4-5] Leikkauksen osoitin 60°:lle
[4-6] Sahausmerkki 0° varten
[5-11 Oljymaaran merkki

[5-21 Oljymé&aran annostin

[6-1] Etaruuvit

[7-1]1 Ketjulevy

[7-2]1 Tarrain

[7-3] S&adettdva kulmaohjain
[7-4] Sidejousi

[7-5] Pikalaitteet

[8-1]1 Pikaturvarengas

[8-2] Tiivisterengas

[8-31 Ketjupyora

[8-4] Kara

Kayttoohjeissa kuvatut lisatarvikkeet eivat valtta-
mattd sisally toimitukseen.
Mainitut kuvat ovat kayttoohjeen alussa.

4 Konesovellutuksen alue

/NG Huowm.

» Eisovellu puun sahaukseen!

@® Laite soveltuu ainoastaan paineenkestavien
eristelevyjen sahaukseen.

Erilaiset ketjutyypit mahdollistavat oikeanlai-
sen tyokalun valinnan eripaksuisten paineen-
kestavien eristelevyjen sahaukseen.

4.1 Koneen kuvaus

Eristesaha IS 330 EB on kehitetty puukuitueris-
teiden ja PU-vaahdon sahaukseen. Koneella voi
suorittaa suorakulmasahausta ja sahausta saa-
dettavassa kulmassa 330 mm syvyyteen saakka.
Sahauskulma arvoon 60° saakka voidaan asettaa
nopeasti ja tarkasti molemmille puolille kahden
kallistussegmentin ja helposti luettavan asteikon
avulla. Kone on varustettu ulosvedettavalla suun-
tauslistalla, joka voidaan asettaa kelkan molem-
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mille puolille ja joka varmistaa tarkan, suoran
sahauksen.

Ketjulevy voidaan nopeasti kallistaa 10° taakse-
pdin. Kireys sdadetaan vaivattomasti kiristimel-
L&, johon pdasee helposti kdsiksi padkahvasta.
Sopivasti muotoiltu sahanpurun ulosheittoaukko
varmistaa purun luotettava pois siirtdamisen ko-
neelta ja imuaukon mahdollisen kiinnittamisen.
Sahauksen aikana voitelee 6ljyn annostelupump-
pu ketjua ihanteellisesti. Koneen kaynnistyk-
sen jalkeen nostaa elektroninen ohjausyksikko
moottorin kierrokset tasaisesti maksimiarvoon.
Elektroniikat suojaavat moottoria, moottorin
mahdollisesti ylittdessd kuormituksen seuraa
moottorin automaattinen pysdhtyminen, jos se
ylikuormittuu pidemmaksi ajaksi seuraa niin kut-
suttu jadhdytystilaan kytkeytyminen, jolloin kone
kay alhaisella jaahdytyskierrolla ja, sen jadhdyttya
se vaihtaa normaaliin tyctilaan. Pysdytettdessa
kone elektroninen jarru aktivoituu, joka lyhentaa
huomattavasti tyévalineen loppuunkayntiaikaa.
Toimintaperiaatteesta riippuen tama loppuun-
kdyntiaika voi vaihdella suuresti.

4.2 Tyokalun ominaisuudet

Eristesaha on tarkoitettu eristeaineiden sahauk-
seen. Konetta kayttava henkilo pitaa ja ohjaa sita
siihen tarkoitetuilla kahvoilla, esim. peruskiin-
nekohta on lisdetukahvan ja padkahvan kohdis-
sa. Lisatakakahvan pito on sallittua ainoastaan,
jos takapotkun vaaraa ei ole. Mita tahansa muu-
ta kayttoa pidetaan talle koneelle sopimattoma-
na kayttona. Laite ei sovellu puun sahaukseen,
puiden kaatamiseen eika puiden tai pensaiden
leikkaamiseen. Koneen valmistaja ei vastaa mis-
taan koneen sopimattoman kayton aiheuttamis-
ta vahingoista. Koneen sopimattomasta kaytosta
johtuvat riskit ovat ainoastaan koneen kayttajan
vastuulla. Koneen oikeaan kayttodn kuuluu myods
valmistajan asettamien kaytto-, huolto-, ja korja-
usohjeiden noudattaminen. Alle 16 vuotiaat ihmi-
set eivat saa kayttaa tata konetta.

Turvallisuusohjeet

5
& VAARA

On tarkea noudattaa ehdottomasti kaikkia tyo-
turvallisuuteen liittyvia lakisaateisia maarayksia,
luvussa Turvallisuusohjeet esitettyja ohjeita, seka
muita yleisia terveydensuojelu- ja tyoperiaatteita.
Valmistaja ei vastaa mistdaan koneeseen luvatta
tehtyjen muutosten aiheuttamista vahingoista.



5.1 Yleiset turvaohjeet
OMIO!: Kaikki turvaohjeet ja oh-
jeet taytyy lukea. Alla olevien turvaohjei-
den ja ohjeiden noudattamisen laiminlyon-
ti saattaa johtaa sahkgiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet huo-
lellisesti.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyo-
kalu” kasittaa verkkokayttdisia sahkotyokaluja
(verkkojohdolla) ja akkukéayttoisia sdhkotyokaluja
(ilman verkkojohtoa).

5.2 IS 330 EB eristesahan turvallisuuteen

liittyvat varoitukset

- Jos eristesaha on paalld, pida katesi ja jal-
kasi eristesahan ulottuvilta. Varmista, ennen
kuin kytket eristesahan paille, ettei se kos-
ke mihinkdan. Tarkkaamattomuuden hetkel-
13, jolloin eristesaha on paalla, se voi johtaa
vaatteidesi tai kehosi juuttumisen sahan ketjun
valiin.

- Pida ketjusahaa aina oikealla kddella taka-
kahvasta ja vasemmalla kaddelld etukahvas-
ta. Ketjusahan pitaminen kadet painvastaisilla
kahvoilla lisaa tapaturmavaaraa, eika sita siksi
koskaan pitaisi tehda.

- Silman ja korvan suojaus. Lisdsuojavarus-
teiden kaytto paassa, kasissa ja jaloissa on
suositeltu. Sopivat suojavarusteet vahentavat
henkilon vammautumisriskin poislentavista
osista johtuen tai vahingossa tapahtuvan kos-
ketuksen eristesahaan.

- Al& kiyta eristesahaa puussa. Eristesahalla
tydskentely puussa voi johtaa henkildvammau-
tumiseen. Konetta ei ole suunniteltu tallaiseen
kayttoon.

- Asetu aina sopivaan asentoon ja tyoskentele
eristesahalla vain, jos seisot vakaalla, turval-
lisella ja tasaisella pinnalla. Kaikki liukkaat
tai epavakaat pinnat, kuten tikkaat, jne., voivat
aiheuttaa tasapainon menetyksen tai eristesa-
han hallinnan menetyksen.

- Kuljeta eristesahaa siten, etta ketjulevy on
kaukana kehostasi ja suojus on ketjun paalla.

- Noudata voitelu, ketjun kiristys ja varaosien
vaihto-ohjeita. Huonosti kiristetty tai voideltu
ketju voi katketa tai lisata takaiskun vaaraa.

- Pida kahvat kuivina, puhtaina ja poista dljy ja
rasva. Rasvatut tai 6ljytyt kahvat ovat liukkaat
ja voivat aiheuttaa hallinnan menetyksen.

- Ainoastaan eristeiden sahaukseen. Eristesa-
ha on tarkoitettu ainoastaan ndissa kayttooh-

jeissa mainittuun kayttoon. Ald esimerkiksi
sahaa silla puuta, muoveja tai tiilid. Eristesa-
han kaikkiin muihin tarkoituksiin kaytto, kuin
Kasikirjassa kuvatut, voivat aiheuttaa vaaral-
lisia tilanteita.

- Pida sahkadtyokalusta kiinni vain sen eriste-
tyista osista, silld ketjusaha voi koskettaa pii-
lossa olevaan sahkdjohtoon tai omaan virta-
johtoonsa. Ketjusahan kosketus jannitteiseen
johtimeen voi johtaa jannitteen sahkotyokalun
eristamattémiin metalliosiin ja aiheuttaa tyo-
kalun kayttdjalle sahkoiskun.

- Suosittelemme 30 mA tai pienemmalla toimin-
tavirralla varustetun vikavirtasuojan kayttoa.

- Kanna ketjusahaa etukahvasta kiinni pitden
etaadlld vartalostasi ja moottori sammutet-
tuna. Aseta aina ketjusahan kuljetuksen tai
varastoinnin yhteydessa suojus teralaippaan.
Ketjusahan ohjeiden mukaisella kiinni pitami-
sella voidaan rajoittaa tahattoman liikkuvaan
sahaketjuun kosketuksen mahdollisuutta.

Takaiskun syyt ja ndiden valttamis menetelmat:
Saha voi potkaista takaisin, jos sahan tai ohjaus-
kiskon karki osuu johonkin esineeseen tai jos ket-
ju jumiutuu leikattaessa. Joissakin tapauksissa
karkeen koskettaminen voi aiheuttaa valittoman
kaanteisen reaktion, jolloin ohjauslista heittaytyy
ylospadin ja taakse kayttajaan pain. Tarraamalla
eristesahaan ohjauslistaa pitkin voi vetaa ohjaus-
listan taakse kayttajaan pain. Jokainen naista re-
aktioista voi aiheuttaa sahan hallinnan menetta-
misen, joka voi johtaa vakavaan henkilovammaan.
Ala turvaudu aina eristesahaasi rakennettuihin
turvallisuuslaitteisiin. Eristesahan kayttajana si-
nun on otettava monta varatoimenpidetta leik-
kaustoiminnan suorittamiseksi ilman onnetto-
muuksia tai vammoja. Takaisku on tydkalun so-
pimattoman kayton tai vaarien tydmenetelmien
tai olosuhteiden seuraus, ja se voidaan valttaa
noudattamalla alla kuvattuja ohjeita oikein:

- Pida kahvasta vahvasti siten, etta peukalosi
ja sormesi ovat eristesahan kahvan ympa-
rilld, molemmat kadet ovat sahalla, ja aseta
kehosi ja kasivartesi siten, etta mahdollistat
takaiskuvoimien eston. Kayttdja voi ehkaista
takaiskun voiman, mikali kaikkia turvallisuus-
toimenpiteita noudatetaan. Al jata ketjusahaa
kdymaan tarpeettomasti.

- Ald aseta limittdin ja leikkaa olkap&asi kor-
keuden yldpuolella. Taméa ehkaisee kérjen
ei-toivotun kosketuksen ja antaa paremman
mahdollisuuden eristesahan hallinnalle odot-
tamattomissa tilanteissa.
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Kayta ainoastaan valmistajan maaraamia
varalistoja- ja ketjuja. Kaikki sopimattomat
varalistat- ja ketjut voivat aiheuttaa ketjun kat-
keamisen tai takaiskun.

Noudata valmistajan ohjeita kejusajan teroi-
tuksesta ja yllapidosta. Syvyysmittarin putoa-
minen voi johtaa suurempaan takaiskuun.

Lisdturvaohjeita

Jos ketju on vaantynyt tai sita ei ole limitetty
leikkauksessa, takaketjun reunan hampaat voi-
vat iskeytya puun pintaan ylhaalta, ketju pomp-
paisee pois viillosta ja saha hypahtaa taakse
kayttajaan pain.

Jos ketju takertuu tai jos leikkaus on keskey-
tettdva jostain syysta, vapauta kytkimen ohjau-
selementti ja pida materiaalissa olevaa sahaa
paikallaan, kunnes ketju pysahtyy taysin. Ala
koskaan yrita nostaa sahaa lovesta tai vetda
taakse, jos ketju liikkuu; muuten voi ilmeta
takaisku. Etsi ketjun takertumisen syy ja me-
netelmia sen poistamiseksi.

Jos kaynnistat sahan, kun ketju on tyokappa-
leessa, aseta ketju leikkausloven keskelle ja
varmista, ettd hampaat eivat koske materiaa-
liin. Jos ketju takertuu, sahaa voidaan tyontaa
ylospdin tydokappaleesta uudelleenkaynnistyk-
sen jalkeen, tai takaisku voi ilmeta.

Jos leikkaat suuria lautoja varmista, etta tuet
niita sopivasti, valttadksesi ketjun tarttumisen
ja takaiskun. Suurilla lautoilla on taipumusta
taittua oman painonsa vuoksi. Lautat on topat-
tava molemmin puolin, lahelld lovea ja reunoja.
Al& kayta tylppaa tai vahingoittunutta ketjua.
Teroittamattomat tai epasopivasti saddetyt te-
rat aiheuttavat liiallisen rasituksen, joka voi
johtaa tuhoon ja seurauksena mahdolliseen
vammautumiseen.

Ennen leikkauksen aloittamista varmista, etta
ohjauslistan paallyksen ja kaltevuuden varmis-
tavat vivut on kiristetty sopivasti. Jos ohjauslis-
tan aseman saato muuttuu leikkauksen aikana,
se voi takertua ja takaisku voi ilmeta.

Al3 leikkaa “upottamalla materiaaliin”, se ei
ole ohjauslistalla varustetun rakenteen salli-
ma. Suojakatetta ei saa poistaa.

Varmista, etta kitesi ovat turvallisella etai-
syydelld leikkauspisteesta ja ketjusta. Tartu
lisdkahvaan toisella kadelldsi. Jos pidat sa-
hasta molemmin kasin, et voi leikata itseasi.
Al3 pista kattisi leikattavan materiaalin al-
le. Suojakate ei pysty suojaamaan sinua taysin
ketjulta leikkauskappaleen alla.
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Als koskaan pida leikattavaa kappaletta ka-
dessasi tai polvesi yli. Kiinnita leikkauskap-
pale vakaalle pinnalle. Leikattava kappale on
tuettava sopivasti voidaksesi vahentaa sen ris-
kid, etta jokin ruuminosasi koskettaa siihen,
ketju takertuu tai menetat tyokalun hallinnan.
Pituussuuntaisen leikkauksen tapauksessa
kdyta ohjauslistaa, suuntalistaa tai rinnak-
kaispysahtymista. Nain leikkauksen tarkkuus
paranee ja juuttumisriski loveen vahenee.
Kayta aina valmistajan suosittelemaa ketjun
ohjauslistaa, ketjua ja ketjulaikkaa. Lista on
kiinnitettava kunnolla.

Tarkista alkuperadinen ketjulaikan paallys tay-
dellisyyden vuoksi. Alkuperaista ketjulaikan
paallystd ei saa kayttaa, jos se vahingoittuu tai
ei ole taysi, eikd sitd saa vaihtaa mihin tahansa
toiseen osaan, esim. mutteriin. Puristusjar-
jestelma on suunniteltava erityisesti sahaasi
huomioiden, ottaen huomioon ihanteellisen
toiminnan ja tyoturvallisuuden.

Ennen eristesahan sijoittamista tyopenkkiin tai
lattialle varmista aina, etta ketju ei liiku, ja sa-
ha nojaa suojakatteeseen. Suojaamaton kayn-
nissdoleva ketju aiheuttaa sahan vastakkaisen
liikkkeen ja leikkaa kaiken, joka tulee seen tielle.
Huomioi ketjun pysahtymiseen tarpeellinen ai-
ka, kun kytkin on vapautettu. Saha tulisi laittaa
pois ohjauskelkan tasaiselta pinnalta.
Suojakate on koneen kiinnitetty osa, sita ei saa
muuttaa, lyhentaa tai poistaa. Varmista, etta se
on rinnastettu ohjauslistan kanssa, ketju on ki-
ristetty hyvin eikd se ota suojakatteeseen. Ket-
jun minimietdisyys suojakatteeseen on 5 mm,
jos ketju on jo vedetty pos, se on vaihdettava
uuteen.

Suojakatteen toimimiseksi se on sijoitettava
leikattuun loveen. Suojakate ei valta takaisu-
kua oikosulkujen tapauksessa.

Jos et tydskentele eristesahalla, suojakate on
taitettava.

Suojakatetta ei saa poistaa tai muuttaa.
Ketjun korjausjannitys on tarkea. Tarkista ket-
jun jannitys ennen kuin aloita tydskentelyn ja
myoskin jatkuvasti tyoskentelyn aikana. Vaihto
leikkaukseen on valittava ketjun tukoksen valt-
tamiseksi.

Niita ketjuja, leikkuuhampaan kulmia, jotka on
suunniteltu liikkumattomille ldhteille, ei saa
kayttaa.

Ala muuta vikisin valittua leikkaussuuntaa
leikkauksen aikana.

Suojakansia ja menetelmid ei saa poistaa ja



niiden sopivaa toiminta ei saa ehkaista.
Ennen kuin aloitat tydskentelyn tarkista voite-
ludljyn tila ja varmista, etta voitelu toimii.

Ala leikkaa paloja, jotka ovat liian suuria tai
pienia tyokalulle.

Kaynnissa olevan tydkalun upottaminen taysin
suljettuun alueeseen on kiellettya. Koneen ta-
kaisku voi aiheuttaa vammautumisriskin!

Jos kaytat tyokalua aidatulla alueella, riittava
tuuletus tai tyhjennys on tarpeen. Valta vahin-
gollisia leikkausmateriaaleja, kuten asbestia.
Poista kaikki vieraat osat leikkausmateriaalis-
ta, erityisesti metalliset, jotka vahingoittavat
tydkalua ja saattavat johtaa vammautumiseen.
Tarkkaile sahanpurun ulosheittoa! Jos sahan-
purun ulosheittoaukko tukkeutuu, on koneesta
katkaistava virta ja virtajohdon pistoke vedet-
tava irti pistorasiasta. Suojakate voidaan pois-
taa ja tukkeutunut aukko puhdistaa vasta, kun
ketju on pysaytynyt. Al koskaan koske sahan-
purun ulosheittoaukkoon, ennen kuin kone on
kokonaan pysahtynyt.

Kaynnista kone vasta kun se on asetettu sahat-
tavalle kappaleelle. Aloita sahaaminen vasta,
kun kone saavuttaa taydet kierrokset.

Poista kone sahattavalta kappaleelta vasta, kun
ketju on taysin pysahtynyt.

Pida tyopaikkasi jarjestyksessa. Epajarjestys
tyopaikalla voi aiheuttaa tyotapaturman.
Kiinnita huomiota ympéristdtekijsihin. Al& jata
konetta sateeseen &laka kayta sitd mardssa
tai kosteassa ymparistossa. Huolehdi tydpai-
kan hyvasta valaistuksesta alaka kayta konetta
herkasti syttyvien nesteiden tai kaasujen lahei-
syydessa, ja pida konetta puhtaana.

Tarkista liikkuvat virtajohdot saannallisesti ja
vaihda ne valtuutetussa huoltopisteessa vahin-
goittumisen tapauksessa. Ala kayta liikkuvia
virtajohtoja koneen kantamiseen ja pistokkeen
vetamiseen istukasta. Suojaa kaapelia korkeal-
ta l@ampdtilalta, 6ljyltd ja terdvien reunojen siirrol-
ta.

Pida hyvaa huolta tyokaluista. Vain teravilld ja
puhtailla tyokaluilla tyéskentely mahdollista
paremman ja turvallisemman tydskentelyn. Ala
kayta viallisia, tylppid ja mitaltaan sopimat-
tomia tydkaluja. Noudata yllapito- ja tydkalun
vaihto-ohjeita.

Veda liikkuvan virtajohdon pistoke pistorasi-
asta jos konetta ei kdytetd seka korjauksen ja
tyovalineen vaihdon aikana.

Ennen koneen paallekytkemistd tarkista lis-
tan sopiva kiinnitys ja ketju sopivan jannityksen

vuoksi.

Al3 koskaan kanna konetta ketjun pydriessa.
Estd katkaisimen tarttuminen paella asentoon.
Pida kadensijat ja kahvat puhtaina ja vapaina
6ljysta, rasvasta, hartsista, jne.

Kayta ulkotioissa vain sallittuja ja asianmukai-
sesti merkittyja jatkojohtoja. Tarkista jatkojoh-
to sadnnollisesti ja vaihda vahingoittunut johto
heti.

Sdilyta tyon aikana vartalon normaali tydasen-
to. Ota tukeva tydasento ja sailytd joka hetkella
vartalon tasapaino.

Kaikkien suojakatteiden ja -laitteiden seka liik-
kuvien osien toiminta on tarkistettava ennen
koneen jokaista kayttokertaa. Kaikkien osien
on oltava oikein asennettuja ja kaikki koneen
oikean kayton varmistavat ehdot on oltava
taytetty. Vahingoittuneet suojakatteet ja -lait-
teet on jatettava valtuutetun huoltokorjaamon
korjattavaksi ja vaihdettavaksi. Vahingoittuneet
katkaisimet on vaihdettava asiantuntevassa
huollossa. Ala kaytd konetta, jos kdynnistys-
katkaisin ei toimi kunnolla.

Sijoita liikkkuva virtajohto niin, ettei tyovaline voi
osua siihen ja ettei se aiheuttaisi muuta vaaraa,
esim. kompastumismahdollisuutta.

Pida ketjun suojus aina paalla, jos konetta
ei kayteta; sama patee koneen kuljetuksen
tapauksessa.

Kun leikkaus on valmis ja kone pois paalta, pida
konetta tydasennossa, kunnes tyokalu pysahtyy
taysin.

Suosittelemme, ettd laitat koneen ohjauskel-
kan paalle. N&in voit valttaa ketjun ja ohjaus-
ketjulevyn mahdollisen vaaran.

Koneen kanssa tydskennellessa ihmiset, eri-
tyisesti lapset, eivat saa oleskella tyopaikalla.
Nama asiaankuulumattomat henkildt eivat saa
koskea koneeseen ja sen virtaldhteeseen.
Kun konetta ei kaytetd, jata se turvalliseen, kui-
vaan ja lukittavaan paikkaan lasten ja asiaan-
kuulumattomien henkildiden ulottumattomiin.
Al koskaan kayta konetta tehtaviin, joihin sita
eiole tarkoitettu. Koneen kayttaminen kiintea-
na sahana on kielletty.

Kaytd sopivaa vartalonmukaista tydasua. Suo-
sitellaan leikkauksen estdvaa suojavaatetusta.
Ala pida koruja, ranneketjuja, rannekkelloa,
yms., jotka voisivat tarttua liikkuviin osiin.
Tyoskenneltdaessa ulkotiloissa on suositelta-
va kayttda kumikasineitd ja luistamattomalla
pohjalla varustettuja tyokenkia. Suojele pitkia
hiuksia hiusverkolla.
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- Kayta vain valmistajan kyseiseen koneeseen
suosittelemia varusteita ja lisdvarusteita.

- Korjauksia saavat suorittaa vain valtuutetun
huoltokorjaamon koulutetut tyontekijat alku-
peraisid varaosia kayttden. Takuu ei kata va-
hinkoja, jotka aiheutuvat sopimattomien osien
kaytosta.

5.3  Muut turvallisuusriskit

Myos konetta oikein kaytettdessa ja kaikkia asi-

aankuuluvia turvallisuusohjeita noudatettaessa

voi koneen rakenteesta ja kaytostd aiheutua seu-
raavat turvallisuusriskit:

- Ketjun hampaiden aiheuttama loukkaantumi-
nen ketjua vaihdettaessa.

- Loukkaantuminen kosketettaessa ketjuun sen
sahausalueella.

- Vaatteiden tarttuminen pyorivaan ketjuun.

- Lentdvien puunkappaleiden tai tydvalineen osi-
en aiheuttama loukkaantuminen.

- Liikkuvan virtajohdon aiheuttama vaara.

- Ketjun kiinnitarttumisen tai listan karjen toi-
minnan aiheuttama takaisku.

- Terveydelle vaarallinen ilman pdélypitoisuus
tyoskenneltdessa riittamattomasti tuuletetuis-
sa paikoissa.

- Loukkaantuminen kosketettaessa osaa jossa
on sahkavirta konetta tai sen osaa purettaessa
kun liikkkuvaa virtajohtoa ei ole irrotettu pistora-
siasta.

- Kuulon vahingoittuminen tydskenneltaessa
kauemmin ilman kuulosuojaimia.

5.4 Paastoarvot
Normin EN 60745 mukaiset arvot ovat tyypillisesti:

Adnenpainetaso Ly, =92 dB (A
Ainentehotaso Ly, =103 dB (A)
Epdvarmuus K=3dB

Aanitaso mitattu maaritetyn 2000/14/EY, liit-
teen VI mukaisesti.

Ly, = 103 dB (A)
Lyag = 105 dB (A)
Epavarmuus K=3dB

Mittauksen suoritti ilmoitettu yksilo ES-1014
EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.

/N@® Huowm.

Tyoskenneltdessa syntyy melua

Kuulovaurioiden vaara
» Kayta kuulosuojia!
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Maaritetty tarindarvo a, (kolmen suunnan vektori-
summa) ja epavarmuustekija K normin EN 60 745
mukaan:

a, =3,4m/s?

Epavarmuus K=1,5m/s?

Ilmoitetut paastdarvot (tarina, melu)

- ovat koneiden keskindiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan
tarina- ja melukuormituksen alustavaan ar-
viointiin,

- edustavat sahkotyokalun padasiallisia kaytto-
sovelluksia.

Arvot voivat kasvaa muiden kayttdsovellusten,

muiden kayttotarvikkeiden tai riittamattoman

huollon takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja
seisonta-ajat!

6  Kuljetus ja toimitus

Eristesaha IS 330 EB toimitetaan virheettomassa
kunnossa ja koekaytettyna. Koneen IS 330 EB 6l-
jysailiossa ei ole dljya. Toimituksen tultua poista
kone heti pakkauksesta ja tarkista, ettei se ole
vahingoittunut kuljetuksen aikana. Ilmoita kulje-
tuksen aikana tapahtuneesta vahingoittumisesta
heti kuljetusliikkeelle.

6.1 Sailytys

Pakattua eristesahaa voidaan sailyttaa lammit-
tamattomassa kuivassa varastossa, jossa lam-
potila ei laske alle -5 °C. Pakkaamatonta konetta
voidaan sailyttaa vain kuivassa varastossa, jossa
lampotila ei laske alle +5 °C, ja jossa ei tapahdu
akillisia lampatilan muutoksia.

7 Saataminen

/N /\ varoiTus

Onnettomuusvaara, sahkdiskun vaara

» Vedad verkkopistoke aina irti pistorasiasta,
ennen kuin alat suorittamaan koneeseen
liittyvia toita.

/N

> Kaikki saatamistyot ja asetukset on suoritet-
tava ennen koneen kaynnistamista.

HUOM.

7.1 Ketjulevyn pitkittdinen kallistus
Ketjulevya voi yhdessa suojalevyn kanssa kallistaa
pitkittdissuunnassa 10° taaksepain. Tata asetus-
ta kaytetaan ennenkaikkea sahattaessa kerralla
useampia paallekkaisia kerroksia. Niin valtetaan
tyovalineen siirtyminen ja epatasainen sahaus.



> Loysaa vipua [3-11 ylospain (kuv. [3al).

» Vetdamalla kahvaa kallistat ketjulevya taakse-
pain ja varmistat sen taas vivulla [3-1] alaspain
(kuv. [3b]).

7.2 Leikkauskulman sdataminen

A

Vinon leikkauksen tapauksessa maksimi leik-
kaussyvyys on rajoitettu.

VAROITUS

» Vapauta kasiruuvit [4-2] molemmilla puolilla.

> Siida asteikkoa kayttamalla [4-3] leikkaus-
kulma haluttuun arvoon (kulma-asteikko jae-
taan 1°).

» Kirista kasiruuvit uudelleen [4-2].

7.3 Moottorin elektroniikka

Eristetty virtapiirin teho

Virtapiirin virtauksen sahkonhallinta suojaa tyo-
kalun virtapiirin ilman taaksepdin pysahtymista.
16 A:sen rajoitetun virtatehon tehon vuoksi suoja
on riittava.

Tyhjdkaynnin vahentdminen

Elektroniikka vahentaa koneen tyhjakadyntinope-
utta; ndin moottorin ja hammaspydrien melu ja
kuluminen véhenee mydskin.

Vakioelektroniikat

Vakioelektroniikat pitamat kiertonopeudet tyhja-
kaynnissa ja samassa arvossa latauksen alla joka
varmistaa tasaisen tyévuoron ja laatuleikkauksen.

Elektroniikan ylikuormitussuojaus

Moottorin pitkan kayttdian varmistaa elektroninen
ylikuormitussuojaus. Tassa tapauksessa moottori
pysahtyy ja kdynnistyy vain jos purattu ja kun kat-
kaisin kdaanetaan taas paalle.

YlildAmpenemissuojaus

Suojaat konetta ylildmpenemiseltd ylikuormi-
tuksen alla siten, etta turvallisuuselektroniikat
kytkevat moottorin jaahdytystilaan, kun kriittinen
lampotila saavutetaan. Konetta ei voida lastata,
se kdy vahennetylla kiertonopeudella. Kun se on
jaahtynyt, tyokalu on taas valmis toimintaa ja tay-
sin lastattavissa noin 3-5 minuutin sisalla. Kun
tydkalu ldmpenee toiminnan aikana, ylildmpene-
missuoja reagoi sen mukaan aikaisemmin.

Kiertojen maaran esivalinta

Saatolaitteen avulla [1-14] on mahdollista esiva-
lita kiertojen maara jatkuvasti:

Aste 1: 2200 min™' Aste 4: 3600 min™'
Aste 2: 2600 min™' Aste 5: 4100 min™'

Aste 3: 3200 min™' Aste 6: 4600 min~'

8 Kayttoonotto
8.1 Ketjun kiinnittdminen

/N VAROITUS

Onnettomuusvaara, jos konetta kaytetaan kiel-

letylld jannitteelld tai taajuudella.

- Virtaldhteen verkkojannitteen ja taajuuden
taytyy olla yhdenmukainen konekilvessa an-
nettujen tietojen kanssa.

- Pohjois-Amerikassa voidaan kayttaa vain Fes-
tool-koneita, joiden jannite on 120V / 60 Hz.

/N

Ketjua kiinnitettaessa varmista, ettd se istuu
hyvin. Leikkaushampaiden on sijoituttava siihen
suuntaan, joka mukautuu ketjun kiertoliikkeen
suuntaan, esim. sahan runkoon sijoitettu merkki.

Kun IS 330 EB kone toimitetaan, ketju ei ole kiin-

nitetty ketjulevyyn.

» Jos purkaat ketjupyéran suojan [2-1] kierta-
mall& kiinnityspyoria [2-2] vastapdivaan, kuten
kuv. [2] osoittaa.

» Laita uusi ketju [2-3] ketjulevyyn [2-4] ja sijoi-
ta koneeseen. Pida leikkaushampaan sopiva
asento ylla kiertosuunnan mukaisesti. Kierto-
suunta on merkitty nuolella koneen runkoon ja
ketjupyoran suojuksen alla loytyy merkki, joka
nayttad, kuinka ketju tulisi kiinnittaa.

> Sijoita ketjun ohjauselementit ketjulaikalle [2-
81 ja kaanna ketjun kiristinta kayttamalla [2-9]
(kierréa myétapaivaan ylhaaltd katsoen vapaut-
taaksesi - tappi liikkuu ylospain, kiertamalla
vastapaivaan ylhaalta katsoen - tappi liikkuu
alaspain) jotta ohjausketjulevyn aukko [2-5]
napsahtaa vetopulttiin [2-6].

» Laita sitten ketjupydran suojus [2-1] kiinnitys-
pultin paalle [2-7] ja kirista kiertamalla kiinni-
tyspyoraa [2-2] myotapaivaan.

» Ennen sopivaa kiinnitysta kirista ketju kunnol-
la, kuten Jaksossa 11.1 kuvataan.

VAROITUS

8.2 Oljysailion tayttaminen

Kun IS 330 EB kone toimitetaan, ketkun voiteludl-
jyn sailio on tyhja. Ennen koneen ensimmaista
kayttoonottoa sinun on taytettava koneoljyn sailio
valttadksesi oljypumpun annostelun vahingoit-
tumisen. Jos konetta kaytetaan riittamattomalla
oljylla sailiossa tai vahingoittuneella voitelujar-

103



jestelmalla, 6ljyn annostelupumppu vahingoittuu,
kuten myds koko tydkalun leikkausasetus!
Oljyséilion suljin [1-91 annetaan avaamalla yksi-
suuntainen imuventtiili ilmanpaineen korvikkeel-
le. Jos kaytat konetta muussa, kuin pystysuorassa
asennossa, ketju ei saa tarpeeksi voitelua. ljysai-
lion ulostulo sijoittuu taka-alaosaan, kun kone
pyorii, pumppu ei kykene imemaan &ljya. Oljy-
maara sailiossa viestitaan ljymittarissa olevan
tason avulla [1-8].

8.3  Yhteys virransyottoon

/N

Jos tyokalua kaytetaan vaaralla virransyotolla,
ilmenee vammautumisriski.

VAROITUS

IS 330 EB eristesaha voidaan kytkea ainoas-
taan yksivaiheiseen virransyottoon, jossa on
220-240V/50/60Hz vaihtovirtajannite. Koneessa
on suojaava peite Il, EN 60745-1 mukaisesti ja
siina on radion tukahdutus, EN 55 014 mukaisesti.
Varmista ennen koneen kayttéonottoa, etta pis-
torasian jannite vastaa koneen tyyppikilven jan-
nitetietoja.
Liikkuvaa virtajohtoa voidaan tarpeen mukaan
jatkaa seuraavalla tavalla:
- Pituus 20 m, johtimien poikkileikkaus

3x1,5 mm?
- Pituus 50 m, johtimien poikkileikkaus

3x2,5 mm?
Kayta vain ulkokayttoon tarkoitettuja ja asianmu-
kaisesti merkittyja jatkojohtoja.

9 Toiminta

/N A\ varoITUS

Onnettomuusvaara, sahkodiskun vaara

» Veda verkkopistoke aina irti pistorasiasta,
ennen kuin alat suorittamaan koneeseen
liittyvia toita.

9.1  Kaynnistdminen ja pysdyttaminen
Kirista kaikki kiinnitys- ja kiristysmutterit ennen
koneen kaynnistamistd. Tartu koneeseen molem-
milla kasilla ja aseta se sahattavalle kappaleelle
niin, ettd ketju on vapaana eika sahaa heti kayn-
nistettdessa.

Kaynnistaminen
Paina varmistinta [1-1] k&densijan yldosassa ja
pidé sita, paina sitten moottorin katkaisinta [1-2].
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Pysayttaminen

Vapauta moottorin katkaisin [1-2]. Varmistin [1-1]
aktivoituu ja estaa tahattoman kaynnistyksen.
Pysaytetyksessa aktivoituu samalla jarru, joka
huomattavasti lyhentaa loppuunkayntia.

Poista kone sahattavalta kappaleelta vasta, kun
ketju on taysin pysahtynyt.

9.2  Ketjun ja ketjulevyn voitelu

Voiteludljyn maaraa voidaan hallita annostinta
kayttamalla [5-2]. Kun painat annostinta [5-2]
0, 1, 2 ja MAX-asemat voidaan saataa lavistin-
merkilld [5-1]. Asema 0 varmistaa voitelun mi-
nimimadran suoralle leikkaukselle, mutta sita ei
tule kayttaa jatkuvasti ja aina vain sellaisen leik-
kauksen tapauksessa ketju ja levy on voideltava
suuremmalla maaralld. Jatkuvan toiminnan ta-
pauksessa mdara pitdisi asettaa tasoon 2 ja MAX.

9.3  Sahauksen osoitin
Jos leikataan ilman ketjulevya - sisdleikkausta-
son saatamiseksi kaytetaan kaikkia kelkan osoit-
timia:
- Osoitin 0° [4-1] suorakulmaisille leikkauksille
- Viistoleikkauksille:

o osoitin 45° [4-4]

o o0soitin 60° [4-5]
Kayta sahausmerkkia [4-6] ketjun ulkoisen leik-
kauspinnan asettamiseen.
Jos leikataan ketjulevylla (;
kuv. [8]) - ketjun siséleikkaustason sd&tamiseksi
kayta vain 0° leikkausosoitinta [4-1].

9.4 Suuntalista

Tyonna suuntalista [1-3] kelkassa oleviin pitimiin
[1-6] ja varmista kasiruuveilla [1-5]. Suuntalis-
tan avulla voit suorittaa rinnakkaisia leikkauksia
rinnakkaisia reunoja pitkin.

9.5 Tyhjennys

N

Poly aiheuttaa vaaraa terveydelle

» Poly voi olla terveydelle haitallista. Ald sen
vuoksi missaan tapauksessa tyoskentele il-
man imuria.

» Noudata terveydelle vaarallisen pdlyn imu-
roinnissa aina maakohtaisia maarayksia.

VAROITUS

10 Laitteiden kaytto

Imukelkan alaosassa koneessa on pituussuuntai-
nen ura ketjulevyn kiinnittamiseksi. N&in voidaan
suorittaa suurempia taringita helpommin ja tar-
kemmin.



10.1 -ohjausjarjestelma

Suurempien tyokappaleiden leikkaamiseksi ja
tarkkojen leikkausten saavuttamiseksi kulmassa,
ohjausjarjestelman kayttoa suositellaan helpon ja
turvallisen kasittelyn saavuttamiseksi.

Tama mahdollistaa suorat leikkaukset, jotka ovat
koneen merkittya reunaa pitkin tarkan ohjauksen
maarittamat. Ketjulevyn kova anodisointi helpot-
taa koneen liikuttamista, nain vahentamalla tar-
peelista liukutehoa ja samalla paremman tyctoi-
menpiteen varmistamalla. Sahakelkan liukuvalia
voidaan sdataa etadisyysruuveilla lisdakahvoissa
[6-11.

10.2 Ketjulevysarja

Ketjulevy [7-1] kiinnitetd&n erikoiskiinnittimi&
soveltamalla FSZ 300 [7-2] tai FS-RAPID/L [7-5]
jotka kiinnitetadn nimenomaiseen tarkoitukseen
suunniteltujen ketjulevyjen loveihin (kuv. [7al).
Tama varmistaa epatasaisten pintojen turvallisen
pidon. Liukunestonauhat kiinnitetaan ketjulevyn
alaosaan, joka tarjoaa riittavan sovellutuksen ja
ehkaisee materiaalin pinnan naarmuuntumisen.

A

Jos leikkaat viistosahalla, tyokalu ja kiristys-

pultti saattavat tormata yhteen.

» Kallista saha sellaiseen kulmaan, jossa voit
valttaa ketjun ja kiristimen yhteentérmaa-
misen.

HUOM.

10.3 Kulmaopassarja [FS-AG-2)

Ketjulevyn ja jatkuvasti saddettavan kulmaohjai-
men yhdistelman [7-3] avulla voit suorittaa tarkat
leikkaukset kulmassa, esim. yhteensopivien toi-
den tapauksessa. Kiinnitd kulmaohjain kuv. [7b]
osoitetulla tavalla. Voit asettaa tarpeellisen leik-
kauskulman asteikossa.

10.4 Yhdyssidesarja [FSV)

Riippuen tyokappaleen kaytostd ja koosta, mo-
nitasoiset ketjulevyt voidaan liittaa yhteen liitos-
jousia kayttamalla [7-4] (kuv. [7c]). Monitasoisten
ketjulevyjen kiinteiden yhteyksien tapauksessa
linkit voidaan kiinnittaa ruuveilla kussakin uh-
kaavassa raossa.

10.5 Pikalaitesarja (FS-RAPID/L)

Ketjulevy voidaan kiinnittaa nopeasti taman lait-
teen avulla [7-5], tyontamalla alauraan. Luja
kiinnittyminen saavutetaan painamalla pistooli-
painiketta, irrotus saavutetaan painamalla luki-
tuspainiketta.

/\  Huom.

Jos leikkaat sahalla kallistetussa asennossa,

tyokalu ja pikakiinnityskahva saattavat torma-

ta yhteen.

» Pikakiinnityskahva on kierrettdva vasemmal-
le materiaaliin pain kiristyksen jalkeen, nain
valtat yhteentérmaamisen jopa 60° maksimi-
kaltevuuden tapauksessa.

11 Huolto ja kunnossapito

/N /\ varoITUS

Onnettomuusvaara, sahkoiskun vaara

» Veda verkkopistoke aina irti pistorasiasta,
ennen kuin alat suorittamaan koneeseen
Liittyvia toita.

» Kaikki sellaiset huolto- ja korjaustydt, jotka
vaativat moottorin kotelon avaamisen, on
aina annettava valtuutetun huoltokorjaamon
tehtavaksi.

/N varorrus

Ketjun leikkausterien vammautumisen vaara!

Ketjulevyn leikkausterien vammautumisen

vaara!

» Ennen tyokalun leikkaussarjan vaihtoa veda
sahkdjohto virtalahteesta.

» Pue suojekasineet!

v Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso sinua
lahinna oleva osoite kohdasta: www.fes-
tool.com/Service

EKAT Kayta vain alkuperaisia Festool- varaosia!
Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service

IS 330 EB eristesahan leikkaustyokalusarjalla
on 3/8" ketjuelementtivalit ja ketjuelementtien
paksuus on 1,3 mm. Toisen tyokalusarjan kaytto
riippuu tyokalun valmistajan selvasta myontymyk-
sestd. Ketjuelementtien valin on oltava saman-
kokoinen, kuin ketjupyoran valin seka ketjulevyn
ketjuvakipydran valin.
Taydellinen leikkaustyokalusarja koostuu:

a) ketjupyorasts [8-3]

b) ketjulevysta [2-4]

c) ketjusta [2-3]
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Leikkaustydkalun huoltoika riippuu paaasiassa
ketjun voitelusta ja kireydesta. Tasta syysta ket-
jun kierys on tarkistettava ja saadettava ennen
kayttoa ja mydskin kayton aikana.

11.1 Ketjun kiristys

Jos ketjupydran kansi [2-1] (6ystyy hieman, kierra
ketjun kiristinta [2-9] nuolen + suuntaan, kun-
nes ketjun alaosa on vieratysten ketjun kejtulevyn
kanssa, kuten kuv. [10] osoitetaan. Kirista sitten
ketjupydra lujasti [2-1] kiertamalla kiinnityspys-
raa [2-2] my6tapaivaan. Tarkista ketjun oikea
kireys vetamalla ketjun alaosaa hieman, kuten
kuv. [10] osoitetaan. Kun kerran irrotettu, ketjun
on palattava alkuperdiseen asemaansa ja oltava
tiukasti ketjulevyn vieressa.

Kaksi lampimassa tilassa kiristettya ketjua on
vapautettava kun tyo on valmis. Kun kiristetty
ketju on jaahtynyt, ilmenee suurjannite kutis-
tuman vuoksi, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa
koneeseen!

11.2 Ketjun yllapito ja teroitus
Ketju on teroitettava, jos sahanpuru on liian hie-
noa, katso kuv. [11].

11.3 Ketjun voitelu

Oljysailion tilavuus on 240 ml. Suuren kulumisen
valttadmiseksi on ketjua ja sen ketjulevya koneen
kayton aikana jatkuvasti voideltava. Voitelusta
huolehtii 6ljyn annostelupumppu, joka antaa op-
timaalisen maaran o6ljya ketjulevyn voitelu-uraan.
On hyvin tarkeaa aina ennen tydkentelyn aloitta-
mista tarkistaa oljyn maara oljymerkista ja ket-
jun voitelun toiminta. Jos 6ljyn pinta laskee [1-8]
oljymerkin alareunan tasolle, on 6ljya lisattava.

Suosittelu:

Kayta ainoastaan sahan ketjuun suunniteltua
-0ljya. Vanhaa oljya tai 6ljya, jota ei ole merkitty
nimenomaisesti ketjujen voiteluun tarkoitetuksi,
ei saa kayttaa. Puhdista huolellisesti 6ljytulpan
ymparisto ennen 6ljysdilion avaamista! Sahanpu-
ru ja lastut, jotka voisivat joutua sailioon, voisivat
aiheuttaa 6ljykanavien tukkeutumisen ja ketjun
voitelun vakavan hairion! Biologisesti havitettavil-
L& ketjunvoiteludljyillé on koostumuksensa vuoksi
huonompi ja ne voivat koneen kayton pidemman
tauon aikana aiheuttaa sisaisten voitelukanavien
tukkeutumisen. Noudata siksi valmistajan suo-
situsta!l

11.4 Ketjulevyn huolto

Ketjulevyn yksipuolista kulumista voidaan valttaa
kaantamalla ketjulevy jokaisen ketjun teroituksen
yhteydessa. Ulkoisten liukupintojen levidminen
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(kuv. [9b]) on normaalia kaytdsta johtuvaa ku-
lumista. Poista levinneet sarmat hienolla suo-
ralla viilalla. Sisaisten liukupintojen kuluminen
(kuv. [9a]) johtuu ketjun riittamattomasta tai vaa-
ranlaisesta voitelusta tai vaarasta tyomenettelys-
ta. Ketjulevy on vaihdettava!

Ketjun nivelet ei missdan tapauksessa saa kos-
kettaa ketjulevyn uran pohjaa. Jos ketju koskettaa
uran pohjaa, on ketjulevy niin kulunut, etta se on
vaihdettava. Voiteluaukkojen ja ketjulevyn uran on
aina oltava puhtaat.

11.5 Ketjupyoran huolto

Suurin osa ketjuongelmista johtuu ketjun vaa-
rasta kierydesta tai ketjupydran liian mydhaksi
jatetysta vaihdosta. Liian kulunut ketjupyora kui-
tenkin pilaa hyvin nopeasti kalliin sahaustyova-
linesarjan muut vahingoittumattomat osat. Al
siis saasta ketjupyoran vaihdossa! On suositeltua
vaihtaa ketjupydra ketjun toisen vaihdon aikana,
tai aikaisemmin.

11.6 Ketjun ja ketjulevyn vaihto

» Aseta kone perusasentoon ja poista ketjupyo-
ra suoja [2-1] kiertamalla kiristyspyoras [2-2]
vastapaivaan kuv. [2] osoittamalla tavalla.

» Venyta ketju [2-3]1 ketjupyoran yli [2-8] ja poista
se yhdess ketjulevyn kanssa [2-4].

» Laita uusi ketju [2-3] (uuteen) ketjulevyyn [2-
4] ja sijoita koneeseen. Pid& leikkaushampaan
sopiva asento ylla kiertosuunnan mukaises-
ti. Kiertosuunta on merkitty nuolella koneen
runkoon ja ketjupydran suojuksen alla loytyy
merkki, joka nayttaa, kuinka ketju tulisi kiin-
nittaa.

» Sijoita ketjun ohjauselementit ketjulaikan
hampaaseen [2-8] ja kdann& ketjun Kkiristin-
ta kayttamalla [2-9] (kierréa myotapaivaan yl-
haaltd katsoen vapauttaaksesi - tappi liilkkuu
ylospain, kiertamalla vastapaivaan ylhaalta
katsoen - tappi lilkkuu alaspain) jotta ohjaus-
ketjulevyn aukko [2-5] napsahtaa vetopulttiin
[2-6].

» Laita sitten ketjupydran suojus [2-1] kiinnitys-
pultin paalle [2-7]1ja kirist& kiertamalla kiinni-
tyspyéraa [2-2] myotapaivaan.

» Varmista, etta ketju on venytetty oikein ennen
kiristamista. Tarkista ketjun oikea kireys!

11.7 Ketjulevyn suojan vaihto

» Poista ketju ja ketjulevy ylhaalla kuvatulla ta-
valla.

» Poista napsahdus tukirengas ruuvimeisselilla
[8-11 tapista [8-4], poista tiivisterengas [8-2]
ja ketjupyora [8-3].



» Vaihdon jalkeen laita tiivisterengas ja tukiren-
gas takaisin paalle.

11.8 Voitelu ja puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa kone sdannollisesti.
Poista poly, pihka ja muut epapuhtaudet. Liu-
ottimia sisaltavien puhdistusaineiden kaytto voi
vahingoittaa maalattuja pintoja tai muoviosia.
Tallaisia puhdistusaineita kaytettaessa on suosi-
teltavaa kokeilla aineen vaikutusta ensin johonkin
pieneen katteen alla olevaan pintaan. Puhdista
huoltojen tai tydkalun leikkaussarjan osien vaih-
don aikana suojan sisdosa poistamalla keraanty-
nyt poly ja puupalaset, puhdista ohjaus-ura seka
voiteluaukot ja ketjulevyn kiristin. Ala puhdista
kiertoimusovitinta sormillasi! Moottorin suojan
tuuletusaukkoja ei saa estaa!

11.9 Hiiliharjojen vaihto

A

Kone on tarkistettava suojeluluokan yllapidon
turvallisuuden vuoksi, ja ndin kaikki toimenpi-
teet on suoritettava valtuutetussa tydpajassa,
jolla on tamanlaisten toimintojen lisenssi. Veda
likkkuvan virtajohdon pistoke pistorasiasta en-
nen kaikkien huoltotdiden aloittamista!

VAROITUS

Jata valtuutetun huoltopisteen huoleksi hiilihar-
jojen, syottokaapeleiden, jne. vaihto. Jos kone pu-
dotetaan, sen on tarkistettava valtuutettu huolto-
piste kaikkien sahkdisten ja mekaanisten vaarojen
valttamiseksi.

Harjat on tarkistettava noin 200 toimintatunnin
jalkeen. Harjoihin paasee konepellin poistamalla.
Harjat on vaihdettava uusiin, jos se lyhenee alle
5 mm:seksi.

Kone on varustettu itsekiinnittyvilla harjoilla, jot-
ka irtoavat automaattisesti, kun minimipituus on
saavutettu. Kayta vain alkuperdisia irrotettavia
harjoja!

12 Ymparisto

Sahkotydkaluja ei saa havittaa talousjatteen mu-
kana! Toimita kaytosta poistettu kone, lisatarvik-
keet ja pakkaus ymparistoa sadstavaan kierratyk-
seen. Noudata maakohtaisia maarayksia.
Koskee vain EU-maita: EU-direktiivin 2002/96/
EY mukaan kaytosta poistetut sahkotyokalut ovat
lajiteltavaa jatetta, joka on asianmukaisesti ohjat-
tava ymparistod sadstavaan kierratykseen.

REACHh:iin liittyvat tiedot:
www.festool.com/reach
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13 Virheiden korjaus

Vika

Syy

Korjaaminen

Kone ei kaynnisty

Ei tule virtaa

Tarkista sulakkeet ja virran
tulojohto

Kuluneet harjat

Vaihda harjat

Kiinnitarttunut katkaisin

Paina varmistinta

Kone ollut ylikuormitettu

Tarkista sulakkeet

Sahausjalki ei ole puhdas,
ketju vetda sivulle

Liian suuri sahauksen
siirtonopeus

Hidasta siirtonopeutta

Tylsa tyovaline

Teroita ketju tai vaihda se
uuteen

Ketju on vaarin teroitettu

Vaihda ketju uuteen

Suuri voimantarve koneen
siirrossa sahauksessa

Kelkan tukipinta on likainen

Puhdista se

Tylsa tyovaline

Teroita ketju tai vaihda se
uuteen

Liian suuri sahauksen
siirtonopeus

Hidasta siirtonopeutta

Ketjun voitelu ei toimi

Ketjulevyn voitelukanavat ovat
tukossa

Puhdista ketjulevy

Viallinen dljyn annostelupumppu

Vaihda pumppu
(valtuutetussa huollossa)

Tyhja oljyailio

Lisaa ketjuoljya

Koneen sisaiset 6ljykanavat ovat
tukossa

Puhdista kone
(valtuutetussa huollossa)

108




Sav til isoleringsmateriale
IS 330 EB - original brugsanvisning

Indhold
Tekniske data......cccceeevveeieieiecieceeee 109

SYMDBOLEN . 109
Betjeningskomponenter ........c...cc.coc... 109
Anvendelsesomrader .
Sikkerhedsregler.........ccccocoiiiiiiinnn.
Transport og levering
Indstilling ......c.cccoeeee
Ibrugtagning..
9 Drift .o

10 Brug af tilbehgr..................

[o T e & R S S

11 Service og vedligeholdelse ... 117
120 Mil@ oo 119
13 Fejlafhjeelpning ...ccovvviciiiiiiicice 119
1  Tekniske data
Netspaending 220-240V~
Netfrekvens 50/60 Hz
Nominelt forbrug 1600 W
Fleksibelt stramkabel HO7RN-F
Sikring 15-16 A
strembeskyttelse
Forvalg af omdrejninger 3
Konstantelektronik 3
Elektrisk sikkerhedsbremse 3
Begraensning af startstrgm .

Kaedehjulets omlgbshastighed ved indstilling af
elektronikken til trin: 2200-4600 min-1
Maksimal keedehastighed 12 m/s
Vinkelindstilling af svaerdet 0°-60°

Veegt (inkL. veerktgj) 7 kg
Snitdybde [Sveerd 13" (33 cm]]
ved 0° 330 mm
ved 15° 315 mm
ved 30° 285 mm
ved 45° 230 mm
ved 60° 165 mm
Beskyttelsesklasse /@
Automatisk smgring af svaerd .
Oliebeholder ~240 ml
2 Symboler

Dobbelt isolering

& Advarsel om generel fare

Advarsel om elektrisk stgd
Brug beskyttelsesbriller!
Brug hgreveern!

Brug stgvmaske!

Brug beskyttelseshandsker!
M3 ikke udseettes for regn!

Hvis stremledningen beskadiges, eller
hvis du saver i den, treek omgéende stik-
ket ud af stikkontakten

> S0eO>

)

Les vejledning/anvisninger

%

M3 ikke bruges til tree!

Q)
r

Akustisk udgangsveerdi

p—
—_
(<3
=
=

Bortskaffes ikke sammen med kommu-
nalt affald

=

® Bemerk, tip

3 Betjeningskomponenter

[1-1]1 Friggrelsesknap

[1-2] Udlgser

[1-3] Fgringslineal

[1-4] Sveerdbeskytter

[1-51 Handskrue til fastspaending

[1-6] Fgringssleede

[1-7]1 Ekstra frontgreb

[1-8] Oliestandsglas

[1-91 L&g pa oliebeholderen

[1-10] Drejelig udsugningsstuds

[1-11] Keedestrammerhjul

[1-12] Hjul til regulering af olie

[1-13] Héandtag til fastlésning i bagudhzelden-
de position

[1-14] Forvalg af omdrejninger

[1-15] Ekstra baggreb

[1-16] Parallelanslag

[2-1] Afskeermning af kaedehjulet
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[2-2] Fastspaendingshjul

[2-3] Kede

[2-4] Fgringsliste

[2-5] Hultil keedestrammerbolt

[2-6] Keedestrammerbolt

[2-7] Fastspaendingsskrue

[2-8] Keedehjul

[2-91 Keedestrammerhjul

[3-11 Handtag til fastldsning i bagudheelden-
de position

[4-1]  Snitvisning ved 0°

[4-2] Handskrue til indstilling af skaerevinkel

[4-3] Skala

[4-4] Snitvisning for 45°

[4-5]  Snitvisning for 60°

[4-6] Snitviser for kantning ved 0°

[5-11 Oliemangdemaerke

[5-2]1 Hjul til regulering af olie

[6-1]1 Afstandsskruer

[7-1]1 Feringsliste

[7-2] Skruetvinge

[7-3]1 Indstilleligt vinkelstyr

[7-4] Forbindelsesfjeder

[7-5] Lynfastspaending

[8-1]1 Fjederl8sering

[8-2] Spandeskive

[8-3]1 Keedehjul

[8-4]1 Spindel

Tilbehgr, som er illustreret og beskrevet i
betjeningsvejledninger, er ikke altid inteholdt i
leveringen.

De angivne illustrationer findes i tillaegget til
brugsanvisningen.

Anvendelsesomrader

&@ 0BS!

» M3 ikke bruges til tree!

®Maskinen egner sig udelukkende til at save i
trykfast isoleringsmateriale.

®Forskellige keedetyper ggr det muligt at veelge
det rigtige veerktgj til at save i trykfast isole-
ringsmateriale af enhver taethed.

4.1 Beskrivelse af maskinen

Saven IS 330 EB til isoleringsmateriale er bereg-
net til at save i isoleringsmateriale pa treefiber-
basis og PU-skum. Saven kan bdde anvendes til
retvinklede snit og indstillelige geringssnit ved
skaeredybde op til 330 mm. Skeerevinkel op til
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60° indstilles hurtigt og praecist ved hjzelp af to
vippestykker og en letaflaeselig skala. Saven er
udstyret med en udskydelig fgringslineal, der kan
anbringes pa begge sider af fgringssleeden, og
som sikrer et praecist og lige snit.

Sveerdet kan let vippes 10° bagover. Keedens
stramhed justeres bekvemt og ngglefrit ved hjaelp
af et keedestrammerhjul, der er let tilgeengeligt
gverst pa hovedgrebet. Det praktiske hul til ud-
kastning af savsmuld sikrer en palidelig bortled-
ning af savsmuld fra saven og er egnet til eventuel
tilslutning af en udsugningsslange. Under savnin-
gen smgres kaeden efter behov via en oliepumpe.
Efter opstart af saven gges motoromdrejningerne
trinlgst til maksimum ved hjzelp af en elektronisk
styreenhed. Elektronikdelen beskytter motoren
saledes at denne slukkes automatisk ved en plud-
selig overbelastning eller gar over til sakaldt ke-
ledrift ved en leengerevarende overbelastning,
dvs. motoren kegrer pa lave omdrejninger for at
kele ned, og fgrst derefter genoptages den al-
mindelige drift. Ved slukning af saven udlgses en
el-bremse, der forkorter betydeligt standsetiden.
Afhaengigt af den anvendte metode kan denne tid
variere betragteligt.

4.2 Savens egenskaber

Saven til isoleringsmateriale er beregnet til at
save i isoleringsmateriale. Operatgren skal fgre
saven ved at holde i de dertil beregnede greb, som
udgangspunkt i det ekstra frontgreb og i hoved-
grebet. Det er kun tilladt at holde fast i det ekstra
baggreb, hvis ikke der er risiko for tilbagekast.
Enhver anden anvendelse vil blive betragtet som
ureglementeret brug. Maskinen er ikke beregnet
til at save i tree, treefaeldning eller til beskaering
af treeer og buske. Producenten er ikke ansvar-
lig for skader, der skyldes ureglementeret brug.
Brugeren alene barer risiko ved en sadan brug.
Reglementeret brug omfatter ogsa overholdelse
af producentens anvisninger vedrgrende drift,
vedligeholdelse og reparationer. Personer under
16 ar ma ikke betjene saven.

Sikkerhedsregler

& FARE

Samtlige gaeldende lovbestemmelser vedrgrende
arbejdssikkerhed, sikkerhedsanvisninger i kapit-
let "Sikkerhedsregler” samt alle generelle sund-
hedsmaessige og arbejdsmaessige regler skal al-
tid overholdes. Producenten er ikke ansvarlig for
skader, der skyldes uautoriserede &ndringer pa
maskinen.



5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
S! L=salle sikkerhedsanvisninger
og instrukser. | tilfeelde af manglende
overholdelse af advarslerne og instruk-
serne er der risiko for elektrisk stgd, brand og/
eller alvorlige personskader.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejled-
ninger til senere brug.

Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
.el-vaerktgj” refererer til netdrevet el-vaerktgj
(med netkabel) og akkudrevet el-vaerktgj (uden
netkabel).

5.2 Sikkerhedsanvisninger vedrgrende sav
IS 330 EB til isoleringsmateriale

- Hold alle kropsdele vk fra savkaden mens
den kerer. Tjek for opstart af saven, at kaeden
ikke er i bergring med andre genstande. Et
gjebliks uopmaerksomhed kan resultere i, den
kgrende kaede tager fat i dit tgj eller din krop.

- Hold altid savens bagerste greb med din hgjre
hand og savens forreste greb med din venstre
hand. Hvis du bytter om pa handerne, forgges
risikoen for personskader. Det omvendte greb
bgr derfor aldrig bruges.

- Brugsikkerhedsbriller og hgrevaern. Det an-
befales at benytte supplerende vaernemidler
pa hovedet, haenderne, benene og fedderne.
Passende arbejdstgj mindsker risiko for per-
sonskader fra bortslyngede partikler eller ved
utilsigtet kontakt med savkaeden.

- Undlad at bruge savkaden oppe i et trae. Ar-
bejde med kaedesaven oppe i et trae kan fgre
til personskader. Saven ma ikke anvendes til
dette formal.

- Sgrg altid for en korrekt kropsstilling under
arbejdet. Kedesaven ma kun benyttes, hvis
operatgren star pa et fast, sikkert og lige
underlag. Glatte eller ustabile underlag og
fodstgtter, herunder stiger, kan forarsage, at
operatgren mister balancen eller kontrollen
over kaedesaven.

- Baer kadesaven med svaerdet pegende vaek
fra kroppen og med pasat sveerdbeskytter.

- Overhold anvisninger vedrgrende smgring,
kaedestramning og udskiftning af tilbehgret.
Ved forkert smgring eller opstramning kan kae-
den springe, og risikoen for tilbagekast for-
gges.

- Hold grebene tgrre, rene, fri for olie og smg-
remidler. Fedtede greb med oliepletter er
glatte og medfgrer tab af herredgmmet.

- Savkuniisoleringsmateriale. Saven ma ikke

anvendes til andre end de dertil beregnede
formal. For eksempel: brug ikke saven til at
save i tra, kunststoffer eller murvark. An-
vendelse af keedesaven til andre opgaver, end
den er beregnet til, kan vaere risikofyldt.

- El-mekanisk vaerktgj skal holdes i de isole-
rede greb, fordi savkaeden kan komme til at
rore ved en skjult ledning eller sit eget stram-
kabel. Kontakt mellem savkaeden og en leder
med strgm i kan medfgre, at ikke-isolerede
metaldele pa det el-mekaniske veerktgj bliver
stremfgrende og kan forarsage stgd og per-
sonskader.

- Det anbefales at bruge en fejlstrgmsafbryder
med udlgsestrgm pd 30 mA eller mindre.

- Kadesaven skal bares i det forreste greb i
slukket tilstand og med svaerdet pegende vak
fra kroppen. Ved transport eller opbevaring
af keedesaven saettes altid skaermen pa svaer-
det. Ved at holde kaedesaven korrekt nedsaet-
tes risikoen for en tilfeeldig kontakt med den
kgrende savkaede.

i\rsager til og forebyggelse af tilbagekast:
Der kan forekomme tilbagestgd, hvis naesen eller
spidsen pa sveerdet rgrer ved en genstand eller
kaeden kommer i klemme ved snittet. Bergring
med sveerdspidsen kan udlgse en pludselig mod-
reaktion, hvor sveerdet slynges opad og tilbage
mod brugeren. Hvis savkaeden klemmes langs
svaerdspidsen, kan det fgre til, at sveerdet lyn-
hurtigt springer op mod operatgren. Begge disse
reaktioner kan forarsage, at operatgren mister
herredgmmet over saven, hvad der kan resul-
tere i alvorlige personskader. Stol ikke blind pa
de indbyggede sikkerhedsanordninger i din sav.
Som operatgr af en keedesav skal du tage visse
forholdsregler for at undgd uheld eller kvaestelser
under arbejdet med saven. Tilbagekast skyldes
enten forkert handtering af saven, forkert ar-
bejdsmetode eller mangelfulde arbejdsforhold,
og de kan forebygges ved at overholde neden-
stdende regler:

- Hold fast om grebet, tommelfingeren og fing-
rene skal lukkes om grebene. Hold saven med
begge haender og indtag en stabil stilling, sa
bade din krop og din arm kan klare stgdet ved
et eventuelt tilbagekast. Energien fra tilbage-
kastet kan styres, sa leenge sikkerhedsregler-
ne overholdes. Husk at slukke for kaedesaven.

- Undlad at save over skulderhgjde. Saledes
undgar du en ugnsket bergring med spidsen
mod andre genstande, og du har bedre kontrol
over saven i uventede situationer.
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Brug kun reservesvaerd og savkader efter
producentens specifikationer. Ved brug af
uegnede savsvaerd og savkader er der risiko
for tilbagekast, eller at keeden springer.

Falg producentens anvisninger vedrgrende
slibning og vedligeholdelse af savkaden.
Mindsket hgjde af spantanden kan gge risiko
for tilbagekast.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Hvis kaeden er fordrejet eller skaev i forhold til
snittet, kan teenderne pa keedens bagkant ga
imod traeets overflade fra oven, kaeden sprin-
ger op af snittet og saven slynges tilbage mod
operatgren.

Hvis kaeden saetter sig fast, eller hvis savningen
skal afbrydes af en anden grund, friger kon-
taktens styrekomponent og hold saven nede i
emnet til keeden star helt stille. Lad veere med
at lgfte saven fra snittet eller tvinge den tilba-
ge, mens kaden kgrer, i disse tilfeelde kan der
forekomme et tilbagekast. Undersgg arsager
til, at keeden har sat sig fast og hvordan de kan
fiernes.

Hvis du igangsaetter saven pa ny med kaden
i emnet, sgrg for, at keeden er i midten af sav-
snittet og at taenderne ikke stgder imod emnet.
Hvis kaeden seetter sig fast, kan det ske, at sa-
ven ved igangsaettelse tvinges ud af emnet, og
der er risiko for tilbagekast.

Ved savning af store plader skal disse under-
stgttes for at undga, at savkaeden klemmes,
og saven slar tilbage. Store plader plejer at
bue nedad under deres egen vaegt. Pladen skal
understgttes pa begge sider taet pd snittet og
ved kanterne.

Benyt ikke slgve eller beskadigede savkaeder.
Slgve kaeder og kaeder, som er ukorrekt juste-
ret, er skyld i stor belastning, der kan resultere
i pdeleeggelse med mulige kvaestelser til fglge.
Fgr du pdbegynder savningen, tjek at samtlige
handtag til fastldsning af sveerdet i en [tilbage)
haeldende position er tilstraekkeligt spaendt.
Ved andring af savsvaerdets position under
savningen er der risiko for fastklemning og
tilbagekast.

Saven ma ikke nedsankes i emnet, konstruk-
tionen med en sikkerhedsliste forhindrer dette.
Sikkerhedslisten ma ikke fjernes.

Hold handerne i sikker afstand fra savsnit-
tet og fra kaeden. Hold fast om ekstragrebet
med den anden hdnd. Hvis du holder saven
med begge hander, undgar du snitskader pa
handerne.
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Stik ikke haenderne under emnet. Sikkerheds-
listen kan ikke beskytte dig helt mod kontakt
med kaeden under emnet.

Undlad at holde emnet i handen eller over
knaeet under savningen. Fastggr emnet til et
fast underlag. Det er vigtigt at understgtte em-
net pd en korrekt made og nedszette risikoen
for, at din krop kommer i kontakt med saven,
at keeden szetter sig fast eller at du mister her-
redgmmet over saven til et minimum.

Ved savning pa langs skal du altid benytte
feringslisten, fgringslinealen eller parall-
elanslaget. Savningen bliver mere pracis og
risikoen for, at saven saetter sig fast, mindskes.
Brug kun svaerde, kaader og kadehjul efter
producentens specifikationer. Svaerdet fast-
geres godt.

Tjek at den originale kaedehjulsafskarmning
er komplet. Den originale kaedehjulsafskaerm-
ning ma ikke anvendes, hvis den er defekt eller
ufuldsteendig, og den ma ikke erstattes med
andre dele som fx mgtrikker. Fastspaendings-
systemet er fremstillet specielt til denne sav
med henblik pa den bedst mulige funktionalitet
og arbejdssikkerhed.

Fer du leegger saven pa en arbejdshaenk eller
pa gulvet skal du tjekke, at keeden star stil-
le og at saven hviler pa sikkerhedslisten. En
ubeskyttet savkaede, der er ved at stoppe, vil
svinge saven tilbage og skeaere i alt hvad der
kommer i vejen. Husk, hvor lang tid der gar fra
det gjeblik, hvor kontakten friggres, til keeden
standser. Det anbefales at laegge saven pa en
plan overflade pa feringssleeden.
Sikkerhedslisten er en fast bestanddel af sa-
ven, den ma hverken tilpasses, forkortes eller
afmonteres. Sgrg for, at den er i samme plan
som svaerdet, at kaeden er tilpas stram og at
den ikke bergrer sikkerhedslisten. Den mind-
ste afstand mellem kaeden og sikkerhedslisten
er 5 mm, hvis kaeden er for slap, udskiftes den
med en ny.

Sikkerhedslisten skal vaere anbragt i snittet,
hvis den skal virke efter hensigten. Sikker-
hedslisten beskytter ikke mod tilbagekast ved
korte snit.

Brug ikke saven, hvis sikkerhedslisten er bgjet.
Sikkerhedslisten ma hverken fjernes eller
tilpasses.

Keaeden skal vaere tilpas stram. Tjek kaedens
stramhed bade fgr og under savningen. Pas p3,
at kaeden ikke seetter sig fast nar saven fgres
frem.



Benyt ikke kaeder, hvis teender har skeerevink-
ler specielt beregnede for stationaere maski-
ner.

Undlad med vold at &endre saveretningen under
savningen.

Sikkerhedsskaerme og -anordninger ma ikke
fiernes, og deres korrekte funktion ma ikke
blokeres.

Tjek smgreoliestanden og smgrefunktionen fgr
arbejde.

Undlad at save emner, der er for store eller for
sma i forhold til saven.

De er forbudt at lave indstik med kgrende sav
(dvs. nedsaenke svaerdet] i en lukket massiv
overflade. Der er fare for tilbagekast og kvee-
stelser!

Ved anvendelse af saven i lukkede rum skal du
sgrge for tilstraekkelig udluftning og eventuelt
benytte udsugning. Undlad at save i sundheds-
farlige materialer som asbest.

Fjern samtlige fremmedlegemer, herunder
iseer dem af metal, fra emnet. De gdeleegger
veerktgjet og kan forvolde personskader.

Hold gje med udkastning af savsmuld! Bliver
hullet til udkastning af spaner og savsmuld
tilstoppet, sluk saven og traek stikket ud af
stikkontakten. Nar kaeden star stille, fiern af-
skaermningen fra kaedehjulet og renggr det
tilstoppede hul. Stik aldrig haenderne i hullet
tiludkastning af savsmuld, mens kaeden kgrer.
Opstart af saven ma fgrst finde sted, nar denne
er fgrtistilling mod emnet. Vent til saven kgrer
for fulde omdrejninger, inden du gar i gang med
savningen.

Saven skal fgrst fjernes fra emnet, nar kaeden
star helt stille.

Hold din arbejdsplads ren og ryddet. Uorden pa
arbejdspladsen kan medfgre arbejdsulykker.
Hold gje med omgivelserne. Efterlad ikke saven
i regnvejret og brug den ikke i vadt eller fugtigt
miljg. Serg for god belysning pa arbejdspladsen
og brug ikke saven i nzerheden af brandfarlige
vaesker eller gasser. Lad vaere med at anbringe
saven i brandfarlige omrader og hold den ren.
Tjek regelmaessigt stremkablet, defekte kabler
skal udskiftes pa et autoriseret veerksted. Beer
aldrig saven i kablet og hivaldrig i kablet for at
fierne stikket fra stikkontakten. Beskyt kablet
mod hgje temperaturer, olie og skarpe kanter.
Sgrg for omhyggelig vedligeholdelse af veerk-
tgjet. Arbejde med skarpe og rene veerktgjer
er bdde mere effektivt og mere sikkert. Benyt
aldrig defekte eller slgve vaerktgjer samt veerk-

tgjer af forkert sterrelse. Fglg anvisninger for
vedligeholdelse og udskiftning af vaerktgjer.
Treek stikket ud af stikkontakten, ndr saven
ikke er i brug samt forud for reparationer og
udskiftning af veerktgjet.

Tjek fgr opstart, at svaerdet er godt fastgjort og
kaeden tilstraekkelig stram.

Ga aldrig med saven, mens kaeden kgrer.
Undga at udlgseren saetter sig fast, mens den
er aktiveret.

Hold handtagene og grebene rene, fri for olie,
fedt, harpiks osv.

Ved udendgrs brug benyttes kun godkendte og
behgrigt maerkede forlaengerledninger. Tjek
forleengerledningen med jeevne mellemrum.
Defekte ledninger udskiftes omgaende.
Oprethold en almindelig kropsstilling under
arbejdet. Sgrg for at fa god fodfeeste og hold
balancen hele tiden.

Kontroller alle sikkerhedsskaerme og -anord-
ninger samt de bevaegelige dele fgr hver brug.
Samtlige dele skal veere korrekt monteret og
alle gvrige betingelser for korrekt funktion skal
veere opfyldt. Defekte sikkerhedsskarme og
-anordninger repareres af en fagmand eller
udskiftes pa et autoriseret veerksted. Defekte
kontakter udskiftes pa et autoriseret vaerksted.
Saven ma ikke anvendes, hvis ikke det er mu-
ligt at taende og slukke for den med kontakten.
Segrg for at placere strgmkablet, sa den ikke
kan komme i kontakt med kaeden og udggr in-
gen fare, herunder en snublefare.

N&r saven ikke er i brug skal sveerdbeskytte-
ren vaere pasat. Det samme geelder ogsd ved
flytning af saven.

Nar emnet er savet over, sluk saven og hold
den i arbejdsposition, sa laenge kaeden kerer.
Det anbefales at leegge saven pa fgringsslee-
den. Dermed undgas eventuel beskadigelse af
savkaeden og savsvaerdet.

Ingen personer, herunder isar bgrn, ma op-
holde sig pa arbejdspladsen, mens der saves.
Disse uvedkommende personer ma heller ikke
rgre ved saven og strgmledningen.

N&r saven ikke er i brug, skal den opbevares
pa et sikkert, tort og aflast sted utilgaengelig
for bgrn og uvedkommende personer.

Brug ikke saven til andre formal, end den er
beregnet til. Det er forbudt at anvende saven
som en stationaer sav.

Brug passende og teetsiddende arbejdstgj. Det
anbefales at bruge specielt sikkerhedstgj til at
forebygge snitsér. Baer ingen smykker, arm-
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band, ure osv., som de beveegelige dele kan
tage fati. Ved udendgrs arbejde anbefales det
at baeere gummihandsker og skridsikre sikker-
hedsstgvler. Langt har beskyttes med et har-
net.

- Brug kun tilbehgr eller ekstra tilbehgr, der til-
bydes af producenten til den pagzeldende sav.

- Reparationer udfgres kun pa et autoriseret
servicevaerksted af kvalificeret personale ved
anvendelse af originale reservedele. Skader,
der skyldes anvendelse af forkerte dele, er ikke
omfattet af garantien.

5.3 Resterende Risici

Selvved helt reglementeret brug af saven og over-

holdelse af de relevante sikkerhedsregler kan der

opsta felgende sikkerhedsmaessige restrisici som
folge af savens konstruktion og anvendelse:

- Kvaestelser fra savtender ved udskiftning af
savkaeden.

- Kveestelser fra savkaden under savningen.

- Den kerende kaede kan tage fat i tgjet.

- Kvaestelser fra bortslyngede spaner og dele af
saven.

- Fare fra strgmkablet.

- Tilbagekast ved fastklemning af kaeden eller
savning med svaerdspidsen.

- Sundhedsfarlig koncentration af stev ved ar-
bejde i rum med utilstraekkelig udluftning.

- Kvaestelser ved kontakt med stremfgrende dele
i forbindelse med demontage af saven eller
dens dele, hvis stikket ikke er trukket ud.

- Hgreskader ved laeengerevarende arbejde uden
hgrevaern.

5.4 Emissionsvardier
De malte veerdier iht. EN 60745 ligger typisk pa:

Lydtrykniveau L., =92dB(A]
Lydeffekt L,, =103 dB (A)
Usikkerhed K=3dB

Akustisk udgangsvaerdi malt ifelge retningslinje
2000/14/EF, appendiks VI.

Ly, =103 dB (A)
Lyag = 105 dB (A)
Usikkerhed K=3dB

Malingenblevudfgrtafautoriseret malernr. ES-1014
EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71.

/N\@® oss!

Stgj, der opstar ved arbejdet

Beskadigelse af hgrelsen
» Brug hgreveern!
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Vibrationsemission a, (vektorsum fra tre retnin-

ger) og usikkerhed K malt iht. EN 60 745:

a, = 3,4 m/s?

Usikkerhed K=1,5m/s?

De angivne emissionsverdier (vibration, stgj)

- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedgm-
melse af vibrations- og stgjbelastningen ved
brug.

- repraesenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elveerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med

andre indsatsvaerktgjer eller ved utilstraekkelig

vedligeholdelse. Vaer opmaerksom pa maskinens
tomgangs- og stilstandstider!

6 Transport og levering

Saven IS 330 EB til isoleringsmateriale leveres
i fejlfri og kontrolleret stand. Oliebeholderen pa
saven IS 330 EB er udenolie. Efter leveringen tag
saven straks op af emballagen og tjek, at den ikke
er blevet beskadiget under transporten. Underret
omgaende vognmanden om eventuelle transport-
skader.

6.1 Opbevaring

En savi lukket emballage kan opbevares i tgrre,
ikke opvarmede rum ved temperatur over -5 °C.
En sav uden emballage opbevares kun i tgrre in-
dendgrs rum, hvor temperaturen ligger konstant
uden store udsving over +5 °C.

7 Indstilling

/N /A\ ADVARSEL

Fare for ulykke, elektrisk stgd
» Traek altid netstikket ud af stikkontakten fgr
arbejde pa maskinen.

N

» Samtlige justeringer og indstillinger udfgres
for saven seettes i gang.

0BS!

7.1 Bagudvipning af sveerdet

Svaerdet inklusive sikkerhedslisten kan vippes 10°
bagud. Denne indstilling benyttes iszer ved sav-
ning af flere pa hinanden fglgende lag. Pa denne
made undgas frastgdning af maskinen og ujeevnt
snit.

» Lgsn handtaget [3-1] i opadgdende retning

(fig. [3al).
» Vip sveerdet bagud ved at traekke i grebet og



las den fast ved at saenke handtaget [3-1]
(fig. [3b]).

7.2 Indstilling af skaerevinkel

A

Ved geringssnit er den maksimale skaeredybde
begraenset.

ADVARSEL

» Lgsn handskruerne [4-2] pa begge sider.

» Indstil den gnskede skaerevinkel ved hjaelp af
skalaen [4-3] (hver enhed er 1°).

» Spaend handskruerne [4-2] p& ny.

7.3 Motorens elektronikdel

Begraensning af startstrgm

Den elektronisk styrede trinlgse opstart sikrer
en jeevn start uden tilbagekast. P& grund af den
begraensede startstrom er en 16 A sikring helt
tilstraekkelig.

Reduktion af omdrejninger ved tomgang
Elektronikdelen reducerer omdrejninger ved tom-
gang; dermed nedbringes bade stgjniveauet og
slitage af motoren og gearene.

Konstantelektronik

Konstantelektronikken opretholder omdrejninger
ved tomgang og ved belastning pa samme niveau;
det sikrer en jeevn fremfgring af saven og godt
snit.

Elektronisk beskyttelse mod overbelastning
Ved en ekstrem overbelastning beskytter det
elektroniske veern motoren mod beskadigelse. |
dette tilfeelde starter motoren fgrst efter aflast-
ning og genstart af saven.

Termisk beskyttelse mod overbelastning

Som beskyttelse mod overophedning ved en laen-
gerevarende overbelastning slar sikkerhedselek-
tronikken over til kgledrift, ndr motoren opvarmes
til en kritisk temperatur. Saven kan dermed ikke
belastes, den kgrer med nedsatte omdrejninger.
Efter nedkgling i ca. 3-5 min. er saven igen pa-
rat til brug ved fuld belastning. P& save, som er
opvarmet til driftstemperatur, aktiveres den ter-
miske beskyttelse tilsvarende hurtigere.

Forvalg af omdrejninger
Med omdrejningregulatoren [1-14] skiftes fly-
dende mellem fglgende trin:
Trin 1: 2200 min-’
Trin 2: 2600 min~!
Trin 3: 3200 min~’

Trin 4: 3600 min™'
Trin 5: 4100 min™'
Trin 6: 4600 min™'

8 Ibrugtagning
8.1 Montering af keeden

/N ADVARSEL

Fare for ulykke, hvis maskinen kgrer med ikke

tilladt spaending eller frekvens.
- Forsyningsspaendingen og strgmkildens
frekvens skal stemme overens med
angivelserne pa typeskiltet.

- | Nordamerika ma der kun bruges Festool-
maskiner med spandingsangivelsen
120 V/60 Hz.

/N

Ved montering af keeden skal du passe pa kor-
rekt placering. Teenderne skal pege i keedens
omlgbsretning, se maerket pa savhuset.

ADVARSEL

Kaedesav IS 330 EB leveres uden pésat kaede.

» Afmonter afskaeermningen fra kaedehjulet [2-
1] ved at dreje fastspaendingshjulet [2-2] mod
uret, se fig. [2].

» Monter en ny savkade [2-3] pé savsveerdet
[2-4] og seet sveerdet ind i saven. Sgrg for, at
teenderne peger korrekt i omlgbsretningen.
Omlgbsretningen er angivet med en pil pa sav-
huset, og et maerke under kaedehjulsafskaerm-
ningen viser korrekt placering af kaeden.

» For keaeden omkring kedehjulet [2-
8] og drej kadestrammerhjulet [2-9]
(med uret set fra oven for at lgsne - bolten
bevaeger sig opad eller mod uret set fra oven
for at stramme - bolten bevaeger sig nedad),
sadan at hullet i sverdet [2-5] gar ned over
kaedestrammerbolten [2-6].

> Placer derefter keedehjulsafskaermningen [2-
1] pa fastspaendingsskruen [2-7] og spaend
den lidt ved at dreje fastspaendingshjulet [2-
2] med uret.

» Fgr afskeermningen spandes fast, stram kae-
den efter anvisningerne i afsnit 11.1.

8.2 Pafyldning af olie

Keedesav IS 330 EB leveres uden pafyldt keedeolie.
For ibrugtagning af saven fyldes oliebeholderen
op med kadeolie for at undga sdelaeggelse af
oliepumpen. Brug af saven med en halvfyldt olie-
beholder, eller mens smgresystemet er ude af
funktion, medfgrer gdelaeggelse af oliepumpen
og hele savevaerktgjet!

Laget pa oliebeholderen [1-9] er forsynet med
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et hul samt en envejsventil til udligning af luft-
trykket. Holdes saven ikke vandret under savnin-
gen, er der risiko for, at keeden ikke bliver smurt.
Udlgbshullet er bagerst nede pa oliebeholderen.
Hvis saven vendes, kan pumpen ikke suge olie.
Oliestanden i beholderen ses pa oliestandsglas-
set [1-8].

8.3  Tilslutning til strem

/N

Fare for personskade, hvis saven er forkert til-
sluttet under savningen.

Kaedesav IS 330 EB tilsluttes et enfaset net med
vekselspaending 220-240V/50/60Hz. Saven er et
klasse Il apparat med hensyn til beskyttelse mod
elektrisk stgd iht. EN 60 745-1 og er radiostgj-
dempet iht. EN 55 014.

For saven szettes i gang, tjek at den lokale forsy-
ningsspaending er i overensstemmelse med den
oplyste spaending pa typeskiltet.

Stremkablet kan forlaenges efter behov pa fel-
gende made:

- Leengde 20 m, ledertvaersnit 3x 1,5 mm?

- Leengde 50 m, ledertvaersnit 3x2,5 mm?
Brug kun forleengerledninger, der er godkendt til
udendgrs brug og maerket pa behgrig vis.

Drift

& /I\ ADVARSEL

Fare for ulykke, elektrisk stgd
» Traek altid netstikket ud af stikkontakten fgr
arbejde pa maskinen.

ADVARSEL

9.1 Teending og slukning

Spaend samtlige fastggrelses- og fastspaendings-
megtrikker forinden igangsaettelsen. Tag fati saven
med begge haender og leeg den an mod emnet.
Kaeden skal vaere fri og lgftet over savestedet ved
opstart.

Teending

Tryk pa frigerelsesknappen [1-1] pa toppen af
grebet og hold den nede, mens du trykker pa ud-
leseren [1-2].

Slukning

Slip udlgseren [1-2]. Frigerelsesknappen [1-1]
hopper ud igen og forhindrer en utilsigtet igang-
saettelse af saven. Ved slukning aktiveres auto-
matisk en bremse, der far kaeden til at standse
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hurtigere.
Saven skal fgrst fjernes fra emnet, ndr kaeden
star helt stille.

9.2  Regulering af kaede- og svaerdsmgring
Oliemaengden kan justeres ved hjeelp af hjulet til
regulering af olie [5-2]. Tryk pa hjulet [5-2] og drej
detgnskedetrin0, 1,2 eller MAXmod maerket?
Ved "0” smgres kaeden minimalt, hvad der, g|ver
meget rene snit, men denne mdshllmg ma ikke
anvendes hele tlden og bade keaeden og sveerdet
skal smgres ekstra efter en sadan savning. Ved
kontinuerlig drift anvendes helst trin 2 og MAX.

9.3  Snitviser
Ved savning uden fgringslisten - brug samtlige
snitvisere pa fgringssleeden til at bestemme kee-
dens indre skaereflade:
- ved retvinklede snit, 0°-viser [4-1]
- ved geringssnit:

o 45°-viser [4-4]

e 60°-viser [4-5]
Brug snitviseren for kantning ved 0° [4-6] til at
bestemme kadens ydre skaereflade.
Ved savning med fgringslisten - brug kun 0°-vi-
seren [4-1] til at bestemme kaedens indre skae-
reflade.

9.4 Foringslineal

Placer fgringslinealen [1-3]i holderne pa fgrings-
sleeden[1-6] og fikser den med handskruerne [1-5].
Med fgringslinealen kan man lave parallelle snit
langs kanten.

9.5 Udsugning

A

Sundhedsfare fra stgv

» Stgv kan veaere sundhedsfarligt. Arbejd derfor
al-drig uden udsugning.

» Veer ved udsugning af sundhedsfarligt stgv
altidopmaerksom péa de nationale bestem-
melser.

ADVARSEL

Udsugning af spaner og stgv kan ske ved hjeelp af
en almindelig stevsugerslange, der tilsluttes til
den drejelige udsugningsstuds [1-101.

10 Brug af tilbehgr

P& undersiden af fgringsslaeden er der en langs-
gaende skinne til pasaettelse pa fgringslisten. Man
kan saledes udfgre stgrre snit nemt og preecist.

10.1 Fgringssystem

Med henblik p& en nem og sikker savning af starre
emner samt en stgrre paecision ved geringssnit
anbefales det at anvende fgringssystem.



Med systemet opnds meget rene snit takket vae-
re en preecis navigering af saven langs den af-
meerkede kant. Hard eloksering af fgringslisten
sikrer samtidigt en lettere fremfgring af saven
og reducerer fremfgringskraften i takt med, at
arbejdsmetoden optimeres. Savslaedens sidespil-
lerum kan justeres ved hjzelp af afstandsskruer
pa ekstragrebene [6-1].

10.2 Montering af fgringslisten

Montering af fgringslisten [7-1] udferes ved hjeelp
af specielle skruetvinger FSZ 300 [7-2] eller FS-
RAPID/L [7-5], der anbringes i dertil beregnede
styrebeslag (fig. [7al). Det sikrer en sikker fast-
holdelse selv pa ujeevne overflader. Fgringslisten
er forsynet med skridsikker tape pa undersiden.
Den sgrger for en sikker placering og beskytter
materialets overflade mod ridsning.

A

Hvis saven vippes under savningen, er der fare

for, at svaerdet gar imod skruetvingen.

» Vip kun savenien sadan vinkel, hvor savkae-
den ikke kan komme i kontakt med skrue-
tvingen.

0BS!

10.3 Montering af vinkelstyret
(FS-AG-2)

Ved anvendelse af fgringslisten i kombination
med det trinlgst indstillelige vinkelstyr [7-3] kan
man udfgre ngjagtige geringssnit, fx ved praeci-
sionssavning. Vinkelstyret monteres som vist pa
fig. [7b]. Den gnskede skeerevinkel indstilles pa
skalaen.

10.4 Montering af forbindelsesfjederen (FSV)
Afheengigt af anvendelsemaden og emnets stor-
relse kan man forbinde flere fgringslister sam-
men ved hjalp af en forbindelsesfjeder [7-4]
(fig. [7c]). Forbindelsen kan fikseres ved hjaelp
af skruer, der monteres i tilhgrende gevindhuller.

10.5 Montering af lynfastspaendingen (FS-
RAPID/L)

Med denne anordning [7-5] indsat i skinnen pa

undersiden fastspaendes feringslisten hurtigt.

Fiksturen fastldses efter aktivering af aftraek-

keren og friggres ved at trykke pa ldseknappen.

/\  oBs!

Hvis saven vippes under savningen, er der fare

for, at svaerdet gar imod fiksturens greb.

» Drej grebet efter fastlasning til venstre mod
emnet, saledes undgas kontakt med sveerdet
selv ved den maksimale vinkel pa 60°.

11 Service og vedligeholdelse

/\ /i\ ADVARSEL

Fare for ulykke, elektrisk stgd

» Traek altid netstikket ud af stikkontakten fgr
arbejde pa maskinen.

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejder,
der kraever, at motorhuset dbnes, ma kun
foretages af et autoriseret servicevaerksted.

&@ ADVARSEL

Risiko for snitskader fra kaedens skareblade!
Risiko for snitskader fra svaerdets skarpe

kant!

» Traek stikket ud af stikkontakten forud for
udskiftning af skaerevaerktgjet og dets dele.

» Brug beskyttelseshandsker!

g‘gﬂ_r Kundeservice og reparationer ma kun
udfgres af producenten eller service-
vaerksteder: Neermeste adresse finder De
pa: www.festool.com/Service

EKAT Brug kun originale Festoolreservedele!
Best.-nr. finder De pa:
www.festool.com/Service

Savevaerktgjet pa kaedesaven IS 330 EB bestar af
en savkeaede med 3/8" deling og 1,3 mm sporvidde.
Anvendelse af andre savkader er kun mulig efter
producentens udtrykkelige accept. Savkaedens
deling skal vaere identisk med deling af keede-
hjulet og sveerdets styrerulle.
Det komplette skeeresystem bestar af:

a) kaedehjulet [8-31]

b) sveerdet [2-4]

c) keeden [2-3]
Skaeresystemets levetid afhaenger mest af smg-
ring af keeden og dens stramhed. Derfor skal
stramheden kontrolleres og justeres bade for og
under savningen.
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11.1 Kaedens stramhed

Losn keedehjulsafskeermningen [2-1] en smule
og drej keedestrammerhjulet [2-91 i retning af +
pilen til keedens underside laegger sig teet mod
svaerdet, se fig. [10]. Spaend derefter afskeerm-
ningen [2-1] ved at dreje fastspaendingshjulet [2-
2] med uret. Treek let i keedens underside som vist
pa fig. [10] for at tjekke, at kaeden er tilpas stram.
N&r du slipper keeden, skal den falde pa plads,
dvs. leegge sig teet mod sveerdet.

Kaeder, der er blevet strammet ved driftstempe-
ratur, skal altid lgsnes efter afsluttet arbejde. Ved
nedkeling af en stram kaede opstar der en stor
spaending, der kan medfgre skader pa saven!

11.2 Vedligeholdelse, slibning af kaeden
Keeden skal slibes, hvis savsmuldet er for fint,
se fig. [111.

11.3 Smgring af kaeden

Oliebeholderen er pa 240 ml. For at undga en
stor slitage smgres keaeden og svaerdet uafbrudt,
mens saven er i gang. Smgringen udfgres af en
oliepumpe der tilfgrer den valgte mangde olie
til sveerdets smgrekanal. Det er vigtigt at tjekke
oliestanden pa olieglasset og smarefunktionen far
pabegyndelse af arbejdet. Hvis olieniveauet i glas-
set [1-8] falder til dets nedre kant, pafyldes olie.

Anbefaling:

Brug kun savkaedeolie. Gammel (brugt) olie og
olie, der ikke udtrykkeligt specificeres som sav-
kaedeolie, ma ikke benyttes. Renggr omhyggeligt
omradet omkring laget fgr abning af oliebeholde-
ren! Savsmuld, stgv og spaner, der traenger ind i
beholderen, kan forarsage tilstopning af oliekana-
lerne og dermed en alvorlig fejl i smgresystemet!
Biologisk nedbrydelig savkaedeolie har en nedsat
smgreevne pa grund af sin sammensaetning og
kan medfgre tilklistring af de indre smgrekanaler
ved en laengere driftspause. Fglg derfor produ-
centens anvisninger!

11.4 Vedligeholdelse af svaerdet

En ensidig slitage af sveerdet kan undgas, hvis
svaerdet vendes efter hver slibning af keeden.
Trykmaerker pa de ydre glideflader (fig. [9b]) er
almindelig brugsslitage. Trykmaerkerne fjernes
med en fin fladfil. De indre glideflader (fig. [9al)
bliver slidt som fglge af utilstraekkelig smgring,
forkert smgring af kaeden eller forkert arbejds-
gang. Sveerdet skal udskiftes!

Keeden m& under ingen omstaendigheder strejfe
bunden af sveerdets rille. Hvis det sker, er svaer-
det sa nedslidt, at en udskiftning er ngdvendig.
Smerehullerne og rillen holdes altid rene.
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11.5 Vedligeholdelse af kaedehjulet

De fleste problemer med kaeden skyldes forkert
stramhed eller for sen udskiftning af keedehjulet.
Et slidt kaedehjul fgrer imidlertid til hurtig gde-
leeggelse af det endnu intakte dyre skaeresystem.
Det kan veere dyrt at spare penge pa udskiftning af
kaedehjulet! Det anbefales at udskifte keedehjulet
i forbindelse med anden udskiftning af keeden el-
ler for.

11.6 Udskiftning af keeden og svaerdet

» Anbring saven i udgangspositionen, dvs. 0°, og
fjern afskeermningen [2-1] fra keedehjulet ved
at dreje fastspaendingshjulet [2-2] mod uret.

» Se fig. [2]. Traek keeden [2-3] over kaedehjulet
[2-8] og fjern den sammen med sveerdet [2-4].

» Monter en ny savkaede [2-3] pa et (nyt) savs-
veerd [2-4] og seet sveerdet ind i saven. Sgrg
for, at teenderne peger korrekt i omlgbsretnin-
gen. Omlgbsretningen er angivet med en pil
pa savhuset, og et maerke under kaedehjulsaf-
skaermningen vejleder om korrekt montering
af kaeden.

» Laeg kaeden preecist omkring kaedehju-
let [2-8] og drej kaedestrammerhjulet
[2-91 (med uret set fra oven for at lgsne - bolten
bevaeger sig opad eller mod uret set fra oven
for at stramme - bolten bevaeger sig nedad),
sadan at hullet i sveerdet [2-5] gar ned over
keedestrammerbolten [2-6].

» Placer derefter keedehjulsafskeermningen [2-
1] pé fastspeaendingsskruen [2-7] og spaend
den lidt ved at dreje fastspaendingshjulet [2-2]
med uret. Stram kaeden efter anvisningerne,
for afskeermningen spaendes fast. Tjek keedens
stramhed!

11.7 Udskiftning af kaedehjulet

Fjern kaeden og svaerdet som beskrevet ovenfor.
Fjern fiederlaseringen [8-11 fra spindelen [8-4]
ved hjzelp af en skruetraekker, afmonter spaende-
skiven [8-2] og keedehjulet [8-3]. Efter afsluttet
udskiftning monteres spaendeskiven og fjederla-
seringen pa ny.

11.8 Smgring og renggring

Det anbefales at renggre saven regelmaessigt.
Fjern stgv, spaner, harpiks og andre urenheder.
Ved anvendelse af renggringsmidler indeholdende
oplgsningsmidler er der risiko for beskadigelse af
lakerede overflader og plastdele. Hvis du pataen-
ker at bruge disse midler, bgr du afpreve deres
virkning pa et lille skjult omrade. Efter hver slib-
ning og udskiftning af enkelte dele af skaeresyste-
met renggres savhuset indvendigt for opsamlet



stgv og spaner; renggr styrerillen, smgrehullerne
samt huller til fastggrelse af svaerdet. Lad veere
med at renggre den drejelige udsugningsstuds
med fingrene! Udluftningshullerne pd motorhuset
ma ikke blive tilstoppet!

11.9 Udskiftning af kulbgrster

A

For at savens beskyttelsesklasse kan opret-
holdes, skal den tjekkes med henblik pa dens
elsikkerhed. Derfor udfgres disse opgaver af
uddannede elektrikere pa et autoriseret vaerk-
sted. Traek stikket ud af stikkontakten forud for
samtlige serviceopgaver!

ADVARSEL

Henvend dig til et autoriseret vaerksted, hvis du
skal have udskiftet kulbgrsterne eller strgmled-
ningen. Saven skal ligeledes undersgges pa et
autoriseret vaerksted efter et fald for at undgd
elektriske og mekaniske risici.

13 Fejlafhjeelpning

Efter ca. 200 driftstimer kontrolleres kulbgrster-
ne. De er tilgeengelige efter fjernelse af motor-
hjelmen. Kulbgrsterne skal udskiftes med nye,
hvis de er kortere end 5 mm.

Saven er udstyret med selvafbrydende bgrster,
der automatisk kobles fra, ndr den minimale
leengde er ndet. Brug kun originale kulbgrsteseet!

12 Miljo

El-vaerktgj ma ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsaffald! Maskine, tilbehsr og
emballage skal tilfgres en miljgvenlig form for
genbrug! Overhold de gaeldende nationale regler.
Kun EU: | henhold til det europaeiske direktiv
2002/96/EF skal brugt el-veerktgj indsamles
seerskilt og tilfgres en miljgvenlig form for genbrug.

Informationer om REACh:
www.festool.com/reach

Fejl ,&rsag

Afhjaelpning

Saven kan ikke startes Ingen strgm

Tjek sikringer og
strgmledningen

Slidte kulbgrster

Udskift kulbgrster

Udlgseren sidder fast

Tryk pa friggrelsesknappen

Efter overbelastning

Tjek sikringer

Snittet er urent (ujaevnt),

For hurtig fremfering

Nedset fremfgringen

kaeden glider mod side Slovt veerktg

Slib, eventuelt udskift keeden
med en ny

Kaeden er forkert slebet

Udskift keeden med en ny

Fremfgringen skal

udfgres med en stor
kraftanstrengelse

Slaedens stgtteflade er forurenet | Renggres
Slgvt veerktgj Slib, eventuelt udskift keeden
med en ny

For hurtig fremfgring

Nedszet fremfgringen

Kaeden bliver ikke smurt
svaerdet

Tilstoppede smgrekanaler pa

Renggr sveerdet

Defekt oliepumpe

Pumpen udskiftes
(pa et autoriseret vaerksted)

Tom oliebeholder

Pafyld savkaedeolie

Savens indre oliekanaler er til-
stoppet, eller stgrknet biologisk
nedbrydelig olie

Saven renggres
(pa et autoriseret veerksted)
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Isolasjonssag IS 330 EB
- originalbrugsanvisning
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1 Tekniske data

Systemspenning 220-240 V-~
Nettfrekvens 50/60 Hz
Nominell spenning 1600 W
Baerbar tilforsel HO7RN-F
Vernebryter 15-16 A

strombeskyttelse
RPM velger 3
Fast elektronikk 3
Elektrisk sikkerhetsbremse 3

Begrenset omlgpseffekt
Hastighet pa tannhjul under elektrisk justering
pa et niva pa: 2200-4600 min-1

Maksimum kjedehastighet 12 m/s
Vipp pé styreskinne 0°-60°
Vekt (inkludert verktay) 7 kg
Kuttdybde [13" styreskinne (33 cml]]
ved 0° 330 mm
ved 15° 315 mm
ved 30° 285 mm
ved 45° 230 mm
ved 60° 165 mm
Beskyttelsesklasse I/
Automatisk sverdsmgring .
Kapasitet pa oljebeholder ~240 ml

2 Symboler

U Dobbelisolering

& Advarsel mot generell fare

Advarsel om elektrisk stgt
Bruk vernebriller!

Bruk hgrselvern!

Bruk maske mot stgv!
Bruk vernehansker!

Skal ikke utsettes for regn!

Ta ut stremkontakten gyeblikkelig hvis
den kuttes eller blir skadet

Les anvisning/merknader

Ikke for saging av treverk!
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lkke kommunalt avfall

Merknad, tips

“ o i

Betjeningselementer
[1-11 Deblokkering knapp
[1-2]1 P&/av knapp
[1-3] Parallellanlegg
[1-4] Sverddeksel
[1-5] Manuell klemskrue
[1-6] Forerskinne
[1-71 Hjelpehandtak foran
[1-8] Oljemalingsinstrument
[1-91 Oljelokk
[1-10] Avsugingstykket
[1-11] Justeringshjul for kjede
[1-12] Justering for oljetilfgrsel
[1-13] L&sehandtak for vippelds
[1-14] Turtallvelger
[1-15] Hjelpehandtak bak
[1-16] Parallellstopp
[2-1] Dekke til kjededrev
[2-2] Festehjul
[2-3] Kjede



[2-4] Sverd

[2-5] Hull for strammeskrue
[2-6] Spenningsbolt

[2-7]1 Spennskrue

[2-8] Kjededrev

[2-91 Spenningshjul

[3-11 L&sehéndtak for vippelds
[4-1] Kuttindikator for 0°

[4-2]1 Handskrue for kuttvinkeljustering
[4-3] Gjeeringsindikator

[4-4] Kuttindikator for 45°
[4-5] Kuttindikator for 60°
[4-6] Kuttprofilindikator for 0°
[5-11 Olenivaindikator

[5-2]1 Justering for oljetilfgrsel
[6-1] Tilleggshandtak

[7-11 Sverd

[7-2] Klemme

[7-3]1 Innstillbar vinkelindikasjon
[7-4]1 Tilkoplingsfjer

[7-5] Hurtigklemme

[8-11 Hurtigseegerring

[8-2] Pakning

[8-3] Kjededrev

[8-4]1 Spindel

Tilbehgr som er beskrevet og illustrert i bruksan-
visningen inngar ikke alltid i leveransen.

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.

4 Bruksomrader

AN @ PASS PA

» |kke for saging av treverk!

®Maskinen er kun egnet for 8 sage trykkfast iso-
lasjon.

®Forskjellige kjedetyper gjgr det mulig a velge
riktig verktgy for saging av trykkfast isolasjon
av alle tettheter.

4.1 Beskrivelse

Isolasjonssagen IS 330 EB er ment for saging i
isolasjonsmaterialer av trefiber og skum. Mas-
kinen kan gjgre rettvinklede kutt og justerbare
vinkelkutt til en dybde pa 330 mm. En kuttvinkel
som er stgrre enn 60° kan stilles inn hurtig og
ngyaktig ved & bruke to vippesegmenter og en
lettleslig gjeeringsindikator. Maskinen er utstyrt
med et uttrekkbart parallellanlegg og kan settes
pa begge sidene av anlegget og garanterer et rett,

ngyaktig kutt.

Sverdet kan hurtig vippes 10° bakover. Kjede-
strammingen kan justeres enkelt med et hjul
som er lett tilgjengelig fra hovedhdndtaket. En
hensiktsmessig formet port for d fgre sagstavet
unna, holder maskinen ren og kan festes til en
stgvsugerslange. Under saging, mottar kjede op-
timal mengde smgring fra oljematingspumpen.
Nar den er slatt pa, kjgrer motoren jevnt opp til
maksimum turtall, takket veere den elektroniske
styreenheten. Motoren er elektronisk beskyttet. |
tilfelle utilsiktet overbelastning, sl&s den av auto-
matisk. Hvis den blir overbelastet over lengre tid.
Skifter den til "avkjglingsmodus”, der maskinen
kjgrer pa et lavt avkjglingsturtall, og nar den er
avkjglt, returnerer den til normalt driftsmodus.
Nar maskinen er slatt av, aktiveres en elektrisk
bremse, som forkorter maskinens stopptid be-
tydelig. Avhengig av bruk, kan denne stopptiden
variere en del.

4.2  Verktgy egenskaper

Isolasjonssagen er laget til saging av isolasjons-
materialer. Maskinen betjenes av en person,
som holder og styrer den ved hjelp av tilhgrende
handtak, d.v.s. en grunnlag grep utfgres pa til-
legghdndtaket foran og hovedhandtaket. Grep
utfgrt pa tillegghandtaket bak er tillat kun, hvis
det ikke er fare for tilbakeslag. All annen bruk
er forstdtt som en ikke anbefalt bruk av denne
maskinen. Maskinen kan ikke brukes til saging
av treverk, til & felle treer eller kappe opp treer
eller busker. Produsenten av denne maskinen
har ikke ansvar for alle skader forarsaket av en
ikke anbefalt bruk. Risiko av slik bruk baerer kun
maskinens bruker. Til den bestemte bruken av
maskinen tilhgrer ogsa, at brukeren fglger drift-,
service- og reparasjonsbetingelser stilt av produ-
senten. Personeryngre enn 16 ar kan ikke betjene
denne maskinen.

Sikkerhetstiltak

5
& FARE

Det er ngdvendig a folge ubetinget alle gjeldende
forskrifter angaende arbeidssikkerhet, sikker-
hetstiltak i kapitlet Sikkerhetstiltak, sammen
med andre generelle og gjeldende helse- og ar-
beidsprinsippene. Produsenten har ikke ansvar
for skader forarsaket av urettmessig utfersel av
endringer p& maskinen.

5.1 Generell sikkerhetsinformasjon

OBS! Les gjennom alle anvisningene.
Feil ved overholdelsen av nedenstdende an-
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visninger kan medfgre elektriske stgt, brann og/
eller alvorlige skader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvis-
ninger for fremtidig bruk.

Det nedenstdende anvendte uttrykket «elektro-
verktgy» gjelder for stramdrevne elektroverktgy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktay
(uten ledning).

5.2 Sikkerhetsregler for isolasjonssager IS

330EB

- Hvissagen erigang, hold alle delene av krop-
pen bort fra sagkjeden. For du sette kjedesa-
genigang, forsikrer deg, at kjeden ikke berg-
rer noe. Et gyeblikk av uoppmerksomhet, nar
kjedesagen erigang, kan fgre til at dine klaer
eller kropp blir grepet i sagkjeden.

- Hold alltid kjedesagen i bakre handtak med
hgyre hand og bruk venstre hand pa framre
handtak. Holder du kjedesagen med hendene
pa motsatt mate, gker du risikoen for person-
skader. Bruk derfor alltid den maten a holde i
sagen pa som er beskrevet her.

- Brukvernebriller og hgrselvern. Vi anbefaler
andre verneutstyr for hodet, hender, beiner
og fotter. Passende verneklaer senker mulig-
heten av skade pé personen med lgsne partikler
eller en tilfeldig kontakt med sagkjeden.

- Arbeid ikke med kjedesagen pa treer. Arbeid
med kjedesagen, hvis den er oppe i treet, kan
fore til skade pa personer. Maskinen er ikke
bestemt for denne bruken.

- Hold alltid en riktig holdning og arbeid med
kjedesagen kun, hvis du star pa en fast, sik-
ker og flat overflate. Glatte eller ikke stabile
overflater, for eks. stiger, kan forarsake tap av
balanse eller kontroll over kjedesagen.

- Ber kjedesagen med kjedelisten bort fra
kroppen og med beskyttelsesdekket satt pa.

- Fdlg anvisninger om smgring, kjedespennig
og utskifting av tilbehgr. Kjeden, som ikke er
spent og smgret riktig, kan enten rives, eller
risiko for tilbakeslag kan gker.

- Hold handtak terre, rene og uten olje eller
smgr. Handtak, som er pafgrt med fett eller
olje, er glatte og fgrer til tap av kontroll.

- Sagkunisolasjonsmaterialer. Ikke bruk isola-
sjonssagen til noe annet enn det er beregnet
til. For eksempel: ikke kapp treverk, plast
eller mur. Bruk av kjedesagen til andre virk-
somheter enn til virksomheter, som den var
bestemt for, kan forarsake en farlig situasjon.

- Elektromekanisk verktgy far kun holdes i de
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isolerte delene av overflaten beregnet pa 3
holde verktgyet i. Dette ettersom sagkjedet
kan komme borti en skjult ledning eller sin
egen kabel for strgmtilfgrsel. Kommer sag-
kjedet borti en "levende” leder, vil det kunne
fore til at uisolerte metalldeler av det elektro-
mekaniske verktgyet “blir levende” og kan ska-
de brukeren, som vil kunne & elektrisk strgm
i seg.

- Vianbefaler & anvende skillebryter med betje-
ningsstrgm 30 mA eller lavere.

- Hold i kjedesagen mens du beveger deg ved
a holde etter handtaket framme og i avstand
tilkroppen, mens kjedesagen er slatt av. Ved
transport eller lagring av kjedesagen, ma du
alltid sette pa den beskyttende pakningen pa
foringslisten. Ved & holde i kjedesagen pa rik-
tig mate begrenser du sannsynligheten for @ av
vanvare komme borti det bevegende sagkjedet.

i\rsaktiltilbakeslag og mater, hvordan brukeren
kan unnga det:
Tilbakeslag kan forekomme hvis tuppen eller
spissen pd sverdet kommer i bergring med noe
eller hvis sagkjedet kommer i klem. Bergringen av
spissen kan, i noen tilfeller, fordrsake en plutselig
tilbakereaksjon, slage sverdet opp og tilbake i ret-
ning mot brukeren. Klem av sagkjeden langs spis-
sen av sverdet kan skyve sverdet plutselig tilbake
i retning mot brukeren. Hver av disse reaksjonene
kan forarsake tap av kontroll over sagen og dette
kan fgre til en alvorlig skade pa personen. Stol
ikke bare pa sikkerhetsanleggene, som er inn-
bygget i din sag. Som en bruker av kjedesagen
ma du oppfylle flere trinn for & utfgre dine skjee-
rearbeider uten ulykke eller skade. Et tilbakeslag
er et resultat av en uriktig bruk av verktgyet eller
uriktige arbeidsprosedyrer eller betingelser, og
den kan unngds ved en riktig oppfylling av de fal-
gende tiltakene:

- Hold handtaket fast, mens temmene og fin-
grene plasseres rund handtaket til kjedesa-
gen, med begge hendene pa sagen og plas-
ser din kropp og arm slik, at de muliggjerer
a motsta tilbakeslagets kraft. Kraft pa tilba-
keslaget kan brukeren kontrollere, hvis han/
hun oppfyller de riktige sikkerhetstiltakene.
La ikke kjedesagen ga pa tomgang.

- Ragg ikke opp og skjeer ikke over armehgy-
den. Dette hjelper & unnga en tilfeldig kontakt
med spissen og gir deg muligheten av en bedre
kontroll over kjedesagen i uventet situasjoner.

- Bruk kun erstatning lister og kjeder, som er
spesifisert av produsenten. Upassende erstat-



ning lister og kjeder kan forarsake et tilbake-
slag eller reve kjeden.

Fglg anvisningen til produsenten om bryning
og vedlikehold av sagkjeden. Senking i hgyden
pa begrensningsanlegget kan fore til et gkt til-
bakeslag.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Hvis kjeden er snudd eller ikke rett i snittet,
kan tenner pd den bakkanten av kjeden stgte
ned til tre overflaten, kjeden hopper fra snit-
tet og sagen er da slaget tilbake i retning mot
brukeren.

Hvis det oppstar, at sagen er klemt i snittet
eller hvis det er ngdvendig pa en eller annen
grunn a avbryte skjeering, lgsne styringsele-
mentet til bryteren og hold sagen i materialet
pa plass inntill kjeden stopper helt opp. Prev
aldri & lgfte sagen fra snittet eller trekke den
tilbake, nar kjeden erigang; i slike tilfeler kan
det oppsta et tilbakeslag. Sgk arsaker til at kje-
den har vaert klemt og mater, hvordan & fjerne
disse arsakene.

Hvis du slar sagen pa igjen, mens dens kjede
erigjenstanden, juster kjeden i snittet og for-
sikrer deg om tenner ikke stgte mot materialet.
Hvis kjeden er klemt, kan sagen, etter atden er
slatt pa igjen, blir trukket opp fra gjenstanden
eller det kan oppsta et tilbakeslag.

Hvis du skjeerer store bretter, stgtt dem ordent-
lig for at det unngds klemming av kjeden og
tilbakeslag. Store bretter kan bgye seg under
sin egen vekt. Under brettet ma det plasseres
et underlag pa begge sider i naerheten av snit-
tet og kantene.

Bruk ikke slgve eller skadete kjeder. Slgve eller
uriktig innstilte kjeder fordrsaker en umatelig
slitasje, som kan fgre til destruksjon og fgl-
gende eventuelle skader.

Far du begynner & skjeere, ma spakene, som
sikrer innstilling pa tilbakebgying og skraning
av sverdet, blir festet pa en riktig mate. Hvis
innstilling av sverdets posisjon endres ved
skjeering, kan dette fgre til klemming eller et
tilbakeslag.

Utfgr ikke skjeering type “senking i materialet”;
konstruksjonen med beskyttelseslisten tillates
det ikke. Beskyttelseslisten skal ikke tas av.
Forsikre deg, at dine hender er i en sikker
avstand fra stedet av snittet og fra kjeden.
Klem tillegghandtaket med den andre han-
den. Hvis du holder sagen med begge hender,
kan hendene ikke bli skjeeret.

Ikke ror under materialet, som skjaeres. Be-

skyttelseslisten kan ikke beskytte deg helt mot
kontakt med kjeden under artikkelen, som
skjeeres.

Hold ikke artikkelen, som kjeeres, i handen
eller over kneet. Fest gjenstanden pa et fast
grunnlag. Det er viktig, at artikkelen, som
skjeeres, er ordentlig stottet og at fare pa kon-
takt med en del av kroppen, klemt kjeden eller
tap av kontroll senkes maksimalt mulig.

Ved parallell skjaering bruk alltid sverdet,
parallellanlegget eller parallell stopp. Dette
forbedrer ngyaktighet ved skjaering og senker
fare for klemming i snittet.

Bruk alltid kjedelisten, kjeden og kjededre-
vet anbefalte av produsenten. Listen m3 alltid
festes ordentlig.

Sjekk fullstendighet av det originale dekket
til kjededrevet. Det originale dekket til kjede-
drevet skal ikke brukes, hvis det er skadet eller
ikke fullstendig, og det skal ikke skiftes ut med
en annen del for eksempel mutter. Festnings-
systemet var konstruert spesielt for din sag
med hensikt til en optimal funksjon og arbeids-
sikkerhet.

For sagen legges pa arbeidsbordet eller pa gul-
vet sjekk alltid, om kjeden ikke er igang og om
sagen ligger vel stottet med beskyttelseslisten.
En kjede i endt drift fasen, som ikke er beskyt-
tet, forarsaker en bevegelse i retning bak og
den skjaerer alt, som erirekkevidde. Veer klaer
over hvor lenge det tar fgr kjeden stopper et-
ter lgsning av bryteren. Vi anbefaler & utsette
sagen pa en rett overflaten pa sag skinner.
Beskyttelseslisten er en fast del av maskinen.
Det er forbudt & modifisere, forkorte eller de-
montere den. Pass p3, at den er i planen av
sverdet, kjeden er spent riktig og at den ikke
bergrer beskyttelseslisten. Minimum avstand
mellom kjeden og beskyttelseslisten er 5 mm.
Hvis kjeden er slitt, er det ngdvendig a skifte
den med en ny.

For at listen fungerer riktig, ma den veere i rille
til snittet. Beskyttelseslisten hindrer ikke til-
bakeslaget i tilfelle korte kjeder.

Arbeid ikke med sagen, hvis beskyttelseslisten
er bgyd.

Beskyttelseslisten skal ikke tas av eller mo-
difiseres.

En riktig kjedespenning er viktig. Sjekk kje-
despenningen fgr du begynner & arbeide og
fortlepende i lgpet av arbeid. Forskyvning til
snitten ma velges slik, at kjeden ikke stopper.
Kjeder med skjaeretenner, som har skjzerevin-
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kler bestemt kun for stasjonaere maskiner, skal
ikke brukes.

Endre ikke voldsomt den valgte retningen pa
skjeering i lgpet av arbeid.
Beskyttelseslistene og midler skal ikke fjer-
nes og det skal ikke umuliggjgres deres riktige
funksjon.

For begynnelse arbeid sjekk tilstand pa smg-
ringsolje og forsikre deg, at smgring fungerer.
Skjeer ikke deler, som er altfor store eller sma
for maskinen.

Det er forbudt a stikke inn (fordype] verktgyet
til en stengt overflate mens det er i gang. Det
er fare for ulykke med tilbakeslag!

Ved maskinens drift pa et stengt arbeidssted,
skal det sikres en tilstrekkelig ventilasjon, el-
lers avsuging skal brukes. Unnga skjzering av
helseskadelig materialer, for eks. asbest.
Fjern fra materialet, som skjzeres, alle frem-
medlegemer, seerlig de metalliske, som skader
verktgyet og som kan forarsake skader.

Pass pa utgang av sagflis! Hvis det oppstar
tetning av apningen til sagflis utgangen, ma
maskinen stoppes og tilkopling stgpselet ma
tas ut av stikkontakten. Kun nar kjeden stop-
pes, kan dekket til kjededrevet tas av og det tet-
tet dpningen kan renses. Rgr aldri i apningen
til sagflis utgangen, dersom maskinen ikke er
stoppet helt opp.

Maskinen skal slas pa, kun nar artikkelen, som
skal skjeeres er pd plass. Vennligst begynn med
skjeering kun nar maskinen har nadd fult antall
omdreininger.

Fjern maskinen fra artikkelen, som skjeeres,
kun nar kjeden har stoppet helt opp.
Arbeidsstedet skal holdes i orden. Rot pa ar-
beidsstedet kan fgre til arbeidsulykke.

Pass pa innflytelser fra omgivelser. La ikke
maskinen std i regn og bruk den ikke under
vate eller fuktige omgivelser. Forsikre deg en
god belysning pé arbeidsstedet og bruk ikke
maskinen i naerheten av brennbare vaesker
eller gaser, sett ikke den varme maskinen i
omgivelser, hvor det kan oppsté brann, hold
maskinen ren.

Sjekk regelmessig den bevegelige tilfgrselen
ogitilfelle skade far den utskifte pa et spesia-
lisert servicested. Bruk ikke den bevegelige
tilforselen for & baere maskinen og avkopling
av stgpselet fra stikkontakten. Beskytt kabelen
mot hgye temperaturer, olje og overgang over
skarpe kanter.

Vedlikehold verktgyet ngyaktig. Bedre og mer
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sikker kan du arbeide kun med skarpe og re-
ne verktgy. Det skal ikke brukes slgve verktgy,
verktgy med defekter eller med upassende pa-
rametere. Fglg anvisninger om vedlikehold og
utskifting av verktgy.

Hvis maskinen ikke brukes, ved reparasjon el-
ler ved utskift av verktgyet, kople stgpselet til
den bevegelige tilfgrselen fra stikkontakten.
Fgr maskinen slds pa, skal det sjekkes, om
listen er festet riktig og kjeden er spent.
Maskinen skal aldri baeres, mens kjeden er i
drift.

Unnga, at bryteren blokkeres i posisjon "slatt
pa”.

Handtak skal holdes rene og uten olje, fetter,
harpiks og lignende.

P3 dpne steder skal det brukes kun tillat og
tilhgrende merket forlengelseskabler. En for-
lengelseskabel skal kontrolleres regelmessig
og ved skade skal den skiftes ut umiddelbart.
Hold en vanlig arbeidsbeliggenhet til kroppen
ved arbeid. Hold en fast arbeidsposisjon og
hold kroppen alltid i balansen.

For hver maskinens bruk skal det kontrolleres
alle beskyttelsesdekkene og midlene sammen
med bevegelige deler. Alle delene ma monte-
res riktig og alle betingelser for sikring av en
riktig drift til maskinen skal oppfylles. Skadete
beskyttelsedekker og midler skal repareres av
en spesialist eller de skal skiftes ut pa et auto-
risert servicested. Skadete brytere skal skiftes
ut pd et spesialisert servicested. Maskinen skal
ikke brukes, hvis bryteren kan ikke slas pa eller
av.

Den bevegelige tilfgrselen skal vaere i slik posi-
sjon, at verktgyet ikke kan gripe den og at den
ikke kan fgre til fare, for eks. & snuble.

Hvis maskinen ikke brukes, skal beskyttelses-
dekket til kjeden vaere satt pa. Dette gjelder
0gsa transport av maskinen.

Etter endt skjaering og endt maskinens drift,
hold maskinen sa lenge i arbeidsposisjonen
inntil verktgyet stopper helt opp.

Vianbefaler, at maskinen settes pé sag skinner.
Slik forhindrer du eventuell skade pa kjeden og
kjedelister.

Ved arbeid med maskinen skal det ikke finnes
i arbeidsomradet personer, sarlig barn. Disse
personer skal ikke komme i kontakt med mas-
kinen og dens elektrisk tilfgrsel.

Hvis du ikke bruker maskinen, hold den pa et
sikkert, tort og lokket sted utenfor rekkevidde
av barn og ikke berettiget personer.



- Bruk ikke maskinen til annet formal enn til
hvilket den var beregnet. Maskinens bruk som
en stasjoneer sag er forbudt.

- Bruk passende og tette arbeidskleer. Vi anbe-
faler kleer resistent mot skjzering. Bruk ikke
smykker, armband, armb&ndsur og lignende,
som kan gripes av bevegelige deler. Ved arbeid
pa et dpent sted anbefaler vi & bruke gummi-
hansker og passende arbeidssko. Hvis du har
langt har, beskytt det med nettet.

- Bruk kun slik tilbehgr eller spesiell tilbehgr,
som tilbyr produsenten til denne maskinen.

- Reparasjoner skal utfgres kun pa et autorisert
servicested av spesialiserte arbeidstakere ved
bruk av originale erstatningsdeler. Garantien
dekker ikke skader, som oppstar ved bruk av
upassende deler.

5.3 Andre sikkerhetsrisikoer

Hvis maskinen brukes riktig og det falges tilhg-

rende sikkerhetstiltak, kan det oppstd fra kon-

struksjon innstilling av maskinen og dens bruk

folgende andre sikkerhetsrisikoer:

- Skade med skjzeretenner ved utskifting av kje-
den.

- Skade ved bergring av kjeden i omradet av dens
snitt.

- Kleer grepet av kjeden i drift.

- Skade med avskarete stykker eller verktgyets
deler.

- Fare, som kan forarsakes av den bevegelige
tilfgrselen.

- Tilbakeslag fordrsaket av en klemt kjede eller
arbeid med spissen til sverdet.

- Helseskadelig konsentrasjon av stgv ved arbeid
i omrader med en ikke tilstrekkelig ventilasjon.

- Skade ved bergring av deler under strgm ved
demontering av maskinen eller dens deler og
samtidig koplet stgpselet av den bevegelige
tilforselen til stikkontakten.

- Herselskade ved langvarig arbeid uten hgrs-
elvern.

5.4 Utslippsverdier
Typiske verdier (beregnet etter EN 60 745):

Lydtrykkniva L., =92dB (A
Lydeffektniva L,, =103 dB (A)
Usikkerhet K=3dB

Akustisk utgangsverdi malt i overensstemmelse
med retningslinjen 2000/14/EF, appendiks VI.

Ly, =103 dB (A
Lyag = 105 dB (A)
Usikkerhet K=3dB

Malingen ble utfgrt med anmeldt personnummer

ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.

/N@®) rass ri

Lyd som oppstar under arbeidet

Horselsskadelig
» Bruk hgrselvern!

Svingningsemisjonsverdi a, (vektorsum fra tre
retninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til
EN 60 745:
a, = 3,4 m/s?
Usikkerhet K=1,5m/s?
De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)
- brukes til @ sammenligne maskiner,
- men kan 0gsd brukes til en forelgpig vurdering
av vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,
- og representerer de viktigste bruksomradene
for elektroverktgyet.
En gkning er mulig ved annet bruk, med annet
innsatsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlike-
hold. Veer oppmerksom pa maskinens tomgangs-
og stillstandsperioder!

6 Transport og levering
Isolasjonssagen IS 330 EB leveres i feilfri og testet
tilstand. Oljebeholderen til maskinen IS330 EB er
ikke fylt med olje. Etter maskinens levering skal
maskinen tas ut fra emballasjen og sjekke, om
maskinen ikke har kommet til skade ved transpor.
All skade, som var fordrsaket ved transport, skal
meddeles umiddelbart til transportgren.

6.1 Lagring

En pakket sag kan lagres i et tgrt lager uten fy-
ring, hvor temperatur ikke senke under -5 °C. En
upakket sag skal lagres kuni et tort, lukket lager,
hvor temperatur ikke senker under +5 °C og hvor
plutselige endringeritemperaturer er forhindret.

7  Innstilling

/\ /A\ VARSEL

Fare for ulykker, elektrisk stot
» Trekk nettstgpselet ut avvegguttaket fgralle
typer arbeid pa maskinen.

/N

» Alle justering og innstilling operasjoner ma
utfgres fgr maskinens start.

PASS PA

125



7.1 Parallell velting av kjedelisten

Kjedelisten kan veltes sammen med beskyttel-

seslisten ved 10° bakover. Denne innstillingen

brukes spesielt nér du skjeerer flere lag, som lig-

ger over hverandre, pé en gang. Dette forhindrer

skyvning av verktgyet og et ujevnt snitt.

» Lgsne spaken oppover [3-1] (bilde [3al).

» Trekk p& handtaket og velt kjedelisten bakover
og sikre den igjen med spaken [3-1] nedover
(bilde [3b]).

7.2  Skjaerevinkelinnstilling

/N

Ved skra snitt er den maksimale dybden pa snit-
tet begrenset.

VARSEL

» Lgsne handskruer [4-2] pa begge sider.

» Med skala [4-3] innstill en skjserevinkel p& gn-
sket verdi (vinkelskala er fordelt i 1°).

» Handskruer [4-2] skal festes igjen.

7.3  Elektronikk til motoren

Begrensning av start spenning

Elektronisk styret jevn start forsikrer maskinens
start uten tilbakeslag. Pa grunn av begrenset start
spenning tilmaskinen holder det med sikring 16 A.

Tomgang omdreininger senking

Elektronikk senker antall omdreininger til mas-
kinen ved tomgang. Dette senker béde larm og
slitasje pd motoren og gir.

Konstantelektronikk

Konstantelektronikk holder antall omdreininger
ved tomgang og belastning p& den samme ver-
dien. Dette sikrer jevnlig arbeidsskyvning og et
godt snitt.

Elektronikkbeskytelse ved overbelastning

Ved ekstrem overbelastning av maskinen beskyt-
ter elektronikkbeskytelsen motoren mot skade. |
denne tilfellen forblir motoren i stans og den set-
tesigang kun etter avlastning og etter at bryteren
er slatt paigjen.

Varmebeskyttelse ved overbelastning

Til beskyttelsen mot overoppheting under ek-
strem permanent belastning omkopler beskyt-
telseselektronikk motoren til kjgleregimet, nar
en kritisk temperatur er nadd. Maskinen kan ikke
belastes, den arbeider ved senket antall omdrei-
ninger. Etter avkjgling etter cirka 3-5 min. er
maskinen forberedt igjen til drift og full belast-
ning. Ved maskiner, som er oppvarmet pa grunn
av drift, reagerer varmebeskyttelsen tidligere et-
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ter behov.

Forhandsvalg av antall omdreininger

Ved hjelp avomdreiningsregulator [1-14] kan det
forvelges antall omdreininger:

Grad 1: 2200 min™! Grad 4: 3600 min™!
Grad 2: 2600 min™! Grad 5: 4100 min™!
Grad 3: 3200 min™! Grad 6: 4600 min™!

8 Idriftsetting
8.1 Kjede setting

/N VARSEL

Det er fare for ulykker hvis maskinen brukes

med spenning eller frekvens som ikke er tillatt.

- Nettspenning og frekvens ma stemme overens
med angivelsene pa typeskiltet.

- | Nord-Amerika skal Festool-maskiner kun
brukes med angitt spenning 120 V/60 .

/N

Ved setting av kjeden pass pa den riktige po-
sisjonen. Skjeeretenner ma veere i posisjonen
av dreieretning pa kjeden, d.v.s. merkning pa
kroppen til sagen.

Ved levering av maskinen IS 330 EB er kjeden ikke

satt pd sverdet til kjeden.

» Demonter dekket til kjededrev [2-1] ved drei-
ing av hjullds [2-2] mot klokkens retning se
bilde [2].

> Sett en ny kjede [2-3] pd sverdet til kjeden
[2-4] og sett den i maskinen. Hold en riktig
posisjon pd skjeretenner etter dreieretning.
Dreieretning er mekret med pilen pa maski-
nens kroppen og under dekket til kjededrevet
finnes det en merkning om hvordan kjeden skal
settes inn.

» Styringsdeler til kjeden skal settes pa kje-
dedrevet [2-8] og spenningshjulet [2-9] skal
dreies (lgsne ved dreiing i klokkens retning ved
utsikten nedover - bolten beveger seg opp, fest
ved dreiing mot klokkens retning ved utsik-
ten nedover - bolten beveger seg ned) slik, at
apningen pa sverdet til kjeden [2-5] settes pa
spenningsbolten [2-6].

» Etterpa sett dekket til kjededrevet [2-1] pa
festningsbolten [2-7] og fest ved & dreie hjullas
[2-2] i klokkens retning.

» Fgrdu skruer det fast, spenn kjeden riktig, som
er beskrevet i avsnittet 11.1.

VARSEL



8.2 Fylling av oljebeholder

Ved levering av maskinen IS 330 EB er beholderen
for smgringsolje til kjeden tom. Fgr fgrste mas-
kinens igangsetting skal beholderen fylles med
kjedeolje slik, at det ikke kommer til skade p&
dosering oljepumpen. Maskinens drift med olje-
beholderen, som ikke er tilstrekkelig fylt, even-
tuelt med smgringssystemet, som ikke fungerer,
forarsaker skade pa dosering oljepumpen og pa
det hele skjaeresystemet!

Lokket til oljebeholderen [1-9] er utstyrt med en
apning med en enretning sugeventil til utjevning
av lufttrykket. Hvis du arbeider med maskinen i
en annen enn horisontal posisjon, kan dette fgre
til at kjeden ikke blir smgret. Utgang apning til
oljebeholderen er plassert bak og ned, ved drei-
ing av maskinen kan pumpen ikke suge olje. Ol-
jemengden i beholderen signaliseres ved nivaet i
oljemalingsinstrumentet [1-8].

8.3 Tilkopling

A

Fare for ulykke, hvis verktgyet brukes ved uriktig
mating fra elektrisitet.

VARSEL

Kjedesag|S330EB kan kopleskuntilenenfasetelek-

trisitet medvariabel spenning p& 220-240V/50/60Hz.

Maskinen har beskyttelsesklasse mot ulykke med

elektrisk strgm Il i henhold til EN 60745-1 og har

radio forstyrrelse i henhold til EN 55 014.

Fgr maskinen settes i gang forsikrer deg, at spen-

ning i stikkontakten tilsvarer verdien til spenning,

som er merket pd maskinens etikett.

Bevegelig tilfgrsel kan forlenges etter behov som

folgende:

- Lengde 20 m, tverrsnitt pa strgmledere
3x1,5mm?

- Lengde 50 m, tverrsnitt pa strgmledere
3x2,5mm?

Bruk kun forlengelseskabler, som er bestemt for

bruk ute og som er merket slik.

9  Drift

/N /A\ VARSEL

Fare for ulykker, elektrisk stgt
» Trekk nettstgpselet ut av vegguttaket fgralle
typer arbeid pa maskinen.

9.1 Slapaogslaav

Fgr maskinen slas p3, fest alle festningsmuttere.
Maskinen skal gripes med begge hender og ar-
tikkelen, som skjzeres, skal settes slik, at kjeden
er lgs og ikke i snittet etter maskinen har blitt
slatt pa.

Sla pa

Pa toppen av handtaket trykk og hold deblokke-
ring knappen [1-1] og etterpa trykk bryteren [1-2]
til motoren.

Slé av

Losne knappen til motorens bryter [1-2]. Deblok-
kering knapen [1-1] settes tilbake til startposi-
sjonen og forhindrer fglgende uvillig igangsetting.
N&r maskinen er slatt av, aktiveres det bremsen,
som forkorter betydelig tiden pa endt fasen av
kjeden.

Fjern maskinen fra artikkelen, som skjeeres, kun
nar kjeden har stoppet helt opp.

9.2 Regulering pa smgring av kjede og sverd
Mengden pad smgringsolje kan reguleres med do-
seringshjul [5-2]. Ved trykk pa doseringshjul [5-
2] kan det settes posisjon 0, 1, 2 og MAX p& merk-
ning [5-1] etter viseren. Posisjon 0 sikrer minimal
mengden pa smgring for rene snitt, men den kan
ikke brukes langsvarig og alltid etter utforsel av
et slikt snitt er det ngdvendig & smere kjeden og
listen med stgrre mengden. Til permanent drift
er det innstilling av mengden pa grad 2 og MAX.

9.3  Snittindikator
Ved skjeering uten sverden - for & bestemme in-
dre skjeereflate til kjeden benytt alle snittindika-
torer pa sag skinner:
- ved rettvinkel snitt, indikator 0° [4-1]
- ved skrd snitt:

e indikator 45° [4-4]

e indikator 60° [4-5]
For fastsettelse av kjettingens utvendige kappe-
niva benytt snittindikator av avkapp [4-61.
Ved skjeering med sverd (; bilde [8]) - for & be-
stemme indre skjzereflater til kjeden benytt kun
snittindikatorer pa 0° [4-11.

9.4 Parallellanlegg

Parallellanlegget [1-3] skal settes i handtaker i
sag skinner [1-6] og festes med handskruer [1-
5]. Parallellanlegget muliggjerer parallellsnitt
langs den parallelle kanten.
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9.5 Avsuging

/N

Helsefare pa grunn av stgv

» Stgv kan veere helseskadelig. Arbeid derfor
aldriuten avsug.

» Ta hensyn til de nasjonale forskriftene ved
avsu-ging av helseskadelig stgv.

PASS PA

10 Bruk av tilbehgr

Pa underkanten av sag skinner har maskinen en
parallell rille tilinnstilling pa sverdet. Slik kan det
gjgres stgrre snitter enkelt og ngyaktig.

10.1 Indikeringssystem

Til enkel og sikker handtering ved skjeering av
stgrre gjenstander og til ngyaktige snitt under
vinkel, anbefales det bruk av indikeringssystem

Systemet muliggjgrer rene snitt utfgrt av ngyak-
tig styring av maskinen langs en tegnet kanten.
Hard eloksering av sverdet muliggjgrer folgende
enklere skyvning av maskinen og dette senker
slik ngdvendig skyvningskraft ved en samtidig
bedre arbeidsfremgangsmate. Sideklarering til
sag skinner kan stilles inn ved hjelp av begrens-
ningsskruer i tilleggshandtak [6-11.

10.2 Montering av sverd

Montering av sverdet [7-1] utfgres med spesielle
klemmer FSZ 300 [7-2] eller FS-RAPID/L [7-5],
som settes i tilhgrende indikatormerkninger (bil-
de [7al). Dette muliggjerer en sikker holding ved
ujevne overflater. Striper mot glid, som er festet
pa underkanten av sverdet, forsikrer en sikker til-
leggelse og forhinder, at overflaten av materialet
blir ripet opp.

/N

Ved skjeering med en vippet sag kan det kom-

mer til kollisjon mellom verktgyet og fest-

ningsklemmen.

» Sagen vippes kun med en slik vinkel, som
ikke forarsaker kollisjon mellom kjeden og
klemmen.

PASS PA

10.3 Montering av vinkelindikator (FS-AG-2)

Kombinasjon av et sverd og en jevnlig innstill-
bar vinkelindikasjon [7-3]1 muliggjerer utfgrsel
av ngyaktige snitt under vinkelen, for eks. ved
begrensning arbeid. Vinkelindikasjon monteres
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etter bilde [7b]. P& skala kan det innstilles en
gnsket vinkel pd snittet.

10.4 Montering av koplingselement (FSV)
Etter bruk og stgrrelse av gjenstanden kan det
tilkoples flere sverd til hverandre med hjelp av
en tilkoplingsfjeer [7-4] (bilde [7c]). Til en fast
tilkopling av flere sverd kan koplingselementer
festes med skruer i tilhgrende gjengeapninger.

10.5 Montering av hurtigfestningselement
(FS-RAPID/L)

Sverdet kan festes hurtig med denne innretnin-

gen [7-5], som finnes i den nedre rillen. En fast

festning oppstar etter, at pistol knappen har veert

trukket, lgsning oppstar etter, at knappen til las

har veert trukket.

N

Ved skjaering med en vippet sag kan det kom-
mer til kollisjon mellom verktgyet og handta-
ket til hurtigfestningselement.

» Handtaket til hurtigfestningselementet skal
dreies til venstre mot materialer etter fest-
ning, slik kan det ikke oppsta kollisjon verken
ved maksimal vipping pa 60°.

PASS PA

11 Service og vedlikehold

/N /A\ VARSEL

Fare for ulykker, elektrisk stgt

» Trekk nettstgpselet ut av vegguttaket for alle
typer arbeid p& maskinen.

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
som krever at motorhuset apnes, ma bare
gjennomfgres av et autorisert kundeservice-
verksted.

&@ VARSEL

Fare for skade med kniver til kjeden!

Fare for skade med skarpe kanter til kjede-
listen!

» For utskifting av deler til skjeeresystemet, ta

stgpselet fra stikkontakten.

» Bruk beskyttelseshansker!
YA Kundeservice og reparasjoner skal kun

#) | utfgres av produsenten eller serviceverk-
steder: Du finner neermeste adresse un-
der: www.festool.com/Service



Bruk kun originale Festoolreservedeler!
Best.nr. finner du under:
www.festool.com/Service

E;%%

Skjaeresystemet til kjedesagen IS 330 EB har
spennvidde pa kjedeelementer pa 3/8" og tykkel-
se pa kjedeelementer pa 1,3 mm. Bruk av andre
verktgysystemer ma tillates av maskinens pro-
dusenten. Spennvidden pa til kjedeelementer ma
vaere i samsvar med spennvidde pé kjedehjulet og
med spennvidde pa trinsen til sverdet til kjeden.
Komplett skjeersystemet bestar av:

a) kjededrev [8-3]

b) sverd til kjede [2-4]

c) kjede [2-3]
Levetiden pd skjeersystemet henger serlig av
smgring og kjedespennig. Pa denne grunnen er
det ngdvendig & kontrollere og innstille kjedespen-
ningen bade fgr begynnelse arbeid og i lgpet av
arbeid.

11.1 Kjedespenning

Hvis dekket til kjededrevet [2-1] er lgsnet litt, drei
med spenningshjulet [2-911 pilens retning + inntil
nedre kanten til kjeden tillegger tett pa sverdet til
kjeden, se bilde [10]. Etterpa fest dekket til kje-
dedrevet [2-1] ved & dreie hjullas [2-2] i klokkens
retning fast. Sjekk om kjedespenning er riktig ved
& trykke litt pé nedre kanten til kjeden etter bilde
[10]. Etter lzsning ma kjeden settes tilbake til den
opprinelige posisjonen og festes tett pa sverdet.
Kjeder, som har veert spent pa arbeidsstedet i en
varm tilstand, ma etter endt arbeid ubetinget lg-
ses. Ved avkjgling av en spent kjede, blir spenning
for stor pa grunn av dens krymping og dette kan
fore til skade pa maskinen!

11.2 Vedlikehold, bryning av kjede
Kjeden ma brynes, hvis flisene er altfor sma,
bilde [111.

11.3 Smgring av kjede

Innhold av oljebeholderen er 240 ml. For & for-
hindre stor slitasje ma kjeden og dens sverd veere
smgret uavbrudd ved maskinens gang. Smgring
sikres av dosering oljepumpen, som tilfgrer den
bestemte mengden av olje til smgringsrillen til
sverdet. Det er veldig viktig & sjekke oljenivaet
i malingsinstrumentet for arbeid begynnelsen
sammen med smgringsfunksjon til kjeden. Hvis
oljenivaet i malingsinstrumentet [1-8] senker til
dens lavere kant, skal den pafylles.

Anbefaling:
Bruk kun olje bestemt til smgring av sag kjeder.
Gamle olje og olje, som ikke er merket som olje

til smgring av kjeder, skal ikke brukes. Fgr at ol-
jebeholderen apnes, rens ngyaktig omrade rund
oljelokket! Sagflis, stgv og flis, som kunne komme
i beholderen, kan fgre til tetning av oljekanaler og
slik til en defekt pa smering til kjeden! Biologisk
spalte olje til smgring av kjeden har pa grunn av
deres sammensetning en senket smgringskraft
og kan, ved en lengre pause i drift til maskinen,
kgller indre smgringskanaler. Fglg derfor produ-
sentens anbefalinger!

11.4 Vedlikehold av kjedelisten

Slitasje av sverdet pa en side kan unngas, hvis
du snur etter hver bryning av kjeden kjedelisten.
Gnagsar av ytre glatte overflater (bilde [9b]) er en
vanlig driftslitasje. Slite kanter kan fjernes med
en fin flat fil. Slitasjen av indre indikatoroverflater
(bilde [9al) oppstar ved utilistrikkelig smaring,
uriktig smgring av kjeden eller ved upassende
arbeidsfremgangsmate. Sverdet ma skiftes ut!
Kjedelementer skaliingen fall bergre bunnenavril-
lentil sverdet. Hvis kjeden bergrer bunnen av rillen
til sverdet, er sverdet slitt slik, at det ma skiftes ut.
Smgringsapninger og rillen til sverdet skal holdes
alltid rene.

11.5 Vedlikehold av kjededrev

De fleste problemene med kjeden har sin arsak
i en uriktig kjedespenning eller i en forsinket ut-
skift av kjededrev. Sliten kjededrev skader veldig
snart resten av det dyre skjaeresystemet, som ikke
er skadet ennd. Spar ikke, nar kjedehjulet skal
skiftes ut! Vi anbefaler, at kjededrevet skiftes ut
med den andre skifting av kjeden eller tidligere.

11.6 Utskift av kjede og kjedelisten

» Sett maskinen i grunn posisjon pa 0° og ta dek-
ket til kjededrev [2-1] ut ved & dreie hjullds
[2-2] mot klokkens retning. Se bilde [2].

» Utskift kjeden [2-3] over kjedehjulet [2-8] og
ta dem av sammen med sverdet [2-4].

» Sett en ny kjede [2-3] pa et [nytt) sverd til kje-
den [2-4] og sett den i maskinen. Hold en riktig
posisjon pd skjaeretenner etter dreieretning.
Dreieretning er mekret med pilen p& maski-
nens kropp og, i tillegg, under dekket til kje-
dedrevet finnes det en merkning, om hvordan
kjeden skal settes inn.

» Indikasjonselementer til kjeden skal settes i
tenner til kjededrevet [2-8] og spenningshjulet
[2-9] skal dreies (lgsne ved dreiing i klokkens
retning ved utsikten nedover - bolten beveger
seg opp, fest ved dreiing mot klokkens retning
ved utsikten nedover - bolten beveger seg ned)
slik, at dpningen pa sverdet til kjeden [2-5] set-
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tes pa spenningsbolten [2-6].

» Etterpd sett dekket til kjededrevet [2-1] pa fest-
ningsbolten [2-7] og fest ved & dreie hjullds
[2-2] i klokkens retning. Fgr du fester det fast,
spenn kjeden riktig. Sjekk om kjeden er spent
riktig!

11.7 Utskift av kjededrev

Ta av kjeden med sverdet til kjeden, som beskre-
vet ovenfor. Med skrujernet ta av sikrings stig-
bgyle ring [8-1] fra spindelen [8-4], ta av underlag
[8-2] og kjededrev [8-3]. Etter at kjededrevet har
vaert skiftet ut, sett kjededrevet, underlaget og
sikring ringen pa plass.

11.8 Smgring og rensing

Vi anbefaler, at maskinen renses regelmessig.
Fjern stav, flis, harpiks og andre urenheter. Hvis
du bruker rensemidler, som inneholder lgsnings-
midler, kan det fgre til skade pa lakkerte over-
flater eller plastiske deler. Hvis du bruker slike
rensemidler, anbefaler vi, at du prgver virkning av
disse rensemidlene forst pa en lite skulte over-
flate. Ved hver bryning eller utskifting av en del
av skjeeresystemet, rens innsiden av dekket fra
samlet stgv og flis, rens indikasjonsrillen, apnin-
ger til smgring og spenning av sverdet til kjeden.
Bevegelig avsugingstykke skal ikke renses med
fingrene! Ventilasjonsapninger til motorens dek-
ket skal ikke bli tettet!
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11.9 Utskift av karbon bgrster

/N

For & bevare beskyttelsesklassen skal sagen
kontrolleres for sikkerhet og derfor skal disse
oppgavene utfgres pa et spesialisert elektrotek-
nisk verksted, som er bestemt til 8 utfgre disse
oppgavene. Fgr begynnelse av alt servicearbeid,
avkople stgpselet til den bevegelige tilfgrselen
fra stikkontakten!

VARSEL

For utskift av berster, tilfgrselkabelen og lignen-
de, betro maskinen til et autorisert servicested.
0Ogsa er det ngdvendig & betro maskinen til et au-
torisert servicested etter maskinens fall for at det
unngas elektrisk eller mekanisk fare.

Etter cirka 200 timer arbeid utfgres det kontroll av
bgrster. Borster ertilgjengelige etter at panseret
er tatt av. Bgrster skal skiftes ut med nye, hvis de
er kortere enn 5 mm.

Maskinen er utstyrt med selvavkopling bgrster,
som sikrer en automatisk avkopling, ndr den mi-
nimale lengden er nddd. Bruk kun originale setter
av bgrster!

12 Miljo

Kast aldri elektroverktgy i husholdningsavfal-
let! Sgrg for miljgvennlig gjenvinning av apparat,
tilbehor og emballasje! Folg bestemmelsene som
gjelder i ditt land.

Kun EU: | henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
mé elektroverktgy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et miljgvennlig
gjenvinningsanlegg.

Informasjon om REACh:
www.festool.com/reach



13 Korrigering av feil

Defekt

Arsak

Fjerning

Maskin kan ikke settes i gang

Ingen strgmtilfgrsel

Sjekk sikringer og tilfersel
ledning

Slite bgrster

Skift bgrster ut

Klemt bryteren

Trykk deblokkering knappen

Etter overbelastning

Sjekk sikringer

Snitt er ikke rent, kjeden gar
til siden

Altfor stor skyvning inni snittet

Forkort skyvning

Slgvt verktay

Bryn kjeden, eventuelt skift den
ut med en ny

Kjeden er uriktig brynt

Skift kjeden med en ny

Stor kraft krav pé& skyvning av
maskinen inni snittet

Stgtteplaten til skinner er skitten

Rens den

Slgvt verktgy

Bryn kjeden, eventuelt skift den
ut med en ny

Altfor stor skyvning inni snittet

Forkort skyvning

Kjeden er ikke smgret

Tettet smgringskanaler til sverdet

Rens sverdet

Defekt pa dosering oljepumpe

Skift pumpen ut
(pa et autorisert servicested)

Tom oljebeholder

Pafyll kjedeolje

Inndre oljekanaler til maskinen
er tettet eller biologiskolje har
stivnet

Rens maskinen
(pa et autorisert servicested)
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Serra de materiais isoladores
1S 330 EB - manual original

indice
1 Dados técniCoS ...cooeviiriicieeeeeee 132
2 SIMDBOLOS...eeciiicicce 132
4 Modalidades de uso
da MAQUINA...coi e
5 Instrucdes de seguranca .
7 AJUSEE oo
8 Como por a maquina em funcionamento139
9 SEIVICO .ottt 140
10 Uso de acessOrios . .....occoeveerueneecenenenns 141
11 Manutencao e reparacao L1410
12 Meio ambiente ......... 143
13 Eliminacao de falhas......ccccccovviiiinnnn. 144
1 Dados técnicos
Tensao da rede 220-240 V~
Frequéncia da rede 50/60 Hz
Poténcia ligada 1600 W
Cordao flexivel HO7RN-F
Proteccao 15-16 A
proteccao de corrente
Pré-configuracao do niimero de rotacdes .
Electrénica constante .
Freio de seguranca de comando electrénico e
L]

Limitacao da corrente de arranque
Rotacdes da roda de corrente no ajuste de
electrénica no grau: 2200-4600 min-1

Velocidade méaxima da corrente 12 m/s
Inclinacao da barra de guia 0°-60°
Peso (com ferramenta) 7 kg

Profundidade do corte [Barra de guia 13" (33
cml]

aos 0° 330 mm

aos 15° 315 mm

aos 30° 285 mm

aos 45° 230 mm

aos 60° 165 mm
Cobertura de proteccdo I/
Lubrificacao automatica da barra de guia 3
Capacidade do tanque de 6leo ~240 ml
2  Simbolos

U Isolacao dobre

& Perigo geral

Adverténcia de choque eléctrico

Use 6culos de proteccao!

Use uma proteccao auditiva!

Recomenda-se o uso da mascara contra
poeira

Use as luvas de proteccao!

Nao exponha a chuva!

>SS O@®O0D>

Em caso de danificacdo ou corte do cor-
dao flexivel de alimentacao, desligue ime-
diatamente a forquilha de contacto da rede

eléctrica

Ler indicacdes/notas

Nao utilizavel em madeira!
Valor de saida acustico

Nao pertence ao residuo comunal

HEI® O

@ Nota, conselho

3 Elementos de comando

[1-1]1 Trava de seguranca

[1-2]1 Botao do interruptor

[1-3] Esquadro de guia

[1-4] Cobertura da barra de guia

[1-5] Parafuso manual de fixacao

[1-6] Trend de guia

[1-71 Manipulo dianteiro adicional

[1-8] Indicador do nivel de dleo

[1-91 Rolha do tanque de éleo

[1-10]1 Dispositivo giratério de aspiracdo

[1-11]1 Tensor da corrente

[1-12] Roda de dosagem da quantidade do
oleo

[1-13] Alavanca de fixacdo da inclinacdo

[1-14] Pré-configuracdo de rotacées

[1-15] Manipulo traseiro adicional

[1-16] Limitador paralelo



[2-1]1 Cobertura da roda de corrente

[2-2] Parafuso de fixacdo

[2-3] Corrente

[2-4] Barrade guia

[2-5] Furo para o parafuso de tensdo

[2-6] Parafuso de tensao

[2-7] Parafuso de fixacao

[2-8] Roda de corrente

[2-91 Tensor da corrente

[3-11 Alavanca de fixacdo da inclinacdo

[4-1] Indicador de corte para 0°

[4-2] Parafuso manual para o ajuste do an-
gulo do corte

[4-3]1 Escala

[4-4] Indicador de corte para 45°

[4-5] Indicador de corte para 60°

[4-6] Indicador de corte de apara para 0°

[5-11 Marca do nivel do éleo

[5-2] Roda de dosagem da quantidade do
oleo

[6-1]1 Parafusos limitadores

[7-11 Barrade guia

[7-2]1 Grampo

[7-3] Guia angular ajustavel

[7-4]1 Mola de ligacao

[7-5] Engate rapido

[8-11 Arco de seguranca

[8-2] Calco

[8-3]1 Roda de corrente

[8-4]1 Fuso

Os acessorios ilustrados e descritos nas instru-
coes de servico nem sempre sao abrangidos pelo
conjunto de fornecimento!

As figuras indicadas encontram-se no inicio do
manual de instrucoes.

4  Modalidades de uso
da maquina

/NG atENncAo!

» Nao utilizavel em madeira!

®A maquina adequa-se, exclusivamente, ao cor-
te de materiais isoladores resistentes a pres-
sao.

®O0s diversos tipos de corrente permitem a es-
colha da ferramenta apropriada para serrar
materiais isoladores resistentes a pressao de
qualquer densidade.

4.1 Descricao da maquina

A serra de materiais isoladores IS 330 EB esta
prevista para serrar materiais de isolamento a
base de fibras de madeira e espuma de poliu-
retano. A maquina pode ser usada para cortes
rectangulares e angulares ajustaveis até a pro-
fundidade de 330 mm. O angulo de corte até ao
valor de 60° pode ser rapidamente e exactamente
ajustado mediante dois segmentos basculantes e
uma escala de facil leitura. A maquina esta pro-
vida de esquadro de guia de desengate que pode
ser enfiado de ambos os lados do trend de guia e
que garante um corte exacto e recto.

A barra de corrente pode ser rapidamente incli-
nada para tras sob o angulo de 10°. A tensao da
corrente ajusta-se com facilidade e sem ferra-
mentas, mediante o tensor de facil acesso em
cima do manipulo principal. O orificio de expulsao
de farelo de forma adequada garante a sua condu-
cao eficiente para fora da maquina e uma eventual
introducao do tubo de aspiracao. A lubrificacao
ideal da corrente durante o corte é garantida pe-
la bomba doseadora de 6leo. Uma vez ligado, o
motor da maquina atinge as rotacées maximas
continuamente, controlado pela unidade de elec-
trénica de comando. Em caso de eventual excesso
subito de carga do motor, 0 mesmo desliga-se
automaticamente, sendo assim electronicamen-
te protegido contra sobrecarga. Em caso de so-
brecarga a longo prazo, o motor comuta-se para
o regime de arrefecimento, no qual a maquina
funciona com nimero de rotacdes baixo e apenas
apos o arrefecimento regressa ao regime de fun-
cionamento habitual. No momento do desligue da
maquina activa-se o freio de comando electrénico
que reduz substancialmente o tempo da marcha
continuada. Este tempo de marcha continuada
pode divergor, dependendo do principio utilizado.

4.2 Caracteristicas de ferramentas

Aserra de materiais isoladores destina-se a ser-
rar materiais de isolamento. A maquina é manu-
seada pela pessoa que a segura e conduz median-
te os respectivos manipulos, isto é, a asseguracao
base efectua-se mediante o manipulo dianteiro
adicional e o manipulo principal. A asseguracao
mediante o manipulo traseiro adicional é permi-
tida apenas se nao existe perigo de contragolpe.
Qualquer outro uso da maquina é considerado
como uso indevido. A maquina nado se destina a
serrar madeira, ao corte de arvores ou ao corte
de arvores e arbustos. O fabricante nao se res-
ponsabiliza por quaisquer danos causados pelo
uso indevido da maquina. O risco de tal uso cabe
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plenamente ao utente da maquina. Faz parte do
devido uso da maquina também a observacao das
condicoes de servico, manutencao e reparacao
definidas pelo fabricante. Nao é permitido o ma-
nuseio desta maquina a pessoas menores de 16
anos.

5 Instrucdes de seguranca

& PERIGO

E indispensavel observar todas as normas vigen-
tes relativas a seqguranca de trabalho, as instru-
coes de seguranca contidas no capitulo Instru-
coes de seguranca, igualmente como as outras
normas de proteccdo da salde e de trabalho de
validade geral. O fabricante nao se responsabiliza
por quaisquer danos causados pela execucao de
alteracdes nao autorizadas na maquina.

5.1 Instrucoesgerais de seguranca
ATENCKO' Leia todas as indicacdes
de seguranca e instrucdes. O desrespeito
das adverténcias e instrucées pode ocasio-

nar choques eléctricos, incéndios e/ou ferimentos

graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e ins-
trucoes para futura referéncia.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir
nas indicacoes de adverténcia, refere-se a ferra-
mentas eléctricas operadas com corrente de rede
(com cabo de rede] e a ferramentas eléctricas
operadas com acumulador (sem cabo de rede).

5.2 Instrucoes de seguranca referentes a

serra de materiais isoladores IS 330 EB

- Durante o trabalho da serra, mantenha todas
as partes do seu corpo fora da corrente da
serra. Antes de por a serra de corrente em
funcionamento, verifique que a corrente nao
toca em nada. Um momento de desatencao
durante o trabalho da serra de corrente pode
causar a prisao do vestido ou do seu corpo na
corrente da serra.

- Segure sempre a serra de corrente com a mao
direita no punho traseiro e com a mao esquer-
da no punho dianteiro. Nunca deve segurar
na serra de corrente com as maos na posicao
contraria devido ao aumento do risco de feri-
mentos.

- Use dculos de proteccao e o protector auditivo.
Recomendamos o uso de outros dispositivos
de proteccao para a cabeca, as maos, as per-
nas e os pés. Um vestido de proteccdo ade-
quado diminui o risco de ferimento do pessoal
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causado por elementos voantes ou de contacto
acidental com a corrente da serra.

- Nao trabalhe com a serra de corrente nas ar-
vores. Se a serra de corrente se encotrar em
cima de uma arvore, o trabalho com a mesma
pode resultar em ferimento do pessoal. A ma-
quina nao esta destinada a este uso.

- Coloque-se sempre em posicao correcta e use
a serra de corrente apenas se estiver posi-
cionado em superficie sélida, segura e pla-
na. Superficies derrapantes ou instaveis, por
exemplo, escadas, podem causar a perda de
equilibrio ou de controlo da serra de corrente.

- Desloque a serra de corrente com a barra da
corrente afastada do corpo e com a cobertura
de proteccao colocada.

- Observe as instrucoes de lubrificacao, tensao
da corrente e cdmbio de acessdrios. Uma cor-
rente indevidamente tensa ou lubrificada pode
romper-se ou aumentar o risco de contragolpe.

- Mantenha os manipulos secos, lipmos, livres
de dleos e lubrificantes. Manipulos sujos de
6leo tornam-se derrapantes e causam a perda
de controlo.

- Corte apenas materiais isoladores. Nao uti-
lize a serra destinada a materiais isoladores
para um fim diferente do previsto. Por exem-
plo: ndo corte com a serra madeira, plasticos
ou alvenaria. O uso da serra de corrente para
outros fins, para os quais nao esta destinada,
pode causar uma situacao perigosa.

- Segure a ferramenta electromecanica so-
mente pelas superficies isoladas; a corrente
da serra pode entrar em contacto com cabos
eléctricos ocultos ou com o cabo de alimenta-
cao. O contacto entre a corrente da serra e um
condutor sob tensao pode levar a que as partes
metdlicas nao isoladas da ferramenta fiqguem
sob tensao, podendo electrocutar o utilizador.

- Aconselha-se 0 uso de proteccdo de corrente
com a corrente minima de funcionamento de
30 mA ou inferior.

- Aotransportar aserrade corrente, segure-a
pelo punho dianteiro, afastada do corpo e des-
ligada. Durante o transporte ou armazena-
mento da serra de corrente, coloque sempre a
tampa protectora na barra de guia. Segurando
a serrade corrente na posicao correcta diminui
a probabilidade de contacto acidental com a
corrente em movimento.

As causas de contragolpe e as formas de o pre-
venir:
0 contragolpe pode ser causado pelo contacto da



ponta da barra de guia com um objecto ou pela
prisao da corrente da serra no corte. Em alguns
casos, o contacto da ponta pode causar uma re-
troaccao subita, o lancamento da barra de guia
para cima e de volta, na direccao do utente. A
prisao da corrente da serra ao longo da ponta da
barra de guia pode rapidamente deslocar a barra
de guia na direccao do utente. Qualquer destas
reaccoes pode causar a perda de controlo da serra
e, por conseguinte, um ferimento grave. Nao con-
fie exclusivamente nos dispositivos de seguranca
incorporados na serra. Sendo o utente da serra de
corrente, deve tomar varias precaucdes, para que
os trabalhos de corte decorram sem acidentes
ou ferimentos. O contragolpe é causado pelo uso
indevido de ferramentas ou por procedimentos
ou condicoes de trabalho incorrectas e pode ser
evitado, observando devidamente as seguintes
medidas:

- Segure o manipulo firmemente, dobrando o
polegar e os dedos a volta do manipulo da ser-
ra de corrente. Segure a serra com as duas
maos e coloque o seu corpo e o braco de tal
modo que consiga resistir as forcas do con-
tragolpe. O utente pode controlar as forcas do
contragolpe, caso observe as medidas de segu-
ranca correctas. Nao deixe a serra de corrente
em funcionamento.

- Nao ultrapasse o nivel de ombro e nao corte
acima do mesmo. Esta medida ajuda a evitar
um contacto espontdneo com a ponta e possi-
bilita um melhor controlo da serra de corrente
em situacoes inesperadas.

- Use apenas as barras e correntes sobressa-
lentes especificadas pelo fabricante. As bar-
ras e correntes sobressalentes impréprias
podem causar rompimento da corrente ou
contragolpe.

- Observe as instrucoes do fabricante para afi-
nacao e manutencao da corrente da serra. A
descida da altura da base limitadora pode cau-
sar um contragolpe mais forte.

Outras indicacdes de seguranca

- Seacorrente estiver virada ou desequilibrada
no corte, os dentes da parte traseira da cor-
rente poderao chocar contra a superficie da
madeira, a corrente saltara fora do corte e a
serra sera lancada na direccao do utente.

- Se a corrente ficar presa ou se for necessario,
por qualquer motivo, interromper o corte, de-
saperte o elemento de comando do interruptor
e mantenha a serra dentro do material no mes-
mo lugar, até que a corrente pare por completo.

Nunca tente levantar a serra do corte ou puxa-
-la para tras, enquanto a corrente estiver em
movimento. Isto poderia causar o contragolpe.
Procure as causas da prisao da corrente e as
formas de as eliminar.

Se voltar a por a serra em funcionamento com
a corrente dentro da peca cortada, centre a
corrente na ranhura de corte e verifique se os
dentes nao chocam contra o material. Se voltar
a ligar a serra com a corrente presa, a serra
pode ser empurrada para cima da peca cortada
ou pode causar o contrgolpe.

Se cortar placas grandes, apoie-as bem para
evitar a prisao da corrente e o contragolpe. As
placas grandes tendem a vergar-se devido ao
seu peso. Os calcos devem estar por baixo das
placas, nos dois lados perto do corte e das ex-
tremidades da placa.

Nao use correntes sem ponta ou danificadas.
Correntes nao afiadas ou incorrectamente
ajustadas causam desgaste demasiado, que
pode causar a destruicao e, em consequéncia,
possivel ferimento.

Antes de comecar a cortar, as alavancas que
asseguram o ajuste da inclinacao e o declinio
da barra de guia devem estar suficientemente
apertadas. A modificacao do ajuste da posicao
da barra de guia durante o corte pode causar
a prisao e o contragolpe.

Nunca efectue o corte por “entalhe no mate-
rial”. A construcao da serra com a barra de
proteccdo nao o possibilita. E proibido retirar
a barra de proteccao.

Preste devida atencao ao facto de manter
as maos em distancia segura do corte e da
corrente. Segure o manipulo adicional com
a outra mao. Se segurar a serra com as duas
maos, evitard cortes nas maos.

Nunca ponha a mao debaixo da peca cortada.
A barra de proteccao nao pode proteger por
completo contra o contacto com a corrente por
baixo da peca cortada.

Nunca segure a peca cortada na mao ou a
apoie no joelho. Fixe a peca cortada numa
base fixa. E importante que a peca cortada
seja devidamente apoiada e que o perigo de
contacto de uma parte do corpo, de prisao da
corrente ou de perda do controlo seja diminu-
ido ao minimo.

Durante o corte longitudinal, use sempre a
barra de guia, o esquadro de guia ou o limi-
tador paralelo. Assim, melhora-se a exactidao
do corte e diminui-se o perigo de prisao no
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corte.

Use sempre a barra de guia da corrente, a
corrente e a roda de corrente recomendadas
pelo fabricante. A barra deve estar sempre
bem fixa.

Controle a completitude da cobertura original
daroda de corrente. A cobertura original da roda
de corrente ndo pode ser usada se estiver dani-
ficada ou incompleta e nao pode ser substituida
por outra peca como, por exemplo, uma porca.
0 sistema de fixacdo foi construido especial-
mente para a sua serra, considerando o seu
funcionamento optimo e a seguranca de tra-
batho.

Antes de pousar a serra na mesa de trabalho
ou no chao, controle sempre se a corrente nao
se encontra em movimento e se a serra esta
apoiada na barra de proteccao. A corrente des-
protegida em marcha continuada causa o con-
tragolpe da serra e corta tudo o que estiver ao
seu alcance. Tenha em consideracao o tempo
necessario para a paragem da corrente depois
de desapertar o interruptor. Recomendamos
pousar a serra na superficie plana no trend de
guia.

A barra de proteccdo é uma parte fixa da ma-
quina. E proibido alterar, encurtar ou des-
monta-la. Preste devida atencdo ao facto que
a barra de proteccdo esteja no nivel da barra
de guia, que a corrente esteja correctamente
tensa e que nao toque na barra de proteccao. A
distdncia minima entre a corrente e a barra de
proteccao é de 5 mm, se a corrente ja estiver
alongada, sera necessario substitui-la por uma
nova.

Abarra de proteccao deve encontrar-se na ra-
nhura de corte para funcionar bem. Em caso de
cortes curtos, a barra de proteccao nao evita o
contragolpe.

Nao trabalhe com a serra se a barra de pro-
teccao estiver dobrada.

E proibido retirar ou alterar a barra de pro-
teccao.

E importante que a corrente esteja devidamen-
te tensa. Antes de comecar a trabalhar, contro-
le a tensao da corrente, voltando a efectuar o
controlo também durante o trabalho. O passo
da corrente deve ser ajustado de tal modo que
a corrente nao pare.

As correntes com dentes de corte cujos angu-
los de corte estao destinados somente para
maquinas estacionarias, nao devem ser usa-
das.
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Nao altere por forca o sentido de corte enquan-
to cortar.

Nunca tire as coberturas e os dispositivos de
proteccao, nem impeca a sua funcao adequada.
Antes de comecar a trabalhar, controle o es-
tado do dleo de lubrificacao e verifique se a
lubrificacdo esta eficiente.

Nao corte pecas que sejam demasiadamente
grandes ou pequenas para a maquina.

E proibido efectuar entalhe com ferramenta em
movimento na area cheia fechada. Ha perigo de
acidente devido ao contragolpe da maquina!
Usando a maquina em ambiente fechado, asse-
gure arejamento suficiente ou use dispositivo
de aspiracdo. Evite o corte de materiais nocivos
como, por exemplo, amianto.

Limpe o material a ser cortado de todos os
corpos alheios, sobretudo aqueles que pos-
sam danificar a maquina e causar ferimento
ao pessoal.

Preste atencdo a expulsao do farelo! Se o orifi-
cio de expulsao ficar entupido, devera desligar
a maquina e tirar a forquilha de contacto da
tomada eléctrica. S6 pode tirar a cobertura da
roda da corrente e limpar o orificio entupido
depois da corrente parar. Nunca enfie a mao
no orificio da expulsao do farelo sem que a ma-
quina esteja em estado de repouso completo.
Ligue a maquina somente depois de ser colo-
cada na peca a ser cortada. Comece a cortar
somente quando a maquina atingir plenas ro-
tacoes.

Tire a maquina da peca cortada somente quan-
do a corrente estiver em estado de repouso.
Mantenha o local de trabalho limpo. Desordem
no local de trabalho pode causar acidente de
trabatho.

Preste atencao aos factores do meio ambiente.
N&o exponha a maquina a chuva e nao a utilize
em ambiente molhado ou humido. Assegure
iluminacao suficiente no local de trabalho e
nao utilize a maquina na proximidade de liqui-
dos ou gases inflamaveis. Nao pouse a maqui-
na quente em locais onde poderiainflamar-se,
mantenha a maquina limpa.

Controle regularmente o cordao flexivel de
alimentacao e mande-o cambiar no centro de
manutencao autorizado caso o mesmo estiver
danificado. Nao use o cordao flexivel para sus-
pender a maquina deslocando-a ou para tirar
a forquilha de contacto fora da tomada eléc-
trica. Proteja o cordao contra temperaturas
elevadas, dleo e contra passagem por bordas



agudas.

Mantenha as ferramentes com cuidado. So-
mente as ferramentas limpas e agudas podem
garantir um trabalho eficiente e sequro. Nunca
use ferramentas defeituosas, sem ponta ou de
dimensoes inadequadas. Observe as instru-
coes de manutencao e cambio das ferramen-
tas.

Se ndo usar a maquina, quando reparar ou
cambiar a ferramenta, tire a forquilha de con-
tacto do cordao flexivel de alimentacao da to-
mada eléctrica.

Antes de ligar a maquina, verifique se a barra
esta devidamente fixa e a corrente devidamen-
te tensa.

Nunca desloque a maquina com a corrente em
movimento.

Previna que o interruptor fique bloqueado na
posicao de ligado.

Mantenha as alcas e manipulos limpos de dleo,
gordura e outras impurezas.

Trabalhando em ambiente livre, use somente
os cordoes de extensao permitidos e devida-
mente marcados. Controle o cordao de exten-
sao regularmente e substitua-o sempre quan-
do estiver danificado.

Durante o trabalho, mantenha o seu corpo nu-
ma posicao de trabalho normal. Ponha-se nu-
ma posicao firme, mantendo a cada momento
o0 balanco do corpo.

Antes de usar a maquina, controle a funcio-
nalidade de todas as coberturas e dispositi-
vos de proteccao, igualmente como as partes
movedicas. Todas as pecas devem estar em
devida posicao, cumprindo todas as condicoes
do servico da maquina adequado. As cober-
turas e dispositivos de proteccao danificados
devem ser consertados ou cambiados pela ofi-
cina autorizada de assisténcia técnica. Os in-
terruptores danificados devem ser cambiados
pela oficina autorizada. Nao use a maquina se
afuncao do interruptor de ligar e desligar nao
trabalhar.

Coloque o corddo flexivel de alimentacao de tal
modo que nao possa ficar preso pela maquina
e que nao represente qualquer outro perigo,
e.g. tropego.

Quando nao usar a maquina, coloque sempre
a cobertura de proteccao da corrente. Isto é
valido também para os deslocamentos da ma-
quina.

Depois de terminar o corte e desligar a maqui-
na, mantenha a maquina na posicdo de traba-

Lho até que a ferramenta pare por completo.
Recomendamos pousar a maquina por cima
do trend de guia. Assim, evita-se uma eventual
danificacao da corrente e da barra de guia da
corrente.

Enquanto a maquina estiver usada, é proibida
presenca de outras pessoas, sobretudo crian-
cas, no local de trabalho. E igualmente proibido
que as pessoas estranhas ao servico toquem
na maquina ou no corddo de alimentacdo da
mesma.

Quando ndo usar a maquina, guarde-a num
lugar seguro, seco e fechado a chave, fora do
alcance das criancas e das pessoas estranhas
ao servico.

N&o use a maquina para fins a que nao esta
destinada. E proibido usar a maquina de modo
de serra estacionaria.

Use um vestido de trabalho adequado e co-
lante. Recomenda-se o vestido de proteccao
contra corte. Nao use joias, pulseiras, reldgio
de pulso, etc., que possam ficar presos pelas
pecas moveis da maquina. Usando a méaquina
em ambiente aberto, recomendamos o uso de
luvas de borracha e de botas de trabalho com
sola antiderrapante. Se tiver cabelo comprido,
proteja-o com rede para cabelo.

Use somente acessérios ou acessorios espe-
ciais fornecidos pelo fabricante junto com a ma-
quina.

A maquina sé pode ser consertada em oficina
autorizada de assisténcia técnica, pelo pessoal
devidamente treinado e usando as pecas de
reposicao originais. A garantia nao cobre danos
causados pelo uso de pecas inadequadas.

5.3 Riscos residuais

Mesmo no caso do devido uso da maquina, sen-
do observadas todas as respectivas normas de
seguranca, podem ocorrer os seguintes riscos
residuais de seguranca, resultantes das caracte-
risticas de construcdo da maquina e do seu uso:

Ferimento causado pelos dentes de corte, du-
rante o cambio da corrente.

Ferimento causado pelo contacto com a cor-
rente na sua seccao de corte.

Prisao do vestido pela corrente em movimento.
Ferimento causado pelas lascas ou partes da
ferramenta voantes.

Risco potencialmente inerente ao cordao de
alimentacao flexivel.

Contragolpe causado pela corrente atravessa-
da ou pelo trabalho com a ponta da barra.
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- Concentracao nociva de farelo durante trabalho
no ambiente com circulacao de ar insuficiente.

- Ferimento no contacto com as partes sob ten-
sao, ao desmontar a maquina ou as suas par-
tes com a forquilha de contacto do cordao de
alimentacao flexivel ligada a tomada.

- Danificacao causada ao ouvido devido ao tra-
balho prolongado sem protector auditivo.

5.4 Valores de emissao
Os valores determinados de acordo com a
EN 60 745 sao tipicamente:
Nivel de pressao acustica
L, =92dB(A)
Nivel de poténcia acustica
L,,=103dB (A]
Incerteza
K=3dB
Valor de saida aclstico medido de acordo com a
directiva estabelecida 2000/14/CE, anexo VI.
Ly, =103 dB (A)
Lyag = 105 dB (A)
Incerteza
K=3dB
A medicdo foi realizada pelo individuo notifica-
do N.° ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02
Prague 71.

/N\@ arencior

Ruido que surge ao trabalhar
Perturbacao da audicao
» Use uma proteccao auditiva!

Nivel de emissao de vibracdes a, (soma vectorial
em trés direccdes) e incerteza K determinados de
acordo com a norma EN 60 745:

a, = 3,4 m/s?
Incerteza
K=1,5m/s?

Os valores de emissao indicados (vibrac&o, ruido)

- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacao pro-
visoria do coeficiente de vibracoes e do nivel de
ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

Aumento possivel no caso de outras aplicacdes,

com outras ferramentas de trabalho ou

manutencao insuficiente. Observar os tempos de
trabalho em vazio e de paragem da ferramental!
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6 Transporte e fornecimento

A serra de materiais isoladores IS 330 EB foi tes-
tada e é fornecida em perfeito estado de funciona-
mento. A ranhura de dleo da maquina IS 330 EB
ndo contém oleo. Uma vez fornecida a maquina,
desempacote-a e verifique se nao sofreu danos
durante o transporte. Eventuais danos causados
no transporte deverao ser participados a compa-
nhia de transporte.

6.1 Armazenagem

A maquina empacotada pode ser armazenada em
armazém seco, sem aquecimento, a temperatu-
ra que nao seja inferior a -5 °C. A maquina nao
empacotada somente pode ser armazenada em
armazém seco e fechado, a temperatura que ndo
seja inferior a +5 °C, protegida contra mudancas
bruscas de temperatura.

7  Ajuste

/\ /i\ ADVERTENCIA

Perigo de acidente, choque eléctrico
» Antes de efectuar qualquer trabalho na
maquina, extraia sempre a ficha da tomada.

/N

» Todos os trabalhos de ajuste e configuracao
devem ser efectuados ainda antes de ligar a
maquina.

ATENCAO!

7.1 Inclinacao longitudinal da barra da cor-
rente

A barra de corrente, inclusive a barra de protec-

cao, pode ser inclinada para tras no angulo de

10°, no sentido longitudinal. Este ajuste da maqui-

na usa-se sobretudo no caso de serem cortadas

varias camadas do material, postas uma atras

da outra. Deste modo podemos evitar desvios da

ferramenta e corte desigual.

» Desaperte a alavanca [3-1] na direccdo para
cima (fig. [3al).

» Puxando o manipulo, desloque a barra da cor-
rente para tras e volte a fixa-la mediante a ala-
vanca [3-1] para baixo (fig. [3b]).

7.2 Ajuste do angulo do corte

/N

A profundidade maxima nos cortes inclinados
esta limitada.

AVISO



» Desaperte os parafusos manuais [4-2] nos dois
lados.

> Mediante a escala [4-3], ajuste o &ngulo de
corte no valor pretendido (a escala angular esta
dividida por 1°).

» Reaperte os parafusos manuais [4-2].

7.3 Electronica do motor

Limitacao da corrente de arranque

0 arranque continuo com controlo electrénico
garante o arranque da maquina sem contragol-
pe. Devido a influéncia da corrente de arranque
limitada, a proteccao 16 A é suficiente.

Diminuicao de rotacoes durante a marcha em
vazio

A electronica diminui o nimero de rotacées da
maquina durante a marcha em vazio; assim, di-
minui-se o ruido e o desgaste do motor e das
engrenagens.

Electrodnica constante

Aelectrénica constante mantém o numero de ro-
tacoes no mesmo nivel durante a marcha em vazio
e durante a carga; assim, assegura-se o avanco
de trabalho uniforme e um corte de qualidade.

Proteccao electronica em caso de sobrecarga
Em caso de sobrecarga extrema da maquina, a
proteccao electrénica protege o motor contra da-
nificacao. Neste caso, o motor fica parado e volta a
arranquar so depois de alivio da carga e ligamento
renovado do interruptor.

Proteccao térmica em caso de sobrecarga

Em caso de carga extrema doradoura, se o mo-
tor atingir a temperatura critica, a electrénica de
proteccao comuta-lo-a para o regime de arrefe-
cimento para o proteger. Nao é possivel carregar
a maquina, o nimero de rotacdes esta diminui-
do. Apés o arrefecimento em, aproximadamente,
3-5min., a maquina estd novamente preparada
para o servico e pode ser plenamente carregada.
Em maquinas aquecidas pelo funcionamento, a
proteccao térmica reage antes, de modo adequa-
do.

Pré-configuracao do nimero de rotacoes
Mediante o regulador de rotacdes [1-14] é possi-
vel pré-configurar o nimero de rotacoes:
Nivel 1: 2200 min™' Nivel 4: 3600 min™'
Nivel 2: 2600 min~' Nivel 5: 4100 min™'
Nivel 3: 3200 min™' Nivel 6: 4600 min~'

8 Como por a maquina em
funcionamento
8.1 Colocacao da corrente

& ADVERTENCIA

Perigo de acidente, se a maquina for operada

com uma tensao ou frequéncia inadmissivel.

- A tensdo da rede e a frequéncia da fonte de
corrente devem estar de acordo com os dados
da placa de identificacao.

- Na América do Norte, s6 podem ser utiliza-
das maquinas Festool com uma indicacdo de
tensao de 120 V/60 Hz.

/N

Ao colocar a corrente, respeite a posicao cor-
recta da mesma. Os dentes de corte devem es-
tar em posicao correspondente ao sentido da
rotacao da corrente, isto é, a marca situada no
corpo da serra.

AVISO

A maquina IS 330 EB vem fornecida sem a corren-

te colocada na barra de guia da corrente.

» Desmonte a cobertura da roda de corrente [2-
1], girando o parafurso de fixacdo [2-2] contra
sentido de ponteiros de reldgio, veja a fig. [2].

» Coloque a nova corrente [2-3] na barra de guia
[2-4] e insira na maquina. Respeite a posicdo
correcta dos dentes de corte segundo o sentido
de rotacao. O sentido de rotacao estd indicado
pela seta no corpo da maquina. Por baixo da
cobertura da roda de corrente encontra-se a
marca que determina a posicao da corrente.

» Coloque os elos de guia da corrente na roda da
corrente [2-8] e gire o tensor [2-9] (girando
no sentido de ponteiros de reldgio, olhando de
cima, desaperta-se - o parafuso desloca-se
para cima, girando contra o sentido de pontei-
ros de reldgio, olhando de cima - o parafuso
desloca-se para baixo] de modo que o furo na
barra de guia da corrente [2-5] se enquaixe no
parafuso de tens&o [2-6].

» A segquir, coloque a cobertura da roda de
corrente [2-1] no parafuso de fixacdo [2-7]
e aperte, girando o parafuso de fixacdo [2-2]
no sentido de ponteiros de redgio.

> Antes de apertar fixamente, tenda a corrente
correctamente, de modo descrito no paragrafo
11.1.
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8.2 Encher o tanque de d6leo

A maquina IS 330 EB vem fornecida com o tanque
de dleo de lubrificacao da corrente vazio. Antes de
por a maquina em funcionamento pela primeira
vez, encha o tanque de dleo de corrente para evi-
tar destruicao da bomba doseadora de éleo. O uso
da maquina com o tanque de 6leo que ndo tenha
sido devidamente enchido, ou com o sistema de
lubrificacdo nao funcional resultaré na destruicao
da bomba doseadora de éleo e da ferramenta de
corte como tal!

A rolha do tanque de 6leo [1-9] estd provida de
orificio com valvula de aspiracao unidireccional
para a compensacao de pressao de ar. Se usar
a maquina em posicdo que nado seja horizontal,
a corrente poderd nao estar a ser lubrificada. O
orificio de saida do tanque de dleo esta posiciona-
do na parte traseira inferior. Se virar a maquina,
a bomba nao podera bombear o éleo. O nivel de
6leo no tanque é sinalizado pelo nivel no indicador
do nivel de 6leo [1-8].

8.3 Ligacdo arede

/N

Perigo de acidente se a ferramenta for usada
com alimentacao inadequada de rede.

AVISO

A serra de corrente IS 330 EB s6 pode ser liga-

da a rede monofasica, com tensao alternada de

220-240V/50/60Hz. A maquina tem cobertura de

proteccao Il contra acidente causado por corrente

eléctrica de acordo com EN 60745-1 e supressao

de interferéncias de radio conforme EN 55 014.

Antes de por a maquina em funcionamento, veri-

fique se a tensao na tomada corresponde ao dado

indicado na placa da maquina.

0 cordao flexivel pode ser prolongado conforme

necessario, de maneira seguinte:

- Comprimento de 20 m, didmetro dos condu-
tores 3x1,5 mm?

- Comprimento de 50 m, didmetro dos condu-
tores 3x2,5 mm?

Use somente os cabos de extensao destinados ao

uso externo e devidamente marcados.

9 Servico

/\ /i\ ADVERTENCIA

Perigo de acidente, choque eléctrico
» Antes de efectuar qualquer trabalho na
maquina, extraia sempre a ficha da tomada.
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9.1 Ligar e desligar

Antes de ligar a maquina, aperte todas as porcas
de fixacdo e aperto. Segure a maquina com as
duas maos e coloque sobre a peca a ser cortada
de tal modo que a corrente fique livre, sem cortar
no momento de arranque.

Ligar

Carrgue e mantenha carregada a trava de sequ-
ranca situada em cima do manipulo [1-1] e, em
seguida, também no interruptor do motor [1-2].

Desligar

Solte o interruptor do motor [1-2]. A trava de se-
guranca [1-1]regressa a posicao inicial de modo
a prevenir outro arranque espontaneo. Uma vez
desligado o motor, activa-se o freio que restringe
significativamente a marcha continuada.

Tire a maquina da peca cortada somente quando
a corrente estiver em estado de repouso total.

9.2 Regulamento de lubrificacao da corren-
te e da barra de guia

E possivel regular a quantidade do 6leo de Lubrifi-
cacdo medinate a roda de dosagem [5-2]. Depois
de empurrar a roda de dosagem [5-2], é possivel
ajustar as posicoes 0, 1, 2 e MAX contra a marca
[5-11, conforme o indicador. A posicao 0 assegura
a quantidade minima de lubrificacao para cortes
limpos, no entanto, ndo pode ser usada perma-
nentemente, e depois de este tipo de corte é sem-
pre necessario lubrificar a corrente e a barra com
uma quantidade maior. O ajuste de quantidade
adequado para o funcionamento permanente é
nos niveis 2 e MAX.

9.3 Indicador de corte
Ao cortar sem a barra de guia - para a determi-
nacdo do nivel interno de corte da corrente, use
todos os indicadores de corte no trené de guia:
- Em cortes rectangulares, o indicador 0° [4-1]
- Em cortes inclinados:

e Indicador 45° [4-4]

e Indicador 60° [4-5]
Para determinar o nivel externo de corte da cor-
rente, use o indicador de corte de apara [4-6].
Ao cortar com a barra de guia - para a determi-
nacdo do nivel interno de corte da corrente, use
somente o indicador de corte 0° [4-1].

9.4 Esquadro de guia

Enfie o esqudro de guia [1-3] nos suportes no
trend de guia [1-6] e fixe-o mediante os parafu-
sos manuais [1-5]. 0 esquadro de guia possibilita
cortes paralelos ao longo da borda paralela.



9.5 Aspiracao

A

Perigo para a saude devido a pos

» Os po6s podem ser prejudiciais a satde. Por
isso,nunca trabalhe sem aspiracao.

» Ao aspirar os pos prejudiciais a saude, ob-
servesempre as regulamentacoes nacionais.

ATENCAO!

Para aspirar lascas ou po, é possivel ligar tubos
de aspirador habituais ao orificio do dispositivo
giratério de aspiracao [1-10].

10 Uso de acessorios

Na parte inferior do trendé de guia da maquina
encontra-se uma ranhura longitudinal para enfiar
o trend de guia na barra de guia. Assim é possivel
efectuar maiores cortes de modo simples e exacto.

10.1 Sistema de guia

Para a manipulacao facil e segura ao cortar pecas
maiores, como para a execucao de cortes exactos
sob angulo, recomendamos usar o sistema de
guia.

Este sistema possibilita efectuar cortes limpos,
gracas a conducao exacta da maquina ao longo da
borda tracada. O tratamento anédico duro da barra
de guia possibilita também o avanco facilitado da
maquina e diminui, assim, a forca necessaria para
fazer a maquina avancar, simultaneamente com
um procedimento de trabalho melhor. E possi-
vel ajustar a folga lateral da aspiracado da serra,
mediante parafusos limitadores nos manipulos
adicionais [6-1].

10.2 Montagem da barra de guia

A montagem da barra de guia [7-1] efectua-se
usando grampos especiais FSZ 300 [7-2] ou FS-
-RAPID/L [7-5], que se enfiam nas ranhuras de
guia destinadas a este fim [fig. [7al). Assim, possi-
bilita-se uma fixacao segura, mesmo em caso de
superficies desiguais. Na parte inferior da barra
de guia estao fixados anéis antiderrapantes que
asseguram suficientemente a colocacao segura e
evitam que a superfice do material seja riscada.

A

Ao cortar com a serra inclinada, a ferramenta

pode chocar contra o grampo de fixacao.

» Incline a serra apenas no angulo, em que a
corrente nao choque contra o grampo.

ATENCAO!

10.3 Montagem do guia angular (FS-AG-2)

A combinacdo da barra de guia e do guia angular
continuamente ajustavel [7-3] possibilita a exe-
cucao de cortes exactos sob angulo, por exemplo,
para trabalhos de ajuste. Monte o guia angular
como indicado na fig. [7b]. E possivel ajustar o
angulo de corte pretendido na escala.

10.4 Montagem da mola de ligacdo (FSV)
Dependendo do uso e do tamanho da peca corta-
da, é possivel juntar varias barras de guia, usan-
do a mola de ligacao [7-4] (fig. [7c]). Para uma
ligacao firme de varias barras de guia, é possivel
fixar as molas mediante parafusos nos furos cor-
respondentes.

10.5 Montagem de engate rapido

(FSV)
Abarra de guia pode ser rapidamente fixada me-
diante este dispositivo [7-5], enfiado na ranhura
inferior. A fixacdo firme realiza-se apos o aperto
de botdo de pistola, o desaperto apds o aperto do
botao da fixacai da inclinacao.

/N

Ao cortar com a serra inclinada, a ferramenta
pode chocar contra o manipulo do engate ra-
pido.

» Apés o aperto, é necessario virar o manipulo
do engate rapido para a esquerda do mate-
rial, desta forma evita-se o choque, mesmo
em caso de inclinacdo maxima de 60°.

ATENCAO!

11 Manutencao e reparacao

/N /A\ ADVERTENCIA

Perigo de acidente, choque eléctrico

» Antes de efectuar qualquer trabalho na ma-
quina, extraia sempre a ficha da tomada.

» Todos os trabalhos de manutencao e repara-
cao que exigem uma abertura da carcaca do
motor podem apenas ser efectuados por uma
oficina de Servico Apds-venda autorizada.
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/N avso

Perigo de ferimento causado por gumes de
corte da corrente!

Perigo de ferimento causado por bordas agu-

das da barra de guia corte da corrente!

» Antes da substituicao de partes da ferramen-
ta de corte, tire a forquilha de contacto da
tomada eléctrica.

» Use luvas de proteccao!

Y A Servico Apds-venda e Reparacao apenas

#) | através do fabricante ou das oficinas de

servico: endereco mais préoximo em:

www.festool.com/Service

Utilizar apenas pecas sobresselentes ori-

ginais da Festool! Referéncia em:

www.festool.com/Service

EKAT

Aferramenta de corte para a serra de corrente IS
330 EB tem o passo dos elos da corrente 3/8" e a
espessura dos elos da corrente é 1,3 mm. Outras
ferramentas podem ser utilizadas exclusivamente
com base em autorizacao do fabricante da maqui-
na. O passo dos elos da corrente deve ser idéntico
com o passo da roda de corrente e com o passo
da roldana da barra de guia da corrente.
A ferramenta de corte completa consiste de:

a) Roda da corrente [8-3]

b) Barra de guia da corrente [2-4]

c) Corrente [2-3]
A vida atil da ferramenta de corte depende, em
primeiro lugar, da lubrificacao e tensao da cor-
rente. Por conseguinte, é necessario controlar a
tensao da corrente e ajusta-la antes e durante o
trabatho.

11.1 Como tender a corrente

Desaperte ligeiramente a cobertura da roda da
corrente [2-1] e gire o tensor [2-9] na direccdo da
seta + até que a parte inferior da corrente adira a
barra de guia da corrente, veja a fig. [10]. Volte a
apertar firmemente a cobertura da roda da cor-
rente [2-1], girando o parafurso de fixacao [2-2]
no sentido de ponteiros de redgio. Verifique a ten-
sao correcta da corrente, puxando ligeiramente a
parte inferior da mesma segundo indicado na fig.
[10]. Uma vez solta, a corrente deve voltar para a
posicdo original, aderindo a barra de guia.

E primordial que as correntes que foram tensas
depois de aquecidas em servico sejam relaxadas
logo depois de terminado o trabalho. O arrefe-
cimento da corrente tensa é acompanhado por
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uma elevada tensao de contraccao que poderia
danificar a maquina!

11.2 Manutencao da corrente, afinacao
Se o farelo for demasiadamente fino, serd neces-
sério afiar a corrente, veja a fig. [111].

11.3 Lubrificacao da corrente

0 conteldo do tanque de 6leo é de 240 ml. Para
evitar desgaste rapido da corrente, a mesma deve
ser lubrificada continuadamente durante o ser-
vico da maquina, igualmente como a respectiva
barra de guia. A lubrificacao é assegurada pela
bomba doseadora de dleo que fornece a quan-
tidade seleccionada do dleo para a ranhura de
lubrificacao da barra de guia. E muito importante
controlar o nivel de 6leo no indicador do nivel de
6leo e a lubrificacao da corrente sempre antes de
iniciar o trabalho. Caso o nivel de 6leo no indica-
dor do nivel do éleo [1-8] desca ao limite inferior,
é necessario encher o tanque.

Recomendacao:

Use apenas o 6leo destinado a lubrificacao de
correntes de serra. Oleos velhos e 6leos que nao
sao expressamente indicados para a lubrifica-
cao de correntes, ndao devem ser utilizados. Antes
de abrir o tanque de éleo, limpe com cuidado a
superficie em volta da rolha de éleo! Farelo, pd
e lascas que entrem no tanque poderiam entu-
pir os canais de 6leo, causando assim um grave
defeito da lubrificacdo da corrente! Devido a sua
composicdo, os oleos biologicamente degrada-
veis usados para a lubrificacdo da corrente, tém
uma capacidade inferior de lubrificar e, em caso
de um intervalo prolongado no uso da maquina,
podem entupir os canais interiores de lubrifica-
cao. Por conseguinte, siga as recomendacées do
fabricante!

11.4 Manutencao da barra de guia
da corrente

Pode evitar desgaste unilateral da barra de guia,
virando a mesma depois de cada afinacao da
corrente. As marcas de pressao nas superficies
exteriores de deslize (fig. [9b]) sdo sintomas nor-
mais do desgaste de servico. Use lima plana pa-
ra eliminar as arestas resultantes da pressao. O
desgaste das superficies de guia interiores (fig.
[9al) resulta da lubrificacao insuficiente, lubrifi-
cacao incorrecta da corrente ou do procedimento
de trabalho inadequado. A barra de guia deve ser
cambiada!

Em caso nenhum podem os elos da corrente to-
car no fundo da ranhura da barra de guia. Se a
corrente toca no fundo da ranhura, a barra de



guia esta gasta até ao ponto de ser necessaria
a sua substituicdo. Os orificios de lubrificacdo e
a ranhura da barra de guia devem estar sempre
limpos.

11.5 Manutencao da roda da corrente

A maior parte dos problemas com a corrente tem
a ver com a tensao inadequada da corrente ou
com a substituicao tardia da roda da corrente.
No entanto, a roda da corrente gasta pode logo
destruir o resto da ferramenta de corte de preco
elevado. Nao tente economizar a custo de cambio
da roda da corrente! Recomendamos cambiar a
roda da corrente na ocasido do segundo cambio
da corrente ou antes.

11.6 0 cambio da corrente e da barra de guia

da corrente

» Coloque a maquina na posicao basica de 0°
e tire a cobertura da roda da corrente [2-1],
rodando o parafuso de fixacdo [2-2] contra o
sentido de ponteiros de reldgio. Veja a fig. [2].

» Passe a corrente [2-3] pela roda da corrente
[2-8] e tire-a junto com a barra de guia [2-4].

» Coloque a nova corrente [2-3] na (nova) barra
de guia [2-4] e insira na maquina. Respeite a
posicao correcta dos dentes de corte segundo
o sentido de rotacao. O sentido de rotacao esta
indicado pela seta no corpo da maquina. Por
baixo da cobertura da roda de corrente encon-
tra-se, adicionalmente, a marca que determina
a posicao da corrente.

» Coloque os elos de guia da corrente exacta-
mente no dentes da roda da corrente [2-8] e
gire o tensor [2-9]1 (girando no sentido de pon-
teiros de relégio, olhando de cima, desaperta-
-se - o parafuso desloca-se para cima, giran-
do contra o sentido de ponteiros de reldgio,
olhando de cima - o parafuso desloca-se para
baixo) de modo que o orificio na barra de guia
da corrente [2-5] se enquaixe no parafuso de
tensao [2-6].

» A seguir, coloque a cobertura da roda da cor-
rente [2-1] no parafuso de fixacdo [2-7] e
aperte, girando o parafuso de fixacdo [2-2] no
sentido de ponteiros de redgio.

» Antes da fixacao firme, tenda a corrente cor-
rectamente. Verifique a tensao correcta da
corrente!

11.7 Cambiar a roda da corrente

» Retire a corrente com a barra de guia da cor-
rente, como esta descrito em cima.

» Usando uma chave de fendas, retire o arco de
seguranca [8-1] do fuso [8-4], reitre o calco

[8-2] e a roda da corrente [8-31.
» Apds o cambio, volte a colocar a roda de cor-
rente no calco e no arco de seguranca.

11.8 Lubrificacao e limpeza

Recomendamos efectuar a limpeza reqgular da ma-
quina. Limpe p¢, lascas, resina e outras impure-
zas. Se usar detergentes que contém diluentes, as
superficies envernizadas ou as pecas de plastico
podem ser danificadas. Se usar este tipo de deter-
gentes, recomendamos experimentar primeiro o
efeito dos mesmos em uma superficie pequena, es-
condida. Na ocasiao de cada afinacdo ou de cambio
de pecas da ferramenta de corte, limpe o interior
da cobertura de pd e lascas acumulados, limpe a
ranhura de guia, os orificios de lubrificacao e de
tensao da barra de guia da corrente. Nao limpe o
dispositivo giratorio de aspiracao com as préprias
maos! Os orificios de ventilacdo da cobertura do
motor nao podem estar entupidos!

11.9 Cambio das escovas de carvao

/N

Para manter a cobertura de proteccao, a serra
deve ser controlada do ponto de vista de se-
guranca. Por conseguinte, estes trabalhos de-
vem ser efectuados numa oficina especializada
electrotécnica com autorizacao para a execucao
destes trabalhos. Antes de iniciar quaisquer
trabalhos de manutencao, retire a forquilha de
contacto do cordao flexivel da tomada eléctrica!

AVISO

Para o cdmbio das escovas, do corddo de alimenta-
cao, etc., entregue a maquina numa oficina autori-
zada de assisténcia técnica. Também é necessario
entregar a maquina numa oficina autorizada de as-
sisténcia técnica apos uma queda da maquina, para
evitar a criacao de riscos eléctricos ou mecanicos.
0 controlo das escovas efectua-se, aproximada-
mente, apds 200 horas de servico. As escovas sao
acessiveis depois de retirar a capota. Sera neces-
sario cambiar as escovas, se o comprimento das
mesmas estiver inferior a 5 mm.

A maquina esta provida de escovas de desligamen-
to automatico que asseguram um desligamento
automatico quando as escovas atingem o compri-
mento minimo. Use exclusivamente jogos de es-
covas originais!

12 Meio ambiente

Nao deite as ferramentas eléctricas no lixo do-
méstico! Encaminhe a ferramenta, acessorios e
embalagem para um reaproveitamento ecoldgico!
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Nesse caso, observe as regulamentacdes nacionais
em vigor.

Apenas paises da UE: De acordo com a Directiva
Europeia 2002/96/CE, as ferramentas electroni-
cas usadas devem ser recolhidas separadamente
e ser sujeitas a uma reciclagem que proteja o meio
ambiente.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach

13 Eliminacao de falhas

Defeito Causa Eliminacao
A maquina ndo arranca Nao ha alimentacdo de corrente | Controle os fusiveis e a linha de
alimentacao
As escovas estao gastas Cambie as escovas
O interruptor esta bloqueado Carregue na trava de segu-
ranca
A seguir a sobrecarga Controle os fusiveis
0 corte nao esta limpo, ha 0 avanco da corrente é Diminua o avanco
desvio lateral da corrente demasiadamente grande
A ferramenta esta sem ponta Afie a corrente ou substitua a

corrente por uma nova

A corrente ndo estd bem afiada Substitua a corrente por uma
nova

A forca necessaria para fazer |A superficie de apoio de do trend |Limpe
a maquina avancar no corte é | esta suja

demasiadamente grande A ferramenta estd sem ponta Afie a corrente ou substitua a
corrente por uma nova
0 avanco da corrente é Diminua o avanco
demasiadamente grande
A corrente ndo esta a ser Canais de lubrificacao da barra Limpe a barra de guia
lubrificada de guia entupidos
Bomba doseadora de dleo defei- | Substituir a bomba
tuosa (em oficina autorizada de
assisténcia técnica)
Tanque de oleo vazio Encher o 6leo de lubrificacao
da corrente
Canais de dleo internos da ma- Limpar a maquina
quina entupidos ou 6leo bioldgico |(em oficina autorizada de
solido assisténcia técnica)
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Muna pna pesku U3oNsALMOHHOrO MaTepuana
IS 330 EB - opuruHan PykoBoacTBa no
aKcnnyaTauum

Copep)xaHue
TexHunyeckme OaHHble

CUMBOMBI v
3neMeHTbl yNpaBieHus .......
0bnacTb NpUMEHEeHNs MaLLNHBbI
MHcTpykumm no besonacHocTu
TpaHcnopTpoBKa

1 nocTaska
Hactpoiika...
Beog B akcnyaTauuio
Jkennyataumns ............
MprMeHeHUe NPUHAANEXHOCTEN .........
TexHuyeckoe obcnyxnBaHne 1 TekyLLUI
PEMOHT ottt 155
12 OnacHocTb a9 okpyxatoLel cpedbl .... 157
13 YcTpaHeHWe HeLOCTATKOB ...ccceevevenene 158

o~ OO N -

— = 0 0 3
- O

1  TexHuuyeckue faHHble
CeTeBoe HanpsikeHue 220-240 B~
CeTeBas yacToTa 50/60 Iy
HoMmuHanbHas notpebnsemas MowHocTb1600 BT
MopBWXHOW NpUBOA, HO7RN-F
3nekTpo3alumTa 15-16 A
TokoBasl 3aLiuTa
MpepBapuTenbHbI BbIbOp KonnyecTsa

obopoToB 3
KoHcTaHTHas anekTpoHuka .
3NeKTPUYECKNN 3aLUUTHBIA TOPMO3 3
OrpaHuyeHue nyckoBOro Toka .

O6opoTbl LLenHOro Koseca Npu HacTpoke afek
TPOHMKM Ha CTyMNeHb: 2200-4600 MuH-1

MakcvManbHas cKopocTb Lenu 12 Mm/cex.
HaknoH HanpaBasioLein nnaHku 0°-60°
Macca (c uHcTpymeHTOM) 7 kr

MybuHa paspesa [Hanpaensiowas nnatka 13"
(33 cm]

npu 0° 330 MM
npu 15° 315 MM
npu 30° 285 MM
npu 45° 230 MM
npu 60° 165 MM
Knacc 6esonacHoctu I1/E

ABTOMaTuyeckasi cMa3ka HampasJistoLLe niaH
K1 .
06beM MacnsHoro bauka ~240 Mn

CumBoONbI

[BoliHas n3onauuns

Mpepynpexzaexune o6 obLeit onacHocTn

MpenynpexaeHune 06 ynape TokoM

Mcnonb3oBaTh 3alMUTHbIE 04KK!

Mcnonb3yiiTe 3alUMTHbIE HAYLWHWUKHK!

Hocwute pecnupatop!

Ncnonb3oBatb 3a WWTHbIE I'Iep‘-laTKI/I!

He octaBnaiite nog goxaem!

B cnyyae nospexaeHus au npopesku no-
LBUKHOTO MPUBOAA MUTAHWS, HEMeJ1eH-
HO OTK/OYUTE BWUJIKY OT 3NIEKTPUYHECKON

ceTn

>YS@@®O> >0

(2| Cobniopaiite PykoBoacTso no skcnnyata-
LMK /MHCTpYKLUK

He ncnonb3oBaTb 419 pe3ku peBecuHbl!
3HaveHMe aKyCTUYeCKoN MOLLHOCTM
He nMeeT MecTo B KOMMYHasbHbIX 0TX0AaX

® Mowarosas MHCTPyKUMSA

3  3neMeHTbl ynpaBneHus

[1-11 KHonka gebnokuposku

[1-2] Kwonka Bkniouatens

[1-3]1 Konupytowas nuHeiika

[1-4] Koxyx HanpaBnstoLieit nnaHku
[1-5] Pyunoit 6bonT npuxsata
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[1-6]
[1-71
[1-8]
[1-9]
[1-10]

XopoBas kapeTka

MepepHss pononHUTeNbHas pykosTka

Yka3aTenb ypoBHS Macna

3aTtBop MacnsHoro bauka

[MoBopoTHas oTcacbklBatoLas Hacaaka

[1-11] KonbLo HaTaXeHUs Lenu

[1-12] Koneco no3uposkm KonmyecTsa Macna

[1-13] 3axuMHoW pblyaxok As appeTaunm
HaknoHa

[1-14] NpepBaputenbHbiit BbiGop 06opoToB

[1-15] 3apHss pononHWTenbHas pykosaTka

[1-16] MapannenbHbiit ynop

[2-1] Kpbliwka 38e3g0uku

[2-2] 3axumHoe KonbLO

[2-3] LUenb

[2-4] Hanpasnswowas wuHa

[2-5] OtsepcTue ans HaTsKHOrO WTUTA

[2-6] HatsxHoi WTndT

[2-7] 3axumHoi 6ont

[2-8] 3Be3pouka

[2-9]1 Konbuo HaTsaxeHMs Lenn

[3-1]1 3axuMHoW pbluaxok As appeTaunm
HaKoHa

[4-1] Ykazatens paspesa gnsa 0°

[4-2]  PyuHoi 6onT gns yctaHoBKM yrna paspesa

[4-3] Lkana

[4-4] YkasaTenb paspesa gns 45°

[4-5] YkazaTenb paspesa gns 60°

[4-6] YkazaTenb pesku oTpeska ans 0°

[5-11 Ykazatens konuyectsa Macna

[5-2] Koneco fo3npoBku KonuyecTsa Macna

[6-1]1 OrpaHuunTensHbie 6onTsl

[7-11 Hanpasnsiowaa nnanka

[7-21 3axum

[7-3]1 PerynupyeMmbie yrnosbie Hanpasisio-
e

[7-4] CrbikoBouHas WwnoHka

[7-5] BbicTposaxnMHol MexaHU3M

[8-11 Cko6oyHoe npefoxpaHuTEnbHOE KOMbLO

[8-2]1 MMpoknapka

[8-31 OrpanuunTens uenu

[8-4]1 Lnuupens

He Bce |/1306pa)KeHHbIe Unu onncaHHble NpuHaa-
NeXXHOCTU BXOAAT B KOMMNJIEKT MOCTaBKW.
MJ'IJ'HOCTpaLI,VIM Haxo4AaTCyd B Ha4dane PyKOBOﬂ,CTBa
no akcnayataunu.
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4 06nacTtb NpMMeHeHus MalUUHbI

/N\E) BHUMAHKE

» He ucnonb3oBaTb ANA pe3kun ,ElpeBeCI/IHbI!

®MNuna nofxoanT ToNbKO ANS Pe3KU MIOTHbIX
M30NIALMOHHbBIX MaTepuanos.

®Llenu paznuuHbIX TMMNOB NO3BOASIOT BbIGPaTH
ONTUManbHO NOAXOAALLMIA MHCTPYMEHT NS pe3-
KV M30N5ILMOHHBIX MaTepuanos ntoboi nnot-
HoCTW.

MHCTpYMEHT cKOHCTpynpoBaH Ans npodeccuo-

HaNIbHOrO MPUMEHEHWUS.

4.1 OnucaHue MallVHbI

Muna IS 330 EB npepHasHaveHa anis pesku n3o-
NAUMOHHbBIX MaTepnanoB Ha OCHOBE [ipEBECHOro
BOJIOKHA W BCMeHeHHoro nonunypetaxa. Munow
MOXHO BbIMOSIHATL NMPAMOYrosibHble pa3pesbl U
perynupyeMble yrinoBble paspesbl [0 rybuHbI
330 MM. Yron pa3pe3sa o 3HaveHus 60° MoxHO
BbICTPO ¥ TOYHO YCTAaHOBWUTL MPU NOMOLLU ABYX
OTKMAHbIX CErMEHTOB W XOPOLLO OTCYUTbIBAEMOMN
wkanbl. Mnna obopynosaHa BbIABUXKHON KONUPO-
BaJIbHOM IMHEWKOW, C BO3MOXHOCTbIO YCTaHOBKM
Ha obe CTOPOHbI XOA,0BOW KapeTku, KoTopasi rapaH-
TUPYET TOYHbI, NPSMOA pa3pes.

LlenHyio LWKHY MOXHO BbICTPO HakioHWTL Ha 10°
Ha3ap. HaTtaxeHne peMHs ynobHo nsmeHsetcs bes
MHCTPYMeHTa, Mpv MOMOLLIM HATSXKHOTO KoJlecuka,
KOTOpOE JIerKOA0CTYMHO BBEPXY Ha I1aBHON pyKo-
atke. Hapnexaluas dopma oTBepcTus ons Bblbpo-
ca OMWoK rapaHTMpyeT UX HajeXHoe yaaneHune
U3 NWnbl, a B cilyyae HeobXOANMOCTY 1 yCTaHOBKY
naHra oTcacbiBaHus. Bo Bpems pesku uenb on-
TUMaJibHO CMa3blBaeTCs Mac/siHbIM [O3UPYIOLLUM
HacocoM. lMocne BKOYEHUS MUIbI, ABUTaTeNb,
Mpv MOMOLLM 3NeKTPOHHOro byioka ynpaBneHus,
nnaBHo HabupaeT 06opoTbl O MaKCUManbHbIX
obopoToB. AneKkTpoHMKa 3alyMLaeT ABUraTeNb,
Mpv 3BEHTyasIbHOM Pe3KOM MPEBbILLEHUN Harpy3-
Kv ABUraTens npovM3onpeT ero aBToMaTuyeckoe
BbIKJOYEHWe, @ NpY AONTOBPEMEHHON Neperpyske
MpPou3oWAeT NepeksioyeHne B Tak HasbiBaeMblii
pexXuM oxnaxpeHus, nuna pabotaeT Ha HU3KKUX
oxJlaxpatoLux 06opoTax 1 ToNbKO Mocie oxiax-
[leHVS BEPHETCS B HOPMaslbHbl paboynin pexum.
Mpu BBIKOYEHWUM MUITBI aKTUBUPYETCS 3NEKTPU-
4eCcKuil TOPMO3, KOTOPbIA 3HAUMTENbHO COKPaTUT
BpeMs Bbibera nHcTpymeHTa. [puHMMas Bo BHU-
MaHWe UCMosb3yeMblii MPUHLMM, BpeMs Bbibera
MOXeT 3HAaUUTESIbHO OTINYATBCS.



4.2 CpolicTBa MHCTpPYMeHTa

Muna npeaHasHavyeHa AN pe3ku U30NALUOHHBIX
MaTepwuanos. [una obcny>xmBaeTcs AULLOM, KOTO-
poe ee [lep>XUT 1 BefleT Npu NoMoLLM NpegHasHa-
YEHHbIX A1 3TOr0 PYKOATOK, T.€. OCHOBHOM crocob
3axBaTa NWibl — 3a NepefHIolo AOMNONHUTENbHYIO
PYKOSITKY W FNaBHYL0 pyKosTKy. 3axBaT 3a 3afiHI0t0
BCMOMOraTesibHylo PyKOSiITKy pa3peLleH TobKo B
cnyyae, ec/M He rPo3nT ONacHoOCTb 06paTHOM 0T-
nauu. Jlioboe nHoe npuMeHeHue, cunTaeTcs Kak
npuMeHeHne Nubl He No Ha3HayeHuto. OHa He
npefHa3HavyeHa Ans NUNeHus LpeBecuHbl, Bas-
KW AepeBbeB WUV pe3ku BeTBEW U KyCTapHWUKOB.
[pon3BoauTENb MWLl HE HECET OTBETCTBEHHOCTb
3a niobble yuepbbl BO3HMUKLLVE B CNEACTBUMN NPU-
MeHEeHUs Nkl He Mo Ha3HaveHuto. Puck 3a Takoe
NPUMEHEHWE HeceT TobKO Nosib3oBaTesb Nifbl. K
YCTAHOBNIEHHOMY NMPUMEHEHWI0 MWbl TakXe Npu-
HafnexuT cobniofeHre NpesycMOTPEHHbIX Npo-
M3BOAMUTENEM IKCMYaTaLUMOHHBIX, CEPBUCHBIX U
PEMOHTHBIX ycnoBUit. 3anpelyeHo obcnyxunsaTb
nuny nuuam mMonoxe 16-tu net.

5  WUHcTpyKumum no 6esonacHocTu

& OMACHOCTb

HeobxonvMo 6e3oroBopoyHo cobntopats Bce fein-
CTBYIOLLME NPeAnMcaHns 3akoHoB B obnactu bes-
0MacHOCTM TPYAa, UHCTPYKLMKM o Be3onacHocTu
yKkasaHHble B rnaBe MIHCTpyKumm no besonacHoctH,
a TaKkke 1 ocTallbHble feicTByloLMe 06LLMe caHun-
TapHoO-rurneHnyeckue n paboune npasuna. Mpo-
N3BOAMTESNIb HE HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a Nltobble
yliepbbl BO3HUKLUVE BCIEACTBME BbIMOIHEHWS Ha
nusie He3aKoHHbIX U3MEHEHWIA.

5.1 06wmwme ykasaHua no TexHuke 6esonac-
HOCTH

BHUMAHMUE! MpouTtuTe Bce ykasa-
&HMH no TexHuKe 6e3o0nacHOCTU U peKOMeH-
paumu. Owmnbkmn npu cobnofeHun npuse-
LEeHHbIX YKa3aHUi U pekoMeHZauWUi MOryT npu-
BECTU K MOPaXeHWUo 3N1eKTpUYecknuM ToKoM, no-
Xapy, u/wnv BbI3BaTh TaXeNble TpasMbl. Coxpa-
HANTe BCce yKasaHUs No TexHuke besonacHocTu
n PykoBoAcTBa Mo 3KCnayaTauuu B KayecTBe
CcnpaBoYHOro MaTepuana.
Mcnonb3oBaHHOe B HACTOALWMX MHCTPYKLUAX U
yKa3aHUsX NOHATUE «3NeKTPOUHCTPYMEHT» pac-
NPOCTPaHAETCS Ha 3NEKTPOUHCTPYMEHT C MUTaHU-
eM 0T ceTu (o WHYpPOM NUTaHWs OT 31eKTPoCeTH)
1 Ha aKKyMyNsaTOPHbINA 3N1EKTPOMHCTPYMeHT (6e3
LHYPOM MUTaHUA OT aniekTpoceTH).

5.2 YkasaHus no TexHuke 6esonacHocTn
Npu 3KCNAyaTauumn Nunbl Ns pesku
usonsumoHHoro Matepuana IS 330 EB

- Ecnun nuna HaxopauTca B feACTBUM, fepPXKU-
Te BCe YacTu Tena MuMo uenu nunbl. Mepep
TeM KaK BKJOYMUTE LenHylo nuny, ybegutecb
B TOM, 4YTO Lenb HUYEeMy He npuKacaeTcs.
MOMEHT HEBHMMATENIbHOCTM, KOrfa LenHble M-
Nbl HAXOAATCS B AENCTBUU, MOXET CTaTb Npu-
YMHOW 3axBaTa Ballen ofexaa unv Tena Lenbio
nunbl.

- LlenHyto nuny gep>xaTb Bcerga npaBoi pykon
3a 3a/1HI0l0 PYUKY U NeBOI pyKoi 3a nepej-
HIO0 PYYKYy. [lepxaHue LenHon nunbl obpaTHom
KoHUrypaumei pyk NoBbiWaeT pUck paHeHus
yenioBeKa M HUKOTLa He cledyeT ero npuMe-
HATb.

- Wcnonb3yiiTe 3alWMTHbIE O4YKM U 3aLUUTY Ciy-
xa. PekoMeHpyTCA panbHeliwee cpepcTBa
3alUTbI AN rosIoBbl, PYK, HOT U cTynHei. Co-
OTBETCTBYlOLLAA 3alLMTHAsA ofeXAa CHMXaeT
BO3MOXHOCTb TPaBMUpoBaHusa paboTatowero
nvua oTNneTalnLmnMM YyacTUyKaMmn Uamn oT He-
YasiHHOTO COMPWMKOCHOBEHWS C LEMbLo NbI.

- He paboTtaitiTe c uenHoi Nunoi Ha aepese.
PaboTa ¢ LenHoW NUoN, ecnun BbINONHAETCS
BBEpXY Ha AepeBe, MOXeT UMeTb CeACTBUEM
TpaBMupoBaHue nuu. [Muna He NnpegHasHayeHa
LS 3TOr0 MPUMEHEHUS.

- Bcerpa npuMuTe npaBuNbHOE MOJIOXKEHUE
n paboTtaiTe c LenHOM NUION TONbKO Toraa,
CTOWTE JIX Ha NPoYHOM, 6e3onacHoi U poBHOM
NoBepXHOCTU. CKoNb3KMe Unn HecTabunbHble
NOBEPXHOCTH, HANPUM. IECTHULLbI, MOTYT CTaTb
NPUYNHON MOTepy PaBHOBECUS UK KOHTPONS
Hapg LenHown nuion.

- TMepeHocuTe LENHYIO NUAY C LLENHOW LWMHON
yAasieHHO! OT TeNla U C HaAeTbIM 3alUTHbIM
KOXKYXOM.

- CobniopaiiTe MHCTPYKL MM NO CMa3Ke, HAaTSXK~
Ke Lienuy 1 3aMeHe NpuHapieXxHocTei. Henpa-
BWJIbHO HaTsIHYTas WK CMa3aHHasl Lienb MOXeT
nepepBaThCsl, UM NOBbLICUTb BO3MOXHOCTb 06-
paTHOW oThaun.

- PyKosiTKM nopaep)KuBaiiTe CyXMMU 1 OYULLLEH-
HbIMU OT Macjla U CMaso4HbIX MaTepUanoB.
XKupHble, 3aMacneHHble pyKoOSTKU CKONb3KWe
1 BbI3bIBAOT NOTEPO KOHTPONS.

- C eé noMmolyblo fonyckaeTcs pe3aTb TOJIbKO
M30JI9LMOHHbIe MaTepuanbl. He ucnonb3yite
nuny ans pe3ku M3oNIALMOHHOIO MaTepuana
He No Ha3HaveHuto. HanpuMep: He peXxbTe ¢
e& noMolyblo ApeBecHble MaTepuansbl, nna-

147



CTUK, KUpNUYHYyo knaaky. [pumeHeHue Len-
HOM MWAbl AN MHbIX paboT, 4eM Afia KOTopbIX
OHa NpefHa3HauyeHa, MOXeT BbI3BaTb OMacHyio
cuTyauuio.

- 3neKTpoMexaHW4YeCKU UHCTPYMEHT fepXaTb
TONbKO 33 M30NMPOBaHHbIE 3aXBaTHbIe NO-
BEPXHOCTW, MOTOMY YTO LieMNb NUbl Lenb MO-
)KeT KOCHYTbCS CKPbITOr0 NPOBOAA UK CBOE-
ro cobcTBeHHoro npuBoga. ConpukocHoBeHne
Lenu Musbl C «XKWBbIM» NMPOBOAHWKOM MOXET
NPUYUHUTL, YTO HEU3O0JIMPOBaAHHbIE MeTas-
NMYyeckne 4acTu 3/1eKTPOMEXaHNYeCcKoro NH-
CTPYMEHTA CTaHYyT «>KUBbIMU» U MOTYT ySI3BUTb
noJsib30BaTess 3EKTPUYECKUM TOKOM.

- PekoMeHayeM npuMeHsaTb TOKOBbIN Npefoxpa-
HUTENb C TOKOM oTKNtoYeHns 30 MA nnu Huxe.

- LienHyo nuny nepeHoCcUTb 3a NepeaHIol pyy-
Ky BbIKJIIOYEHHOI U OTAANIeHHOM oT Tena. Mpu
TPaHCMOPTUPOBKE UJIU XPaHEHUU LleNHOW Nu-
Nnbl BCerpa HapeBaTh NpefoXpaHUTENbHbIN
4yexoJ1 Ha HanpaBAAoLWYI0 NNaHKy. MpaBub-
HbIM Lep>KaHWeM LLeMHOM MUbl MOHUXKAETCS
BEPOATHOCTb CJIy4alHOro NMPUKOCHOBEHUS K
LBWXKYLLENCS MUABHON Lenu.

MpuyunMHbl 06paTHON oTAAuM U cnocobbl, Kak
nonb3oBaTesib MOXET UX NPEeA0TBPATUTD:
[osiBneHve 0Taaun BO3MOXHO Npwu KOHTakTe bypTa
WM KOHL,A HampaBAsioLLen NIaHKK1 ¢ KakuM-nmbo
npeLMeTOM WK B Clly4ae 3aefaHus NUIbHON Lenu
B obpabaTtbiBaemMom MaTepuane. KacaHue KoHumnKa
B HEKOTOPbIX C/Ty4asix MOXeT Bbl3BaTb HEOXMAAH-
Hylo obpaTHylo peakumio, OTKMAbIBaHVE Hanpas-
NSOLWeN LWNHbI B HanpaBfieHUn BBepX 1 obpaTHo
1o HampaBfieHWIo K Mob30BaTesto. 3alleMeHve
Lienu nusibl BLOMb KOHYMKA HAMpaBsoLLe LWnHbI
MOXeT BbITECHUTb HanpaBsIoLLYyIo LWUHY 6bICTPO
Ha3ap, no HanpaBneHuto k nonb3osaTento. Kaxzaas
13 3TUX peakuuit MoXeT CTaTb NMPUYMHOW MoTe-
pv BaMu KoHTpoOnsi Hapj NWUOK, YTO MOXeET CTaTb
NMPUYUHOI Cepbe3HO TpaBMbl 0b6Cy>KMBatoLwero
nvua. He nonaraitech MCKOYUTENbHO Ha 3a-
LWMTHbIE YCTPOMCTBA, yCTaHOB/EHHble Ha Bawen
nune. Kak nonb3oBaTenb LenHom nunbl, Bel gonx-
Hbl MPEANpPUHATL 6osbLLe Waros Afis Toro, Ytobbl
BbINONHATL Baww paboTbl no peske 6e3 aBapuit
unu TpasM. ObpaTtHas oThava sBiseTcs CNeacTBu-
€M HenpaBUJIbHOro NMPUMEHEHUs MHCTPYMEHTOB,
HerpaBWbHbIX METOLO0B WAW YCNIOBUIA paboTel, a
0TAauy MOXHO MpeaoTBpaTUTb HaA exallum co-
6n10feHNeM yKa3aHHbIX HUXe Mep:

- [po4HO pepXxute pyKoATKY, MpU 3TOM nanb-
Libl pyK 06XBaTbIBalOT PYKOSITKU LLeNHOM Nuibl,
nMes Ha nune o6e pyku, U pacnonoXxuTre ceoe
Teno U pyKku TaK, 4To6bl OHM NO3BONANM CNIpa-
BUTbCS C cuamu obpaTHoi oTaaumn. Cvnbl 06-
paTHOM 0TAAYM NONb30BaTeSlb MOXKET KOHTPOIU-
poBaTb Npu yCNoBUM CObI0AEHUS NPABUIIbHBIX
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Mmep besonacHocTn. He paBaTb LenHon nune
6exxaTb BXOMOCTYH.

- He npeBbllwaiiTe ypoBeHb NeYa n He peXxbTe
Ha BbIiCOTe HaA YPOBHEM Muieya. 370 no3sosniseT
npeaoTBpaTUTb HeYastHHOe KacaHne KOHYMKOM
1 NpefoCTaBAsSeT BO3MOXHOCTb NyYLIero KoH-
TPONI Haf LEeMHON MU0 B HEOXKMAAHHBIX CU-
Tyauusx.

- TpuMeHsITe TONbKO 3aMacHble WWUHbI U Le-
nu, cneundumuUpoBaHHbIe NPOU3BOAUTENIEM.
HecooTBeTcTBYOWME 3aMNacHble WUHbI U Lenmn
MOryT BbI3BaTb Pa3pblB Lenu niv obpaTHyto oT-
nauy.

- CobniopaliTe MHCTPYKLMUU NPON3BOAUTENS MO
3aTouyke U obcny)kmBaHuio Lenu nuabl. CHU-
>KEHWE BbICOTbl OFPAHUYUTENBHON MATKU MOXET
NpVBECTU K NOBbILLEHHOV 0bpaTHOW oTAave.

JlononHuTeNbHble YKa3aHUA No TeXHUke 6es-

oMacHoCTH

- Ecnv uenb B paspese Hak/loHeHa Wnu He Bbi-
npsiMneHa, 3ybbl Ha 3afHeM kpae Lenu MoryT
yOapuTbCs CBEPXY O MOBEPXHOCTb IEPeBa, Lienb
BbICKOYWT U3 pa3pesa W nuia oTKWAbIBaeTCs
obpaTHO No HampaBsJieHUto K MosIb30BaTeNo.

- Ecnunpowu3soiipet 3awemnenve uenu nam ecnu
HeobxofMMo No KakuM-nnbo npuymHam npe-
pBaTb pe3ky, OTMyCTUTE 3/1eMEeHT yrnpaBfieHus
BKJIIOYATEN U AepXuTe Nuay B MaTepuasne Ha
OAIHOM MecTe [10 NOJTHO ocTaHoBKwM Lenu. Hu-
Korga He MbiTaiTeCb MOAHSATL MUY B pa3pese
UK TAHYTb ee obpaTHo B criyyae, Korga Lerb
HaxoAUTCs B ABUXKEHWU; B TaKMX CIly4asix MOXeT
npousonTn obpatHas otaava. MwmTe npuymnHebl
3alleMeHNs Lenu u cnocobbl, Kak 3T Npu-
YMHbI YCTPaHUTB.

- Ecnv cHosa 3anyckaeTe nunay ¢ uensto B n3fe-
NUW, OTLEHTPUPYWTE LieNb B KaHaBKe pa3pesa
n ybepuTech B TOM, 4TO 3ybbl He yaapsioTcs o

MaTtepuan. Ecnv uenb 3acTpsiHeT, nuna npu no-
BTOPHOM Tycke MOXeT BblTaNkMBaTbCA U3 U3-
Lenuns BBepX, Uan MOXET MPOM30iTH obpaTHas
oTpava.

- [pwn peske Bonblwmx focok, nx Heobxoanumo
noAnepeTb AN NpefynpexaeHus 3aliemne-
HWs Lenu n obpaTHoM oTaaun. bonbline gockn
MMEeLoT TeHAeHLMIo MpornbaTbes nof cobcTBeH-
HbIM BecoM. Mo A,0CKOM, C iBYX CTOPOH BBIM3M
paspesa 1 BbM3u KpPOMOK, LOJIXKHbI 6bITb NoA-
KnagKu.

- He npuMeHsiiTe Tynble nnm noBpexXaeHHble
Lenu. He 3aTtoyeHHble MAU HENpPaBUbHO OT-
perynumpoBaHHble Lenu Bbi3bIBalOT Ype3MepPHYIo
Harpysky, KoTopasi MOXeT MPUBECTU K LeCTPYK-
LK 1 nocnepytoLLei BO3MOXHOM TpaBMme.

- [epen Hauanom pesku HeobxoLuMo B gocTa-
TOYHON Mepe U HafEeXHO 3aTAHYTb PblYaXKKK
obecneuymBatoLLme yCTaHOBKY 3aKpbITUS U Ha-
KJIOHa HanpaBAsioLLen WrHbl. Mi3aMeHeHue Ha-



CTPOWKM MOSIOXKeHWs HanpaBsioLel LNHbI BO
BpeMsl pe3ku, MoXeT NPMBECTH K 3aLleMeHnto
1 K obpaTHol oThave.

Pesky «norpyxeHuem B MaTepuan» npuHLK-
nuanbHO He BbINOMHSANTE, BbINOAHATL 3TO He
No3BoNieT KOHCTPYKLMS C 3aLWUTHOW NNaHKON.
CHUMaTb 3aLWMUTHYIO NIaHKy 3anpeLyeHo.
Cnepute 3a TeM, 4To6bl Bawm pyku 6b1im Ha
6e30nacHOM paccTOSIHUM OT MecTa pe3Ku 1 oT
uenu. Bropoii pykoit c)kuManTe AONONHUTENb-
HYI0 pyKosiTKY. Ecnu byneTe nepxxatb nuny asy-
MSl pyKaMu, To pyKu He MOryT BbiTb mope3aHsbi.
He npoTtaruBaiite pyku nop paspesaeMbiit
MaTepman. 3awmTHas nnaHka He moxeT Bac
MOJTHOCTbIO 3aALUUTUTL OT COMPUKOCHOBEHMUS C
Lienbto Nof pa3pesaeMbiM MaTepuanoMm.
Hukorpa He gep)kuTe paspesaeMblit MaTepuan
B pyKe unm yepes KoneHo. 3adpukcupyiTe us-
Aenue Ha NPOYHOM 0CHOBaHUU. OueHb BaXKHo,
yTobbI paspesaemoe U3genne UMeno Hagnexa-
LWMe NofKnafKu, @ 0nacHoOCTb CONMPUKOCHOBE-
HWS C HEKOTOPbIMM YacTaMU Tenla, 3alleMieHne
Lenv Uan noTepu KOHTPOIs BbIav CHUXKeHbI 10
MUHUMYMa.

Mpun npoponbHOW pe3Kke Bcerpa NpUMeHsinTe
HanpaBnAoLLYIO NAaHKYy, KONMPOBaNbHYIO NN-
HeWKy UNu napannenbHbli ynop. 3TvM noBbl-
LIaeTcs TOYHOCTb Pe3KM M MOHMXKaeTcs onac-
HOCTb 3alleMneHns B paspese.

Bcerpa npuMeHaiiTe HanNpaBnSAOLWYIO WUHY
uenu, uenb U 3Be3A04YKYy peKoMeHAyeMble
npousBopguTeneM. LLinHy Bcerpa Heobxopnumo
HafnexaliMMm obpasom 3akpenuTb.
KoHTponupyiTe KOMMNNEKTHOCTb OPUrMHaNb-
HOM KPbIWKKU 3Be3[04KN. OpurvHanbHyio
KPbILKY 3Be3[04KM 3anpeLLeHo NpUMeHsTb B
cnyvae, ecnu oHa NOBpeXAeHa UK He KoM-
NAeKTHa, KPbILLIKY 3anpeLieHo 3aMeHsTb MHON
LeTanblo, HanpuM. raikoi. Cuctema 3axaTus
6blna CKOHCTpyMpoBaHa creuvanbHo ans Ba-
Lew NUAbl C y4eTOM ONTUMaNbHON GYHKLMMK 1
6esonacHocTy Tpyaa.

Mepep yknapkoi nunel Ha pabounit cton nnu
Ha non, Bcerpa KOHTPONMUPYNTe, eCN LieMb He
HaXxo4UTCS B ABUXEHUU U eCliM Na NeXUT C
YNOpOM Ha 3aLMUTHYIo NNaHky. HesawwmueHHas
OCTaHaB/MBaloLLasACa Lienb Bbi30BeT obpaTHoe
LBUKEHWE MUAbI M PEXXET BCE, 4TO NonageTcs Ha
ee nyTn. HeobxonMo yunTbiBaTh TO, Kak [0r0
LUTCA 0CTaHOBKA Lienu nocie ocBoboxaeHNs
BKJ/IloYaTens. PekoMeHayeTcs yknagbiBaTs nuay
Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb Ha XO[0BYIO KapeTky.
3almMTHas niaHka ABAseTCs CTalMoHapHOM

[leTanbto Muibl, U3MEHATb ee, CoKpallaTb Un
LleMOHTMpoBaTh 3anpetleHo. Cneaute 3a TeMm,
yTobbI HanpasnsoLWas WWHa bbina B MaoCKo-
CTW, Lenb bbina NpaBUIIbHO HaTsHYTa U He Npu-
Kacanacb K 3alMTHON nnaHke. MuHUManbHoe
paccTosiHWeE Lienu OT 3aLLUTHOW MAaHKW [OIXKHO
BbITb 5 MM, ecnu Lenb yxe pacTsHyTa, ee He-
06X041MMO 3aMeHNTb HOBOWA.

YT1obbl 3aWMTHaN NnaHka bbina GyHKLUMOHaNb-
HOW, OHa A0JXKHA HaXo[UTbCA B KaHaBKe pas-
pesa. 3alMTHas nNnaHka He npefoTBpallaeT
obpaTHylo 0TAauy B Cly4ae KOPOTKMX pa3pesos.
Ecnwu 3awutHasa nnaHka usorHyta, pabotath ¢
MUIION 3anpeLLeHo.

3alUTHYI0 NNaHKy 3anpeLeHo CHUMaTb Unmn
N3MEHSATb.

BaxkHbIM fBNsieTCcH HaTsxeHue uenu. Beinon-
HWTe NPOBEpKYy HaTsXeHWe Lenu nepep Ha-
yanom paboTbl, @ MOTOM peryisipHo BO BpeMs
pabotbl. [lepeMelleHune B paspes AOKHO ObITh
BbIbpaHo TaK, 4Tobbl He MpoM3oLUa 0CcTaHOBKa
uenu.

Llenn, pexyLye 3ybbl KOTOpbIX UMEIOT pexyLiue
yrnbl npefiHa3HayeHHble ToNbKO AN CTaLmo-
HapHbIX MW, MPUMEHSATb 3anpeLleHo.

Bo BpeMsi pe3ku HacuNbCTBEHHO He U3MEHsIITe
BblOpaHHOe HampaBs/ieHne paspesa.
3alnTHbIE KOXYXM 1 CpeACcTBa NPUHLMNVaNb-
HO 3aMpeLLeHo YCTPaHsTb, a Takxke 3arnpeLyeHo
NpensTCcTBOBaTb MX NPaBUIIbHON GYHKLUN.
Mepepn HayanoM paboTbl NpoBepbTe COCTOSIHNE
CMa304Horo Macna u ybegurechb B TOM, 4TO CMa-
3bIBaHMe GYHKLMOHANBHO.

He pexbTe 3arotoBku, KoTopble AJS MUIbI
cnuwkoM bonbluve Uan Manble.

3anpeleHo BpesaHue (norpyxenwe) pabora-
IOLLMM MHCTPYMEHTOM B MOJIHOCTbIO 3aKPbITYHO
nnocKoCTb. [PO3nT onacHOCTb TPaBMUPOBaHMSA
obpaTHoit oTaavet!

Mpwn akcnnyaTaumMm nNuibl B 3akpbITOM Mpo-
CTpaHcTBe, obecrneybTe LOCTATOUHYIO BEHTUIS-
LM NN UCNONb3YNTe BbITSXKY. He pa3pesaiTe
MaTepwuanbl BpefHble [/15 300pPOBbsi, HanNpuM.
acbecr.

YcTpaHuTte 13 pa3pesaeMoro MaTepuana Bce
yyxxve npegmeTsl, ocobeHHO MeTannnyeckue,
KOTOpble MOBPeXAatoT MHCTPYMEHT U MOTYT Bbl-
3BaTb TPaBMUpOBaHUe.

BHuMaHue Ha Bbibpoc onunok! Ecnm nponsoii-
LleT 3aKyropka 0TBepcTus ANs Bbibpoca onu-
10K, HeobXxoAMMO MUY BbIKNOYUTL U BbIHYTb
MUTaloLLy0 CETEBYIO BUJIKY U3 po3eTku. CHATb
KPbILLKY 3B€3[,04KM 1 MPOYUCTb 3aKynopeHHoe
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0TBEPCTUE pa3peLLEeHO TOJIbKO Mocjie 0CTaHOoB-
K1 uenu. Hukoraa He NpoHMKanTe pyKow B oT-
BepcTve Ans Bbibpoca onunok B ciyyae, ecnu
nuna He HaXOAWTCS MOJTHOCTbIO B COCTOSIHWM
MoKOS.

Muny BKAtOUMTE TONBKO TOrAa, KOra oHa Ha-
XOAWTCA Ha pa3pe3aeMoM MaTepuane. Pesky
HayHUTe ToNbKO TOrAa, KorAa nuna [oCTUrHeT
nosiHbIx 060poToB.

CHuMaliTe nuny u3 paspesaemMoro mMaTtepuana
TONbKO TOTAQ, Koraa uenb byAeT B cocTosHUM
MoKoS.

Cobniopaiite uncToTy Ha cBoeM paboueM MecTe.
Becnopsagok Ha paboyeM MecTe MoXeT cTaTb
NPUYUHON NPON3BOACTBEHHON TPaBMbI.
YpenainTte BHUMaHUE BAUSHUAM OKpYy>XKatoLLeit
cpepbl. He ocTaBnsiite nuny nop fOXAEM U He
NPUMEHSTe ee B MOKPOW MW BNAXHOW cpefe.
ObecneubTe cebe Ha paboyeM MecTe xopollee
OCBEeLLEeHWNe W He MpUMEeHsITe Ny B 6iiM3ocTy
TOPHOYUX XXKMAKOCTEN MU ra30B, He ykafbiBal-
Te HarpeTyto Uy B cpefy, rAe Morno bbl npo-
M30MTW BOCNNIaMeHEHWe, YAepXnBaiTe nuiy B
4MCTOM COCTOSIHUM.

PerynsapHo KoHTponvpyiiTe NoABUXKHbBIN Npu-
BOJ, MUTaHWS, a B C/ly4ae ero noBpexpeHus
3aMeHuTe B Creynann3MpoBaHHOM cepBuICe.
He npvMeHsiiiTe nofBUXHON NpuBoOL, Aas ne-
PEHOCKM MUIbI U 4SS BbITAaCKMBaHUS BUIKN U3
po3eTku. 3awuiiaiiTe kabenb nepes BbICOKUMU
TemnepaTypaMu, MacsioM U NepexofoM yepes
OCTpble rpaHu.

OcyulecTBnanTe TWaTeNbHbIN YXOA, 3@ UHCTPY-
MeHTOM. Jlyule 1 6e3onacHee MoxeTe paboTaTb
TOJIbKO C OCTPLIMU U YUCTLIMU UHCTPYMEHTaMU.
3anpeLueHo NpuUMeHsTb edekTHbIE, Tyrble Un
pa3MepHO-HECOOTBETCTBYIOLLME UHCTPYMEHTHI.
Cobntopaiite ykaszaHus no obcny>kmBaHmio 1 3a-
MEeHE MHCTPYMEHTOB.

Ecnv nuny He npuMeHsieTe, Npu peMoHTe UK
Npu 3aMeHe MHCTPYMEHTA, BbIHbTE BUJIKY MOA-
BUXKHOTO NPUBOJA 13 PO3ETKY.

Mepep BkAOYEHMEM NUAbI NpOBepbTe, ecan
LWMHa Haanexalyum obpasomM 3adpukcmMpoBaHa,
1 Lenb Hagnexalum obpa3oM HaTaHyTa.
Hukorpa He nepeHocute nuny c paboTatoLen
Lenblo.

MpepoTBpaTuTe TO, 4TOOLI BKSIIOYATENb B BKJTIO-
YEHHOM MONIOXKEHNUN 3aKINHUNCS.

Copep>kuTe pyKOSITKM 1 MOPYYHY B YncToTe, bes
0CTaTKOB Macsa, XWpoB, CMOJI U T.M.

B cBoboAHOM NpocTpaHCcTBE NpUMeEHsATE ToMb-
KO JOMYyCTUMbIe 1 COOTBETCTBYIOLMM 0bpa3oM
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0603HayeHHble Kabenun. YannHuTenbHbIn Ka-
6esib perynsipHo KOHTPONUpYWTe, @ Mpu ero no-
BpeXAeHWM HeMeJIeHHO 3aMeHuTe.

pu pabote cobniopaiite HopManbHoe paboyee
nosoxexune Tena. Mpumnte npoyHoe pabouee
NONIOXKEHNE N B KaXA bl MOMEHT yaepXuBanTe
paBHoBecue Tena.

Mepen KaxAblM MpUMEHeHUeM Nusbl Heob-
XOAUMO MpPOBepUTL BCE 3aLUUTHbIE KOXYXU U
CpeAcTBa, a Takxke MofABUXHble aeTanu. Bce
LeTanu LoSiXHbl 6bITb NPaBUIbHO yCTaHoBe-
Hbl U LOSIXKHbI ObITb BbIMOMHEHbI BCE YC0BUS
Ions obecrneyeHns nNpaBUbHOW 3KCMayaTaLnm
nunbl. MoBpexaeHHble 3aLLUTHbIE KOXYXU U
CpeAcTBa AOKHbI ObITb KBAaNUGULMPOBAHHO
OTPEMOHTUPOBaHbI UM 3aMeHeHbl B crieLmanm-
31MpOBaHHOW CEPBUCHOM MacTepckoi. [oBpex-
LeHHble BKJIoYaTeNM LOMKHbI BbiTh 3aMeHeHbl
crneunanu3npoBaHHbIM cepBucoM. [uny He
NpUMeHsnTe, eciv BK/OYaTe b HEBO3MOXHO
BKJIOYNTb U BbIKJTHOUYNTB.

MoaBWXKHOM NpMBOL, NONOXMTE TaK, YTobbI ero
He MorJia 3axBaTUTb MuJa 1 oH He Bbl UCTOYHU-
KOM HUKaKOW AanbHewLLei onacHoOCTH, HanpuMm.
0MacHOCTM CNOTKHYTHCS.

Ecnu Bbl nuny He npuMeHsieTe, Bcerna nMen-
Te Ha NUNe YCTaHOBNEHHbIV 3aLWNTHBIA KOXYX
Lenw, 3To AencTByeT U AN NepeHOCKM MusbI.

[Mocne 3aBepLUeHWs pa3ku 1 BbIKJTOYEHUS NK-
Nbl, epXuTe nuny B paboyeM nonoxeHWn Tak
[LONr0, MoKa He NPOM30MAeT NosHas 0CTaHoBKa
MHCTPYMEHTAa.

PekoMeHayeM BaMm ynoxuTb nuay Ha XoLoByto
KapeTky. 3TUM NpefoTBpaTUTE 3BEHTyaNlbHOe
noBpexaeHue Lenu u HanpasnsioLLeil LenHon
LUNHBI.

Bo Bpems paboTbl ¢ nuioit 3anpeLLeHo npu-
cyTcTBME B paboyeM npocTpaHCcTBe MNOCTOPOH-
HWX UL, 0cOBEHHO AeTen. 3TUM NOCTOPOHHUM
MLaM Takxe 3anpeLleHo JoTparueatbcs Ao
NWAbl U ee 3N1eKTPUYECKOMY NMPUBOAY.

Ecnu Bbl NNy He NpuMeHsieTe, XxpaHuTe ee B
6e30nacHOM, CyxoM ¥ 3aMKHYTOM MecTe BHe A0-
CAraeMoCTV leTel 1 MOCTOPOHHMX NWL,.

He npumeHsiiTe nuny ans uenem, K KOTOpbIM
OHa He NpefHa3HayeHa. [puMeHeHWe anekTpo-
MHCTPYMEHTA B KayecTBe CTaLMOHApHOW NuJbl
3anpeLyeHo.

Mcnonb3yiiTe COOTBETCTBYIOLLYIO U TECHYIO pa-
6ouyto opexnay. PekomeHayeTcs ncnonb3osatb
Henpope3aeMyto ogexay. He HocuTe Hukakue
yKpaleHus, bpacneTbl, Yacbl U T.M., KOTOpble
MOTryT BbITb 3axBayeHbl MOABUXHbIMU AeTans-



mu. MNpu paboTe B cBO6OLHOM NpPOCTPaHCTBE pe-
KoMeHAyeM BaM HocuTb pe3nHoBble MepyaTku 1
paboune 60TUHKM C HECKONb3SALWEN NOAOLLIBON.
Ecnu y Bac AnunHHbIe Bosochl, 3aluLLanTe ux
CeTKOMN.

- [puMeHsaiTe ToNbKo Takne NPUHAANEXHOCTH
UAK cneumanbHble NPUHAANEXHOCTU, KOTOpPbIe
K AaHHOW nune npepnaraeT NPOVU3BOANUTENb.

- PeMOHTbI JOMKHBI BbIMONHATLCS TOJIBKO B aK-
KpenMTOBaHHOW CEPBUCHON MacTepckon 06-
YYeHHbIMU cneuuanncTamMm ¢ NpUMeHeHneM
OpUrMHaNbHbIX 3anacHbIX YacTen. [apaHTus
He pacnpocTpaHseTcs Ha yuiepbbl, KoTopble
BO3HWKU BCAEACTBME MPUMEHEHUS HECOOT-
BETCTBYIOLLMX feTaneil.

5.3  OcTaTouyHble pUCKK

M B cnyyae ycTaHOBNIEHHOTO MPYMEHEeHNS MUIbl 1

cobI0AeHNS BCEX COOTBETCTBYIOLLMX UHCTPYKLNIA

no 6e30nMacHoOCTM, MOTyT MO MPUYMHE KOHCTPYK-

LMOHHOM KOMMOHOBKU MUJbl U ee NMpYMeHeHus

BO3HUKHYTb YKa3aHHbIE HWUXE 0CTaTOYHbIE PUCKU

no 6esonacHocTy:

- TpaBMbl 0 pexylume 3ybbl Npu 3aMeHe Lenu.

- TpaBMbl NpU CONPUKOCHOBEHWM C Lienblo B 06-
nacTv paspesa.

- 3BaxBat ofexpbl paboTatoLLein Lenbio.

- TpaBMbl OT OT/IETAlOLLMX OTPE3KOB UK feTans-
MW MHCTpYMeHTa.

- Yrpo3sa, KOTOpylo MOXeT Bbl3BaTb MNOABMXKHAs
npuBOAHas NpoBoAKa.

- O6paTHasa oTAaya Bbi3BaHHAs 3aKAMHUBAHUEM
Lenun nnun paboToin KOHYMKOM LINHBI.

- Yrpoxatolwasi 340poBblo KOHLLEHTpaLmWs Mbiau
npu paboTe B HeLOCTAaTOYHO NMPOBETPMBAEMbIX
MpoCTpaHCTBax.

- TpaBMa OT KacaHusa K feTaniM HaxoaaLmmcs
nog, 3/1eKTPUYECKUM Hanpsi>keHWeM Npu LeMOH-
Taxke NWibl MU ee geTanei Npu He BbIHYTOM
BUJIKE MOABUXHOMO NPMBOLA U3 PO3ETKU.

- [oBpexpaeHue cnyxa npu ganTenbHol paboTe
6e3 3aluThl cnyxa.

5.4 YpoBHM WyMa

OnpegenerHble B cooTBeTcTBUM ¢ EN 60 745 Tn1-
NoBble 3HaYEHNS:

YpoBeHb 3BYKOBOTIO AaBleHUs

L., =92 1B (A)

YpoBeHb MOLLHOCTM

B ORE AETRP

MorpelwwHocTb
K=3ab
3HayeHMe akyCTUYeCKO MOLLHOCTU, U3MepeHHoe

B COOTBETCTBMU co cTanpapToM 2000/14/EG, no-
nonHexwue V.
Ly, =103 b (A)
Lyag = 105 g5 (A)
MorpelwHocTb
K=3nb
N3MepeHns BbIMOAHAANCH KBAaNUULMPOBAH-
HbIM crneumnanuctom N2 ES-1014 EZU s. p. Pod
Lisem 129, 171 02 Prague 71.

/N\@ BHuMAHKE

LLlyM, Bo3HMKaOLW M Npu paboTe

MoBpeXxxaeHune opraHoB ciiyxa
» [pn pabote ncnonb3ynTe 3aLUUTHbIE HAYLL-
Hukm!

KospduumneHT smuccun konebamuii a, (cymma
BEKTOPOB Tp&x HampasseHuit) u norpewrocts K
paccumnTbiBatoTca cornacHo EN 60 745:

a, = 3,4 m/c?

MorpeluHocTb

K=1,5m/c?

Yka3saHHble 3HaYeHUs ypoBHA Wwyma/Bubpauyum

- CNyxaT /15 CPaBHEHWS UHCTPYMEHTOB;

- MOXHO TakXe UCMoNib30BaTb AJS NpefBapu-
TENIbHOM OLLeHKMW LUYMOBOW M BUDpaLMOHHOW
Harpysku Bo BpeMs paboTbi;

- oTpaxkaloT OCHOBHble 065acTM NpuMeHeHus
3/71eKTPOUHCTPYMEHTA.

Mpw Mcnonb3oBaHWU MaLLIMHKKL B APYTUX LENsX, C

LPYTVIMU CMEHHbLIMM (pabounmMu) MHCTpYMeHTaMu

WU B Clly4ae UX HeyA0BIeTBOPUTENbHOIO 06cny-

>KMBaHWs LWyMoBas v BUbpaLMOHHas Harpy3ku Mo-

ryT Bo3pacTaTtb. CobniogainTe 3Ha4eHNs BpeMeHn
paboTbl Ha XONOCTOM XOAY U BpeMeHW NepepbIBOB

B pabote!

6  TpaHcnopTupoBKa
U NocCTaBKa

Muna onsa pe3ku M3onNaUMOHHOro MaTepuana IS
330 EB nocTaBnsieTcs B TEXHUYECKM UCMPABHOM U
NpoBEpPEHHOM COCTOAHMU. MacnsHbI bayok Nubl
IS 330 EB Macnom He HanonHeH. MNMocne nocrasky,
nuay HeMeA1eHHO BbITaLLUTE U3 YNaKoBKM U Npo-
BepbTe Ha MpeLMeT 3BeHTyaslbHOro MOBPEXAEHNS
BO BpeMsl TpaHcrnopTupoBku. O moBpexzaeHun,
KOTOpPO€e BO3HUKJIO BO BPEMS TPAHCMOPTUPOBKMU,
HeMe[leHHO co0bLLMTe NepeBo3yuKy.
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6.1 XpaHeHue

YnakoBaHHY0 MWy MOXKHO CKNaguMpoBaTthb B Cy-
XOM cknafe 6e3 otonneHus, roe Temnepatypa He
noHuxaetcs Huxe -5 °C. HeynakoBaHHyto nuny
XpaHWTe TOMIbKO B CYXOM, 3aKpblITOM CKNage, rae
TeMmepaTtypa He noHwxkaeTcs Huxe +5 °C u rge
npefoTBpaLLEeHO pe3koe N3MeHeHVe TeMnepaTypsbl.

7  Hacrtpomka

& & MPEAYNPEXAEHME

OnacHOCTb HecYacTHOro ciiyyasi, yaapa TOKoM
» [lepen Hayanom paboT Bcerga BblHUMaNTe
BUJIKY U3 PO3ETKM.

& & NPEAYNPEXAEHUE

OnacHoCTb Nopa)keHWs 3NEeKTPUYECKUM TOKOM.

» [epepn noboi MaHUNynsLuMen C 31eKTPOUH-
CTPYMEHTOM, BbIHbTE CETEBYI BUJIKY U3 PO-
3eTKW.

7.1 MpoAonbHbIA HAKNOH LLeMHOM WWHbI

LlenHyto WMHY MOXHO C 3alLMTHON NiaHKoM Ha-
KNOHWTb NpogonbHo Ha 10° B HanpasieHWn Ha-
3aj. 3Ta HacTpolika NpUMeHsieTcst B 0C0beHHOCTH
TOrAa, eCvi NPOU3BOANTCS OAHOBPEMEHHas pe3ka

Heckosibknx 3a cobolt nexalymx cnoes. 3tum bynet
npeAoTBPaLLEHO OTTANIKWBaHWE UHCTPYMEHTA U
HEPOBHOCTb paspesa.

» OcBoboauTe pblYaXkoK B HanpaBneHUN BBepX
[3-11 (puc. [3al).

> 3aTAHYB 3a PyKOATKY, HAaK/IOHUTE LieMHYI0 LUMHY B
HarnpasneHnu Ha3af 1 onATb 3adUKCUpyiiTe pbi-
yaxkkoM [3-1] B HanpasneHun BHu3 (puc. [3b]).

7.2 YctaHoBKa yrna pesku

& NPEAYNPEXXAEHUE

Y HaKJIOHHbIX pa3pe30B, MakcuMasbHasi riybuHa

paspesa orpaHuyeHa.

» OcnabbTe pydHbie BUHTHI [4-2] Ha obeux cTo-
pOHax.

» Mpw noMoLum wkansi [4-3] yctaHoswnTe yron pes-
Ku Ha Tpebyemoe 3HaueHwe (yrnosas wkana
nmeeT geneHus no 1°).

» PyyHble BUHTbI [4-2] BHOBL 3aTaHNTE.

7.3  3neKTpoHMKa ABUraTens
OrpaHMyeHUe NyCKOBOro Toka
3NeKTPOHHO-yNpaBasieMoe NnaBHoe BKJYEHNe
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obecneumBaeT nyck nunbl 6e3 obpaTHOM oTAAYM.
BnvsHneM orpaHnyeHHoro myckoBoro Toka nusbl,
noctaToyHa 3awmTa 16 A.

CHW)XeHMe xonocTbix 06opoToB

3NeKTpoHMKa CHUXaeT KonnyecTso 060poToB Npu
XOJI0CTOM XO[€; 3TUM MOHMXKaeTCs LWyM, a Takxke
M3HOC iBUraTeNs U NpUBOAOB.

KoHcTaHTHasA aneKTpoHuKa

KoHcTaHTHas anekTpoHvKa yaepXKnBaeT Konuye-
cTBO 060POTOB NPK XONOCTOM XOfie U MPYW Harpys-
Ke Ha 0JMHaKOBOM 3HaYeHWUW; 3TO rapaHTupyeT
paBHOMepHyto pabouyio Mofayy 1 KauecTBEHHbI
paspes.

3neKTPOHHaA 3al4uTa Npu neperpyske

IMpu aKCTpeManbHOM Neperpyske nuibl, 31eKTPoH-
Has 3alMTa 3alMLLaeT ABUraTeNb OT NoBpexae-
HUs. B 3TOM cnyyae fBuratesnb 0CTaHOBUTCS U 3a-
MyCTUTCS TOJIbKO MOC/e YMEHbLUEHUS Harpy3Ku 1
NOBTOPHOTO BKJTIOYEHWS BKIIKOYATENS.

TennoBas 3awuTa Npu neperpyske

C Uenblo 3aLuTbl OT Neperpesa Npu 3KCTpeMasnbHo
LNNTeNbHOW Neperpyske, 3alMTHas 371eKTpoHMKa
nepeksIloYnT ABUraTesib NpU AOCTUXKEHUN KPUTN-
4eckoi TeMnepaTypbl B 0XJ1aX/AatoLunii pexvm.
Mnny HeBO3MOXHO BBECTU NoJ, Harpysky, pabo-
TaeT Ha NoHWXKeHHbIX obopoTax. Mo ncteyeHnm
npvMepHo 3-5 MUH., NNa CHOBa roToBa K 3KC-
nayaTauuv Npu NofHoM Harpyske. Y nun Harpe-
ThIX BCIEACTBME 3KCMyaTaLMK, Tenaosas 3alimTta
pearvpyeT afekBaTHO paHbLLe.

MpepBaputenbHbIl BbiGop KonuyecTsa o6opoToB
Mpw noMowm perynatopa o6opotos [1-14] mox-
HO MJ1aBHO NpefBapuTENbHO BbIDpaTh KOIMYECTBO
obopoToB:

CryneHb 1: 2200 MuH™

CryneHb 4: 3600 MuH™

CryneHb 2: 2600 MuH™

Crynenb 5: 4100 Mun™'

CryneHb 3: 3200 Mux™

CryneHb 6: 4600 MuH™



8 BBeop B akcnayaTauuio
8.1 YcrtaHoBKa uenu

& NPEQYNPEXXAEHUE

Mpw npeBbileHnM B xoae paboT MakcMManbHo-
ro YPOBHSl HAaNpsXKeHWS UTU YacTOTbl BO3HUKaeT
OMacHOCTb HECYACTHOrO cJlyyas.

- CeTeBoe HanpsiXeHWe 1 YacToTa UCTOYHYKA ToKa
[L0JKHbI COOTBETCTBOBATH AAHHbIM, YKa3aHHbIM
Ha 3aBo/CcKoM Tabnuuke.

- B CeBepHoii AMepuke MOXHO MCMONb30BaTb
TONbKO MalunHKK Festool ¢ xapakTepucTukomn
no Hanpsbkeruio 120 B/60 .

& NPEAYNPEXAEHUE

[pun ycTaHoBKe Lenun obpaluaiiTe BHUMaHWe Ha
ee npaBusibHoe MosoxeHune. Pexylime 3ybbl
LOJIKHBI BbITb B MOOXEHWM HAaNpaBieHNs, KO-
Topoe COOTBETCTBYET HaMpaBAeHUIO BPaLLEHNs
Lenu, T.e. 3HaKy, PacrosioXXeHHOMY Ha Kopryce
nuabl.

Mpu noctaeke nunbi IS 330 EB, Lenb He ycTaHoB-

JleHa Ha HanpPaBASIOLLYIO WWHY LEenw.

» [leMoHTUpYiiTe KpbilwKy 3Be3gouku [2-1] Bpa-
weHmeM 3axumHoro konecuka [2-2] npotus
X04a 4acoBO cTpenku, cMoTpum puc. [2].

> HapeHsTe HoBylo uenb [2-3] Ha Hanpasnsio-
wyto wuny uenu [2-4] v snoxute B nuay. Co-
XpaHWTe NPaBWIbHYIO OPUEHTALMIO PEXYLLNX
3y60B, cornacHo HanpasneHuto BpatieHus. Ha-
npaeneHue BpalieHns 0603HaYeHO CTpesKon
Ha Kopnyce Muibl, @ Nof, KPbILLIKOW 3Be3A04KM
“MeeTcs obo3HayeHue kak HeobxoAuMo Lemnb
HafeTb.

> Hanpaensiowye 38eHbs LEnu ycTaHoBUTE Ha
3Be3pouky [2-8] v HaTaxHbIM kKonecnkom [2-9]
BpalLaiiTe (BpaLieHMeM B HAaMpaBieHum Mo Ya-
COBOW CTpesike, NpuU BUAE CBepxy, ocnabnsere
- nanew, ABMXKETCS BBEPX, BpalLeHWeM npoTue
4acoBOW CTPesKW, Npu BUAe CBEpXy — nanewy,
LBUXETCA BHWU3) TaK, uToBbl OTBEPCTUE Ha Ha-
npaeastowen wrHe yenw [2-5] nonano Ha na-
nel ycTpoiicTsa HaTsxkeHus [2-6].

» [loc/ie 3TOro HafeHbTe KPbILIKY 3BE3[04KH
[2-1] Ha 3axumHoit 6onT [2-7] n BpawweHnem
3axuMHoro konecuka [2-2] no HanpasneHuto
X0[ja YaCOBOM CTPeNiku 3aTaHuTE.

» [lepep, nepBoii 3aTAXKOW NPaBUIIbHO HATAHWUTE
Lenb, kak onucaHo B nyHkTte 11.1.

8.2 HanonHeHue MacnsHoro 6auka

Mpu noctaske nunbl IS 330 EB, 6avok ans cmMasou-
Horo Macna uenw nyctoit. Mepep nepsbiM BBOAOM
nunbl B 3KkcnayaTauuio Bam Heobxoanmo Hanon-
HWTb Ba4yoK LieMHbIM MacioM Ans Toro, YTobbl He
NpoV30LU0 pa3pyLleHne MacIfHOro Hacoca. JKc-
nayaTauus nuibl ¢ HEA0CTAaTOYHO HaMONHEHHbIM
MacnsHbIM baykoM, 3BEHTyaNbHO C HEUCMNpaBHOW
CMa304HOW CUCTEMOM, BbI30BET NOBPEX/EHNE A0-
3MpyloLLEro MacNfHOro Hacoca U BCEro UHCTpy-
MEeHTasIbHOro pexyLiiero komnnekra!

Kpbiwka MacnaHoro 6auka [1-9]1 o6opynosaHa
0TBEPCTMEM C OAHOCTOPOHHWM BCacCblBalOLMM
KnanaHoM ANt KOMMEeHcalVn AaBieHns BO3AyXa.
Ecnu paboTtaeTe ¢ nunow B MHOM, HEXeNW ropu-
30HTaNbHOM MOMOXEHNMW, MOXET MPOU30WTH TO,
4To Lenb He ByaeT cMasbiBaTbes. BbiBogHOE OT-
BEpPCTUe MacisiHoro bayka pacrofioXXeHo c3aan
BHW3Y, @ NP1 MOBOPa4YMBaHUM NMbI HACOC He MO-
XeT BcacbiBaTb Macsio. Konnyectso macna B bauke
CUrHanu3npyeTcs YpoBHEM B yKasaTesle YpPOBHS
macna [1-8].

8.3 TopknioyeHue K ceTu

& NPEAYNPEXAEHUE

OnacHocTb nojsly4HeHnsa TpaBMbl, eCnNn NHCTPY-
MEHT NPpUMEeHAETCA NPpU HenpaBuUJIbHOM MUTAaHUN
n3 cetTun.

Llennyto nuny IS 330 EB paspelueHo nogknoyath
TONbKO K 0fHObA3HOW CeTH C NepeMeHHbIM Ha-
nps>kennem 220-240B/50/60 Tu. Muna nmeer I
Knacc 3alMThl OT MOpaXKeHUs 3NeKTpUYeckum
TokoM cornacHo EN 60745-1 v nmeeT 3awmty ot
papuonomex cornacHo EN 55 014.

Mepepn BBOLOM MWLl B 3KCNyaTaumio ybeantech
B TOM, YTO Hanps>XeHne B po3eTke COOTBETCTBYET
LaHHBIM HaMNpsXKeHWs YKa3aHHbIM Ha WWTKE NWbI.
MofBWXHON NPUBOA, MOXKHO MO HeobxoanMocCTH
YOJUHWUTb HUXKEeyKa3aHHbIM CrocoboM:

- [Onuna 20 M, ceyeHvie NpoBogHNKOB 3x 1,5 MM?
- [Inuna 50 M, ceyeHvie MPoBOLHNKOB 3x 2,5 MM?
[MpMeHsIiTe TONbKO Takue yaAUHUTENbHbIE Ka-
6enu, KoTopble NpefHa3HaYeHbl 415 HApyXXHOro
NPUMEHEHUS U MMeloT COOTBETCTBYOLLee 0603Ha-
YyeHue.
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9  3kcnnyartauus

& & MPEAYNPEXAEHME

OnacHoCTb HECYACTHOTO C/lyy4as, yaapa TOKOM
» [lepen Havanom paboT Bcerga BblHUMaNTe
BUJIKY U3 PO3eTKM.

9.1 BknwYeHue U BbiKJIlOYEHHNE

Mepen BklOYEHWEM NIUJIbI 3aTAHUTE BCE Kpenex-
Hble W 3aXWMHble raiku. Muny Bo3bMUTe ABYMS
pykaMmu 1 nepeMecTuTe Ha paspesaemblil MaTe-
puan Tak, 4tobbl Lenb Hbina cBobogHOM 1 nocne
BK/IOYEHUS He Haxo4uMach B pa3pese.

BknioyeHue

Ha Bepxy pyKoaTku HaxmuTe u aepxute aebno-
kupytowyto kHonky [1-11 v Bnocneactenu kHonky
sknouatens [1-2] gsuratens.

Bbikntouenue

OcBoboanTe HaxaTylo KHOMKY BKtoYaTens ABU-
ratenst [1-2]. Knonka pe6nokuposku [1-11 Bo3-
BPaTUTCS B CXOAHOE MOJIOKEHWE W MPefoTBpaTuT
LanbHEeNLWNIN HevasaHHbI nyck. [Mpu BbIKNOYeHUN
OAHOBPEMEHHO aKTVBUPYeTCs TOPMO3, KOTOPbIA
BbIPa3nTesIbHO COKPaTWUT OCTaHOBKY Lieny.
CHuMalTe nuny u3 paspesaeMoro Matepuana
TONbKO Torfa, korpa uenb OyaeT MonHOCTbIO B
COCTOSIHWM MOKOS.

9.2  PerynupoBKa CMasKu Lenu
W HanpaBnsoLWen WHHbI

KonuuyecTBo cMa3ouyHoro macnia MoXHo perynu-
poBaTb MpU MNOMOLLM LO3MPOBOYHOIO Konecuka
[5-2]. Mocne HaxaTusa Ha [o3upyoLLee KONeCUKo
[5-2] MoxxHO Mo yKkasaTesio yCTaHOBUTL MO3MLMIO
0, 1, 2 » MAX Hanpotus otMeTku [5-1]. Mo3unuusa
0 obecneynBaeT MUHUMaNbHOE KOIMYECTBO CMa3-
KW LN YNCTbIX pa3pe3oB, OQHAKO 3anpeLLeHo
3Ty NO3MLMIO NPOMEHSATb ANUTENbHOE BpeMs 1
BCerga nocje Takoi pesku HeobxoLuMo uenb U
LUMHY CMas3aTb yBeMYeHHbIM KonuyecTsoM. [nq
LAUTENbHOM 3KCnayaTaumMm YMeCcTHO HaCcTpOuUTb
KOJIMYECTBO Ha cTeneHb 2 1 MAX.

9.3 Ykasartenb paspesa

Mpwn peske 6e3 HanpaBnsLWeh NnaHku - Ang
YyCTaHOBKMW BHYTPEHHEN pexyLleil NiocKocTu
Mcnonb3yinTe BCe ykaszaTeNln pa3pesa Ha Xo[0BoW
KapeTke:
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-y NpAMOYrofibHbIX pa3pe3os, ykasatens 0° [4-1]
-y HaKJIOHHOTO pa3spesa:

o ykazaTenb 45° [4-4]

o yka3zaTenb 60° [4-5]
[1nsi ycTaHOBKYM BHeLLHE NNOCKOCTW pe3aHust Lenu,
BOCMOMb3YNTeCh yKasaTesieM pasku oTpeska [4-6].
[Mpu pe3ke ¢ HanpaBnsloLWen NAAaHKON - Ang
onpeAeneHuns BHyTpeHHeln paspesHoit nosepx-
HOCTU WCMONb3YyiTe TONIbKO YKasaTeNlb pa3pesa
0° [4-1].

9.4  Konupyowias nuHeika

Konupytowyto nuneiiky [1-3] BctaBbte B fepxa-
Tenwu B xopoBoit kapetke [1-6] n 3adukcupyiite
pydHbiMu BuHTamu [1-5]. KonuposanbHas nuHei-
Ka no3BoJIsieT napasiefibHble pa3pesbl BLO/b Ma-
pannesbHO rpaHu.

9.5 BbiTs)XKa

A

OnacHocTb ANs 300pOBbS B pe3ynbTaTeBo3fen-

CTBMA NbINU

» [Mbib MOXET NPeLCTaBNATb ONACHOCTb ANA3-
nopoBbsi. [MoaToMy HMKOrAa He paboTtainTe
BesnbineynaneHus.

» [lpu ynaneHun onacHomn Ans 3[0pOBbS Mbl-
nuBcerpa cobntofaite HauWoHanbHblenpes-
nucaHuns.

NPEAYNPEXAEHUE

10 TllpuMeHeHUe NPUHAANEXHOCTEN
Ha HWXHeW cTopoHe X0A0BOW KapeTku nuna nmeeT
MPOAOJIbHYIO KAHABKY A5 yCTaHOBKMW Ha Hanpas-
NIAOLLYI0 MIaHKY. 3TUM MOXHO NPOCTO M TOYHO U3~
rotoBuTb bonee bonbluMe 3aroTOBKM.

10.1 Hanpasnsiowas cuctema

[na HecnoxHon n 6esonacHom MaHUNynsLUKU Npu
pe3ke 60MbLLIMX 3aroToBOK, Kak v NSt [OCTUXKEHNS
TOYHbIX Pa3pe30B M0oj yrioM, PeKOMeHAYeTCs nc-
Monb30BaTh HaMpaBJSAoLLYO CUCTEMY.

3Ta cucTeMa No3BoiseT NPOM3BOAUTL YUCTbIE
paspesbl, KOTopble laHbl TOYHbIM HanpaBieHneM
MUNbl BAOSb KOMMpPYyeMoW rpaHu. TBepfo aHoAm-
poBaHHas Hampas/saioLLas NiaHKa janee No3Bo-
nseT bonee nerkoe nepeABUXEHUEe NUJbI, @ 3TUM
CHUXaeT HeobxoAnMylo NepeaBuKHY0 Cuy Npu
OAHOBpPeMeHHo nyyLleM paboyeM npotecce. Boko-
BOI 3a30p KapeTKuW NMWbl MOXHO OTperynnposaTb
Mpv NOMOLLM OFPaHNYUTENIbHbBIX BUHTOB B JOMNON-
HUTENbHbBIX pykosiTkax [6-1].



10.2 MoHTaX HanpaBnsoLWenl NNaHKu

MoHTax Hanpasnsatowei nnaHku [7-11 soinonHser-
Csl NPUMEHEeHNeM creLmanbHbix 3axumos FSZ 300
[7-2] unn FS-RAPID/L [7-51], koTopble BcTaBnsioT-
Cs B peAHa3HayeHHble 415 3TOro HanpasnsoLme
kaHasku (puc. [7al). 3Tnm obecneunsaetcs Ges-
onacHoe yfiep>XunBaHue 1 Ha KpbIBbIX NA0CKOCTSIX.
Ha Hu>Heit cTopoHe HanpaBnsioLLeit NNaHku 3a-
KpeneHbl MPOTUBOCKOb3SILLME MONOCKHM, KOTO-
pble focTaTo4yHo obecneynBatoT GesonacHoe co-
NPUKOCHOBEHWE 1 MPefoTBPaLLAtoT LLapanuHsl Ha
noBepxHoCTW MaTepuana.

/N

Mpwu pe3Ke ¢ HAKNOHEHHOW NUNOIA, MOXKET Npo-

WN30MTU KONNN3USI MHCTPYMEHTA M 3a)KUMHOM

060/MMblI.

» [11ny HakNOHWTE TONIbKO Ha YroJl, KOTOpbI He
Mo3BOJIUT KOJIIN3UIO Lenun ¢ 060MMOoN.

BHUMAHMUE

10.3 MoHTaX yriioBoi HanpaBAsoLei
(FS-AG-2)

KombuHauus HanpaBnsoLei niaHkM U NnasHo
perynvpyemMon yrinosoit Hanpasnstowen [7-31
No3BONIET U3rOTOBMIEHNE TOYHbLIX Pa3pe3oB Mof
YroM, HanpwM. A8 NPUrOHOYHbIX paboT. YrnoBble
Hanpasnsowme yctaHoBuTe cornacHo puc. [7b].
Ha wkane MoxHo HacTpouTb TpebyeMbliii yron pas-
pesa.

10.4 MoHTax My¢Thi (FSV)

B COOTBETCTBMU C BO3MOXHbLIM MPUMEHEHNEM W
pa3MepoM W3Aenus, MoXHO Mexay coboit coefu-
HUTb HECKONbKO HamnpaBAfoLLMX NNaHoK npuMe-
HUB coeanHuTenbHyto wnowHky [7-4] (puc. [7c]).
[lns npoyHoro coeguHeHUs HECKONbKMX Hanpas-
NAIOLLMX MIAHOK, MOXHO MydThbl 3apUKCUMPOBaTh
npwv nomoLuyn 60NTOB B COOTBETCTBYIOLLMX OTBEP-
CTUAX C pesbboit.

10.5 MoHTax 6bICTPO3a)KUMHOIO
yctpoiictBa (FS-RAPID/L)

HanpaBnsioLyto nnaHky MoXHO BbicTpo 3akpe-
nWTb Npu NoMowm 3toro obopynosaHus [7-51,
BCTaBJIEHHOTIO B HUXHIOI0 KaHaBKy. [poyHoe ykpe-
naeHne NPOM30MAET NOCIEe HAXATUS MUCTONETHOW
KHOMKMW, 0cBOBOXAEHVE MPOU30IAET Nocae Ha-
KaTus KHOMKK appeTauuu.

/N

Mpu pe3ske c HAKNOHEHHOW NUI0M, MOXKET Npo-
M30MTU KONNIU3UA MHCTPYMEHTa M PYKOATKU
6bICTPO3aXKMMHOI0 YCTPOMCTBA.

» PykosTky BbICTPO3aXKMMHOr0 YCTPOMCTBA He-
06X041MO nocrie 3a)aTus MoBepHYTb BIEBO K
MaTepwaJy, nocse 3TOro He MPOU30MAET KoJi-
NIM31S U NPU MaKCMManbHOM HaksioHe 60°.

BHUMAHUE

11 TexHuueckoe obcny)xuBaHue u Te-
KYLMI pEMOHT

/N A\ NPERYNPEXAEHME

OnacHOCTb HECYACTHOrO cJlyyas, yaapa TOKOM

» [epep Hayanom paboT Bcerga BblHUMaWTe
BUJIKY U3 PO3eTKM.

» Jliobble paboTbl Mo 06CNy>KMBAHMIO 1 PEMOH-
Ty, TpebytoLLme oTKPLITUSA KOopnyca ABuraTens,
MOryT NPOBOAMTLCH TOSILKO B aBTOPU3MPOBaH-
HbIX MacTepckix CepBrcHoOW cnyxbbl.

& @ NPEAYNPEXXAEHUE

OnacHocTb TPAaBMMPOBAHUSA O PEXKYLLIME KPOMKM
uenu!

OnacHoOCTb TPAaBMMPOBAHMSA 0 OCTPbIE FPaHU Ha-

npaensioLLei LenHoun WNnHbI!

» [lepef 3aMEHOM YacTU PeXyLLero UHCTPY-
MeHTaNIbHOro KoMMieKkTa BbITaliuTe BUIIKY
13 po3eTKu.

» [lonb3ynTech 3alMTHbIMK NepyaTkamu!

Y A CepBucHoe obcnyxmBaHne U peMOHT

#Y | TosbKo Yepes GUPMy- U3rOTOBUTENS UK

B HalLUWX CEPBUCHbIX MacTepckux: ajpec

Bnunxanwen MacTepckom cM. Ha
www.festool.com/Service

AT Mcnonb3yiTe Tosbko OpUrMHabHble 3a-

rﬂ% nacHble yactu Festool! N2 gns 3akasa Ha:

www.festool.com/Service

PexxyLnit MHCTpyMeHTaNbHbIN KOMMAEKT LienHow
nunel IS 330 EB nMeeT war 38eHbes Lenv 3/8" u
TONLWMHY LenHbix 3BeHbeB 1,3 MM. lpuMeHeHmne
MHBIX MHCTPYMEHTasbHbIX KOMM1eKToB 0bycnos-
NeHO AICHbIM COrnacveM NpPou3BOAUTENS MUNbI.
LLlar 3BeHbeB Lenun JoskeH bblTb aHaNOrMYHbIM
C LWaroMm LLeMHOoro Koseca 1 ¢ WaroM Hanpasnsio-
LLLero posivka HanpasBAsiloLWwen NNaHku Lenu.
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KoMNneKTHbIV pexxyLmnii MHCTPYMEeHTabHbIA KOM-
MaeKT COCTOUT:

a) 3Be3gouku [8-3]

6) Hanpasnaowet niaHkm uenu [2-4]

8) uenu [2-3]
Cpok cnyxbbl MHCTPYMEHTaNbHOro pexyLiero
KoMnnekTa 6onee BCEro 3aBUCUT OT CMa3KuU U Ha-
TKeHWs uenu. B cBasmn ¢ atum, HeobxoanMo Ha-
TSOKEHWE Lieny KOHTPONIMpoBaTh U peryanposaTh
nepef Ha4yanom 1 B TeyeHnn paboTbi.

11.1 HaTskeHue uenu

IMpw nerko ocnabneHHom koxyxe uenw [2-1] Bpa-
LwaeM HaTsxHbIM Konecukom [2-9]1 B Hanpasne-
HWUU CTPESIKM + [0 MJIOTHOTO NPUIEraHnsa HUXHew
CTOPOHbI Lienu K Hanpasnsiolei niaHke Lenu,
puc. [10]. Mocne 3toro BLINOAHWMM 3aTAXKY KO-
xyxa uenu [2-1] noBopaunBaHueM 3axuMHOro
konecuka [2-2] B HanpasneHnu no xomy 4acosoi
CTPENKM U NpoYHo 3aTaHeM. [IpoBepbTe NpaBub-
HOCTb HaTSXKeHUS Llenu Tak, 4To Crierka 3aTaHem
3@ HUXKHIOI CTOPOHY uenwu cornacHo puc. [10].
Mocne ocnabnenuns uenb [OMXKHA BO3BPATUTLCS
B NepBOHaYasibHOe MOJIOXKEHWNE U TECHO Npueyb
K HanpaBsnsioLLe niaxke.

Llenu, HaTsixxeHMe KOTOPbIX BbIMOJIHANIOCh B HAarpe-
TOM MpW 3KCrlyaTalum CoCTOSHUM, HeobxoanMo
nocne okoH4aHusi paboTbl He30roBOpoYHO ocna-
6uTb. MNpy oxnaxkaeHny HaTSHYTON Lienu, BO3HUK-
HeT Mof, BAWSHUEM ee YyCafikn BbICOKOE HaTsxe-
Hue, KoTopoe MOorJio bbl Ha CTaHKe BbI3BaTb yLepb!

11.2 06cnyxuBaHue, 3aTo4Ka Lenun
Llenb HeobXoAMMO 3aTOUUTb, €CAIN OMUIKMN CAULL-
KoM Menkue, puc. [11].

11.3 Cma3ska uenu

06beM MacnaHoro bayka coctasnaet 240 mn. na
npenoTBpalleHns bonbluoro N3Hoca, Lenb U ee
Hanpas/soLLas WKHA LOMKHbI HENMPEpbIBHO CMa-
3bIBaTbCs BO BpeMs XoAa nubl. CMasky obecne-
YunBaeT MacAsHbIN A03UPYIOLLNIA HAcOC, KOTOPbIN
noAaeT 3alaHHOe KOJIMYecTBO Macsia B CMa3oy-
Hble KaHaBKW HanpaBnsiolle niaHku. BecbMa
BaXKHbIM siBAsieTcs To, 4Tobbl Bbl Nnepen Havanom
KaXkAoi paboTbl NpoBepMIM ypoBEHb Macna B yKka-
3aTesie ypoBHS Macna v GyHKLMIO CMa3ku Lenu.
Ecnun ypoBeHb Macna B yka3aTesie ypoBHsi Macna
[1-8] noHusuTCA K HUXKHe rpaHm, HeobxoanMMo
Macso LOMNoNHUTb.

PekoMeHpauum:

anMeHﬂﬁTe TOJIbKO Macno npefHa3sHa4deHHoe
ONg CMa3ku u,ene|7| nun. CTapre MacJia n Macna,
KOTOpble NpAMO He obo3HayeHbl kKak Macna ana
CMa3Kkun Ll,el'lel71, NMPUMEHATHL 3anpeLieHo. I'Iepe,u
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OTKPbITUEM MacnisgHoro bauka, TLaTeabHO 04u-
CTWTe NMpuieratwoLyto K Kpblluke bayka nosepx-
HocTb! ONUAKK, MbIb U WeEeNKK1, KOTopble MPOHMK-
N B 6a40K, MOTyT BbI3BaTb 3aKyrnopKy MacisHbIX
KaHanoB, a 3TUM BaxkHbI# fedekT cMasku uenu!
Buonoruyecku nukBugmpyemble Macna s cMas-
KW Lenei UMeloT, B pesysibTaTe CBOUX COCTaBs-
IOLLLMX, MOHMXKEHHYIO CMa3blBaloLLlyto CMOCObHOCTb
M MOTYT MpW LAUTENbHOM HEeNpPUMEHEHUU NMUIbI
BbI3BaTb 3ak/ienBaHWe BHYTPEHHUX CMa30YHbIX
kaHanos. [MoaToMy cobniofanTe pekoMeHfaLmm
npoussogutens!

11.4 06cny>xmBaHUe HanpaBnsoLLeN LLenHOoN
LIMHBI
O HOCTOPOHHMI M3HOC HanpaBAsAOLWEN NAaHKK
MOXHO NMpeAoTBPaTUTb, €C/IW Nnociie KaxAaon 3a-
TOUKM Lieny HanpaBAsioLLyto LUHY pa3BepHeTe.
CTepTble MecTa Ha BHELIHUX aHTUPPUKLMOHHbIX
nnockocTax (puc. [9b]), 310 HOpManbHbIR 3KCIY-
aTalUMoHHbIN n3Hoc. CTepTble rpaHW ycTpaHuTe
MEJKWUM MI0CKUM HanuibHUKOM. MI3HOC BHYTpeH-
HUX HanpaBnsaowmx nnockoctei (puc. [9al) npo-
M30AeT NPV HeJOCTaTOYHOM CMa3ke, HeMpaBuIlb-
HOW CMasKe Lienv Win Npu HeCcoOTBETCTBYLLLEM
MeTofe paboTbl. HanpasnsioLwyto WnHy Heobxo-
OUMO 3aMeHUTb!
3BeHbs Lenu HM B KOEM Cllyyae He [O/KHbI CO-
npukacaTbCca C AHOM KaHaBKW HamnpaBnstoLiein
nnankun. Ecnv uens byaet conpukacaTtbes ¢ JHOM
KaHaBKw, HanpaBnsiollas WuHa byfeT HacToNbKO
M3HoLleHa, YTo ee DyaeT HeobX0AMMO 3aMEHUTb.
CMas04Hble 0TBEPCTUSA U KaHaBKW HanpaBsnsioLLeit
LIVHBI, LO/KHbI 6bITb MOCTOAHHO YNCTBIMU.

11.5 06cny)XxuBaHue 3Be3f04KMN
BonblwmnHcTBO Npobnem c Lenbio UMelT CBOK
MPUYMHY B HEMPABUIbHOM HATSAXEHUU LEenw,
WKW B No3fHei 3aMeHe 38e304ku. M3HolweHHas
3B€3/[,04Ka BECbMA ObICTPO YHUYTOXUT OCTaBLLyto-
€S HEMOBPEXAEHHYH YacCTb AOPOrOCTOSILLENO UH-
CTPYMEHTasbHOro pexyliero komMnnekra. Ha 3a-
MeHe LienHoro koneca 6e3ycnoBHoO He 3KOHOMbTe!
PekomeHyeTcs 3aMeHWTb 3Be3[,04KY NpU BTOPOW
3aMeHe Lienu uam paxee.

11.6 3aMeHa uenu u HanpaBnsLWeNn LenHou
nnaHku

» YcTaHOBWTE MWy B MePBOHAYAIbHY0 MO3ULMI0
0° v cHumMuTe Kpbiwky 38e3p04km [2-1] noso-
paunsaHuem konecuka [2-2] npotus Hanpas-
NIEHWS XOAa YaCOoBbIX CTPEJIOK.

» CmoTpum puc. [2]. MpoTsarute uens [2-3]1 yepes
uenHoe koneco [2-8] v coemecTHo ¢ Hanpaens-
towen nnaHkon [2-4] uenb cHumuTe.



» Hapenbte HoByto uenb [2-3] Ha (HoByio) Ha-
npasnsioulyto nnaHky uenu [2-4] u scTasTe
B nuny. CoxpaHuTe NpaBuIibHYI0 OpUEHTaLMIo
pexyLumx 3y6oB COrnacHo HanpassieHuio Bpa-
weHusa. HanpasneHue BpalyeHns 0603HaueHo
CTPesKOli Ha Kopryce Nbl, a AOMONHUTENLHO
Noj KPbILLKOI 3BE304KM UMeeTcs 06o3Haue-
HMe Kak HeoBX0AMMO LeMb YCTaHOBMTh.

> Hanpasnsiolme 3BeHbs Lieny ycTaHoBuUTe Ha
3Be3poyky [2-8] v HaTaxHbIM Konecnkom [2-9]
BpalanTe (BpalleH1eM B HanpasieHny no ya-
COBOI CTpesike, Npyv BUAE CBepXy, ocnabnsere
- nanew, ABUXeTCS BBEPX, BPALLEHNEM MPOTUB
4acoBOW CTPesKM, MpU BUAE CBepXy — nanel,
LBWXKETCS BHU3) Tak, yTobbl 0TBEpPCTME Ha Ha-
npasnsiowen nnaxke uenu [2-5] nonano Ha
naneu ycTpoicTea HaTskeHusa [2-6].

» Mocne 3Toro HafeHbTe Kpbillky 38e3a04kK [2-
11 Ha 3axumHon 6ont [2-7] v BpaweHneM 3a-
XUMHoro konecuka [2-2] 8 Hanpasnenumn no
XOAy 4acoBoOW cTpenku 3aTtaHuTe. Mepen nep-
BOV 3aTAXKOM, UeMnb NPaBUIbHO HaTAHUTE.
MpoBepbTe NpaBMbHOE HaTsXXeHWe Lenu!

11.7 3aMeHa 3Be3f04KKU

CHMMUTE Lenb COBMECTHO C HamnpaBsiolei
NAaHKOW Lenu Tak, Kak ykasaHo Bbilwe. OTBepT-
KoM cHUMUTE cKobsiHoe cTonopHoe kosblo [8-11
13 wnuHgens [8-4], chumure npoknagky [8-2] u
3Be3gouky [8-3]. Mocne 3ameHbl 3Be310uKM, yCTa-
HoBUTe 0BpaTHO NPOKNaAKy W CTOMOPHOE KOJIbLLo.

11.8 CmMaska u ouuctka

PekomeHpnyem Bam nuny perynsipHo 4nctuthb.
YcTpaHsiiTe Nb, WenKU, CMoJy U Npoyme Heun-
cToTbl. Ecnv BypeTe nprMeHsTh YncTslee cpes-
CTBa cofiepXalljme pacTBOPUTENI, MOXET Mpou-
301TU NOBPEXAEHME MOKPALLEHHbIX MI0CKOCTeNR
WAV NNacTMKOBbIX AeTanei. Ecnu takue uncrawpme
cpefcTBa byayT npuMeHeHbl, pekoMeHayeM Bam
BHayaJsie UcnbiTaTb JeMCTBIE ITUX CPEACTB Ha He-
KOTOPOW Manon CKpbITON NaockocTu. MNpu kaxgomn
3aToyKe, MU 3aMeHe 4acTW peXyLLero MHCTpy-
MeHTaIbHOro KOMIJIeKTa, BblYNCTUTE BHYTPEH-
HIOI0 4aCTb KPbILIKM OT CKOMWBLLEWCS U LLernok,
BbIYWNCTUTE HaMpaBsoLLYlo KaHaBKy, OTBEPCTUS
[J151 CMa3Ky 1 HaTsKeHWst HanpasnsioLei nnax-
K1 Uenu. [oBOpOTHYIO oTCacbIBalOLLYO Hacaaky

He ouuMllanTe nanbuamMu! BeHTUNAUNOHHbIE OT-
BepCTUS KoXyxa [BUraTens He AOoJIXKHbI BbITh 3a-
KynopeHHbIMu!

11.9 3aMeHa rpaduTHbBIX LWETOK

& NPEAYNPEXXAEHUE

[ins coxpaHeHuWs knacca 3aluTbl MuIa JoKHa
KOHTPONIMPOBATLCS C TOYKM 3peHus besonacHo-
CTW, @ MO3TOMY 3TN paboTbl AOMKHBI BbINOAHSATL-
€S B KBaNMPULMPOBAHHON 3N1EKTPOTEXHUYECKON
MacTepckoii, KoTopasi UMeeT pa3pelleHne Ha
BbINoJIHeHWe 3Tux paboT. MNepes HavanoM Bcex
cepBUCHbIX paboT, BbIHbTE BUIKY MOABUXHOIO
npueofa u3 posetku!

[lns 3aMeHbl LWeToK, NpuBOAHOro Kabens n T.n.,
[0BepbTe MUy akKkpeauToBaHHOMY cepBucy. Tak-
e HeobxofMMO [0BepUTb MUY akKpeAUTOBaH-
HOMY cepBUCY nocJie nageHus nuibl, Yyem bypet
npenynpexaeHo BO3HUKHOBEHWE 371eKTpUYeckoi
UM MEeXaHWYeCKon onacHoCTy.

Mocne npumepHo 200 yacoB paboTbl, BbIMONHSA-
eTcs npoBepka wWeTok. LLeTkn gocTynHbl nocne
cHATUA Kanota. LLleTkn HeobxopuMo 3aMeHUTb
HOBbIMU, EC/IN OHW KOpoYe YeM 5 MM.

Munna obopypoBaHa caMooTK/IKOYaOLWUMUCS LLET-
Kamu, KoTopble obecrneyaT aBToMaTU4ecKoe OT-
KJIIOYEHUEe MpY AOCTUKEHVN MUHUMANbHON An-
Hbl. [IpUMEHUTe UCKIIYUTENIBHO OpPUTUHATbHbIE
KOMMJIEeKTb! LweTok!

12 OnacHocTb AJ1s OKpY)KatoLen cpe-
Abl
He Bbi6pacbiBaiiTe 31eKTPOUHCTPYMEHTbI BMecTe
¢ 6biToBBIMM OTXOAAMM! [lepenaiiTe MHCTPYMEHT,
0CHAcCTKy W ynakoBKY [N 3KOJOrMYHON
ytunusauun. Cobniofante peicTBylolmne
HaLWOHaNbHble UHCTPYKLUMN.
Tonbko pna EC: cornacHo EBponeiickoit
avnpekTuse 2002/96/EG oTcnyxusLwme cBoi cpok
371eKTPOUHCTPYMEHTbI BOMKHbI YTUAN3MPOBATHCS
OTAEeNbHO W HamnpaBiATbLCA Ha 3KONOTUYHYIO
yTUAM3aLMIo.
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13 YcTpaHeHue Hepo0CTaTKOB

HeucnpasHocTb MpuunHa YcTpaHeHue
MalunHy HeBO3MOXHO HeT nopaun Toka MpoBepbTe NpefoXpaHUTENN 1
3anycTutb nofBOAALLNIA NPOBOS,

M3Hoc weTok

3aMeHnTe WeTkn

3aknvMHMBaHWe BKItoYaTens

HaxmMunTe kHoMKy
[,e610KMpPOBKM

Mocne neperpysku

poBepbTe NpefoxpaHnuTenu

Pacnun He siBnsieTcs YncTbiM,
Lienb YXO4UT B CTOPOHY

Cnuwkom bosblloe cMeLleHne B
pacnwvn

N3meHuTe CMelleHune

Tynow UHCTpyMeHT

3aTounTe Lenb NN 3aMeHnTe
ee HoBOW

U,el'lb HernpaBWJIbHO 3aTO04YeHa

3aMeHuTe Lenb HOBOMN

Heobxognma bonbliaa cuna
[19 CMeLLleHNa MallnHbl B
pacnun

3arps3HeHa ornopHas nosepx-
HOCTb KapeTku

Quunctute

Tynow HCTpyMeHT

3aTouuTe uenb N1 3aMeHunTe
€€ Ha HOBYIO

Cnuwkom bonbluoe cMelleHve B
pacnun

M3meHnTe cMellleHne

Llenb He cmasaHa

3abuTbl cMa304Hble KaHanbl
HanpaBnNSOLLEN NIaHKu

BbiunctuTe HanpaensioLyto
naaHky

HeuncnpaBeH po3vpytowunit
Mac/aHbI Hacoc

Hacoc 3ameHunTb
(B aBTOpPU3MpPOBaAHHOM cepBuce)

MycToi MacnsiHbIN bavok

Lonutb Macno gns cMasku
uenu

BHyTpeHHMe MacnsaHble kaHa-
Nbl MUl 3aKYMOPEHbl UK
3acTbiBlIEe buonormyeckoe
Macno

MaLuuHy BbIYNCTUTD
(B aBTOPU3MpOBaHHOM cepauce)
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Retézova pila pro izolaéni materialy IS 330 EB-
plvodni navod pro pouzivani

Obsah

1 Technickd data......ccoceevivniniiicie,
2 Symboly......

3 Ovladaci prvky............. .
4 Oblast pouZiti stroje......c.ccveciiiccnnns
5 Bezpecnostni pokyny .......ccccceeeveiennnnne
6 Preprava a dodavka .... .
7 Nastaveni ...
8  Uvedeni do provozu........ccccceevienicniennnn
9 Provoz .
10 Pouziti prisluSenstvi.......ccccoeoiiiiinnnnne
11 UdrZba a opravy

12 Zivotni prostiedi .
13 Odstranovani chyb........cccccooiiiiiiennn

1 Technicka data

Sitové napéti 220-240V~
Sitova frekvence 50/60 Hz
Jmenovity prikon 1600 W
Pohyblivy privod HO7RN-F
Jisténi 15-16 A

proudova ochrana
Predvolba poctu otacek .
Konstantni elektronika U
Elektricka bezpecnostni brzda .
Omezeni rozbéhového proudu .

Otacky retézového kola pri nastaveni elektroniky

na stupen: 2200-4600 min-1
Maximalni rychlost retézu 12 m/s
Naklopeni vodici listy 0°-60°
Hmotnost (s nastrojem) 7 kg
Hloubka rezu [Vodici lista 13" (33 cm]]
pri 0° 330 mm
pri 15° 315 mm
pri 30° 285 mm
pri 45° 230 mm
pri 60° 165 mm
Trida ochrany /@
Automatické mazani vodici listy .
Objem olejové nadrze ~240 ml

2 Symboly

U Dvojita izolace

& Varovani pred vSeobecnym nebezpecim

Varovani pred urazem elektrickym prou-
dem

Pouzivejte ochranné bryle!
Noste chranice sluchu!
Noste respirator!

Noste ochranné rukavice!
Nevystavujte desti!

V pripadé poskozeni nebo prorfiznuti po-
hyblivého privodu okamzité odpojte vidlici
od elektrické sité

>SO@®O >

)

Prectéte si navod/pokyny

Nelze pouzit na drevo!

D &

O
r

Hodnota akustického vykonu

p—y
1
o
o
&

Nepatri do komunalniho odpadu

Upozornéni, rada

© o i

Ovladaci prvky
[1-1]1 Deblokacni tlacitko
[1-2] Tladitko spinace
[1-3] Vodici pravitko
[1-4]  Kryt vodici listy
[1-5] Rucni $roub upinky
[1-6] Vodici sané
[1-7]1 Predni pridavné drzadlo
[1-8] Olejoznak
[1-91 Uzavér olejové nadrze
[1-10] Otoény odsévaci nastavec
[1-11] Kolecko napinani fetézu
[1-12] Kolecko davkovani mnoZstvi oleje
[1-13] Upinaci packa pro aretaci zaklonu
[1-14] Predvolba otacek
[1-15] Zadni pfidavné drzadlo
[1-16] Paralelni doraz
[2-1]  Kryt Fetézky
[2-2] Upinaci kolecko
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[2-3] Retéz

[2-4] Vodici lista

[2-5] Otvor pro Cep napinani

[2-6] Napinaci ¢ep

[2-71 Upinaci $roub

[2-8] Retézka

[2-91 Kolecko napinani fetézu

[3-11 Upinaci packa pro aretaci zaklonu
[4-1] Ukazatel fezu pro 0°

[4-2] Rucni Sroub pro nastaveni Ghlu fezu
[4-3] Stupnice

[4-4] Ukazatel fezu pro 45°

[4-5] Ukazatel fezu pro 60°

[4-6] Ukazatel rezu odrezku pro 0°
[5-11 Znacka mnoZstvi oleje

[5-2] Kolecko davkovani mnozstvi oleje
[6-1]1 Vymezovaci $rouby

[7-1]1 Vodici lista

[7-2] Svérka

[7-3]1 Nastavitelné uhlové vedeni

[7-4]1 Spojovaci pero

[7-5] Rychloupinac

[8-11 Trmenovy pojistny krouzek

[8-2] Podlozka

[8-3] Retézka

[8-4] Vreteno

Zobrazené anebo popsané prislusenstvi nemusi

byt soucasti dodavky.
Uvedené obrazky se nachazi na zacatku navodu
k obsluze.

4 Oblast pouziti stroje

/NG Pozor

» Nelze pouzit na drevo!

®Naradi je vhodné vyhradné pro fezani izolac-
nich materiald odolnych proti tlaku.

®RUzné typy Fetézi umozriuji zvolit spravny na-
stroj na Fezani izoladnich materiald odolnych
proti tlaku jakékoli tloustky.

4.1 Popis stroje

Retézova pila pro izolaéni materialy 1S 330 EB je
uréené k fezani izolaénich materiald na bazi dre-
vénych vldken a pénového polyuretanu. Strojem
lze provadét pravouhlé Fezy a nastavitelné Ghlové
Fezy a# do hloubky 330 mm. Uhel Fezu a# do hod-

noty 60° je mozno rychle a presné nastavit pomoci

dvou vyklopnych segmentt a dobfe odelitatelné
stupnice. Stroj je vybaven vysouvacim vodicim
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pravitkem, s moznosti nasazeni na obé strany
vodicich sani, ktery zarucuje presny, rovny rez.
Retézovou listu je mozno rychle sklopit o 10° do-
zadu. Napnuti retézu se pohodlné bez nastroje
upravuje pomoci kolecka napinani, které je lehce
pristupné nahore na hlavni rukojeti. Vhodné tvaro-
vany otvor pro vyhazovani pilin zarucuje jejich spo-
lehlivy odvod ze stroje a pripadné nasazeni hadice
odsavani. Béhem Fezu je retéz optimalné mazan
olejovym davkovacim cerpadlem. Po zapnuti stroje
nabihad motor plynule pomoci elektronické ridici
jednotky na maximalni otacky. Elektronika chrani
motor, pri pripadném nahlém prekroceni zatizeni
motoru dojde k jeho automatickému vypnuti, pFi
dlouhodobém pretéZzovani dojde k prepnutido tzv.
chladiciho rezimu, stroj bézi v nizkych chladicich
otackach a teprve po ochlazeni se vrati do nor-
mélniho pracovniho rezimu. Pri vypnuti stroje se
aktivuje elektricka brzda, ktera podstatné zkrati
Cas dobéhu nastroje. Vzhledem k pouZzitému prin-
cipu se tento ¢as dob&hu mGZe vyrazné lisit.

4.2 Vlastnosti naradi

Retézova pila pro izolaéni materialy je uréena
k Fezani izolanich materiall. Stroj je obsluho-
van osobou, ktera jej drzi a vede pomoci urcenych
drzadel, tj. zakladni Gchop je za predni pridavné
drzadlo a hlavni drZadlo. Uchop za zadni pomocné
drzadlo je povolen pouze, pokud nehrozi nebez-
peci zpétného vrhu. Jakékoliv jiné pouZziti je po-
vazovano jako pouziti pro tento stroj nestanovené.
Naradi neni uréené k rezani dreva, kaceni stro-
ma nebo Fezéni stromd a kerf'd. Za jakékoliv Skody
zpUsobené nestanovenym pouZzitim vyrobce stroje
nezodpovida. Riziko takového pouziti nese pouze
uzivatel stroje. K stanovenému pouziti stroje patri
také dodrzovani vyrobcem stanovenych provoz-
nich, servisnich a opravarenskych podminek. Oso-
by mladsi 16-ti let nesmi tento stroj obsluhovat.

Bezpecnostni pokyny

& NEBEZPECI

Je nutno bezpodminecné dodrzovat vSechny plat-
né zakonné predpisy v oblasti bezpecnosti prace,
bezpecnostni pokyny uvedené v kapitole Bezpec-
nostni pokyny, jakoZ i ostatni vSeobecné platné
zdravotni a pracovni zasady. Vyrobce nezodpovida
za jakékoliv Skody zplsobené neopravnénym pro-
vedenim zmén na stroji.

5.1 Vseobecné bezpecnostni pokyny

POZOR! ttste viechna bezpecnostni upo-
zornéni a pokyny. Zanedbani nize uvedenych



vystrah a nedodrzovani pfislusnych pokyn& mohou
zpUsobit zkrat, pozar, event. téZky Uraz elektrickym
proudem.

Vsechny bezpecnostni pokyny a navody uscho-
vejte, abyste je mohli pouzit i v budoucnosti.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,.elek-
tronaradi” se vztahuje na elektronaradi provozo-
vané na el. siti (se sitovym kabelem) a na elektro-
naradi provozované na akumulatoru (bez sitového
kabelu).

5.2 Bezpecnostni pokyny pro retézovou pilu

pro izola¢ni materialy IS 330 EB

- Je-li pila v ¢innosti, drzte vSechny casti téla
mimo pilovy retéz. Pfredtim, neZ spustite fe-
tézovou pilu, se ujistéte, Ze se retéz niceho
nedotyka. Chvile nepozornosti, kdyZ jsou reté-
zové pily v &innosti, mGzZe zplsobit, Ze se vase
obleceni nebo télo zachyti o pilovy retéz.

- Vzdycky drzte retézovou pilu pravou rukou za
zadni rukojet a levou rukou za predni rukojet.
Drzeni retézové pily obracenou konfiguraci ru-
kou zvySuje riziko zranéni osoby a nikdy by se
nemélo pouzivat.

- Pouzivejte bezpecnostni bryle a ochranu slu-
chu. Doporucuje se dal$i ochranné vybaveni
pro hlavu, ruce, nohy a chodidla. Odpovidajici
ochranné obleceni sniZzuje moZnost poranéni
osoby odlétajicimi casteckami nebo ndhodného
dotyku s pilovym retézem.

- Nepracujte s retézovou pilou na stromé. Prace
s retézovou pilou, pokud je nahore na stromé,
mUze mit za nasledek zranéni osob. Stroj neni
urcen k tomuto pouziti.

- Vzdy zaujimejte spravny postoj a pracujte
s Fetézovou pilou pouze, stojite-li na pevném,
bezpecném a rovném povrchu. Kluzké nebo
nestabilni povrchy, napf. ZebFiky, mohou zapfi-
cinit ztrdtu rovnovahy nebo kontroly retézové
pily.

- Prenasejte retézovou pilu s retézovou listou
vzdalenou od téla a s nasazenym ochrannym
krytem.

- DodrZujte pokyny pro mazani, napinani retézu
a vyménu prislusenstvi. Nespravné napnuty
nebo namazany fetéz se mize bud pretrhnout,
nebo zvysit moznost zpétného vrhu.

- Udrzujte rukojeti suché, cCisté a zbavené ole-
je amaziva. Mastné, zaolejované rukojeti jsou
kluzké a zpUsobuji ztratu kontroly.

- Rezejte pouze izola¢ni materialy. Retézovou
pilu pro izola¢ni materialy nepouzivejte k zad-
nému jinému Ucelu, nez ke kterému je urcena.

S pilou nerezejte napriklad drevo, plasty nebo
zdivo. Pouziti retézové pily pro Cinnosti jiné, nez
pro které je urc¢ena, mize zpUsobit nebezpec-
nou situaci.

- Elektromechanické naradi drzte jen za izo-
lované tchopové povrchy, protozZe se pilovy
Fetéz mlze dotknout skrytého vedeni nebo
svého vlastniho privodu. Dotyk pilového fe-
tézu se ..zivym"“ vodi¢em miZe zpUsobit, Ze se
neizolované kovové ¢asti elektromechanického
naradi stanou ,Zivymi“ a mohou zranit uZivatele
elektrickym proudem.

- Doporucujeme pouzivat proudovy chranic s vy-
bavovacim proudem 30 mA nebo mensim.

- Prenasejte Fetézovou pilu za pfednidrzadlo s
fetézovou pilou vypnutou a vzdalenou od téla.
PFi pFepravé nebo skladovani retézové pily
vzdy nasad'te ochranny obal na vodici listu.
Spravnym drzenim retézové pily se omezi prav-
dépodobnost ndhodného dotyku s pohybujicim
se pilovym retézem.

PFi¢iny zpétného vrhu a zplsoby, jak mu mize

uzivatel zamezit:

Pokud se nos nebo hrot vodici liSty dostane do

kontaktu s néjakym predmétem nebo pokud se

fetéz pily zasekne, mize dojit ke zpétnému razu.

Dotyk $picky v nékterych pripadech mize zplsobit

nahlou zpétnou reakci, vrhnuti vodici liSty smérem

nahoru a zpét smérem k uzivateli. Sevreni pilové-
ho Fetézu podél Spicky vodici listy mize vytlacit
vodici liStu rychle zpét smérem k uzivateli. Kazda

z téchto reakci maze zpUsobit, ze ztratite kontro-

lu nad pilou, coz mize zplsobit vazné poranéni

osoby. Nespoléhejte vyhradné na bezpecnostni
zarizeni vestavéna ve vasi pile. Jako uZzivatel re-
tézové pily musite podniknout vice krok(, abyste
provozovali fezaci prace bez nehody nebo zranéni.

Zpétny vrh je disledkem nespravného pouzivani

naradi anebo nespravnych pracovnich postupd

nebo podminek a lze mu zabranit nalezitym do-
drzovanim nize uvedenych opatreni:

- Drzte rukojet pevné, pricemz palce a prsty
obepinaji rukojeti retézové pily, s obéma ru-
kama na pile a umistéte svoje télo a pazi tak,
aby vam umoznily odolat silam zpétného vrhu.
Sily zpétného vrhu m0Ze uZivatel kontrolovat,
dodrzi-li spravna bezpecnostni opatreni. Ne-
nechavejte bézet retézovou pilu.

- Nepresahujte a nefezZte nad vyskou rame-
ne. Toto pomaha zabranit nechténému dotyku
Spickou a dava moznost lepsi kontroly nad Fe-
tézovou pilou v neocekavanych situacich.
PouZivejte pouze nahradni listy a Fetézy spe-
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cifikované vyrobcem. Nevhodné nahradni listy
a fetézy mohou zpUsobit roztrzeni Fetézu anebo
zpétny vrh.

Dodrzujte pokyny vyrobce pro ostfeni a udrz-
bu pilového Fetézu. Pokles vysky omezovaci
patky mizZe vést ke zvySenému zpétnému vrhu.

DalSi bezpecnostni pokyny

Je-li Fetéz natocCen nebo nevyrovnan v rezu,
zuby na zadnim okraji Fetézu mohou narazit
shora do povrchu dreva, retéz vyskocCi z frezu a
pila je zpétné vymrsténa smérem k uzivateli.
Dojde-li k uvaznuti retézu nebo je-li potreba
z jakychkoliv dlvodl prerusit Fez, uvolnéte
ovladaci prvek spinace a drzte pilu v materiélu
na misté, dokud se retéz Gplné nezastavi. Nikdy
se nepokousejte zvednout pilu z fezu nebo ji
tdhnout zpét, je-li retéz v pohybu; v takovych
pripadech maZe dojit ke zpétnému vrhu. Hle-
dejte priciny uvaznuti fetézu a zpUsoby, jak tyto
priciny odstranit.

Spoustite-li znovu pilu s Fetézem v obrobku,
vystfedte retéz v drazce rezu a ujistéte se, zda
zuby nenarazeji do materialu. Uvazne-Lli retéz,
muZe byt po opétném spusténi pila tlacena
vzhiru z obrobku nebo mize dojit ke zpétné-
mu vrhu.

ReZete-li velké desky, dobfe je podeprete, aby
bylo zamezeno sevreni retézu a zpétnému vrhu.
Velké desky maji tendenci prohybat se vlastni
vahou. Pod deskou musi byt podlozky na obou
stranach pobliZ Fezu a pobliZ okrajd.
Nepouzivejte tupé nebo poskozené retézy. Ne-
naostiené nebo nespravné nastavené retézy
zplsobuji nadmérné namahani, které maze
vést k destrukci a naslednému moznému po-
ranéni.

Predtim, nez zacnete rezat, musi byt dostatec-
né a spolehlivé utazeny packy zajistujici na-
staveni zaklopeni a sklonu vodici listy. Méni-li
se nastaveni polohy vodici liSty béhem rezani,
mUze dojit k uvaznuti a ke zpétnému vrhu.
Rezani .ponofenim do materialu” zasadné
neprovadéjte, neumoznuje to konstrukce s
ochrannou listou. Ochrannou liStu je zakazano
snimat.

Dbejte, aby vase ruce byly v bezpecné vzdale-
nosti od mista fezu a od fetézu. Druhou rukou
svirejte pridavnou rukojet. Drzite-li pilu obéma
rukama, ruce nemohou byt porezany.
Nesahejte pod material, ktery reZete. Ochran-
na lidta vds nemuzZe zcela ochréanit pred doty-
kem retézu pod rezanym kusem.

Nikdy nedrzte Fezany kus v ruce nebo pres ko-
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leno. Upevnéte obrobek na pevnou zakladnu.
Je dlleZité, aby byl Fezany kus radné podepren
a nebezpedi dotyku nékteré ¢asti téla, uvaznu-
ti Fetézu nebo ztraty kontroly bylo snizeno na
nejmensi mozZnou miru.

Pfi podélném Fezani vzdy pouzZivejte vodici Lis-
tu, vodici pravitko i paralelni doraz. Zlepsuje
se tak presnost fezani a snizuje se nebezpeci
uvaznuti v fezu.

Vzdy pouzivejte vodici liStu rFetézu, retéz a
Fetézku doporucené vyrobcem. Listu je vzdy
treba radné upevnit.

Kontrolujte uplnost originalniho krytu retéz-
ky. Originalni kryt retézky nesmf byt pouzivan,
pokud je poskozeny ¢i nelplny a nesmi byt
nahrazovan jinym dilcem napr. matici. Upinaci
systém byl konstruovan specialné pro vasi pilu
s ohledem na optimalni funkci a bezpecnost
prace.

Pred polozenim pily na pracovni stdl nebo na
podlahu vzdy kontrolujte, zda retéz neni v po-
hybu a zda pila lezi opfena o ochrannou listu.
Nechranény dobihajici Fetéz zplsobi zpétny po-
hyb pily a reze vSechno, co mu prijde do cesty.
Budte si védomi toho, jak dlouho trva zastaveni
retézu po uvolnéni spinace. Doporucuje se od-
kladat pilu na rovnou plochu na vodici sané.
Ochranna lista je pevnou soucasti stroje, je za-
kazano ji upravovat, zkracovat ¢i demontovat.
Dbejte na to, aby byla v roviné vodici listy, retéz
byl spravné napnut a nedotykal se ochranné
listy. Minimalni vzdalenost retézu od ochranné
listy je 5 mm, pokud je retéz jiz vytahany, je
nutné jej vymenit za novy.

Aby byla ochranna lista funkcni, musi se nacha-
zet v drdzce rezu. Ochranna liSta nezamezuje
zpétnému vrhu v pFipadé kratkych rezd.
Nepracujte s pilou, je-li ochranna lista ohnuta.
Ochrannou liStu je zakazano sejmout nebo
upravovat.

Dilezité je spravné napnuti fetézu. Zkontrolujte
napnuti retézu pred zapoCetim prace a pribéz-
né pak béhem prace. Posuv do fezu musi byt
volen tak, aby nedoslo k zastaveni retézu.
Retézy, jejich? Fezné zuby maji Fezné dhly uréené
pouze pro staciondrni stroje, se nesmi pouZivat.
Neménte nasilné béhem rezani zvoleny smér
fezu.

Ochranné kryty a prostredky se zdsadné ne-
smi odstranovat a nesmi se znemoznovat jejich
spravna funkce.

Zkontrolujte pfed zapocCetim prace stav maza-
ciho oleje a ujistéte se, Ze mazani je funkcni.



Nerezejte kusy, které jsou pro stroj prilis velké
nebo malé.

Je zakazan zapich (zanorfeni) béZicim nastro-
jem do plné uzavrené plochy. Hrozi nebezpedi
Urazu zpétnym vrhem stroje!

Pri provozu stroje v uzavifeném prostoru zajis-
téte dostatecné odvétravani nebo pouzijte od-
savani. Vyvarujte se fezani materiald zdravotné
zavadnych, napr. azbest.

Odstrante z fezaného materialu véechna cizi
télesa zejména kovova, kterad poskozuji nastroj
a mohou zpUsobit zranéni.

Pozor na vyhazovani pilin! Pokud dojde k ucpa-
ni otvoru pro vyhazovani pilin, musite stroj vy-
pnout a vytahnout privodni sitovou zastrcku ze
zasuvky. Teprve az se retéz zastavi, je mozno
sejmout kryt retézky a ucpany otvor vycistit.
Nesahejte nikdy do otvoru pro vyhazovani pilin,
dokud stroj neni Gplné v klidu.

Stroj zapnéte teprve tehdy, aZ je nasazen na
rezany kus. Zacnéte se rezanim teprve tehdy,
az stroj dosahne plnych otacek.

Sejméte stroj z rezaného kusu teprve tehdy, az
je retéz v klidu.

UdrZujte na svém pracovisti poradek. Nepora-
dek na pracovisti mize mit za nasledek pracov-
ni Uraz.

Vénujte pozornost vlivim okoli. Nenechéavejte
stroj na desti a nepouzivejte jej v mokrém ne-
bo vlhkém prostredi. Zajistéte si na pracovisti
dobré osvétleni a nepouzivejte stroj v blizkosti
hoflavych kapalin nebo plyn{, neodkladejte za-
hraty stroj do prostredi, kde by mohlo dojit ke
vzniceni, udrZujte stroj Cisty.

Kontrolujte pravidelné pohyblivy privod a nech-
te jej v pripadé poskozeni vymeénit v odborném
servisu. Nepouzivejte pohyblivy privod k noseni
stroje a k vytazeni vidlice ze zasuvky. Chrante
kabel pred vysokymi teplotami, olejem a pre-
chodem pres ostré hrany.

OsSetrujte peclivé nastroje. Lépe a bezpecné-
ji mGZete pracovat pouze s ostrymi a Cistymi
nastroji. Nesmite pouzivat vadné, tupé ¢i roz-
mérové nevhodné nastroje. Dbejte pokyn( pro
Gdrzbu a vyménu nastroju.

Pokud stroj nepouzivate, pfi opravé nebo pri
vymeéné nastroje, vytahnéte vidlici pohyblivého
privodu ze zasuvky.

Zkontrolujte pred zapnutim stroje, zda je lista
fadné upevnéna a retéz Fadné napnut.
Neprenasejte nikdy stroj s bézicim retézem.
Zabrante, aby se spinac v zapnuté poloze vzpri-
cil.

Udrzujte drzadla a madla Cista a prosta od ole-
je, tukd, pryskyfice apod.

Ve volném prostranstvi pouzivejte pouze pri-
pustné a prislusné oznacené prodluZovaci ka-
bely. ProdluZovaci kabel pravidelné kontrolujte
a pri poskozeni jej ihned vyménte.

Dodrzujte pri praci normalni pracovni polohu
téla. Zaujméte pevny pracovni postoj a v kaz-
dém okamziku udrzujte rovnovahu téla.

Pred kazdym pouzitim stroje musite zkontrolo-
vat véechny ochranné kryty a prostredky, jakoz
i pohyblivé dily. VSechny dily musi byt spravné
namontovany a musi byt splnény vSechny pod-
minky pro zajisténi spravného provozu stroje.
Poskozené ochranné kryty a prostredky musi
byt odborné opraveny nebo vyménény v au-
torizované servisni dilné. Poskozené spinace
musi byt vyménény odbornym servisem. Stroj
nepouzivejte, pokud se neneché spinac zapnout
a vypnout.

Pohyblivy privod poloZte tak, aby jej nemohl
zachytit nastroj a nebyl jiZ zdrojem Zadného
dalsiho nebezpedi, napr. klopytnuti.

Pokud stroj nepouzivate, méjte vzdy nasazeny
ochranny kryt retézu, to plati i pro prenaseni
stroje.

Po ukondeni fezu a vypnuti stroje drzte stroj
tak dlouho v pracovni poloze, dokud nedojde
k Uplnému zastaveni nastroje.

Doporucujeme Vam, abyste odkladali stroj na
vodici sané. Zabranite tim pripadnému posko-
zeni retézu a vodici retézové Listy.

Béhem prace se strojem se nesmiv pracovnim
prostoru nachazet zadné osoby, zejména déti.
Témto nepovolanym osobam je rovnéz zakaza-
no se dotykat stroje a jeho elektrického privo-
du.

Pokud stroj nepouzivéte, ukladejte jej na bez-
pec¢ném, suchém a uzamceném misté mimo
dosah déti a nepovolanych osob.
Nepouzivejte stroj k Gcelu, ke kterému neni
urcen. Pouzivani stroje jako stacionarni pily je
zakazano.

Pouzivejte vhodny a tésny pracovni odév. Do-
porucen je protiporezovy odév. Nenoste zadné
Sperky, naramky, hodinky apod., které mohou
byt zachyceny pohyblivymi dily. Pri praci na vol-
ném prostranstvi doporucujeme, abyste nosili
gumoveé rukavice a pracovni boty s nesmekavou
podrazkou. Pokud mate dlouhé vlasy, chrante
si je sitkou.

Pouzivejte pouze takové prislusenstvi nebo
zvlastni prisluSenstvi, které k danému stroji
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nabizi vyrobce.

- Opravy smi byt provadény pouze v autorizované
servisni dilné vyskolenymi pracovniky s pou-
Zitim originalnich nahradnich dild. Zaruka se
nevztahuje na Skody, které vzniknou pouzitim
nevhodnych dilG.

5.3  Zbytkova rizika

| v pripadé stanoveného pouziti stroje a dodrzeni

véech pfisludnych bezpeénostnich predpist mo-

hou z divodu konstrukéniho uspofadani stroje a

jeho pouziti vzniknout nasledujici zbytkova bez-

pecnostni rizika:

- Zranéni o rezné zuby pri vyméné retézu.

- Zranéni pri dotyku retézu v oblasti jeho rezu.

- Zachyceni odévu bézicim retézem.

- Zranéni odlétajicimi odrezky nebo ¢astmi na-
stroje.

- Nebezpedi, které midZze zplsobit pohyblivé pfi-
vodni vedeni.

- Zpétny naraz zplsobeny vzpric¢enim retézu ne-
bo praci Spic¢kou listy.

- Zdravi ohrozujici koncentrace prachu pfi praci
v nedostatecné odvétranych prostorach.

- Zranéni pri dotyku ¢asti pod elektrickym na-
pétim pri demontazi stroje nebo jeho Casti a
soucasné nevytazené vidlici pohyblivého pri-
vodu ze zasuvky.

- Poskozeni sluchu pri déletrvajici praci bez
chranice sluchu.

5.4 Hodnoty emisi
Hodnoty zjiSténé dle EN 60745 jsou typicky:

Akusticka hladina L., =92dB(A]
Hladina akustického tlaku L, = 103 dB (A)
Nepresnost K=3dB

Hodnota akustického vykonu namérena podle
ustanovené smérnice 2000/14/ES, priloha VI.

Ly = 103 dB (A
Ly = 105 dB (A)
Nepresnost K=3dB

Méreni provedla notifikovana osoba ¢. ES-1014
EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71.

/N\@® rozor

Pri praci vznika hluk
Poskozeni sluchu
» Pouzivejte ochranu sluchu!

Hodnota vibraci a, [soucet vektord ve tfech smé-
rech) a nepfesnost K zjidténé podle EN 60 745:
a, = 3,4 m/s?

NepFesnost méfeni K=1,5m/s?
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Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlué¢nost)

- slouZi k porovnani néaradi,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni za-
tizeni vibracemi a hlukem pfFi pouziti naradi,

- vztahuji se k hlavnim druhdm pouZiti elektric-
kého naradi.

Ke zvySeni midZe dojit pfi jiném pouZiti, s jinymi

nastroji nebo pri nedostatecné Gdrzbé. Vezméte

v Uvahu ¢as, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je

vypnuté!

6 Prepravaadodavka

Retézova pila pro izolaéni materialy 1S 330 EB je
dodavana v bezvadném a zkontrolovaném stavu.
Olejova nadrzka stroje IS 330 EBneni naplnéna
olejem. Po dodani stroje vyjméte stroj okamzité
z obalu a zkontrolujte, zda nedoslo béhem do-
pravy k jeho pripadnému poskozeni. PoSkozeni,
které vzniklo béhem dopravy, nahlaste okamzité
prepravci.

6.1  Skladovani

Zabalenou pilu lze skladovat v suchém skladu bez
vytapéni, kde teplota neklesne pod -5 °C. Neza-
balenou pilu uchovavejte pouze v suchém, uza-
vireném skladu, kde teplota neklesne pod +5 °C a
kde je zabranéno nahlym zménam teploty.

Nastaveni

& /I\ VYSTRAHA

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem
» Pred jakoukoliv manipulaci s naradim vytah-
néte sitovou zastréku ze zasuvky.

A

» VSechny serizovaci a nastavovaci Ukony musi
byt provedeny jesté pred zapnutim stroje.

POZOR

7.1 Podélné vyklopeni Fetézové listy
Retézovou lidtu je moZno véetné ochranné listy
vyklopit podélné o 10° smérem dozadu. Tohoto
nastaveni se vyuZziva zejména tehdy, pokud se reze
najednou vice za sebou lezicich vrstev. Zabrani se
tim odtlaceni nastroje a nerovnému rezu.
» Uvolnéte smérem nahoru packu [3-1] (obr. [3a]).
» Tahem za drZadlo vyklopte retézovou listu smé-
rem dozadu a zajistéte opét packou [3-1] smé-
rem dold (obr. [3b]).



7.2 Nastaveni Uhlu Fezu

/N

U Sikmych fezl je maximalni hloubka Fezu ome-
zena.

VYSTRAHA

» Uvolnéte ruc¢ni Srouby [4-2] na obou stranach.

» Pomoci stupnice [4-3] nastavte Uhel fezu na
pozadovanou hodnotu (Uhlova stupnice je dé-
lena po 1°).

» Rucni Srouby [4-2] opét utdhnéte.

7.3  Elektronika motoru

Omezeni rozbéhového proudu

Elektronicky Fizeny plynuly rozbéh zajistuje roz-
béh stroje bez zpétného razu. Vlivem omezeného
rozbéhového proudu stroje dostacuje jiSténi 16 A.

SniZeni otacek naprazdno

Elektronika sniZuje pocet otacek stroje pri chodu
naprazdno; tim se snizi hluk i opotrebeni motoru
a prevodd.

Konstantni elektronika

Konstantni elektronika udrzuje pocet otacek pri
chodu naprazdno a pri zatizeni, na stejné hod-
noté; toto zarucuje rovnomeérny pracovni posuv
a kvalitni Fez.

Elektronicka ochrana pri pretizeni

PFi extrémnim pretiZeni stroje chrani elektronicka
ochrana motor pred poskozenim. Vtomto pripadé
zlistane motor stat a rozbéhne se az po odlehéeni
a po opétovném zapnuti spinace.

Tepelna ochrana pri pretiZzeni

K ochrané pred prehratim za extrémniho trvalého
zatizeni prepne bezpecnostni elektronika motor
pri dosazeni kritické teploty do chladiciho rezimu.
Stroj neni mozno zatizit, bézi pri snizenych otac-
kach. Po ochlazeni za cca 3-5 min. je stroj opét
pripraveny k provozu a plné zatiZitelny. U stro-
jU zahratych provozem reaguje tepelna ochrana
adekvatné drive.

Predvolba poctu otacek
Pomoci regulatoru otacek [1-14] lze plynule pred-
volit pocet otacek:

Stupen 1: 2200 min™'
Stupen 2: 2600 min™'
Stupen 3: 3200 min~'

Stupen 4: 3600 min~'
Stupen 5: 4100 min™'
Stupen 6: 4600 min~'

8 Uvedenido provozu
8.1 Nasazeni retézu

/N VYSTRAHA

Nebezpeci Urazu, pokud je naradi pouzivano

pFi nespravném napajeni ze sité.

- Sitové napéti a frekvence zdroje elektrické
energie musi souhlasit s Udaji na typovém
Stitku

- V Severni Americe se smi pouzivat pouze nara-
di Festool s napétim 120 V/60 Hz.

/N

Pri zakladani retézu dbejte na jeho spravnou
polohu. Rezaci zuby musi byt v poloze sméru,
ktera odpovida sméru otaceni retézu tj. znacce
umisténé na télese pily.

VYSTRAHA

Pri dodani stroje IS 330 EB neni Fetéz nasazen na

vodici listu Fetézu.

» Demontujte kryt retézky [2-1] otacenim upinaci
kolecka [2-2] proti sméru hodinovych rucicek
viz obr. [2].

> Nasadte novy retéz [2-3] na vodici listu retézu
[2-4] a vlozte do stroje. Dodrzte spravnou po-
lohu Feznych zubl podle sméru otaceni. Smér
otaceni je vyznacen Sipkou na télese stroje a
pod krytem retézky je znacka, jak ma byt retéz
zalozen.

» Vodici ¢lanky retézu ustavte na retézku [2-8]
a napinacim koleckem [2-9] otacejte (otace-
nim ve sméru hodinovych rucicek pri pohledu
shora povolujete - Cep se pohybuje nahoru,
otdcenim proti sméru hodinovych rucicek pri
pohledu shora - Cep se pohybuje doll) tak, aby
otvor na vodici listé retézu [2-5] zapadl na Cep
napinani [2-6].

> Poté prilozte kryt retézky [2-1] na upinaci
Sroub [2-7] a otdcenim upinaciho kolecka [2-
2] ve sméru hodinovych rucicek pritahnéte.

» Pred pevnym utaZenim spravné napnéte retéz,
jak je popsano v clanku 11.1.

8.2 Naplnéniolejové nadrze

Pri dodani stroje IS 330 EB je nadrzka na mazaci
olej retézu prazdna. Pred prvnim uvedenim stroje
do provozu musite naplnit nadrzku retézovym ole-
jem, aby nedoslo ke zniceni davkovaciho olejového
Cerpadla. Provoz stroje s nedostatec¢né naplnénou
olejovou nadrzkou, pripadné s nefunkénim maza-
cim systémem, zpUsobi zni¢eni olejového davko-
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vaciho ¢erpadla a celé nastrojové rezné soupravy!
Uzavér olejové nadrze [1-9] je opatren otvorem
s jednosmérnym sacim ventilem pro vyrovnavani
tlaku vzduchu. Pokud pracujete se strojem v ji-
né, neZ vodorovné poloze, mize dojit k tomu, Ze
retéz neni mazan. Vystupni otvor nadrzky oleje
je umistén vzadu dole, pfi otodeni stroje nemuze
Cerpadlo nasavat olej. MnoZstvi oleje v nadrzi je
signalizovéno hladinou v olejoznaku [1-8].

8.3 Pripojeni k siti

/N

Nebezpedi Grazu, pokud je naradi pouzivano pri
nespravném napajeni ze sité.

VYSTRAHA

Retézova pila pro izola¢ni materialy IS 330 EBse
smi pFipojit pouze na jednofazovou sit se stfida-
vym napétim 220-240 V/50/60 Hz. Stroj ma Il. tii-
du ochrany pred Urazem elektrickym proudem
podle EN 60 745-1 a méa radiové odruseni podle
EN 55 014.

Pred uvedenim stroje do provozu se ujistéte, ze
napéti v zasuvce odpovida Udaji napéti, uvedeném
na Stitku stroje.

Pohyblivy privod je mozZno podle potreby prodlou-
Zit nasledujicim zplsobem:

- Délka 20 m, prirez vodi¢d 3x 1,5 mm?

- Délka 50 m, prirez vodi¢d 3x2,5 mm?
Pouzivejte pouze takové prodluzovaci kabely, které
jsou urceny pro venkovni pouziti a jsou prislusné
oznaceny.

Nebezpeci Grazu elektrickym proudem
» Pred jakoukoliv manipulaci s naradim vytah-
néte sitovou zastrcku ze zasuvky.

9.1  Zapnuti a vypnuti
Pred zapnutim stroje utdhnéte vSechny upevnova-
ci a upinaci matice. Stroj uchopte obéma rukama
a nasadte na rezany kus tak, aby retéz byl volny a
po zapnuti nebyl v rezu.

Zapnuti
Na vrchu rukojeti stisknéte a drzte deblokacni
tlacitko [1-1] a nasledné tlacitko spinace [1-2]
motoru.

Vypnuti
Uvolnéte stisknuti tlacitka spinace motoru [1-2].
Tlacitko deblokace [1-1] se vrati do vychozi po-
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lohy a zabrani dalSimu nechténému spusténi. Pri
vypnuti se soucasné aktivuje brzda, ktera vyrazné
zkrati dobéh retézu.

Stroj sejméte z rezaného kusu teprve tehdy, az je
fetéz zcela v klidu.

9.2 Regulace mazani Fetézu a vodici listy
MnoZstvi mazaciho oleje je mozno regulovat po-
moci davkovaciho kolecka [5-2]. Po zatlaceni
na davkovaci kolecko [5-2] lze podle ukazatele
nastavit polohu 0, 1, 2 a MAX oproti rysce [5-11.
Poloha 0 zajistuje minimalni mnoZzstvi mazani pro
Cisté Fezy, nesmi se vSak pouzivat trvale a vzdy
po takovém rezu je nutné retéz a liStu promazat
zvySenym mnozstvim. Pro trvaly provoz je vhodné
nastaveni mnoZstvi na stupen 2 a MAX.

9.3  Ukazatel fezu
PrFi fezani bez vodici liSty - pro stanoveni vnitrni
fezné roviny retézu vyuzivejte vSechny ukazatele
fezu na vodicich sanich:
- u pravouhlych fez, ukazatel 0° [4-1]
- u Sikmych fezl:

o ukazatel 45° [4-4]

o ukazatel 60° [4-5]
Pro stanoveni vnéjsi roviny retézu vyuzivejte uka-
zatele fezu odiezku [4-6].
Pri rezani s vodici listou (; obr. [8]) - pro stano-
veni vnitFni Fezné roviny retézu vyuzivejte pouze
ukazatel Fezu 0° [4-1].

9.4  Vodici pravitko

Vodici pravitko [1-3] zasufite do drzakd ve vodi-
cich sanich [1-6] a zajistéte ru¢nimi Srouby [1-5].
Vodici pravitko umoznuje paralelni fezy podél rov-
nobézné hrany.

9.5 Odsavani

A

OhroZeni zdravi plisobenim prachu

» Prach mGZe byt zdravi $kodlivy. Nikdy proto
ne-pracujte bez odsavani.

» Pri odsavani zdravi skodlivého prachu vzdy
dodr-Zujte narodni predpisy.

VYSTRAHA

10 Pouziti prislusenstvi

Na spodni strané vodicich sani ma stroj podélnou
drazku k nasazeni na vodici listu. Tim lze jedno-
duse a presné zhotovit vétsi prirezy.

10.1 Vodici systém

K jednoduché a bezpecné manipulaci pri rezani

vétSich obrobkd jakoZ i k docileni piesnych fezl
pod Uhlem se doporucuje pouzit vodici systém.



Ten umoznuje Cisté rezy, dané presnym vedenim
stroje podél orysované hrany. Tvrdé eloxovanivo-
dici listy umoznuje dale lehci posouvani stroje a
snizuje tak nutnou posuvnou silu pri soucasné
lepsim pracovnim postupu. Bo¢ni vili sani pily
je mozné nastavit pomoci vymezovacich Sroubkd
v pridavnych drzadlech [6-1].

10.2 Montaz vodici listy

Montaz vodici listy [7-1] se provadi za pouZziti spe-
cialnich svérek FSZ 300 [7-2] nebo FS-RAPID/L
[7-5], které se zasunou do, k tomu, uréenych vodi-
cich drazek (obr. [7a]). Tim je umoznéno bezpeéné
pridrzeni i u nerovnych ploch. Na spodni strané
vodici liSty jsou pFipevnény protiskluzové prouz-
ky, které dostatecné zajistuji bezpecné prilozeni
a zabranuji posSkrabani povrchu materialu.

/N

PFi Fezani s naklopenou pilou maZe dojit ke

kolizi nastroje a upinaci svérky.

» Pilu naklopte jen o takovy uhel, aby nedoslo
ke kolizi retézu se svérkou.

POZOR

10.3 Montaz Ghlového voditka

(FS-AG-2)
Kombinace vodici listy a plynule nastavitelného
Uhlového vedeni [7-3] umozZnuje zhotoveni pres-
nych fez pod Uhlem, napf. pro licovaci prace.
Uhlové vedeni namontujte podle obr. [7b]. Na
stupnici lze nastavit pozadovany Uhel rezu.

10.4 Montaz spojky (FSV)

Podle pouziti a velikosti obrobku lze spojit vice vo-
dicich list k sobé za pouziti spojovaciho pera [7-4]
(obr. [7c]). K pevnému spojeni vice vodicich list ze
spojky zafixovat pomoci roubl v odpovidajicich
zavitovych otvorech.

10.5 Montaz rychloupinace

(FS-RAPID/L)
Vodici listu lze rychle upevnit pomoci tohoto zari-
zeni [7-5], nasunutého do spodni drazky. K pev-
nému upevnéni dojde po zmacnuti pistolového
tlacitka, uvolnéni nastane po zmacknuti tlacitka
aretace.

/\  POZoR

PFi Fezani s naklopenou pilou mize dojit ke ko-

lizi nastroje a rukojeti rychloupinace.

» Rukojet rychloupinace je nutno po utazeni
otoCit vlevo k materialu, pak nedojde ke kolizi
ani pri maximalnim naklonu 60°.

11 Udrzba a opravy

/N A\ VISTRAHA

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem

» Pred jakoukoliv manipulaci s naradim vytah-
néte sitovou zastrcku ze zasuvky.

» Veskerou Udrzbu a opravy, které vyzaduji
otevreni krytu motoru, smi provadét pouze
autorizovany zédkaznicky servis.

/N vistrana

Nebezpeci poranéni o Fezné brity retézu!

Nebezpeci poranéni o ostré hrany vodici reté-

zoveé listy!

» Pred vyménou Casti rezné nastrojové soupra-
vy vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

» Noste ochranné rukavice!

v Servis a opravy smi provadét pouze vy-
#Y | robce nebo servisni dilny: nejbliz&i adre-
su najdete na:
www.festool.com/Service
EKAT Pouzivejte jen originalni nahradni dily
Festool! Obj. ¢. na:
www.festool.com/Service

Rezné nastrojova souprava fetézové pily 1S 330
EBma rozte¢ ¢lankl retézu 3/8" a tloustku re-
tézovych ¢lankd 1,3 mm. Pouziti jinych néstro-
jovych souprav je podminéno vyslovnym souhla-
sem vyrobce stroje. Rozte¢ ¢lankd retézu musi byt
shodnad s rozteci retézového kola a s rozteci vodici
kladky vodici listy retézu.
Kompletni fezna nastrojova souprava se sklada z:

a) retézky [8-31

b) vodici listy fetézu [2-4]

c) Fetézu [2-3]
Zivotnost nastrojové fezné soupravy je nejvice za-
visla na mazani a napnuti fetézu. Z tohoto ddvodu
se musi napnuti retézu kontrolovat a sefizovat
pred zac¢atkem i béhem prace.
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11.1 Napnuti Fetézu

PFi lehce povoleném krytu fetézky [2-1] otadéime
napinacim koleckem [2-91 ve sméru Sipky + tak
dlouho, az spodni strana retézu tésné prilehne na
vodici listu Fetézu, viz obr. [10]. Poté utdhneme kryt
fetézky [2-1] otadenim upinaciho kolecka [2-2]
ve sméru hodinovych rucicek pevné utdhneme.
Zkontrolujte spravné napnuti retézu tak, ze lehce
zatahnete za spodni stranu Fetézu podle obr. [10].
Po uvolnéni se musi fetéz vratit do pvodni polohy
a tésné prilehnout na vodici listu.

Retézy, které byly napinany v provozné ohratém
stavu, je nutno po ukonceni prace bezpodminecné
uvolnit. Pri ochlazovani napnutého retézu, dojde
vlivem jeho smrstovani k vysokému pnuti, které
by mohlo zpUsobit na stroji $kodu!

11.2 Udrzba, ostfeni fetézu
Retéz je tfeba nabrousit, pokud jsou piliny pFilis
jemné obr. [11].

11.3 Mazani fetézu

Obsah olejové nadrzky je 240 ml. Pro zabranéni
vysokému opotrebeni musi byt Fetéz a jeho vodi-
ci liSta béhem chodu stroje nepretrzité mazany.
Mazani zajistuje olejové davkovaci cerpadlo, které
dodava navolené mnozstvi oleje do mazaci drazky
vodici listy. Je velmi dilezité, abyste pred zapo-
Cetim kazdé prace zkontrolovali stav oleje v ole-
joznaku a funkci mazani retézu. Pokud poklesne
hladina oleje v olejoznaku [1-8] k jeho spodni
hrané, je nutno olej doplnit.

Doporuceni:

Pouzivejte pouze olej urceny pro mazani pilovych
fetézU. Staré oleje a oleje, které nejsou oznaceny
vyslovné jako oleje pro mazani Fetézd, se nesmi po-
uzivat. Pred otevienim olejové nadrzky peclivé ocis-
téte okoli olejové zatky! Piliny, prach a trisky, které
by se dostaly do nadrzky, mohou zpUdsobit ucpani
olejovych kanalkd, a tim vaznou poruchu mazani
retézu! Biologicky odbouratelné oleje pro mazani
fetézu maji v disledku svého sloZeni zmenSenou
mazaci schopnost a mohou pri delSi prestavce
v provozu stroje zpUsobit zalepeni vnitinich maza-
cich kanalkl. DodrZujte proto doporuéeni vyrobce!

11.4 Udrzba vodici Fetézové listy

Jednostrannému opotrebeni vodici listy lze za-
branit, pokud po kazdém naostreni Fetézu vodici
listu obratite. Otlaceni vnéjsich kluznych ploch
(obr. [9b]) je normalni provozni opotfebeni. Vytla-
cené hrany odstrante jemnym plochym pilnikem.
K opotFebeni vnitFnich vodicich ploch (obr. [9al)
dojde pri nedostatecném mazani, nespravném
mazani retézu nebo pri nevhodném pracovnim
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postupu. Vodici liStu je nutno vyménit!

Clanky Fetézu se nesmiv zadném pFipadé dotykat
dna drazky vodici listy. Pokud se retéz dna drazky
dotyka, je vodici lista tak opotrebend, Ze je nutno ji
vymeénit. Mazaci otvory a drazka vodici listy museji
byt neustale Cisté.

11.5 Udrzba fetézky

Vétsina potizi s retézem ma svoji pricinu v ne-
spravném napnuti Fetézu, nebo v opozdéné vy-
méné retézky. Opotrebovana retézka vsak velmi
rychle znici zbyvajici neposkozenou cast drahé
nastrojové rezné soupravy. Na vyméneé retézového
kola rozhodné nesetrete! Je doporuceno vyménit
retézku s druhou vyménou retézu ¢i dfive.

11.6 Vymeéna retézu a vodici Fetézové listy

» Ustavte stroj do zakladni polohy 0° a sejméte
kryt retézky [2-1] otacenim upinaci kolecka [2-
2] proti sméru hodinovych rucicek. Viz obr. [2].

» Prevléknéte retéz [2-3] pres retézové kolo [2-
8] a spolecné s vodici listou [2-4] jej sejméte.

» Nasadte novy Fetéz [2-3] na (novou) vodici listu
retézu [2-4] a vloZte do stroje. Dodrzte sprav-
nou polohu feznych zubl podle sméru otace-
ni. Smér otaceni je vyznacen Sipkou na télese
stroje, a navic pod krytem retézky je znacka jak
ma byt retéz zaloZen.

» Vodici ¢lanky Fetézu presné vlozime do zubl
retézky [2-8] a napinacim koleckem [2-9] ota-
¢ime (otacenim ve sméru hodinovych rucic¢ek
pri pohledu shora povolujeme - Cep se pohy-
buje nahoru, otdcenim proti sméru hodinovych
rucicek pri pohledu shora - cep se pohybuje
dold) tak, aby otvor na vodici listé retézu [2-5]
zapadl na &ep napinani [2-6].

» Poté priloZime kryt fetézky [2-1] na upinaci
$roub [2-7] a otécenim upinaciho kolecka [2-
2] ve sméru hodinovych rucic¢ek pritdhneme.
Pred pevnym utaZenim spravné napneme re-
téz. Zkontrolujte spravné napnuti retézu!

11.7 Vymeéna retézky

» Sejméte retéz s vodici liStou retézu, jak je po-
psano vyse.

> Sroubovakem sejméte pojistny tFmenovy krou-
Zek [8-1] z vretena [8-4], sejméte podlozku
[8-2] a Fetézku [8-3].

» Po vyméné retézku nasadte zpét podlozku a
pojistny krouZek.

11.8 Mazani a cisténi

Doporucujeme, abyste stroj pravidelné Cistili. Od-

stranujte prach, tfisky, pryskyfici a ostatni necis-

toty. Pokud pouzijete Cistici prostredky obsahujici



rozpoustédla, mize dojit k poSkozeni lakovanych
ploch nebo plastovych dill. Pokud takové Cistici
prostredky pouzijete, doporuc¢ujeme Vam, abyste
Gcinek téchto prostredkl vyzkousSeli nejprve na
néjaké malé skryté ploSe. Pri kazdém ostreni, Ci
vyméné Casti rezné nastrojové soupravy vycistéte
vnitfek krytu od nahromadéného prachu a trisek,
vyCistéte vodici drazku, otvory pro mazani a napi-
nani vodici listy Fetézu. Otocny odsavaci nastavec
neprocistujte prsty! Vétraci otvory krytu motoru
nesmi byt ucpany!

11.9 Vyména uhlikovych kartaca

/N

K zachovani tridy ochrany se musi pila zkont-
rolovat z hlediska bezpecnosti, a proto se tyto
prace musi provadét v odborné elektrotechnické
dilné, kterd ma opravnéni tyto prace provadét.
Pred zapocetim vSech servisnich praci vytdhnéte
vidlici pohyblivého privodu ze zasuvky!

VYSTRAHA

Pro vyménu kartacd, privodniho kabelu apod.
svérte stroj do autorizovaného servisu. Rovnéz
je nutné svérit stroj autorizovanému servisu po

13 Odstranovani chyb

padu stroje, aby se zamezilo vzniku elektrického
nebo mechanickému nebezpedi.

Po cca 200 hodinach prace se provadi kontrola
kartacl. Kartace jsou pristupné po sejmuti kapo-
ty. Kartace je tfeba vymeénit za nové, pokud jsou
kratsi nez 5 mm.

Stroj je vybaven samoodpojitelnymi kartaci, kte-
ré zajisti automatické odpojeni pri dosazeni mi-
nimalni délky. Pouzijte vyhradné originalni sadu
kartaéd!

12 Zivotni prostredi

Nevyhazujte elektricka naradi do domovniho od-
padu! Nechte ekologicky zlikvidovat naradi, pri-
sluSenstvi a obal! DodrZujte pritom platné narodni
predpisy.

Pouze EU: podle evropské smérnice 2002/96/
ES museji byt staré elektrospotrebice vytridény
a ekologicky zlikvidovany.

Informace k REACh:
www.festool.com/reach

Zavada

Pricina

Odstranéni

Stroj nelze uvést do chodu

Nenf privod proudu

Zkontrolujte pojistky a privodni
vedeni

Opotrebené kartace

Vyménte kartace

Zaseknuty spinac

Stisknéte tlacitko deblokace

Po pretizeni

Zkontrolujte pojistky

Rez neni &isty, Fetéz ubiha do
strany

Prilis velky posuv do rezu

Zmensete posuv

Tupy nastroj

Naostrete retéz, pripadné jej
vymeénte za novy

Retéz je nespravné naostien

Vyménte retéz za novy

Velka potrebna sila na posuv
stroje do rezu

Opérna plocha sani je znecisténa

Ocistéte

Tupy néstroj

Naostrete retéz, pripadné jej
vymeénte za novy

Prilis velky posuv do rezu

Zmensete posuv

Retéz neni mazan

Ucpané mazaci kanalky vodici
listy

Vycistéte vodici listu

Vadné déavkovaci olejové Cerpadlo

Cerpadlo vyménit
(v autorizovaném servisu)

Prazdna olejova nadrzka

Doplnit retézovy olej

Vnitrni olejové kanalky stroje
ucpané nebo zatuhly biologicky
olej

Stroj vycistit
(v autorizovaném servisu)
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Pita do materiatow izolacyjnych
IS 330 EB- instrukcja oryginalna

Spis tresci
Dane techniczne......cccocvvevieciieciecnnns 170

Zakres zastosowania maszyny ............. 171
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Transport i dostawa ......cccevveieeneenne.
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1 Dane techniczne

Napiecie sieci 220-240 V-~
Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz
Moc znamionowa 1600 W
Kabel zasilajacy HO7RN-F
Bezpiecznik 15-16 A

ochrona pradowa
Regulacja obrotéw o
Elektronika utrzymujaca state obroty 3
Elektryczny hamulec bezpieczenstwa 3

Ograniczenie pradu rozruchowego

Obroty kota tancuchowego przy regulacji elek
tronicznej w zakresie: 2200-4600 min-1
Maksymalna predkos$¢ tancucha 12 m/s
Nachylenie prowadnicy 0°-60°
Ciezar (z narzedziem) 7 kg
Gtebokos¢ ciecia [Prowadnica tancucha 13" (33
cmll

przy 0° 330 mm
przy 15° 315 mm
przy 30° 285 mm
przy 45° 230 mm
przy 60° 165 mm
Klasa ochrony I/
Automatyczne smarowanie prowadnicy 3
Pojemnos¢ zbiornika oleju ~240 ml

2  Symbole

U Podwdjna izolacja
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Ostrzezenie przed ogélnym zagrozeniem
Ostrzezenie przed porazeniem pradem
Stosuj okulary ochronne!

Nalezy nosi¢ ochronniki stuchu!

Nosi¢ maske przeciwpytowa!

Stosuj rekawice ochronne!

Nie naraza¢ na deszcz!

W razie uszkodzenia lub przeciecia kabla
zasilajacego natychmiast wyjac wtyczke
z gniazdka sieciowego

>SO®O>>

)

Przeczyta¢ instrukcje/zalecenia

D G

Nie nadaje sie do drewna!

O
r

Wartos¢ mocy akustycznej

—
—2
o
=
&

Nie wyrzuca¢ do odpadéw komunalnych

Zalecenie, wskazowka

© o b

Elementy do obstugi

[1-11 Przycisk odblokowujacy

[1-2] Przycisk wtacznika

[1-3] Prowadnica boczna

[1-4] Ostona prowadnicy tancucha
[1-5] Reczna $ruba zacisku

[1-6] Sanie prowadzace

[1-71 Przedni uchwyt pomocniczy

[1-8] Wskaznik poziomu oleju

[1-91 Korek zbiornika oleju

[1-10] Obrotowa nasadka odciagu

[1-11] Pokretto regulacji tancucha
[1-12] Regulator dawkowania ilosci oleju
[1-13]1 Dzwignia zacisku blokady nachylenia

[1-14]1 Wybierak obrotéw
Tylny uchwyt pomocniczy
Ogranicznik rownolegty



[2-1]1 Ostona kota tancuchowego

[2-2] Kotko mocujace

[2-3] ‘tancuch

[2-4] Prowadnica tafcucha

[2-5] Otwoér na $rube napinajaca
[2-61 Sruba napinajaca

[2-71 Sruba mocujaca

[2-8] Koto tancuchowe

[2-91 Pokretto regulacji tancucha
[3-11 Dzwignia zacisku blokady nachylenia
[4-11 Wskaznik ciecia dla 0°

[4-2]1 Sruba reczna do regulacji kata ciecia
[4-3] Podziatka katowa

[4-4] Wskaznik ciecia dla 45°

[4-5] Wskaznik ciecia dla 60°

[4-6] Wskaznik profilu ciecia dla 0°
[5-11 Wskaznik ilosci oleju

[5-2] Regulator podawania oleju
[6-11 Sruby dystansowe

[7-11 Szyna prowadnicy

[7-2] Zacisk

[7-3]1 Regulator kata

[7-4]1 Sprezyna taczaca

[7-5] Uchwyt szybkomocujacy
[8-11 Pierscien zabezpieczajacy
[8-2]1 Podktadka

[8-3] Koto tancuchowe

[8-4]1 Wrzeciono

Pokazane albo opisane wyposazenie nie nalezy w
catosci do zakresu dostawy.

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instruk-
cji obstugi.

4 Zakres zastosowania maszyny

/NG uwaca

» Nie nadaje sie do drewnal!

®Maszyna nadaje sie wytacznie do ciecia mate-
riatéw izolacyjnych wytrzymatych na éciskanie.

® Rozmaite typy tancuchéw umozliwiaja dobranie
wtasciwego narzedzia do ciecia wytrzymatych
na Sciskanie materiatdw izolacyjnych o dowol-
nej grubosci.

4.1  Opis maszyny

Pita do materiatow izolacyjnych IS 330 EB jest
przeznaczona do ciecia materiatow izolacyjnych
na bazie ptyt pilSniowych i pianki poliuretanowej.
Maszyna mozna wykonywac ciecia pod katem pro-
stym oraz pod innym wybranym katem do gte-

bokosci 330 mm. Kat ciecia az do wartosci 60°
mozna szybko i doktadnie nastawi¢ za pomoca
dwdch odchylanych segmentéw i dobrze czytelnej
podziatki. Maszyna posiada wysuwana prowadni-
ce boczna z podziatka z mozliwos$cia nasadzenia
po obu stronach sani prowadnicy, ktdra zapewnia
doktadne, réwne ciecie.

Prowadnice tancucha mozna szybko odchyli¢ o 10°
do tytu. Naciag tancucha wygodnie reguluje sie za
pomoca pokretta napinania, ktrére jest tatwo do-
stepne na gorze gtéwnego uchwytu. Odpowiednio
uksztattowany otwdr do wyrzucania trocin zapew-
nia ich niezawodne odprowadzanie za maszyne i
pozwala na podtaczenie weza odciagu. Podczas
ciecia tancuch jest optymalnie smarowany pompa
olejowa. Po wtaczeniu maszyny silnik rozpedza
sie ptynnie z pomoca elektronicznejjednostki ste-
rujacej do maksymalnych obrotéw. Elektronika
chroni silnik: w razie nagtego przeciazenie silnika
nastapi jego automatyczne wytaczenie, w razie
dtugotrwatego przeciazania nastapi przetaczenie
do tzw. trybu chtodzenia, kiedy maszyna pracuje
na niskich obrotach i dopiero po ostygnieciu po-
wraca do normalnego trybu pracy. Podczas wyta-
czania maszyny wtacza sie hamulec elektryczny,
ktéry znacznie skraca czas dobiegu narzedzia.
Ten czas moze sie znacznie rézni¢ w zaleznosci
od zastosowania.

4.2 Wtasciwosci narzedzia

Pita jest przeznaczona do ciecia materiatow izo-
lacyjnych. Maszyna jest obstugiwana przez osobe,
ktéra trzyma ja i prowadzi za pomoca uchwytéw,
podstawowy chwyt roboczy polega na trzymaniu
przedniego uchwytu pomocniczego i uchwytu
gtéwnego. Trzymanie za tylny uchwyt pomocni-
czy jest dozwolone tylko wtedy, kiedy nie grozi
niebezpieczenstwo odbicia. Jakiekolwiek inny
sposo6b uzytkowania jest uwazany za niezgodny z
przeznaczeniem. Maszyna nie nadaje sie do ciecia
drewna, wycinki drzew ani ciecia drzew i gatezi.
Producent maszyny nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek szkody spowodowane jej btednym
uzytkowaniem. Ryzyko zwiazane z takim uzytko-
waniem ponosi wytacznie uzytkownik maszyny.
Do uzycia maszyny zgodnie z przeznaczeniem
nalezy rowniez przestrzeganie podanych przez
producenta warunkéw eksploatacji, konserwacji
i napraw. Tej maszyny nie wolno obstugiwac oso-
bom ponizej 16 roku zycia.
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5 Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa

& NIEBEZPIECZENSTWO

Konieczne jest bezwarunkowe przestrzeganie
wszystkich obowiazujacych przepiséw prawnych
w zakresie bezpieczenstwa pracy, zalecen bez-
pieczenstwa podanych w rozdziale Zalecenia do-
tyczace bezpieczenstwa oraz pozostatych ogélnie
obowiazujacych zasad higieny i pracy. Producent
nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodo-
wane nieuprawnionym wprowadzeniem zmian tej
maszyny.

5.1 0Ogolne zalecenia bezpieczenstwa

UWAGA! Nalezy przeczytac¢ wszystkie
& zalecenia bezpieczenstwa i instrukcje.

Nieprzestrzeganie nastepujacych
ostrzezen i instrukcji moze stac sie przyczyna
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
ciezkiego obrazenia ciata.
Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa
pracy i instrukcje nalezy zachowac¢ do
wykorzystania w przysztosci.
Uzyte w ponizszym tekScie pojecie
.elektronarzedzie” odnosi sie do elektronarzedzi
zasilanych energia elektryczna z sieci (z
przewodem zasilajacym) i do elektronarzedzi
zasilanych akumulatorami (bez przewodu
zasilajacego).

5.2 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa pity

do materiatéw izolacyjnych IS 330 EB

- Jezeli pita pracuje, nalezy trzymac wszyst-
kie czesci ciata poza zasiegiem tancucha pi-
ty. Przed uruchomieniem pity tancuchowej
upewnic sie, ze tancuch niczego nie dotyka.
Chwila nieuwagi, kiedy pita tancuchowa pra-
cuje, moze spowodowac, ze odziez lub ciato
zostanie pochwycone przez tancuch pity.

- Pilarke tancuchowa nalezy trzymac zawsze
prawa reka za tylna rekojes¢, natomiast lewa
reka za przednia rekojesc. Trzymanie pilarki
tancuchowej w odwrotny sposdb zwieksza ry-
zyko zranienia uzytkownika, w zwiazku z czym
nie powinno by¢ nigdy stosowane.

- Uzywac okularow ochronnych i ochrony stu-
chu. Zalecana jest tez ochrona gtowy, rak, nég
i stop. Odpowiednia odziez ochronna ogranicza
mozliwosc¢ zranienia osoby odrzucanymi czast-
kami lub w razie przypadkowego kontaktu z
tancuchem pity.

- Nie pracowac z pita tancuchowa na drzewie.
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Praca pita tancuchowa na drzewie moze pro-
wadzi¢ do obrazen ciata. Maszyna nie jest prze-
znaczona do takiego uzycia.

- Zawsze nalezy zachowywac prawidtowa pozy-
cje i pracowac z pita tancuchowa tylko stojac
na mocnej, bezpiecznej i rownej powierzchni.
Sliskie lub niestabilne powierzchnie, np. dra-
binki, moga spowodowac strate rownowagi lub
kontroli nad pita tancuchowa.

- Pite tancuchowa przenosi¢ z prowadnica tan-
cucha z dala od ciata i z natozona ostona.

- Przestrzegac zasad smarowania, napinania
tancucha i wymiany czesci. Nieprawidtowo
napiety lub nasmarowany tancuch moze sie
zerwac lub zwiekszy¢ ryzyko odbicia.

- Utrzymywac uchwyty suche, czyste i wolne od
oleju i smarow. Ttuste, zanieczyszczone olejem
uchwyty sa sliskie i moga spowodowac u strate
kontroli.

- Dozwolone jest ciecie wytacznie materiatow
izolacyjnych. Pity do materiatow izolacyjnych
do celu nie wolno stosowac do celéw niezgod-
nych z przeznaczeniem. Na przyktad: nie wol-
no cia¢ pita drewna, tworzyw sztucznych ani
muru. Uzycie pity niezgodnie z przeznaczeniem
moze spowodowac zagrozenie.

- Urzadzenie elektromechaniczne nalezy trzy-
mac za izolowane uchwyty, poniewaz tancuch
pitowy mogtby sie dotkna¢ niewidocznych
przewodow elektrycznych lub swego wta-
snego przewodu zasilajacego. Kontakt tan-
cucha pity z przewodem pod napieciem moze
spowodowad, iz nieizolowane metalowe czesci
urzadzenia elektromechanicznego znajda sie
réwniez pod napieciem i moga spowodowac
porazenie uzytkownika pradem elektrycznym.

- Zalecamy stosowanie réznicowej ochrony pra-
dowej o natezeniu uruchamiania 30 mA lub
mniejszym.

- Pilarke tancuchowa mozna przenosic jedynie
w stanie wytaczonym, trzymajac ja za przednia
rekojes¢ w bezpiecznej odlegtosci od ciata. W
czasie transportu albo magazynowania pilarki
tancuchowej nalezy na prowadnice pilarki za-
tozyc pokrywe ochronna. Dzieki wtasciwemu
trzymaniu pilarki tancuchowej zmniejszy sie
ryzyko przypadkowego kontaktu z ruchomym
tancuchem pity.

Przyczyny odbicia i sposoby jego unikania:

Pita moze odbi¢, jesli nos lub czubek listwy pro-
wadzacej zetknie sie z jakims przedmiotem lub je-
Slitancuch pity zakleszczy sie w rzazie. Dotkniecie
koncowka w niektorych przypadkach moze spo-



wodowac gwattowne odbicie do tytu, wyrzucajac

prowadnice w gore i do tytu w strone uzytkowni-

ka. Zacisniecie tancucha pity w okolicy koncowki
prowadnicy tancucha moze wypchnac¢ prowadnice

z duza predkoscia do tytu w strone uzytkownika.

Kazda z tych reakcji moze spowodowac utrate

kontroli nad pita, co moze by¢ przyczyna powaz-

nych obrazen ciata. Nie mozna polega¢ tylko na
urzadzeniach zabezpieczajacych wbudowanych

w pite. Uzytkownik pity tancuchowej musi podjac

wiecej srodkéw ostroznosci, aby mégt uzytkowac

pite bez wypadkéw i urazéw. Odbicie jest wyni-
kiem nieprawidtowego uzywania narzedzia lub

nieprawidtowego sposobu lub warunkow pracy i

mozna mu zapobiec odpowiednio przestrzegajac

ponizszych instrukcji:

- Trzymac uchwyt mocno, palce i kciuki obej-
muja uchwyt pity, obie rece na pile, ciato i
ramiona w pozycji umozliwiajacej pokona-
nie sity ewentualnego odbicia. Uzytkownik
moze kontrolowac site odbicia, jezeli bedzie
przestrzega¢ wszystkich odpowiednich zasad
bezpieczenstwa. Wtaczonej pilarki nie nalezy
pozostawiaé bez nadzoru.

- Nie podnosic i nie cia¢ powyzej ramion. Po-
maga to zapobiec przypadkowemu dotknieciu
koncowka prowadnicy i umozliwia lepsza kon-
trole nad pita tancuchowa w nieoczekiwanych
sytuacjach.

- Uzywac wytacznie zamiennych prowadnic i
tancuchow podanych przez producenta. Nie-
prawidtowe prowadnice i tancuchy moga by¢
przyczyna rozerwania tancucha lub odbicia.

- Przestrzegac zalecen producenta dotyczacych
ostrzenia i konserwacji tancucha pity. Nad-
mierne zmniejszenie wysokosci zebdéw moze
by¢ przyczyna wiekszego ryzyka odbicia.

Dodatkowe bezpieczenstwo

- Jezelitancuch jest skrzywiony lub nie jest wy-
réwnany w linii ciecia, zeby na tylnej krawedzi
tancucha moga uderzac z géry w powierzchnie
drewna, tancuch wyskoczy z linii ciecia i pita
zostanie odrzucona w strone uzytkownika.

- Jezeli tancuch zablokuje sie lub z jakiegokol-
wiek powodu trzeba przerwac ciecie, nalezy
puscic¢ wtacznik i trzymad pite w miejscu w cie-
tym materiale, dopdki tancuch catkowicie sie
nie zatrzyma. Nigdy nie probowac podnosi¢ pity
z linii ciecia lub ciagnac do tytu, kiedy tancuch
porusza sie; w takich przypadkach moze dojs¢
do odbicia. Szukac przyczyn zablokowania tan-
cucha i sposobdw, jak te przyczyny usunac.

- Uruchamiajac pite z tancuchem w obrabianym

materiale ustawic tancuch posrodku linii ciecia
i upewnic sie, ze zeby nie opieraja sie o mate-
riat. Jezelitancuch zablokuje sie, po ponownym
uruchomieniu pita moze by¢ wypychana w gére
lub moze doj$¢ do odbicia.

Tnac duze deski nalezy je dobrze podeprzed,
aby zapobiec zaciskaniu tancucha i odbiciu. Du-
ze deski maja sktonnos¢ do uginania sie pod
wtasnym ciezarem. Pod deska nalezy umiescic¢
miekkie podktadki po obu stronach w poblizu
linii ciecia i krawedzi.

Nie uzywac tepych lub uszkodzonych tancu-
chéw. Nienaostrzone lub nieprawidtowo wyre-
gulowane tancuchy powoduja nadmierne ob-
ciazenie, ktére moze prowadzi¢ do uszkodzen
i ewentualnych obrazen ciata.

Przed rozpoczeciem ciecia nalezy konieczni do-
brze docisna¢ dzwignie regulujace potozenie
ostony i nachylenie prowadnicy. Jezeli podczas
ciecia zmieni sie potozenie prowadnicy, moze
dojs¢ do jej zablokowania i odbicia.

Nie cia¢ poprzez lekkie ,zagtebianie w mate-
riat”, uniemozliwia to zespét ptyty ochronne;.
Ptyty ochronnej nie wolno zdejmowac.
Nalezy dbac o to, aby rece byty w bezpiecz-
nej odlegtosci od miejsca ciecia i od tancu-
cha. Druga reka trzymac uchwyt pomocniczy.
Jezeli pita jest trzymana obiema rekami, nie
moze doj$¢ do ich zranienia.

Nie wktada¢ rak pod ciety materiat. Ptyta
ochronna nie moze catkowicie ochronié¢ przed
tancuchem pod cietym materiatem.

Nigdy nie trzymac cietego materiatu w rece
lub na kolanie. Umocowac obrabiany materiat
do mocnego podktadu. Ciety materiat musi by¢
nalezycie podparty, by ryzyko dotkniecia tan-
cucha jakakolwiek czesci ciata, zablokowania
tancucha lub utraty kontroli byto ograniczone
na minimum.

Podczas ciecia wzdtuznego zawsze uzywac
prowadnicy, prowadnicy bocznej lub rowno-
legtego ogranicznika. Poprawia to doktadnos$¢
ciecia i zmniejsza niebezpieczenstwo zabloko-
wania w lini ciecia.

Zawsze uzywac prowadnic, tancucha i kota
tancuchowego zalecanych przez producenta.
Prowadnice musi by¢ zawsze nalezycie zamo-
cowana.

Sprawdzac czy oryginalna ostona kota tancu-
chowego jest nienaruszona. Oryginalna pokry-
wa kota tancuchowego nie moze by¢ uzywana,
jezeli jest uszkodzona lub niekompletna i nie
moze by¢ zastepowana innym przedmiotem,
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np. nakretka. System mocowania zostat skon-
struowany specjalnie dla pity z uwzglednieniem
opptymalnego funkcjonowania i bezpieczen-
stwa pracy.

Przed potozeniem pity na stét roboczy lub na
podtoge zawsze sprawdzad, czy tancuch nie
porusza sie a pita lezy oparta o ptyte ochron-
na. Podczas wytaczania niechroniony tancuch
powoduje wsteczny ruch pity i tnie wszystko na
swojej drodze. Trzeba zaobserwowac, jak dtu-
go trwa zatrzymanie tancucha po puszczeniu
wtacznika. Pite nalezy odktadac¢ na pozioma
powierzchnie prowadnica do dotu.

Ptyta ochronna jest integralna czescia ma-
szyny, zabrania sie jej przerabiania, skracania
lub demontowania. Nalezy dbac¢ o to, aby byta
ustawiona w ptaszczyznie prowadnicy tancu-
cha, by tancuch byt prawidtowo napiety i nie
dotykat ptyty ochronnej. Minimalna odlegtosc
tancucha od ptyty ochronnej wynosi 5 mm a
jezelitancuch jest juz nadmiernie rozciagniety,
nalezy wymieni¢ go na nowy.

Aby ptyta ochronna petnita swoje zadanie, musi
znajdowac sie w linii ciecia. Ptyta ochronna nie
zapobiega odbiciu w przypadku krétkich ciec.
Nie pracowac z pita, jezeli ptyta ochronna jest
wygieta.

Zabrania sie zdejmowania lub przerabiania
ptyty ochronnej.

Wazne jest prawidtowe napiecie tancucha.
Skontrolowac¢ napiecie tancucha przed rozpo-
czeciem pracy i kontrolowaé w trakcie pracy.
Ruch ciecia musi by¢ dobrany tak, aby nie do-
szto do zatrzymania tancucha.

Nie wolno uzywac tancuchéw, ktérych zeby tna-
ce maja kat ciecia przeznaczony wytacznie do
maszyn stacjonarnych.

Nie zmienia¢ na site poczatkowego kierunku
ciecia.

Pokryw ochronnych i urzadzen ochronnych nie
wolno usuwac i nie wolno uniemozliwiac ich
prawidtowego funkcjonowania.

Skontrolowa¢ przed rozpoczeciem pracy po-
ziom oleju smarowniczego i upewnic sie, ze
smarowanie dziata.

Nie ciac¢ przedmiotéw, ktdre sa za duze lub za
mate dla narzedzia.

Surowo zabrania sie ciecia przez wbijanie (za-
nurzanie) pracujacego narzedzia do petnej za-
mknietej powierzchni. Grozi niebezpieczenstwo
urazu w wyniku odbicia!

Podczas pracy maszyny w zamknietym po-
mieszczeniu zapewnic¢ dostateczne wietrzenie
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lub uzywac odciagu. Unika¢ ciecia materiatow
szkodliwych dla zdrowia, np. azbestu.

Usunad z cietego materiatu wszelkie ciata ob-
ce, zwtaszcza metalowe, ktére uszkadzaja na-
rzedzie i moga spowodowac obrazenia ciata.
Uwaga na wyrzucanie trocin! Jezeli nastapi
zatkanie otworu do wyrzucania trocin, nale-
zy wytaczy¢é maszyne i wyjac kabel zasilajacy
z gniazdka. Dopiero po zatrzymaniu tancucha
mozna zdjac¢ pokrywe kota tancuchowego i
wyczysci¢ zatkany otwér. Nie siegaé nigdy do
otworu do wyrzucania trocin, dopdki maszyna
nie zatrzyma sie.

Maszyne wtaczy¢ dopiero po nasadzeniu na
ciety przedmiot. Zacza¢ ciecie dopiero po osia-
gnieciu petnych obrotéw.

Zdja¢ maszyne z cietego przedmiotu dopiero
po catkowitym zatrzymaniu tancucha.
Utrzymywac porzadek w miejscu pracy. Nie-
porzadek w miejscu pracy moze by¢ przyczyna
obrazen ciata.

Uwaza¢ na wptyw otoczenia. Nie pozostawiac
maszyny na deszczu i nie uzywa¢ w mokrym
lub wilgotnym Srodowisku. Zapewni¢ w miejscu
pracy dobre oswietlenie i nie uzywac¢ maszyny
w poblizu tatwopalnych cieczy lub gazéw, nie
odktada¢ nagrzanej maszyny w miejscu, gdzie
mogtoby doj$¢ do zaptonu, utrzymywac maszy-
ne w czystosci.

Kontrolowa¢ regularnie kabel zasilajacy i w
razie jego uszkodzenia wymieni¢ w autoryzo-
wanym punkcie serwisowym. Nie uzywac kabla
zasilajacego do noszenia maszyny i nie ciagnac
za kabel chcac wyjac wtyczke z gniazdka. Chro-
ni¢ kabel przed wysokimi temperaturami, ole-
jem i ostrymi krawedziami.

Dbac o narzedzia. Lepiej i bezpieczniej mozna
pracowac wytacznie z ostrymi i czystymi narze-
dziami. Nie wolno uzywa¢ wadliwych, tepych
narzedzi lub narzedzi o niewtasciwych wymia-
rach. Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych
konserwacji i wymiany narzedzi.

Jezeli maszyna nie jest uzywana i na czas na-
prawy lub wymiany narzedzia, nalezy wyjac
wtyczke z gniazdka.

Sprawdzi¢ przed wtaczeniem maszyny, czy pty-
ta ochronna jest nalezycie umocowana a tan-
cuch nalezycie napiety.

Nigdy nie przenosi¢ maszyny z poruszajacym
sie tancuchem.

Zapobiega¢ zablokowaniu wtacznika we wta-
czonej pozycji.

Utrzymywac rekojesci i uchwyty czyste i nie



zanieczyszczone olejem, ttuszczami, zywica itp.
Na zewnatrz uzywac wytacznie odpowied-
nich i odpowiednio oznaczonych przedtuzaczy.
Przedtuzacz regularnie kontrolowac a w razie
uszkodzenia niezwtocznie wymienic.

Podczas pracy utrzymywaé normalna pozycje
ciata. Nalezy utrzymywac stabilna pozycje i za-
wsze utrzymywac réwnowage.

Przed kazdym uzyciem maszyny nalezy skon-
trolowac wszystkie pokrywy i elementy ochron-
ne oraz ruchome czeséci. Wszystkie czesci mu-
sza by¢ prawidtowo zamontowane i musza by¢
spetnione wszystkie warunki dla zapewnienia
prawidtowe] eksploatacji maszyny. Uszkodzone
pokrywy, ostone i elementy ochronne musza
zostac fachowo naprawione lub wymienione w
autoryzowanym punkcie serwisowym. Uszko-
dzone wtaczniki musza zosta¢ wymienione w
serwisie specjalistycznym. Nie uzywac maszy-
ny, jezeli wtacznika nie mozna wtaczy¢ i wyta-
czyé.

Kabel zasilajacy potozy¢ tak, aby nie mdgt go
chwycic tancuch i nie byt Zrodtem zadnego in-
nego niebezpieczenstwa, np. potkniecia.
Jezeli maszyna nie jest uzywana, musi mie¢
zawsze zatozona pokrywe ochronna tarncucha
dotyczy to tez przenoszenia maszyny.

Po ukonczeniu ciecia i wytaczeniu maszyny
trzymac ja tak dtugo w pozycji roboczej, dopoki
tancuch nie zatrzyma sie catkowicie.
Zalecamy odktadanie saniami prowadnicy do
dotu. Zapobiegnie to ewentualnemu uszkodze-
niu tancucha i prowadnicy tancucha.

Podczas pracy z maszyna w miejsu pracy ma-
szyny nie moga znajdowac sie zadne osoby,
zwtaszcza dzieci. Te nieupowaznione osoby nie
moga rowniez dotyka¢ maszyny i kabla zasila-
jacego.

Jezeli maszyna nie jest uzywana, nalezy ja
przechowywac w bezpiecznym, suchym i za-
mknietym miejscu poza zasiegiem dzieci i nie-
upowaznionych osdb.

Nie uzywac¢ maszyny do celow niezgodnych z
przeznaczeniem. Uzywanie maszyny jako pity
stacjonarnej jest zabronione.

Nosi¢ odpowiednia i przylegajaca odziez robo-
cza. Zaleca sie odziez odporna na przeciecie.
Nie nosi¢ zadnej bizuterii, bransolet, zegarka
itp., ktore moga by¢ chwycone poruszajacymi
sie czesciami. Podczas pracy na zewnatrz za-
lecamy noszenie gumowych rekawic i butow
roboczych z podeszwa przeciwposlizgowa. Dtu-
gie wtosy chroni¢ siatka.

- Uzywac tylko akcesoriow lub specjalnego wy-
posazenia, ktére do danej maszyny oferuje pro-
ducent.

- Naprawy musza by¢ przeprowadzane wytacz-
nie w autoryzowanym warsztacie serwisowym
przez przeszkolonych pracownikow z wykorzy-
staniem oryginalnych czesci zamiennych. Gwa-
rancja nie obejmuje szkdd powstatych w wyniku
stosowania niewtasciwych czesci.

5.3 Ryzyko rezydualne

Nawet w przypadku uzywania maszyny zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcja z dotrzymaniem

wszystkich przepisow bezpieczenstwa, z powodu

konstrukcji maszyny i jej przeznaczenia moga wy-
stapi¢ nastepujace zagrozenia, ktorych nie mozna
wykluczyc:

- Zranienie o zeby tnace podczas wymiany tan-
cucha.

- Zranienie w razie dotkniecia miejsc tnacych
tancucha.

- Chwycenie odziezy poruszajacym sie tancu-
chem.

- Zranienie odrzucanymi trocinami lub czesciami
narzedzia.

- Niebezpieczenstwa ze strony kabla zasilajace-
go.

- Odbicie spowodowane zablokowaniem tancu-
cha lub pracujacej koncéwki prowadnicy.

- Szkodliwe dla zdrowia stezenie pytu podczas
pracy w niedostatecznie wietrzonych pomiesz-
czeniach.

- Zranienie w razie dotkniecia czesci pod na-
pieciem podczas demontazu maszyny lub jej
czesci bez wyjecia wtyczki z gniazdka.

- Uszkodzenie stuchu w wyniku dtugotrwate]
pracy bez ochrony stuchu.

5.4 Parametry emisji
Wartosci okreslone na podstawie normy EN 60 745
wynosza w typowym przypadku:

Poziom ciénienia akustycznego L, =92 dB (A)
Poziom mocy akustycznej Ly, =103 dB (A)
Nieoznaczonoé¢ K=3dB

Wartos¢ mocy akustycznej zmierzona zgodnie z
wytycznymi 2000/14/WE, zatacznik VI.

Ly = 103 dB (A
Ly = 105 dB (A)
Nieoznaczonos¢ K=3dB

Pomiar przeprowadzita jednostka notyfikowana nr
ES-1014 EZU s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praga 71.
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/N@® uvwaca

Hatas powstajacy podczas pracy

Uszkodzenie stuchu
» Nalezy stosowac ochrone stuchu!

Wartoé¢ emisji wibracji a, (suma wektorowa w
trzech kierunkach) oraz nieoznaczono$¢ K usta-
lone wg normy EN 60745:

a, = 3,4 m/s?

Nieoznaczonoéé K=1,5m/s?

Podane wartosci emisji (wibracje, szmery)

- stuza do poréwnania narzedzi,

- nadaja sie one rowniez do tymczasowej oceny
obciazenia wibracjami i hatasem podczas
uzytkowania.

- odnosza sie do gtéwnych zatosowan tego
elektronarzedzia.

Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych

zastosowan, w przypadku pracy z innym osprze-

tem oraz w przypadku niewtaéciwej konserwacji.

Nalezy uwzglednic czas pracy urzadzenia na biegu

jatowym oraz czas unieruchomienia!

6 Transportidostawa

Pita do materiatéw izolacyjnych IS 330 EB jest
dostarczana w stanie nienagannym i skontrolo-
wanym. Zbiornik oleju maszyny IS 330 EBnie jest
napetniony olejem. Po dostarczeniu maszyny wy-
jac¢ ja natychmiast z opakowania i skontrolowac,
czy w trakcie przewozu nie doszto do jej ewen-
tualnego uszkodzenia. Uszkodzenie powstate
w trakcie przewozu nalezy niezwtocznie zgtosic¢
przewoznikowi.

6.1 Sktadowanie

Zapakowana pite mozna sktadowac w suchym po-
mieszczeniu bez ogrzewania, gdzie temperatura
nie spadnie ponizej -5 °C. Nie zapakowana pite
przechowywad wytacznie w cieptym, zamknietym
pomieszczeniu, gdzie temperatura nie obnizy sie
ponizej +5 °C i nie wystepuja gwattowne zmiany
temperatury.
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7 Regulacja

/N /A\ 0STRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wypadku, porazenie

pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy
zawsze wyciaga¢ wtyczke z gniazda zasila-
jacego.

A

» Wszystkie czynnosci nastawcze i regulacyjne
musza by¢ wykonane jeszcze przed wtacze-
niem maszyny.

UWAGA

7.1 Odchylenie wzdtuzne prowadnicy
tancucha

Prowadnice tancucha mozna wraz z ptyta ochron-

na odchyli¢ o 10° do tytu. To ustawienie jest wyko-

rzystywane zwtaszcza wtedy, kiedy tnie sie jedno-

czesnie kilka warstw lezacych za soba. Zapobiega

to odpychaniu narzedzia i nierbwnemu cieciu.

» Zwolni¢ dzwignie [3-1] do géry (rys. [3al).

» Ciagnac za uchwyt odchyli¢ prowadnice tancu-
cha do tytu i zabezpieczy¢ ja ponownie przesta-
wiajac dzwignie [3-11 w doét (rys. [3b]).

7.2 Regulacja kata ciecia

A

W przypadku ciecia ukosnego maksymalna gte-
bokos¢ ciecia jest ograniczona.

OSTRZEZENIE

» Poluzowac sruby reczne [4-2] po obu stronach.

» Za pomoca podziatki [4-3] nastawi¢ kat cie-
cia na zadang wartos$¢ (podziatka katowa ma
podziatke co 1°).

» Sruby reczne [4-2] dokreci¢ ponownie.

7.3  Elektronika silnika

Ograniczenie pradu rozruchowego
Elektronicznie sterowany ptynny rozruch zapew-
nia miekki start maszyny bez odbicia. Dzieki ogra-
niczeniu pradu rozruchu wystarcza bezpiecznik
16 A.

Obnizenie obrotow bez obciazenia

Elektronika obniza obroty maszyny podczas pracy
bez obciazenia; obniza to takze zuzycie silnika i
przektadni.



Elektronika utrzymujaca state obroty
Elektronika utrzymujaca state obroty podczas
pracy bez obciazenia i z obciazeniem zapewnia
réwnomierny posuw podczas pracy i wysoka ja-
kos¢ ciecia.

Elektroniczna ochrona przeciazeniowa

W razie skrajnego przeciagzenia maszyny ochrona
elektroniczna chroni silnik przed uszkodzeniem.
W takim przypadku silnik zostanie zatrzymany i
uruchomi sie po odciazeniu i ponownym wtacze-
niu wtacznika.

Przeciazeniowa ochrona termiczna

Do ochrony przed przegrzaniem w razie skrajnie
wysokiego dtugotrwatego obciazenia elektronika
zabezpieczajaca przetaczy silnik po osiagnieciu
krytycznej temperatury w tryb chtodzenia. Maszy-
na pracuje z obnizonymi obrotami i nie mozna jej
obciazy¢. Po ostygnieciu po ok. 3-5 min. maszyna
jest ponownie gotowa do pracy i mozna ja w petni
obciazac¢. Ochrona termiczna reaguje wczesniej
w przypadku nagrzania maszyny podczas pracy.

Regulacja obrotow
Za pomoca regulatora obrotéw [1-14] mozna
ptynnie nastawic¢ obroty:
Stopien 1: 2200 min~'
Stopien 2: 2600 min~'
Stopien 3: 3200 min~'

Stopien 4: 3600 min~'
Stopien 5: 4100 min-'
Stopien 6: 4600 min-'

8 Przygotowanie do uzytku
8.1 Zaktadanie tancucha

& OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wypadku, jesli urzadzenie
bedzie pracowato przy niedozwolonym napieciu
lub czestotliwosci.

- Napiecie sieciowe i czestotliwos$¢ zrédta pra-
du musza zgadzac sie z danymi na tabliczce
identyfikacyjnej.

- W Ameryce Pdtnocnej wolno stosowaé wy-
tacznie urzadzenia Festool o parametrach
napiecia 120 V/60 Hz.

/N

Zaktadajac tancuch nalezy dbac o jego prawi-
dtowa pozycje. Zeby tnace musza by¢ ustawio-
ne ostrzem w kierunku obrotéw tancucha, tj.
wedtug znaku umieszczonego na korpusie pity.

OSTRZEZENIE

Po dostarczeniu maszyny IS 330 EBtancuch nie
jest zamocowany na prowadnicy tancucha.

» Zdemontowa¢ ostone kota tancuchowego [2-1]
obracajac pokrettami mocowania [2-2] w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
zgodnie z rys. [2].

» Natozy¢ nowy tancuch [2-3] na prowadnice tan-
cucha [2-4] i wtozy¢ ja do maszyny. Utrzymy-
wac prawidtowa pozycje zebow tnacych zgodnie
z kierunkiem obrotéw. Kierunek obrotéw jest
oznaczony strzatka na korpusie maszyny a pod
pokrywa kota tancuchowego jest symbol poka-
zujacy sposob instalacji tancucha.

» Elementy prowadzace tancucha ustawic na ko-
le tancuchowym [2-8] i obraca¢ pokrettem na-
pinajacym [2-9] (obracajac w kierunku ruchu
wskazdéwek zegara patrzac z gory czop poru-
sza sie w gore i zwalnia, obracajac w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazdéwek zegara pa-
trzac z géry - czop porusza sie w dot) tak, aby
otwdr na prowadnicy tafncucha [2-5] osadzit sie
na $rubie napinajacej [2-6].

> Nastepnie zatozy¢ pokrywe kota tancuchowe-
go [2-1] na $rube mocujaca [2-7] i obracajac
pokrettem mocowania [2-2] w kierunku ruchu
wskazéwek zegara dokrecic.

» Przed mocnym dokreceniem prawidtowo na-
pia¢ tancuch, zgodnie z opisem w punkcie 11.1.

8.2 Napetnienie zbiornika oleju

Po dostarczeniu maszyny IS 330 EBzbiornik oleju
do smarowania tancucha jest pusty. Przed pierw-
szym uruchomieniem maszyny nalezy napetnic
zbiornik olejem tancuchowym, aby nie doszto do
uszkodzenia pompy olejowej. Praca maszyny z
niedostatecznie napetnionym zbiornikiem oleju,
ewentualnie z niesprawnym uktadem smarowania
powoduje uszkodzenie pompy olejowej i catego
zespotu tnacego maszyny!

Korek zbiornika oleju [1-9] posiada otwor z jedno-
kierunkowym zaworem ssacym do wyréwnywania
ci$nienia powietrza. Podczas pracy maszyna w
pozycji innej niz pionowa, moze dojs$¢ do tego, ze
tancuch nie bedzie smarowany. Otwér wylotowy
zbiornika oleju jest umieszczony z tytu na dole a
po obrdceniu maszyny pompa nie moze zasysac
oleju. Ilos¢ oleju w zbiorniku jest sygnalizowana
poziomem we wskazniku poziomu oleju [1-8].

8.3 Podtaczenie do zasilania

/N

Uzywanie narzedzia podtaczonego do nieod-
powiedniego zrddta zasilania powoduje ryzyko
obrazen ciata.

OSTRZEZENIE
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Pita tancuchowa IS 330 EBmoze zosta¢ podta-
czona wytacznie do jednofazowej sieci pradu
przemiennego 220-240 V/50/60Hz. Maszyna jest
wyposazona w Il klase ochrony przed urazem pra-
dem elektrycznym wedtug EN 60 745-1 i posiada
wyposazenie ttumiace hatas zgodnie z EN 55 014.
Przed uruchomieniem maszyny upewni¢ sie, ze
napiecie w gniazdku odpowiada napieciu podane-
mu na tabliczce znamionowej maszyny.

Kabel zasilajacy mozna wedtug potrzeby przedtu-
zy¢ w nastepujacy sposob:

- Dtugos$¢ 20 m, przekréj przewodow 3x 1,5 mm?
- Dtugos$¢ 50 m, przekréj przewodow 3x 2,5 mm?
Uzywac wytacznie przedtuzaczy, ktdre sa przezna-
czone do stosowania na zewnatrz i sa odpowiednio
oznaczone.

9 Obstuga

/N\ i\ 0STRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wypadku, porazenie

pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy
zawsze wyciagac¢ wtyczke z gniazda zasila-
jacego.

9.1 Wtaczenie i wytaczenie

Przed wtaczeniem maszyny dokreci¢ wszystkie
nakretki i Sruby mocujace. Maszyne chwyci¢ oby-
dwoma rekami i przytozy¢ do cietego przedmiotu
tak, aby tancuch byt wolny a po wtaczeniu nie ciat.

Wtaczenie

Nacisnac i przytrzymac przycisk odblokowujacy
na gorze uchwytu [1-1] a nastepnie wcisnac przy-
cisk wtacznika [1-2] silnika.

Wytaczenie

Pusci¢ przycisk wtacznika silnika [1-2]. Przycisk
odblokowujacy [1-11 powrdci do pierwotnej po-
zycji i zapobienie nastepnemu przypadkowemu
uruchomieniu. W chwili wytaczenia jednoczesnie
wtacz sie hamulec elektryczny, ktéry wyraznie
skraca czas zatrzymywania tancucha.

Zdja¢ maszyne z cietego przedmiotu dopiero po
catkowitym zatrzymaniu tancucha.

9.2 Regulacja smarowania tancuchai pro-
wadnicy

Ilos$¢ oleju smarowniczego mozna regulowac za po-

moca pompy zasilajacej [5-2]. Po wcisnieciu pom-

py [5-2] mozna wedtug podziatki nastawic¢ pozycje

wskaznika 0, 1, 2i MAX naprzeciwko naciecia [5-1].
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Pozycja 0 zapewnia minimalne smarowanie do
czystego ciecia, ale nie moze by¢ uzywana na
state i zawsze po takim cieciu konieczne jest na-
smarowanie tancucha i ptyty zwiekszona iloscia.
Do trwatej pracy wskazane jest nastawienie ilosci
na stopien 2 i MAX.

9.3  Wskaznik ciecia
Podczas ciecia bez szyny prowadnicy - do usta-
wienia wewnetrznej ptaszczyzny ciecia tancucha
nalezy korzystac¢ ze wszystkich wskaznikow ciecia
na saniach prowadzacych:
- ciecie pod katem prostym, wskaznik 0° [4-1]
- ciecie ukosne:

e wskaznik 45° [4-4]

e wskaznik 60° [4-5]
Do ustalenia zewnetrznej ptaszczyzny ciecia tan-
cucha uzywac wytacznie wskaznika profilu ciecia
[4-6].
Podczas ciecia z szyna prowadzaca do ustawienia
wewnetrznej ptaszczyzny ciecia tancucha uzywacé
wytacznie wskaznika ciecia 0° [4-1].

9.4 Prowadnica boczna

Prowadnice boczna [1-3] wsunaé w uchwyty w
saniach prowadzacych [1-6]i zabezpieczy¢ sruba-
mi recznymi [1-5]. Prowadnica boczna umozliwia
réwnolegte ciecie wzdtuz réwnej krawedzi.

9.5 Odciag

A

Zagrozenie zdrowia spowodowane pytami

» Pyt moga stanowic zagrozenie dla zdrowia.
Ztego wzgledu nigdy nie nalezy pracowac bez
odsysania.

» Przy odsysaniu pytéw stanowiacych zagroze-
niedla zdrowia zawsze nalezy przestrzegac
przepisow panstwowych.

OSTRZEZENIE

10 Uzywanie akcesoriow

Na spodniej stronie sani prowadzacych maszyna
ma wzdtuzny rowek do nasadzenia na szyne pro-
wadnicy. W ten sposob mozna tatwiej i doktadniej
wycinaé wieksze elementy.

10.1 System prowadzenia

W celu prostej i bezpiecznej pracy podczas ciecia
wiekszych elementéw oraz uzyskania doktadne-
go ciecia pod katem zaleca sie uzycie systemu
prowadzenia .

Umozliwia on czyste ciecie dzieki doktadnemu
prowadzeniu wzdtuz oznaczonej krawedzi. Twarde
eloksalowanie prowadnicy umozliwia tez tatwiej-



sze posuwanie maszyny i zmniejsza site niezbed-
na do posuwu z jednoczesnym przyspieszeniem
pracy. Boczny odstep sani pity mozna nastawic za
pomoca $rub nastawczych w uchwytach pomoc-
niczych [6-1].

10.2 Montaz szyny prowadzacej

Montaz szyny prowadzacej [7-1] przeprowadza
sie za pomoca specjalnych zaciskéw FSZ 300
[7-2] lub FS-RAPID/L [7-5], ktére wktada sie do
przeznaczonych do tego rowkdw prowadzacych
(rys. [7al). Umozliwia to bezpieczne przytrzyma-
nie nawet przy nieréwnych powierzchniach. Na
spodniej stronie szyny prowadzacej umocowane
sa paski przeciwposlizgowe, ktore dodatkowo
zapewniaja bezpieczne przytozenie i zapobiegaja
porysowaniu powierzchni materiatu.

/N

Podczas ciecia z pochylona pita moze dojs¢ do

kolizji narzedzia i Sruby zacisku z uchwytem

lub FS-RAPID/L.

» Pite pochylac tylko pod takim katem, aby nie
doszto do kolizji tancucha z zaciskiem.

UWAGA

10.3 Montaz prowadnicy katowej
(FS-AG-2)

Kombinacja szyny prowadzacej i ptynnie regulo-
wanej prowadnicy katowej [7-3] umozliwia wyko-
nywanie precyzyjnych cie¢ pod katem, np. podczas
prac wykanczajacych. Prowadnice katowa zamon-
towa¢ wedtug rys. [7b]. Na podziatce nastawié
zadany kat ciecia.

10.4 Montaz ztaczki [FSV)

W zaleznosci od zastosowania i wielkosci obra-
bianego elementu mozna potaczy¢ wiecej szyn
prowadzacych ze soba z wykorzystaniem spre-
zyny potaczeniowej [7-4] (rys. [7c]). Do mocnego
potaczenia kilku szyn prowadzacych mozna przy-
mocowac ztaczki za pomoca $rub w odpowiednich
otworach gwintowych.

10.5 Montaz zacisku szybkomocujacego (FS-
-RAPID/L)

Szyne prowadzaca mozna szybko zamocowacd za

pomoca tego urzadzenia [7-5], wsunietego do dol-

nego rowka. Do mocnego umocowania dojdzie po

nacisnieciu spustu a zwolnienie nastapi po naci-

Snieciu przycisku ustalania.

/\  uwaca

Podczas ciecia z pochylona pita moze dojsc do

kolizji narzedzia i uchwytu zacisku szybkomo-

cujacego.

» Uchwyt zacisku szybkomocujacego nalezy po
dokreceniu obroci¢ w lewo do materiatu, co
zapobiegnie kolizji nawet przy maksymalnym
kacie pochylenia 60°.

11 Obstuga techniczna i konserwacja

/\ /i\ 0STRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wypadku, porazenie pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy
zawsze wyciaga¢ wtyczke z gniazda zasila-
jacego.

» Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze,
ktére wymagaja otwarcia obudowy silnika,
moga by¢ wykonywane wytacznie przez au-
toryzowany warsztat serwisowy.

&@ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia o krawedzie tna-
ce tancucha!

Niebezpieczenstwo zranienia o ostre krawe-
dzie prowadnicy tancucha!
» Przed wymiana czesci zespotu tnacego wy-
ciagnac wtyczke z gniazdka.
» Nosic¢ rekawice ochronne!
v Obstuga serwisowa i naprawy wytacznie
#y | u producenta lub w warsztatach
autoryzowanych: prosimy wybra¢
najblizsze miejsce sposérdod adreséw
zamieszczonych na stronie:
www.festool.com/Service
EKAT Nalezy stosowac¢ wytacznie oryginalne
czes$ci zamienne firmy Festool.Nr
zamowienia pod:
www.festool.com/Service

Zespot tnacy pity tancuchowej IS 330 EBma po-
dziat ogniw tancucha 3/8" i grubos$¢ ogniw tan-
cucha 1,3 mm. Uzycie innych zespotéw tnacych
wymaga zgody producenta maszyny. Odlegtos¢
pomiedzy ogniwami tancucha musi by¢ zgodna z
rozstawem kota tancuchowego i kétka prowadnicy
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tancucha.
Kompletny zespét tnacy sktada sie z:

a) kota tancuchowego [8-3]

b) prowadnicy tancucha [2-4]

c) tancucha [2-3]
Zywotnoé¢ zespotu tnacego najbardziej zalezy od
nasmarowania i napiecia tancucha. Z tego powo-
du napiecie tancucha musi by¢ kontrolowane i
regulowane przed rozpoczeciem i podczas pracy.

11.1 Napiecie tancucha

Z lekko poluzowana pokrywa kota tancuchowego
[2-1] obraca¢ pokrettem napinania [2-9]1 w kie-
runku strzatki + tak dtugo, dopoki spodnia stro-
na tancucha szczelnie przylgnie do prowadnicy
tancucha zgodnie z rys. [10]. Nastepnie dokreci¢
mocno pokrywe kota tancuchowego [2-1] obraca-
jac pokrettem mocowania [2-2] w kierunku ruchu
wskazowek zegara. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ na-
piecia tancucha lekko pociagajac za dolna strone
tancucha, wedtug rys. [10]. Po zwolnieniu taficuch
musi powrécic¢ do pierwotnej pozycji i szczelnie
przylgnac¢ do prowadnicy.

tancuchy, ktore byty napinane w nagrzanym sta-
nie, nalezy po ukonczeniu pracy bezwarunkowo
zwolni¢. Podczas stygniecia napietego tancucha
w wyniku jego kurczenia sie wystapia wysokie na-
prezenia, ktére moga uszkodzi¢ maszyne!

11.2 Konserwacja i ostrzenie tancucha
tancuch trzeba naostrzy¢, jezeli trociny sa zbyt
drobne rys. [11].

11.3 Smarowanie tancucha

Pojemnos¢ zbiornika oleju wynosi 240 ml. Aby
zapobiec znacznemu zuzyciu tancuch i pro-
wadnica tancucha musza by¢ nieprzerwanie
smarowane podczas pracy maszyny. Smarowa-
nie zapewnia pompa olejowa, ktéra dostarcza
optymalna ilo$¢ oleju do rowka smarowniczego
prowadnicy. Jest bardzo wazne, aby przed roz-
poczeciem pracy sprawdzi¢ stan oleju wedtug
wskaznika poziomu oleju oraz funkcjonowa-
nie smarowania tancucha. Jezeli poziom ole-
ju we wskazniku poziomu oleju [1-8] obnizy
sie do jego dolnej krawedzi, nalezy dolac oleju.

Zalecenie:

Stosowac wytacznie olej przeznaczony do sma-
rowania tancuchow pit. Starych olejow i olejow,
ktére nie sa oznaczone jako oleje do smarowania
tancuchdw, nie wolno uzywac. Przed otwarciem
zbiornika oleju starannie oczysci¢ okolice korka
wlewu oleju! Trociny, pyt i widry, ktére dostaty-
by sie do zbiornika, moga spowodowac zatkanie
kanalikdw olejowych i powazna usterke uktadu
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smarowania tancucha! Biodegradowalne oleje
do smarowania tancucha maja z powodu swoje-
go sktadu mniejsza zdolnos¢ smarna i moga po
dtuzszej przerwie w uzywaniu maszyny spowo-
dowac zalepienie wewnetrznych kanatkéw sma-
rowniczych. Dlatego nalezy przestrzegac zalecen
producenta!

11.4 Konserwacja prowadnicy tancucha
Jednostronnemu zuzyciu prowadnicy tancucha
mozna zapobiec, jezeli po kazdym naostrzeniu
tancucha odwrdci sie prowadnice tancucha. Zu-
zycie zewnetrznych powierzchni élizgowych (rys.
[9b]) jest normalnym objawem zuzycia. Zaostrzo-
ne krawedzie nalezy usuna¢ drobnym ptaskim
pilnikiem. Do zuzycia wewnetrznych powierzchni
prowadnicy (rys. [9al) dojdzie w przypadku nie-
dostatecznego smarowania, nieprawidtowego
smarowania tancucha lub niewtasciwego sposobu
pracy. Prowadnice nalezy wymienic!

Ogniwa tancucha nie moga w zadnym wypadku
dotykac dna rowka prowadnicy. Jezeli tancuch do-
tyka dna rowka, prowadnica jest juz tak zuzyta, ze
trzeba ja wymienic¢. Otwory smarownicze i rowek
(kanat) prowadnicy musza byé zawsze czyste.

11.5 Konserwacja kota tancuchowego
Wiekszosc¢ problemow z tancuchem ma przyczy-
ne w nieprawidtowym napieciu tancucha lub zbyt
poznej wymianie kota tancuchowego. Zuzyte ko-
to tancuchowe bardzo szybko niszczy pozostata
czes$¢ drogiego zespotu tnacego. Nie optaca sie
oszczedzac na wymianie kota tancuchowego! Za-
leca sie wymiane kota tancuchowego przy drugiej
wymianie taficucha lub wczesniej.

11.6 Wymiana tancucha i prowadnicy

» Ustawi¢ maszyne w podstawowej pozycji i zde-
montowac pokrywe kota tancuchowego [2-1]
obracajac pokrettem mocowania [2-2] w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
zgodnie z rys. [2].

» Nawlec tancuch [2-3] na koto tancuchowe [2-
81 zdja¢ go wspdlnie z prowadnica [2-4].

» Natozy¢ nowy tancuch [2-3] na (nowa) pro-
wadnice tancucha [2-4] i wtozy¢ do maszyny.
Utrzymywac prawidtowa pozycje zebdow tna-
cych zgodnie z kierunkiem obrotéw. Kierunek
obrotow jest oznaczony strzatka na korpusie
maszyny a pod pokrywa kota tancuchowego
jest symbol pokazujacy prawidtowy sposob in-
stalacji tancucha.

» Ogniwa prowadzace doktadnie ustawi¢ na kole
tancuchowym [2-81 i pokrettem napinajacym
[2-9] obraca¢ (obracajac w kierunku ruchu



wskazéwek zegara patrzac z gory luzuje sie -
czop porusza sie w gore, obracajac w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara pa-
trzac z gory - czop porusza sie w dét] tak, aby
otwér na prowadnicy tancucha [2-5] osadzit sie
na érubie napinania [2-6].

> Nastepnie zatozy¢ pokrywe kota tancuchowe-
go [2-1] na érube mocujaca [2-7] i obracajac
pokrettem mocowania [2-2] w kierunku ru-
chu wskazéwek zegara dokreci¢. Przed moc-
nym dokreceniem prawidtowo napiac tancuch.
Skontrolowa¢ prawidtowo$¢ napiecia tancuchal!

11.7 Wymiana kota tancuchowego

» Zdjac tancuch z prowadnica tancucha, zgodnie
z opisem powyzej.

» Wkretakiem zdja¢ pierscien zabezpieczajacy
[8-1]1 z wrzeciona [8-4], zdja¢ podktadke [8-2]
i koto tancuchowe [8-31.

» Po wymianie kota tancuchowego natozy¢ z po-
wrotem podktadke i pierécien zabezpieczajacy.

11.8 Smarowanie i czyszczenie

Zalecamy systematyczne czyszczenie maszyny.
Usuwac pyt, trociny, zywice i inne zanieczyszcze-
nia. W przypadku uzycia do czyszczenia $rod-
kow zawierajacych rozpuszczalniki moze dojsé
do uszkodzenia lakierowanych powierzchni lub
czesci z tworzywa. Jazeli takie Srodki maja by¢
uzyte, zalecamy ich wyprobowanie na matej, nie-
widocznej powierzchni. Podczas kazdego ostrze-
nia lub wymiany czesci zespotu tnacego oczyscic¢
wnetrze pokrywy z nagromadzonego pytu i trocin,
wyczysci¢ rowek prowadzacy, otwory do smarowa-
nia i napinania prowadnicy tafcucha. Obrotowej
nasadki odciagu nie czysci¢ palcami! Otwory wen-
tylacyjne pokrywy silnika nie moga byc¢ zatkane!

11.9 Wymiana szczotek weglowych

/N

Aby zachowa¢ klase ochrony maszyna musi
przej$¢ kontrole bezpieczenstwa przeprowadzo-
na w autoryzowanym warsztacie uprawnionym
do wykonywania takich prac. Przed rozpocze-
ciem wszystkich prac serwisowych wyjac¢ wtycz-
ke kabla zasilajacego z gniazdka sieciowego!

OSTRZEZENIE

W celu wymiany szczotek, kabla zasilajacego itp.
nalezy odda¢ maszyne do autoryzowanego ser-
wisu. Maszyne nalezy odda¢ do autoryzowanego
warsztatu réwniez po jej upuszczeniu, aby uniknac
zagrozen elektrycznych lub mechanicznych.

Po ok. 200 godzinach pracy nalezy przeprowadzic¢

kontrole szczotek. Szczotki sa dostepne po zdjeciu
obudowy. Szczotki trzeba wymienic na nowe, jezeli
sa krotsze, niz 5 mm.

Maszyna posiada samoczynnie odtaczajace sie
szczotki, ktére zapewnia automatyczne odtacze-
nie po osiagnieciu minimalnej dtugosci. Uzywaé
wytacznie oryginalnych szczotek!

12 Srodowisko

Nie wolno wyrzucaé narzedzi elektrycznych wraz
z odpadami domowymi! Urzadzenie, wyposazenie
i opakowanie nalezy przekaza¢ zgodnie z
przepisami o ochronie $rodowiska do odzysku
surowcow wtérnych. Nalezy przy tym przestrzegac
obowiazujacych przepiséw panstwowych.

Tylko UE: Zgodnie z europejska Wytyczna 2002/96/
EG zuzyte narzedzia elektryczne trzeba gromadzi¢
osobno i odprowadzac do odzysku surowcow wtér-
nych zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACh:
www.festool.com/reach
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13 Usuwanie btedow

Problem

Przyczyna

Rozwiazanie

Maszyny nie mozna
uruchomié

Brak zasilania

Sprawdzi¢ bezpieczniki i kabel
zasilajacy

Zuzyte szczotki

Wymieni¢ szczotki

Zacinajacy sie wtacznik

Nacisna¢ przycisk
odblokowania

Po przeciazeniu

Sprawdzi¢ bezpieczniki

Ciecie nie jest czyste, tancuch
zbacza

Za duzy posuw

Zmniejszy¢ posuw

Tepy tancuch

Naostrzy¢ tancuch, ewentualnie
wymieni¢ na nowy

tancuch jest nieprawidtowo
naostrzony

Wymieni¢ tancuch na nowy

Duzy sita potrzebna do posu-
wu maszyny

Powierzchnia sani jest zanieczy-
szczona

Oczyscic

Tepy tancuch

Naostrzy¢ tancuch, ewentualnie
wymieni¢ na nowy

Za duzy posuw

Zmniejszyé posuw

tancuch nie jest smarowany

Zatkane kanatki smarownicze
prowadnicy

Wyczysci¢ prowadnice

Wadliwa pompa olejowa

Wymienié¢ pompe
(w autoryzowanym serwisie)

Pusty zbiornik oleju

Dola¢ olej do smarowania
tancucha

Wewnetrzne kanaliki olejowe ma-
szyny zatkane lub zgestniaty olej
biodegradowalny

Wyczysci¢ maszyne
(w autoryzowanym serwisie)
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