KARCHER

I-dil

I-dil spojuje 2 hadice nebo hadice pro kapénkovou zavlahu systému Karcher Rain System®.
Pomoci I-dilu Ize k hadici systému Karcher Rain System® pripojit napr. hadici pro kapénkovou
zavlahu.

1 |-dil se 2 pFipojkami

Pro spojeni hadic a hadic pro kapénkovou zavlahu systému Karcher
Rain SystemTM.

2 Ergonomicky design

Snadné zachazeni.
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KARCHER

I-dil
Technické Udaje
Objednaci Cislo 2.645-232.0
EAN kod 4039784919648
Max. tlak bar 4
Hmotnost kg 0,05
Hmotnost véetné obalu kg 0,06
Rozméry (D x S x V) mm 101 x 26 x 26
Vybaveni
I-dily kusy 2
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I-DIL KARCHER
2.645-232.0

3 7
8 9 10 14
Objednaci
€islo Cena

Automatické zavlazovani
SensoTimer ST6 ecologic 11]2645-2130 |0}
SensoTimer ST6 Duo ecologic 2| 2645-2140 O
Karcher Rain System®
Filtr na malé castecky 3| 2.645-225.0 |0}
Redukce tlaku s filtrem 4] 2.645-226.0 (O]
Hadice pro systém Karcher Rain 5| 2.645-227.0 0
System” L
Hadice pro kapénkovou zavlahu 6 | 2.645-228.0 |0

7 | 2.645-229.0 Q
T-dil s regulaci 8| 2.645-231.0 E
I-dil 9| 2.645-232.0 E
Koncovy dil 10 | 2.645-233.0 0]
ManZeta pro kapénkovou zaviahu | 11| 2.645-234.0 O]
Tésnici manzeta 12| 2.645-235.0 |0
Postfikovaci manzeta 13| 2.645-236.0 0]
Kolik 14 | 2.645-237.0 E
Sada Karcher Rain Box 15| 2.645-238.0 |0
Sada trysek 16 | 2.645-239.0 0]
Spojovaci sada 17 | 2.645-240.0 O]
Sada hadic pro kapénkovou zavla- | 18 | 2.645-241.0 0
hu

[ Volitelné prislusenstvi
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