
AF353

EN Pneumatic Pin Nailer INSTRUCTION MANUAL 6

PL Sztyfciarka pneumatyczna 14

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 23

SK NÁVOD NA OBSLUHU 31

CS NÁVOD K OBSLUZE 39

UK 47

RO cuie
56

DE 65



2



3



4



5
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SPECIFIKACE

Model: AF353

Tlak vzduchu 0,45 - 0,69 MPa (4,5 - 6,9 baru)

15, 18, 19, 25, 30, 35 mm

Kapacita zásobníku

6,5 mm

0,9 kg

 

-

ISO11148-13 (EN12549):
Hladina akustického tlaku (LpA): 92 dB(A)

WA): 101 dB (A)

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku 

sebou.

POZNÁMKA:
-

zice vibracím.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

13 (ISO8662-11):
Emise vibrací (ah): 3,7 m/s2

2

POZNÁMKA:

mezi sebou.

POZNÁMKA:

míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.
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VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: -

-

obsluze.

1. 

-

2. 

3. 

4. 

-

5. -

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. -

14. 

15. 

16. 

-

17. 

18. 

19. 

1. -
-

2. 

3. 
-

4. 

-

5. 

6. 
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7. 

8. 

1. -

2. 
3. -

4. 
5. 

6. 

a úrazu.
7. -

8. 

9. 

10. 

11. 

12. -

13. 

1. 

2. 
-

3. -

4. 

5. -

-

6. -

materiálem
1. 

2. 

3. 

1. 

2. -
-

3. -

4. -

5. 

6. 

vzduchu
1. -

-

2. 

3. 
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1. 

2. -

3. 

4. 
5. 

6. 

1. -

-
-

2. -

3. -

4. 

-

5. 

6. 

1. 
2. 

3. 
-

4. 

5. -

6. 

7. -

8. 
9. -

10. 
-

11. -

12. -

1. 

2. 

3. 

Servis
1. -

2. -

3. 

4. 

VAROVÁNÍ: 

-
-
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INSTALACE

z kompresoru za minutu (l/min)  0,69 MPa (6,9 bar) 
 0,57 MPa (5,7 bar)  0,45 MPa (4,5 bar)

EN60335-2-34.

vzduchu z kompresoru.

l/min.

-
-

obsluhy nebo osob v okolí.

 

-

-

Vzduchové hadice musí odolat minimálnímu provoz-
-

 

    

POPIS FUNKCÍ

 -

VAROVÁNÍ: 

    

    

VAROVÁNÍ: 
-

 

    

po
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 -

 

 -

    

obrázku, aby se neztratil.
    

 

 
 

 

-
-

    

POZOR:

obnoví.

POZOR: -

spolu se vzduchem.

SESTAVENÍ

 

 
-

 -

 

POZOR: 

POZOR: 

    

    

     35 mm

     15 mm  0,6 mm

-
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     Vzduchová 

 

 
-

-
ním vzduchové hadice.

-

VAROVÁNÍ: 
 

 

POZNÁMKA:

POZOR:
-

-
-

-

     Kontrolka prázdného zásobníku

VAROVÁNÍ: -

-

     Šroub (A)  Šroub (B)  Kryt vodítka 

zásobníku.

-

-

 

POZOR: 
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systému a vzduchové hadice

-

    

    

     Maznice 

 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

• Vzduchová hadice

POZNÁMKA:
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AF353

 

-

pA

WA

-
-

 -

 

 -

-

 
-

ISO11148-13 (ISO8662-11):
h

2

2

-

 

-
-

 



48

-

 -

-

1. 
-

-

2. 

3. -

4. 

5. 

6. 

7. 
-

8. 

9. 
10. 

11. 
-

12. 
-

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

1. -

-

2. 

3. 

4. 


