
JS3201

  

EN Metal Shear INSTRUCTION MANUAL 4

UK 8

PL 12

RO 16

DE 20

HU Fém lemezvágóolló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 24

SK NÁVOD NA OBSLUHU 28

CS NÁVOD K OBSLUZE 32
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Model JS3201
2 3,2 mm (10 ga)
2 2,5 mm (13 ga)
2 1,5 mm (17 ga)
2 4,0 mm (9 ga)

50 mm
-1) 1 600

213 mm

Hmotnost netto 3,4 kg

/II

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2014

-

EN62841-2-8:
pA): 81 dB(A)

WA): 92 dB (A)

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

h, M): 17,0 m/s2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-



33

VAROVÁNÍ: -
-

1. 
2. 
3. 
4. -

5. -

6. 

7.  

8. -

9. 

10. 

VAROVÁNÍ: -

-

POPIS FUNKCE

  

    

  

-

 

 
-

    
(3/32") 
mm (1/8")

-
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-

     Utáhnout 

    

    

    
 Šestihranná matice 

-
-

PRÁCE

  

    

-

    

  

prasklin.
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-

    

-

VOLITELNÉ 

  

-

-

Makita.

POZNÁMKA:  
-



885171A975
EN, UK, PL, RO, 
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