
M4301

  

EN Jig Saw INSTRUCTION MANUAL 5

PL Wyrzynarka z podcinaniem 9

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 14

SK Lupienková píla NÁVOD NA OBSLUHU 18

CS NÁVOD K OBSLUZE 22

UK 26

RO 31

DE 35
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SPECIFIKACE

Model: M4301

18 mm

Typ listu Typ B

65 mm

6 mm

-1
) 0–3 100

214 mm

Hmotnost netto 1,9 kg

/II

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

-

-

EN60745:

pA): 82 dB(A)

WA): 93 dB (A)

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

h,B): 8,0 m/s
2

2

h, M): 5,0 m/s
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
17.8.2015

Yasushi Fukaya

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie



23

VAROVÁNÍ: 
-

pile

1. 

-

2. -

3. 

4. -

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. -

11. 

12. 

13. 

14. 

nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon-

dodavatele materiálu.
15. -

-

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: 

-
-

POPIS FUNKCÍ

 

Obr.1:    1.

-

Poloha

0

I

II

oceli.

III

 

Obr.2:    1. 2.
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SESTAVENÍ

 -

 

-

 

obrobku.

 

 -

Obr.3:    1. 2.
3.

Obr.4:    1. 2. 3.

postupem.

POZNÁMKA:

Obr.5:    1. 2.

-

 

 -
-

Obr.6:    1. 2. Základna

 

 

Obr.7

Obr.8:    1. 2. 3. Základna

-

Obr.9:    1. Hrana 2. Stupnice

Obr.10:    1. 2. 3. Základna

-

Obr.11

Zapichování
Obr.12

1.

2.
-

3.

4.
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Obr.13

-

-

-

Obr.14:    1. Hadice

-

POZNÁMKA:

 

-

Obr.15:    1.

-
-

Obr.16:    1. 2. 3. -
4.

Obr.17:    1.

1.

nahoru.

2.
-

Obr.18:    1. 2.
3.
4.

3.

POZNÁMKA:

pro ocelovou základnu

Obr.19:    1.
2.

-

POZNÁMKA:

 -

POZOR: 

-


